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Vorwort. 



Zweck des vorliegenden Werkes ist die Besprechung 
der elektrischen Bahneinrichtungen und insbesondere der 
Signalmittel der Eisenbahnen. 

Die Durchf ührung dieser Aufgabe erwies sich insofern 
schwierig, als für den reichlichen Stoff nur ein ver- 
hältnissmässig enger Raum zur Verfügung stand, während 
gleichzeitig dem Umstände, dass jeder Band der Elektro- 
technischen Bibliothek für sich selbstständig ist, doch 
auch einigermassen Rechnung getragen werden sollte. 
In letzterer Hinsicht schien es geboten, die Principien 
der elektrischen Anlagen wenigstens in einigen kurzen 
Andeutungen zu recapituliren. Wie denn hierin nur 
Knappes geboten werden konnte, musste auch das 
Material des eigentlichen Vorwurfes aufs engste zu- 
sammengedrängt werden. Es haben deshalb die älteren 
oder bekannteren, oder weniger wichtigen Einrichtungen, 
sofern sie nicht als richtunggebend angesehen werden 
durften, nur eine kurze Behandlung erfahren. Ab und 
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ZU bat es mit der Verweisung auf literarische Quellen und 
insbesondere auch auf das einschlägige, reichliche Material 
der übrigen Bände der „Elektro- technischen Biblio- 
thek'' sein Bewenden finden müssen, wie'z. B. hinsichtlich 
der Details zu den Sprech-Telegraphen, ferner be- 
züglich der galvanischen Batterien, des Leitungsbaues^ 
der inneren und äusseren elektrischen Zugbeleuchtung. 

Es war dies der einzige W^eg, um die wi,chtigeren, 
richtunggebenden oder neuen Einrichtungen, 
von welch' letzteren die Pariser Ausstellung Vieles und 
ebensowohl die Münchener Ausstellung Manches gebracht 
haben, näher in Betracht ziehen zu können. 

Von den Quellen, welche benutzt wurden, sind, 
insoweit solche nicht ohnehin im Texte besonders ge- 
nannt werden, nachfolgende anzuführen: M. M. Frei- 
herr V. Weber: „Das Telegraphen- und Signalwesen ' 
der Eisenbahnen", Weimar 1867; M. E. Brame: „Etüde 
sur les Signeaux", Paris 1867; W. E. Langdon: „The 
Application of Electridty to Railway Working", Lon- 
don 1877; meine eigenen Arbeiten: „Ueber elektrische 
Distanzsignale für Eisenbahnen," Prag 1878, „Ueber • 
Blocksignale*', Prag 1879, «Ueber elektrische Wasser- , 

i 

Standsanzeiger'', Berlin 1881; Dr. K. E. Zetzsche: 
^Handbuch der Telegraphie,** IV. Band, Berlin 1881; die ' 

Ausstellungsschriften der Thüringischen Eisenbalm, der 
Französischen Nord-, West- und Paris-Mittelmeer-Bahn, 
sowie der Oesterreichisch-ungarischen Staatsbahn- Gesell- 

i 
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' Schaft; L. Proske: ^Einrichtungen zur Sicherung des 
durchgehenden Zugverkehrs'*, Wien 1883. 

Schliesslich glaube ich die Bemerkung nicht ver- 
säumen zu dürfen, dass das vorliegende Werk, mag es 
immerhin in Anbetracht seines Stoffes vorwiegend für 
ein den Eisenbahnkreisen zuzuzählendes Leserpublicum 
bestimmt scheinen, doch keineswegs unter Zugrunde- 
legung dieses exclusiven Prfltextes geschrieben worden ist. 

Es wurde vielmehr eine Darstell ungs weise versucht, 
welche der, auf die Information eines ganz allgemeinen, 
der Elektro -Technik Interesse entgegenbringenden Leser- 
kreises hinzielenden Tendenz der „Elektro -technischen 
Bibliothek" thunlichst und gewissenhaft Rechnung tragen 
sollte. 

Der Verfasser. 
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Einleitung. 
Entwicklung der elektrischen Bahneinrichtungen. 

Die erste Idee zur Vcrwerthung des elektrischen 
Telegraphen für den Bahndienst ging bereits gelegenthch 
des Baues der Leipzig -Dresdener Bahn von dem Direc- 
torium dieser Bahn aus, welches die Professoren Gauss 
und Weber diesfSllig zu Rathe zog. 

In seiner an das Directions-Mit^lied Linne Erdmann 
gerichteten, vom 12. Juli 1835' datirten Antwort schlägt 
Weber vor, schon nach Vollendung eines T heiles der 
Bahn mit der Anlage des elektrischen Telegraphen zu 
beginnen; er hält es für möglich, die Schienenstränge an 
Stelle der Leitungen zu ver\venden, eine Anschauung, 
die erst in jüngster Zeit wieder Geltung erlangt und in 
Amerika für einige Blocksignale (z. B. System F. L. Pope 
und S. C. Hendrickson oder System Oassett) prak- 
tische Verwendung erfahren hat. 

Tiefer geht ein Aufsatz von Gauss ddo. 15. Sep- 
tember 1835 in den angeregten Gegenstand ein. Gauss 
schlägt für die Hinleitung einen 1*6 Mm. starken Kupfer- 
oder 3*8 Mm. starken Eisendraht, für die Rückleitung 
die Schienenstrange vor; letztere für die Hin- und 
Rückleitung zu benutzen hiilt er für unausführbar, wenn 
auch nur deshalb, weil die Räder und Axen der Fahr- 
zeuge leitende Verbindungen herstellen würden. 

Kohlfflrst. Btsii»Iw«»eii. 1 
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Die Fähigkeit seines Spiegel -Galvanoskopes, acht 
Buchstaben in der Minute zu geben, scheint ihm aus- 
reichend. In einem zweiten Briefe Weber*s vom 
März 1836 werden Bedenken, welche gegen die Ausführ- 
barkeit der Sache erhoben wurden, mit dem Bemerken 
zurückgewiesen: „Gauss hat die Theorie der elek- 
trischen Telegraphie zum Abschluss gebracht. 
Distanz der Wirkung, Stärke der Drahte, der 
Ströme etc. lassen sich mit derselben untrüg- 
lichen Sicherheit berechnen, wie eine Mondes- 
finsterniss." 

Wie im ersten Briefe, wünscht hier Weber wieder 
einen Gauss'schen Zeichen -Apparat angewendet. Die 
Gesammtkosten der Anlage zwischen Leipzig und Dresden 
wurden, „da keine Leitung^ ausser den Schienen 
nöthig sei", auf 500 Thaler berechnet. Nachdem sich 
aber noch im gleichen Jahre die Benutzung der Schienen- 
stränge als Hin- und Rückleitung unthunlich erwies, 
liess die Bahngesellschaft durch den Magister Hülsse, 
nachmahgen Director der Dresdener polytechnischen Schule, 
einen Kostenvoranschlag für eine durch Hanf und Pech 
isolirte Leitung anfertigen, und da sich der Preis per 
Meile auf beiläufig 500 Thaler stellte, die Vorrichtung 
aber für Benachrichtigung der Bahnwärter nichts zu 
leisten schien, wurde von der ganzen Sache im Octo- 
ber 1837 ^vorderhand abgesehen". 

Indessen kam es zur ersten praktischen Anwendung 
des elektrischen Telegraphen durch Wheatstone und 
Gookeaufder Great-Western-Bahn im Jahre 1839 und 
auf der London-Blackwall-Bahn im Jahre 1841. In 
Deutschland geschah das für Bahnzwecke erst im 
Jahre 1843 auf der schiefen Ebene zwischen Aachen 
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und Ron hei de durch die Direcüon der Rheinischen 
Eisenbahn, In demselben Jahre beschloss auch die 
Direction der Taunusbahn auf Befürwortung von- 

Seite des Directors Beil und Inspectors Melier, den 
ihr von Fardely otferirten Zeiger-Apparat für ihre 
Linien anzunehmen, und Ende 1844 kam diese Einrich- 
tung auf der Strecke Castel -Biebrich -Wiesbaden in Aus- 
führung. 

Ein Jiihr spater führte die Sächsisch -schlesische 
Bahn elektrische Telegraphen ein, und 1847 hatte diese 
Verwaltung anfangs zehn Meilen Leitung, damals die 
längste Eisenbahn -Telegraphenlinie, im Betriebe. 

' Im Jahre 1847 wurden auch die Bahnlinien Stuttgart- 
Esslingen, die Badische Staatsbahn, die Köln- Mindener, 
Berlin-Hamburger u. s. w. mit ähnlichen Einrichtungen 
versehen. 

Von den österreichischen Bahnen war es zuerst 

die Kaiser Ferdinands-Nordbahn und dann die nördliche 
Staatsbahn, erstere 1846, letztere 1847, welche zur Ein- 
richtung von elektrischen Telegraphen schritten. Von da 
an hielt die Verbreitung der Eisenbahn- Telegraphen mit 
der Entivicklung und Erweiterung des Staatstelegraphen 
in allen Staaten nahezu gleichen Schritt und im Jahre 1852 
hatten bereits 39, im Jahre 1803 schon 57 Bahnen des 
Deutsch-österreichischen Eisenbahn -Vereines elektrische 
Telegraphen. Seitdem sind damit alle Bahnen, die nicht 
etwa als ausgesprochene SecundSr-, Schlepp- oder Indu- 
strialbahnen angelegt wurden, gleich beim Baue oder 
vor der ßetriebseröftnung ausgerüstet worden. 

Eigenthümlich ist, dass in allen deutschen wie 
Österreichischen Gesetzen, welche sich auf die Bau- 
ausführung von Eisenbahnen und deren Anlage im 

1* 
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Allgemeinen beziehen, keine positiven Bestimmungen 
Über das VorhandenseinmOssen oder die Einrichtungs- 
weise von Bahntelegraphen enthalten sind, wahrend in 
den Betriebsvorschriften i Bahnpolizei -Reglement für die 
Eisenbahnen Deutschlands. Grundzüge für die Ausübung 
des Verkehres auf österreichischen Bahnen) sich Bestim- 
mungen finden, welche das Vorhandensein eines Tele- 
graphen und auch bestimmte Einrichtungsfornien desselben 
als selbstverständlich voraussetzen. Dagegen stellte der 
Verein deutscher Eisenbahn -Verwaltungen 1869 nach- 
stehende Vereinbarungen fest: 

a) Für Bahnen I. und II. Classe: ..Jede Eisen- 
bahn, sie mag ein- oder zweispurig sein, muss einen 
elektrischen Telegraph für die Correspondenz zwischen 
den Stationen haben" u. s. w. 

„Nothwendig ist es auch, Einrichtungen zum Tele- 
graphiren zwischen den Stationen und anderen Zwischen- 
punkten der Bahn zur Herbeirufung von Hilfe zu trerfen. 
Wünschenswenh ist es, dass diese Einrichtungen zur Ver- 
mittlung der ausführlichen Correspondenz geeignet sind/'^ 

b) Für secundäre Bahnen. „Wenn Zugskreuzun- 
gen vorkommen, so ist die Einführung einer elektro- 
magnetischen Correspondenz zwischen den Stationen 
erforderlich." 

Die Mittel für die elektrische Zeichengebung der 
Eisenbahnen zerfallen in zwei wesentlich voneinander ver- 
schiedene Hauptgruppen, nämlich in jene Vorrichtungen, 
welche beliebige Mittheilungen zulassen, die eigentlichei> 
Telegraphen^ und in solche, welche nur einzelne oder 
eine beschränkte Anzahl bestimmter, zur Regelung und 
Sicherung des Bahndienstes dienender Begriffe mitzutheilen 
gestatten, die Signale. 
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In jüngerer Zeit haben die Eisenbahnen auch för 

Controlzwecke, welche nicht gerade unmittelbar mit der 
Sicherung des Verkehres im Zusammenbange stehen, die 
Elektricität mit Vortheil auszunutzen begonnen (vergl. Ab- 
schnitt X), andererseits auch für Sicherheitsvorrichtungen, 
z. B. Zugsbremsen (vergl. Abschnitt XI), welche nicht 
mehr auf dem Gebiete der Zeichengebung stehen. 

Es hat ferner das elektrische Licht eine werth volle 
Verwendung gefunden für die Beleuchtung von Bahnhofs- 
hallen und RangirbahnhÖfen, ebenso auch ambulatorisch 
an der Zugslocomotive oder auch zur Beleuchtung von 
Arbeitsplatzen, Unfallstätten u. s. w. auf der Strecke, 
endlich auch für die innere Zugsbeleuchtung. Hinsicht- 
lich letzterer befindet man sich übrigens erst noch im 
Versuchsstadium, wenigstens insoweit es sich um die 
ökonomische Seite des Gegenstandes handelt, obzwar 
bekanntlich auf der London -Brighton and South -Goast- 
Bahn bereits seit zwei Jahren ein elektrisch beleuchteter 
Pullmannzug regelmässig verkehrt. (Ueber elektrische 
Beleuchtung siehe Band III der Elektro-technischei^ 
Bibliothek.) 

Schliesslich ist an die Ausnutzung der elektrischen 
Kräfte Übertragung und ihre Ausnutzung für den Betrieb 
von Eisenbahnen zu erinnern, (lieber elektrische Kraft- 
Übertragung siehe Baad II und Band XVII der Elektro- 
technischen Bibliothek.) 

Princip der elektrischen Anlagen. 

Jede elektrische Anlage erfordert das Vorhandensein 
der Elektricitätsquelle, dann des gutleitenden Schliessungs- 
drahtes, ferner eines Apparates, mit welchem die Arbeit 
der Elektricitätsquelle eingeleitet oder reguhrt wird, 
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endlich eines Apparates, welcher die Arbeit der Elektricitats- 
quelle in eine Leistung umsetzt. 

Bei den Anlagen für die Zeichengebung wird diese 
Leistung optisch oder akustisch wahrnehmbar sein müssen, 
Dei' Apparat, welcher die ThStigkeit der ElektricitMts- 
quelle regelt, also die Hervorrutung des Zeichens einleitet^ 
heisst in diesem Falle Zeichengeber (Taster, Sender^ 
Schlüssel etc.), jener, welcher die Elektricitätswirkung 
äussert, Empfänger (Indicator, Schreib- Apparat, Zeichen- 
scheibe etc.). 

Der Unterschied, welcher in dem Verhalten der 
Elektricitätsquelle während des Ruhezustandes des Schlies- 
sungskreises und jenem während der Zeichengebung be- 
steht, gibt die Grundlage zur Bezeichnung des Systems 
der Schaltung. Es können in dieser Richtung zwei Haupt- 
gruppen der Stromausnutzung unterschieden werden, 
erstens solche Anordnungen, hei welchen im Schliessungs- 
kreise während der zwischen der Zeichengebung liegen- 
den Pausen die Elektricitätsquelle unthätig bleibt, d. h. 
keinen Strom giebt, und solche, bei welchen die Elektrici- 
tätsquelle in diesen Pausen wirksam ist, nämlich Strom 
liefert. 

Ersterenfalls wird die Stromlosigkeit der Linie in 
den Pausen einfach dadurch erzielt werden können, dass 

in dieser Zeit keine Elektricitätsquelle im Schliessungs- 
kreise belassen wird, die Zeichengebung kann dann durch 
Einfügung der Elektricitätsquelle, also durch Entsendung 
von Strömen bewerkstelligt werden, welche Anordnung 
das Arbeitsstromsystem giebt. Hierbei ergiebt sich 
der weitere Unterschied, ob die Arbeitsströme von 
gleicher oder wech selnder Richtung sind. Auch kann 
die Stromlosigkeit des Schliessungskreises durch zwei 
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in dem Schliessungskreise verbleibende, gleich starke, aber 

im entgegengesetzten Sinne wirkende Elektricitätsquellen 
bewirkt werden, was dann eine Schaltung auf Gegen- 
strönie ergiebt. 

Die zweite Hauptform, bei welcher in den Pausen 
zwischen der Zeichengebung die Elektricitätsquclle thätig, 
also im Schliessungskreise verbleibt, erfordert zur Zeichen- 
gebung entweder einfach die Wegbringung der Elektri- 
citätsquclle, beziehungsweise die Hemmung ihrer Wirkung 
oder die Abänderung dieser Wirkung hinsichthch der Stärke 
oder hinsichüich der Richtung. Im ersten Falle heisst 
dann die Anordnung Ruhestromschaltung, im zweiten 
Di fferenzstromschaltung, im drittenWechselstrom- 
Schaltung. 

Ausser den vier Haupttheilen. der elektrischen An- 
lage, als: Elektricitätsquelle, Leitung, Sender und 

Empfänger, sind sowohl zur Verbindung dieser Theile 
untereinander, dann zu ihrer gegenseitigen Gontrole und 
auch zu ihrem Schutze Vorrichtungen nöthig, die unter 
dem Namen Neben -Apparate zusammengefasst werden. 

Die Leitung. 

Die erste Eisenbalm -Telegraphcnleituug in Deutsch- 
land, jene auf der geneigten Ebene bei Aachen, war 
allem Anscheine nach eine unterirdische nach englischem 
Muster, weil Weber ausdrücklich hervorhebt, dass die 

von Fardely an der Taunusbahn angelegte Leitung die 
erste in der Praxis angewendete sogenannte Luftleitung 
auf dem Continente gewesen sei. Fardely benutzte Sep- 
tember 1844) einen 1*5 Mm. starken Kupferdraht, der 
auf niederen, hölzernen, etwa 40 Meter voneinander ent- 
fernten Pfälüen hing, wo er in einem Einschnitte des. 
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Pfahles auf Unterlagen von getheertem-Filz ruhte und 
mit gleichfalls getheerten Holzkeilen festgehalten wurde. 

Nach Kardelv's Vori^ang wurden zunächst die württcm- 
bergischen Linien und dann last alle in Deutschland 
und Oesterreich aus Kupferdraht hergestellt, obwohl 
schon eiserne Drähte bei einzelnen Staatsleitungen in 
Verwendung standen. Sehr bald aber ging man wieder 
von der Benutzung des Kupferdralites ab und auf die 
von Eisendraht über. 

Unterirdische Leitungen scheinen ausser im oben 
erwähnten Falle nur noch in Mecklenburg für Bahnzwecke 
erbaut worden zu sein. Erst seitdem die Herstellung von 
Kabeln so bedeutende Fortschritte gemacht hat, werden 
wieder stuckweise, z. B. in Tunnelen, bei Fluss- und 
Canal-Uebersetzungen, bei Zuführungen auf grossen Bahn- 
höfen u. s. w., unterirdische, beziehungsweise subaquare 
Leitungen eingeschaltet, doch waren im Jahre 1880 von 
circa 50O0 Km. Leitungen der deutschen Eisenbahnen (^ex- 
clusive Baiern) nur 132 Km., also nicht ganz Y4 Procent, 
versenkte Kabel (vergl. Zetzsche*s Handbuch der elektri- 
schen Telegraphier IV. Bd.). Im Uebrigen ist der Entwick- 
lungsgang der Kiscnbahntelegraphen-l.eitungsanlagen ganz 
gleich jenem der Leitungen tur Staatstelegraphen. 

Leitungsfähigkeit, Continuität und Isoiirung 
sind die unbedingten Erfordernisse jeder Telegraphen- 
leitung; dieselbe muss also ein von einem Pole der 
Elcktricitatsquelle ausgehender und ununterbroclien zum 
zweiten Pol zurückkehrender, durchwegs von schlechten 
Leitern umgebener Metalldrabt sein. Seit der Ent- 
deckung der Erdleitung wird für lange Linien immer 
nur die Erde an Stelle des Rückleitungsdrahtes benutzt. 
Man lässt die Enden der Mctalllcitung, in welche die 
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Elektridtätsquellen und Apparate eingeschaltet sind, in 

die Erde auslaufen, d. h. man nietet diese Enden ent- 
weder an grosse Eisen-, Kupfer-, Zink- oder Blciplattcn, 
die in Gruben, womöglich unter dem Niveau des Grund- 
wassers, vergraben werden, oder befestigt sie an die 
Metallröhren von Gas- oder Wasserleitungen. Von 
Grüner benutzt auch mit Vortheil statt Metallplatten 
Coaksstücke für Erdleitungen und in besonderen Fallen 
wird wohl auch die Erdleitung durch einen Anschluss 
an die Schienen der Eisenbahngeleise bewerkstelligt. 
fVergl. über die bei den Eisenbahnen benutzten Erd- 
leitungen Centralblatt für Eisenbahnen und Danipfschitl- 
fahrt vom 8. Marz 1881, Wien.) 

Die im Freien angebrachte Telegraphenleitung wird 
jetzt nur aus blankem oder in Oel gesottenem oder ver- 
zinktem Eisendraht von 2*5 bis 5 Mm. Stärke, mitunter 
auch aus Stahldraht und neuester Zeit auch von Phosphor- 
bronze und Siliciumbronze hergestellt. Die Drahtstücke 
(Adern) haben eine Länge von 80 bis 100 Meter und 
müssen untereinander selbstverständlich nicht nur in guten 
metallischen Gontact gebracht, sondern auch so fest ver- 
bunden sein, dass sie der bedeutenden Spannung, der sie 
ausgesetzt sind, entsprechend widerstehen. Die Bünde 
mOssen demnach solid hergestellt und durch Verlöthen 
oder durch Ueberzüge von Blei, Guttapercha etc. vor 
der Oxvdation geschützt werden. Zur Unterstützung des 
Drahtes dienen in bestimmten, den Lagcvcrhaltnissen, 
der Anzahl und dem Material der Leitung entsprechenden 
Abständen hölzerne oder eiserne Stangen und an Ge- 
bäuden guss- oder schmiedeiserne Träger. Die Isolirung 
des Drahtes von Stützpunkt zu Stützp'uikt besorgt die 
atmosphärische Luft, an den Stangen und Trägern aber, 
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welche der Elektricität Abwege zur Erde gestatten könnten, 

müssen besondere schlechte Leiter (Isolatoren) zwischen 
Draht und Stütze angebracht werden. Diese Isolatoren sind 
aus Guttapercha, Glas oder vorzüglich aus Porzellan und 
müssen durch ihre Form das Abrinnen der feuchten 
Niederschläge bestens erleichtern; sie sind deshalb glocken- 
förmig, häufig im unteren Theile mit doppelten Wan- 
dungen versehen, auf eisernen Bügeln oder Stiften, die 
ihrerseits an die Stangen oder Träger befestigt sind, auf- 
gegypst oder mittelst firnissgetränktem Werg aufgekittet 
und aufgeschraubt etc. Der Leitungsdraht wird entweder 
um den Hals der Isolatorglocke umgewickelt oder auf 
deren Kopf aufgelegt oder endlich auch seitlich angelegt 
und mit einem zähen Bindedraht festgebunden. Wo 
die Leitungen von aussen in das Innere eines Gebäudes 
geführt werden sollen, ebenso im Innern an den Wänden 
der Gebäude können natürlich blanke Drahte nicht mehr 
benutzt werden, sondern sind mit Guttapercha, Kautschuk 
oder anderen gut isolirenden Stoffen überzogene Kupfer- 
drähte in Verwendung. 

Desgleichen kann es in längeren Tunnelen, die nass 
sind und wo die Leitungen der Feuchtigkeit und dem 
Vereisen preisgegeben sind, lerner bei Lehersetzungen von 
Flüssen, wenn die Füglichkeit fehlt, Isolatorenträger an 
einer Brücke anzubringen oder den Strom in einem Felde 
zu tiberspannen, weiters auf Bahnhöfen, wo der Sicher- 
heit wegen oder zufolge Platzmangels von der Aufstellung 
von Stangen abgesehen werden muss etc., gleichfalls un- 
möglich werden, blanke Leitungen zu verwenden und 
stellt sich für diese Fälle die Nothwendigkeit heraus, 
Kabelleitungen einzuschalten, die im Tunnel mit Klemmen 
befestigt und mit einem Schutzdach versehen oder in 
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Röhren gelegt, beim Durchsetzen von Flüssen wohlver- 
ankert in's Flussbett gelagert und auf Bahnhöfen in die 
Erde versenkt werden etc. 

Im Wesentlichen sind die Leitungsanlagen für Bahn- 
zwecke auch hinsichtlich ihrer Construction identisch mit 
jenen der Staatstelegraphen, und zumeist sind eben 
beiderlei Leitungen auf demselben Gestänge vereinigt. 

Die Leitungen der Eisenbahnen und überhaupt aller 
längs der Eisenbahn angebrachten Telegraphenlinien 
müssen nicht nur dem Telegraphenbetriebe entsprechend, 
sondern auch mit Rücksicht auf die Bahnsicherheit aus- 
geführt sein. Es sollen demnach die Telegraphenstangen 
immer so stehen, dass sie, selbst wenn sie umstürzen 
würden^ nicht einem Geleise zu nahe oder auf Zug- 
schranken, Wechselständer, Signalkörper u. s. w. fallen 
können. Wo sich diese Regel nicht befolgen liisst, muss 
mindestens durch eine besondere Befestigung der Stangen 
Vorsorge getroffen werden. Die Stangen dürfen femer 
auch nie in die Gesichtslinie der optischen Bahnsignale 
gestellt werden. Das Ueberspannen der Bahngeleise ist 
auf die unausweichlichen, nothwendigen Falle zu be- 
schränken und soll der unterste Draht über die Geleise 
von diesen mindestens 5*5 Meter abstehen. 

Hinsichtlich der Telegraphenleitungen bestehen in 
allen Staaten zwischen den Eisenbahnen und dem Staate 
bestimmte Feststellungen, im Allgemeinen dahin gehend, 
dass sich der Staat für die Ertheilung der Concession 
zur Errichtung eines Bahntelegraphen als Gegenleistung 
vorbehält, seine Leitungen auf dem Grund und Boden 
der Bahn längs der Geleise anlegen zu dürfen, oder 
auch seine Drahte auf das Gestänge des Bahntelegraphen 
zu spannen. Auch ist in vielen Staaten (auch in Oester- 
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reich-Ungarn) die Instandhaltung der Bahntelegraphen- 
Leitung der Staatstelegraphen -Verwaltung vorbehalten, 

sobald diese einen ihrer Drahte auf dem Gestäni^e der 
Bahn gespannt hat, wogegen so ziemlich allerwärts die 
Bewachung der Leitung und die Behebung geringfügi- 
gerer Schäden an derselben dem Bahnpersonal überant- 
wortet sind. Es sind aber auch die Fälle nicht ausge- 
schlossen, dass die Bahn gegen Entschädigung die ganze 
Instandhaltung der auf ihrem Gebiete laufenden Staats- 
leitungen übernimmt oder auch das Recht zugesichert 
erhält, gegen bestimmte Kostentragung ihre Drähte auf 
dem Gestänge des Staatstelegraphen anzubringen. 

Insoweit diese Verhältnisse nicht durch Gesetze fest- 
gestellt oder in der Eisenbahn - Concessions- Urkunde 
Platz finden, werden sie durch besondere Vereinbarungen, ' 
Telegraphenverträge, geregelt. (Ueber die Bauaus- 
führung der Leitungen siehe Band XVI der Elektro- 
technischen Bibliothek.) 

Elektricitätsquellen. 

Bei den Eisenbahnen sind für den Betrieb jener 

Einrichtungen, welche im Nachfolgenden der näheren 
Betrachtung unterzogen werden, sowohl feuchte Batterien 
als Inductionsmaschinen in Verwendung. 

Schaltungssysteme, welche andauernde Stromschlüsse 
verlangen, werden natürlich solcher Batterien bedürfen, 
die sich durch besondere Constanz auszeichnen; für An- 
ordnungen hingegen, bei welchen es sich nur um 
momentane Stromschüessungen handelt, werden Elemente 
vorzuziehen sein, welche, wenn sie auch nicht vollkommen 
constant sind, energischeren Strom liefern, da ihnen die 
Pausen Zeit zur Erholung bieten. 
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Ebenso sind die Widerstände des Schliessungskreises 

für die Wahl der galvanischen Kette massgebend, denn 
in einer Telegraphenleitung mit geringem Widerstande 
werden sich eben nur Batterien mit geringem inneren 
Widerstande mit Vortheil benutzen lassen. 

Ein ganz wesentlicher Factor fQr den anstandslosen 
Betrieb einer mit galvanischen Stnimen arbeitenden Ein- 
richtung ist die präcise und richtige Behandlung und 
Erhaltung der Batterie; es genügt nicht, dass sie ent- 
sprechend zusammengesetzt und richtig eingeschaltet ist, 
sondern sie muss auch rechtzeitig erneuert oder auch 
während ihrer Inanspruchnahme mit jenen Stoffen wieder 
versehen werden, welche sie braucht, um thätig zu bleiben. 

In Stationen, wo eine grosse Menge Elemente auf- 
zustellen ist, wird es sich empfehlen, hiefÜr ein eigenes, 
grossen und plötzlichen Temperatursdifferenzen nicht 
ausgesetztes Local (die Batteriekammer) auszuwählen. 
Auch ist es überall zweckmässig, die Elemente nicht in 
Kästen oder unter den Apparattischen unterzubringen, 
sondern sie in einfachen Reihen auf freistehenden Regalen 
aufzustellen, wodurch die Ucbersicht und Reinhaltung 
wesentlich erleichtert wird. 

Bei vielen Bahnen besteht betreffs der Auffrischung 
oder Auswechslung der Batterien der Usus, dass ein 
eigenes, mit dieser Verrichtung vollständig vertrautes 
Individuum Station für Station nach einem bestimmten 
Turnus dieses Geschäft besorgt. Die Vorzüge dieser An- 
ordnung sind unverkennbar, nichtsdestoweniger kann 
auch nicht geleugnet werden, dass durch dieselbe das 
executive Telegraphen- und Verkehrspersonal in den 
Stationen der Leberwachung und Instandhaltung der 
Batterien vollständig entfremdet wird. Treten unter solchen 
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Verhältnissen Fehler in der Batterie ein, mögen solche 
auch noch so geringfügig sein, so wird immer erst das 
mit den Batterien vertraute Organ zur Behebung des 
Anstandes herbeigerufen werden müssen, wodurch schä- 
digende Verzögerungen entstehen. 

Bei den elektrischen Eisenbahn-Einrichtungen finden 
die häufigste Anwendung für Arbeitsstromschaltungen 
das Leclanch e-Element und diverse Variationen dieser 
Ziiik-Kohlen-Batterie; seltener das Sinee'sche Zink-Silher- 
Eiemcnt (in England und bei der Kaiser Ferdinands- 
Nordbahn für den Betrieb von Nadeltelegraphen). 

Für Ruhestrom- und auch Arbeitsstromschaltungen 
werden benutzt: die Danieirschen Elemente, diese aber 
nur noch selten, dafür um so allgemeiner das Mei- 
dinger'sche Trichter- und Ballon-Element, Häufig findet 
man auch die verschiedenen Modificationen dieser Form, 
nämlich das sogenannte Callaud'sche, KrÜger'sche oder 
Lohmeyer'sche Element und diverse andere. 

Unter den letzteren dürfte mit Rücksicht auf ihre 
Einfachheit und Oekonomie besonders erwähnt werden 
das Element der Buschtöhrader Bahn, bei welchem auf 
einer Einkröpfung des Standglases eine siebförmige durch- 
löcherte H.onplatte aufliegt, unter welcher sich die 
KupfcrvitrioUösung befindet und welche als Trennungs- 
mittel der beiden Flüssigkeiten dient, während der als 
umgekehrter Kegel geformte Zinkpol, an einem guss- 
eisemen Deckel befestigt, oben im Standglase hängt; 
ferner das Prasch'sche Element, in welchem die beiden 
Flüssigkeiten durch ein thicrischcs Diaphragma geschieden 
werden. Am Boden des Standglases befindet sich der 
Kupferpol, umgeben mit der Kupfervitriollösung; in's 
Glas gehängt ist, auf einem ringförmigen Deckel des 
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Standgiases ruhend, ein weiter, unten mit einer thierischen 
Membran abgeschlossener Glastrichter, in dem, auf einem 
Deckel des Trichters befestigt, der Zinkpol in Zinkvitriol- 
oder Bittersalzlüsung hangt. Die Kuy'tfervitriollösung niuss 
ihren Weg durch das thierische Diaphragma nehmen 
und das Element ist sonach in Linien mit constanten 
Strömen und mit grossen Linienwiderständen, mit 
Rücksicht auf die auPs äusserste beschränkte Consumtion, 
ganz besonders dienlich. (Näheres über die galvanischen 
Batterien siehe Band der Elektro-technischenßibhothek. ) 

Häufig und mit Vorth eil werden beim Eisenbahn- 
betriebe die Siemens'schen Magnet-Inductions- und auch 
Dvnamo -Maschinen verwendet. Die Anwendung dieser 
Elektricitiitsquellen emptiehlt sich überall, wo vom elek- 
trischen Strom grössere Leistungen bei erhöhter Sicher- 
heit gefordert werden, unter der Beschränkung, dass dei* 
Leitungswiderstand kein zu grosser ist, und hauptsächlich 
also, dass nicht allzu viele Elektromagnet-Spulen sich in 
dem Schliessungskreise befinden. Die gedachten Elektrici- 
tätsquellen sind sonach für kurze Arbeitsstromlinien, in 
welchen nur wenige Apparate eingeschaltet sind, vorzüg- 
lich geeignet, auch weil sie Ströme liefern, die fortdauernd 
gleich bleiben, was man bei Batterieströmen selbst bei 
bester histandhaltung nicht erwarten darf, und eine Reihe 
von Mängeln nicht besitzen, welche den feuchten Batterien 
anhaften. Hierin kommt insbesondere die stete und kost- 
spielige Pflege der galvanischen Batterie in Betracht, 
welche bei den Magnet- Inducroren vollständig wegfällt. 

Die Siemens'sche Magnet-üiductionsmaschine besteht 
aus einer Anzahl Hufeisenmagnete (Fig. 1), die isoürt 
nebeneinander gelagert sind und deren Schenkel am 
Polende 5Nauf der einander zugekehrten Seite segment- 
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fönnig so ausgeschnitten sind, dass der Cylinder C da- 
zwischen Platz finden kann. Dieser Cylinder hat einen 

Kern aus weichem Eisen a von doppelt T-förniigem Quer- 
schnitte. Die längs des Eisenkernes gebildete Nuth ist 
mit seidenübersponnenem Drahte umwickelt und ausgefüllt, 
wodurch äusserlich die Form einer Walze wieder her- 
gestellt wird, wie dies in Fig. 1 bei b ersichtlich gemacht 
ist. Behufs Fertigstellung der Maschine, Fig. 2, werden an 



Fig. 1. 




die beiden Enden des auf die vorgeschilderte Art ge- 
bildeten Cylinders (Inductor -Ankers) J messingene Deckel 
mit Zapfen geschraubt, die so in Lagern ruhen, dass J 
genau in den Ausschnitt der Magnctschenkel zu liegen 
kommt; dabei muss der Anker uumerhin so viel Spielraum 
haben, um nirgends zu reiben. In dem einen Zapfen ist 
ein Getriebe G eingeschnitten, in welches ein Zahnrad R 
eingreift, das mit der Kurbel K angetrieben wird. Der 
zweite Zapfen vermittelt die Weiterleitung des Induc- 
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tionsstromes. Es ist zu diesem Zwecke das 'eine Ende 
der Inductor-Multiplicatiou mit dieser Axe, das zweite 
mit einer auf^die Axe gesteckten, jedoch von derselben 
durch eine Hartgummi- oder Horn -Zwischenschicht iso- 
lirte Metallhülse verbunden. Zwei Federn, von welchen 
eine an der Axe, die andere an der Hülse schleift, und 
Yon welchen die eine mit der kommenden Leitun«^ a 
und die andere mit der gehenden Leitung b verbunden 
ist, bilden - die 
weiteren Vermitt- 
ler zum Strom- 
austritt. Bei dieser 
Anordnung wer- 
den die Ströme 

abwechselnder 
Richtung, welche 
durch das Drehen 
der Kurbel, be- 
ziehungsweise des 
Cy linders / ent- 
stehen, indem der 
Eisenkern bei jeder 
seiner Umdrehungen zweimal den von M empfangenen 
Magnetismus ändert, direct in dieser Form, d. i. als 
Wechselströme, in die Linie gebracht. 

Sollen hingegen die vom Inductor gelielcrten Ströme 
gleichgerichtet in den Schliessungskreis gelangen, so be- 
festigt man eine isohrende Zwischenlage M (Fig. S) auf 
der Axe F des Inductor -Ankers und schiebt die zur 
Hälfte eingefeilten Metallhülscn //, , //, so darüber, dass 
sie mit den Ausschnitten ineinander greifen, ohne sich 
jedoch zu berühren. Beide diese Hülsen sind mit je 

XohtfSrst. StgnalwM«!!. 2 
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einem Eftde der Inductionsspule -verbunden, und be- 
ständig, aber jede halbe Umdrehung abwcchschid, werden 
sie von den Schleiffedern x und berührt, welche 
die Anschlüsse der Linie LL| bilden. Vermöge dieser 
Anordnung wird die Richtung des zweiten Stromes jedes 
Wechselstrompaares umgekehrt und der Strom sonach 
in stets gleicher Hichrung in die Linie geleitet. 

Auch Dynamo-Inductoren sind für den Eiseubahn- 
und Signalbetrieb zur Anwendung gekommen. 

Dieselben haben ein ganz ähnliches Arrangement 
wie die eben beschriebenen Magnet-Inductoren für gleich- 
gerichtete Ströme, natürlich mit 
dem Unterschiede, dass die Stahl- 
magnete durch einen Elektro- 
magnet ersetzt sind, dessen Win- 
dungen im Schiiessungskreise lie- 
gen. Auch henöthigen sie einen 
Ausschalter am inductor, welcher 
die Ströme erst dann in die Linie 
gelangen lässt, wenn sie die ent- 
sprechende Stärke besitzen. 
In den Kernen des FJektromagnets ist anfänglich 
doch nur schwacher (remaneuterj Magnetismus vor- 
handen, der erst bis zum Sättigungsgrade verstärkt wer- 
den muss. Die ersten Magnet-Inductionsströn^ sollen 
diesem Zwecke zu dienen durch die Linienwiderständc 
nicht behindert sein, sondern nur die Flektromagnet- 
Windungen durchlaufen; erst, wenn die inducirende 
Kraft des Elektromagnets genugsam gesteigert ist, soll 
dem nunmehr kräftigen Strome der Eintritt in die 
eigentliche Linie gestattet sein. Diese Anordnung erhellt 
aus Fig. 4. 
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Beim Umdrehen der Kurbel K wird der zwischen 
den Polschuhen P des Elektromagnets E Hegende Inductor- 
Anker J durch Vermittlung des Rades R und des Ge- 
triebes in Rotation versetzt. Die dabei entstehenden 




Ströme werden am Gommutator 0 durch die zwei Schleif- 
contactfedern x und y abgenommen und weitergeleitet. 
Bei jr ist das eine Ende der Elektromagnet-Spule b 
angeschlossen, deren zweites Ende h durch Vermittlung 
der messingenen Gestellswand G mit dem Metallhcbel D 
in Verbindung steht. Von der zweiten Contactlcder x 
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des Commutators geht ein Draht zu einer isolirten 
Schraube 5, von welcher zugleich der Weg cd de zur 

Linie führt; das zweite lüide der Linie kommt über i q p 
zur isolirten Schraube u. Auf der Kurbelaxe sitzt der 
Mitnehmer C, der das Stemrad N treibt; auf der Axc des 
letzteren befindet sich auch noch die vierzähnige Scheibe 
auf welcher der Arm D mit der Nase w schleift. Die 
Feder F drückt D f^egen U. Die an /) metallisch be- 
festigte Feder / contaciirt mit der Schraube so lange, als 
dis Nase w nicht in einen Einschnitt der Scheibe U fällt; 
letzterenfalls tritt D mit v in Contact. So lange / an 5 
liegt, ist die Inductionsspule mit der Elektromagnetspule 
kurz verbunden, nämlich der Stromweg JxusfDhK 
b mj^J hergestellt, liegt/ auf so geht von D der Strom 
über i'^ in die Linie, um Über eduan wieder zurück- 
zukehren. Da N acht und U vier Zähne haben, wird das 
Niedergehen des Acmes D immer erst nach zwei Um- 
drehungen des Rades R erfolgen, und da der Radius 
desselben zu jenem des Inductorgetriebes sich etwa wie 9;1 
verhält, werden also 18 Umdrehungen des Inductor- Ankers , 
vor dem Austritte des Stromes in die Linie erfolgen, 
was zur vollen Kräftigung des Elektromagnets hinreicht. 

Die Zeichengeber und Zeichenempfänger. 

Als Vorrichtungen, welche in den Schliessungskreis 
geschaltet sind und die Thätigkeit der Elektricitätsquelle 
zu regeln, beziehungsweise die Hervorrufung des Zeichens 

einzuleiten haben, kommen für Fisenbahn-Kinrichtungen, 
insoweit nicht spater Ausnahmen ausdrücklich erwähnt 
werden, Sender oder Schlüssel in Betracht für Arbeits- 
strom-, Ruhestrom-, Differenzstrom- oder Wechselstrom- 
schaltungen. 
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In Fig. 6 ist AK ein auf der Axe A drehbarer 
Metalhirm, welchen die Feder f gegen den Anschlag r 
(Ruhecontact) drückt; unter dem Arme hegt das Mctall- 
stück d (Druckcontact). Die einzelnen festliegenden Theile 
der Vorrichtung müssen auf isolirendem Material, etwa 
einem Fussbrette aus trockenem Holze, angebracht sein. 
Wäre nun bei d das eine Ende IJ und bei A das zweite 
Ende L des Schliessungskreises — der Linie — mit der 
Batterie B angeschlossen, so würde bei der Ruhelage der 
Vorrichtung in der Linie kein Strom Ki' 5 

sein können, weil zwischen dem Arme 
AK und dem Contactc d die Verbin- 
dung fehlt, wogegen Strom vorhanden 
sein wird, sobald man, auf K drückend, 
den Arm mit d in Contact gebracht hat, wo dann vom 
Kupferpol der Batterie der Strom einen Weg über Ad in 
die Linie IJ und bei /. wie Jer zurück zum 
Zinkpol geschlossen tindet. Diese ein- 
fachsteForm des Arbeitsstromsenders 
wird aber keine Verwendung mehr finden 
können, sobald die Füglichkeit verlangt 
ist, dass in derselben Linie von mehreren Punkten aus 
Zeichen gegeben werden, da die in der Ruhelage des 
Tasters in demselben vorhandene Unterbrechung die 
Stromentsendung von einer anderen Stelle her unmöglich 
macht. Der Sender muss vielmehr für die lctzt£;cnannte 
Bedingung dem fremden Strome ungehinderten Durch- 
gang gewähren und wird zu dem Ende auch r (Fig. 6") 
als Contact (Ruhecontact) angeordnet sein müssen. Bei 
der Ruhelage kann ein fremder Strom von L Über rA 
nacli IJ unbehindert passircn, wird aber K niedergedrückt 
und auf d gelegt, so geht der Strom der eigenen 
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Batterie B Über dAL' in die Linie und kehrt über Lr 

zum Ziiikpi)! zurück. 

Hat der Bender nur die Aufgabe, den vorhandenen 
Ruhestrom einer Linienbatterie B (Fig. 7) zu unterbrechen, 
so braucht der Druckcontact d nur als Anschlag zu 
dienen. Der Strom hat bei der Ruhelage des Senders den 
geschlossenen Weg über r A L' und welcher durch 
das Niederdrücken des Armes bei r aulgehoben wird. 
Diese Form des Ruhestromtasters bleibt die gleiche, 

ob nun von einer oder von mehreren 
Flg. 7- Stellen der Linie Zeichen gegeben werden 

sollen. 

Ein Di tfercnzstromtaster, der 
die Aufgabe hat, den vorhandenen Strom 
zu vermindern oder zu vermehren, wird die Verminderung, 

beziehungsweise Vermehrung der Batterie -Elementenzahl 
g oder eine Vermehrung, beziehungsweise 

Verminderung des Linienwiderstandes 
^ gestatten müssen. Ersterenfalls könnte 
eine eigene Batterie B' (Fig. 8) zwischen 
der Axe A und dem Druckcontact ge- 
schaltet sein, welche, wenn sie mit den nämlichen Polen 
in der Linie steht wie die Hauptbatlerie B diese ver- 
mehrt, so lange der Taster in der Ruhe bleibt. Wird K 
auf d gedrückt, kommt B* über Ad in kurzen Schluss 
und der Linienstrom erfährt eine Reduction um die Kraft 
der Batterie B'. Wiire B' der stärkeren Batterie B ent- 
gegengeschaltet, so würde beim ßethätigen des Tasters 
der Abbruch, welchen B' herbeiführt, aufgehoben und der 
Strom, welcher während der Ruhelage des Tasters blos 
B — ist, wieder auf B gebracht. Je nachdem B 




J 



oder <; als ß' ist, wird der durch den Tastcrschluss 
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erzeugte Reststrom die gleiche oder entgegengesetzte 
Richtung des bei der Ruhelage des Tasters in der Linie 

vorhandenen Ruhestromes haben. Soll durch Leitungs- 
widerstände die Stromditferenz erzielt werden, so wird 
ein Widerstandsdraht W zwischen A und d (Fig. 1) ) gelegt, 
wenn eine Vermehrung, oder zwischen r und d (Fig. 10) 
eingeschaltet, wenn eine Verminderung des Linienstromes 
in Absicht liegt. 

Würde es sich um eme Gegenstromschaltung im 
engeren Sinne, wenn die Lioienbatterie gleich der eigenen 
ist, handeln, so kann hi^Ür der Taster 
Fig. 8 benutzt gedacht werden. Auch 
konnte mit dem bezeichneten Taster, 
wie bereits augedeutet wurde, noch die 
Stromrichtung umgekehrt werden, würde 
z. B. B' = 2B gewählt, so ist ein Ruhestrom in der 
Linie in der Stärke von — der durch die Tasteraction 
m 4" ß umgewandelt wird. Die zwei 
zuletzt betrachteten Anordnungen wür- 
den ersichtlicherweise ihren Zweck nur 
dann erfüllen, wenn eine einzige Signal- mÄmÄ/^ 
stelle verlangt ist. 

Bei den Gci^enstromtastern für Schliessum^skreise 
mit mehreren Signalstellen (Stationen) müssten L und 
an die Tasteraxe anschliessen, während zum Druck- 
contact d die Rückleitung, in unseren Fällen also die 
Erdleitung anschlösse. 

Für eine Wechselstromschaltung mit mehreren Sta- 
tionen könnte ein Taster iCommutator) mit zwei Tasten 
(Fig. 11) Benutzung hnden. Ein fremder Strom Endet 
den Weg von L über Arr* A* nach V oder umgekehrt. 
Wird aber auf k gedrückt, so geht der Strom der 
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eigenen Batterie B über A nach L und kommt von 
L* über A'r* zurück; wird dagegen die zweite Taste 

in die Arbeitslage gebracht, tritt der eigene Strom über 
d' A* L' in die Linie und kehrt über L r zum zweiten Pol 
zurück. Die Ströme werden also je nach der benutzten 
Taste in verschiedener Richtung der Linie zugeführt. 

Alle in Anwendung stehenden Zeichengeber sind 
mit den angedeuteten im Principe übereinstimmend, mag 
nun die Hebeianordnung eine andere sein oder auch 
nur an Stelle des Hebels eine Scheibe mit eingesetztem 

Contacte benutzt werden etc. Auch die 
Form der Ruhe- und Arbeitscontacte 
kann eine mannii^tache sein und den 
Bedürtnissen verschiedenthch angepasst 
werden. Es ist endlich auch nicht nöthig, 
dass die Ingangsetzung mit der Hand 
bewerkstelligt wird, sondern bei vielen 
elektrischen Einrichtungen erfolgen die 
Bewegungen der Zeichengeber durch rein 
mechanische Kräfte (automatisch). 
Die Zeichenempfänger, jene Vorrichtungen» 
welche dre vom Zeichengeber dirigirte; beziehungsweise 
rc^ulirtc Arbeit der l-'JcktncitatsqLiclIe in cinu Jen Sinnen 
wahrnehmbare Leistung umzusetzen haben, können otfen- 
bar nur auf Ausnutzung der Wirkungen des elektrischen 
Stromes beruhen. 

Die Wärme-, Licht-, physiologischen und chemischen 
Wirkungen fallen für die hier in's Auge zu fassenden 
Eisenbahn Einriclitungen ausser Betracht, dafür linden die 
Nadelablenkung und elektromagnetische Anziehung um 
so reichlichere Ausnutzung. Die Sinne, auf welche das 
Zeichen zu wirken hat, sind das Gesicht und Gehör. 
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Als die Uitypen der Zeichenempfönger können so- 
nach die in einem im Strome liegenden Multiplications- 

qewinde schwindende Maynctnadcl und der mit Draht- 
Windungen umgebene weiche Eiseustab t^Elektromagiiet) 
oder Magnetstab in Verbindung mit einem durch eine 
Degenkraft abgerissenen Anker gelten. 

Die Galvanoskopnadel kann nämlich als Signal- 
körper dienen, indem ihre drei möglichen Lagen: auf 
Null, rechts abgelenkt oder links abgelenkt, Grundzeichen 
bieten. 

Ein Elektromagnet mit einem Anker, der unter 
Umständen von ersterem angezogen oder durch eine 

Gegenkraft ( Ahreissteder, ( Gegengewicht, magnetische Ab- 
stossung elc.j abgerissen wird, giebt zwei Grundzeichen: 
die angezogene und die abgerissene Ankerlage. Die 
Wahrnehmbarmachung dieser beiden Lagen kann bei- 
spielsweise dadurch geschehen, dass sich die Ankerbewe- 
gungen auf Hebel übertragen, an welchen kleine Signal- 
scheiben so angeordnet sind, dass sie sich bei der einen 
oder der anderen Ankerlage hinter einem Schirm verbergen 
oder die Ankerlagen können sich, wie z. B. beim Morse- 
schen Schreib-Apparat, durch Vermittlung des Papier- 
streifens graphisch kennzeichnen, einerseits als Pausen, 
andererseits als Striche oder Punkte. 

Die Dauer der Anziehung des Ankers giebt hier 
noch weitere Zeichen-Elemente: die kurze Anziehung den 
Punkt, die lange den Strich. 

Zahlreiche Grundzeichen gestaltet ein Elektro- 
magnet, dessen Anker mittelst einer Hemmung auf ein 
Steigrad wirkte auf dessen Axe ein geeignetes Signal- 
mittel (bei den Zeigertelegraphen z. B. der Zeiger, der 
über die Buchstabenscheibe läuft) aufgesteckt wird. 
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Auch akustische Signalzeichen können sowohl durch 
die Nadel, wie beim Bain-Ekling'schen Telegraph, als 
durch den Elektromagnet-Anker bei den verschiedenen 

^^'cckL•^n hervori^erutcn werden, wenn man sie auf eine 
Schelle einwirken Uisst. 

Obwohl nun alle die unmittelbar elektrischen 
Signale im Eisenbahnwesen Verwendung finden, so 
gehen auf diesem Felde die Anforderungen doch häufig 
weiter, denn dem Bahnpcrsoiud müssen unter gewissen 
Verhältnissen die Zeichen auf weite Entfernungen wahr- 
nehmbar gemacht werden, wozu grosse Signalkörper 
nöthig sind, die nicht unmittelbar durch den elektrischen 
Strom bethätigt werden können. Für diese Art Signale 
bedarf es dann einer anderweitigen Mitwirkung, sei es 
eines Menschen, einer Triebfeder, eines Treibgewichtes, 
einer Flüssigkeitssäule etc. 

Ist ein Signalwärter bei der Signalgebung betheiligt, 
so erhält er auf elektrischem Wege riur ein Ankündigungs- 
oder Auftragszeichen, auf welches er erst sein grosses 
Signalmittel dirigirt; auch kann die elektrische Vorrich- 
tung, wie es bei den Blocksignalen der Fall ist (siehe 
Abschnitt VIII), dazu dienen, gewisse Actionen an dem 
grossen Signalmittel des Wärters zu sperren. 

Wird ein Triebwerk mit Feder- oder Gewichtsbetrieb 
zum Stellen des Signals benutzt, so hat der elektrische 
Theil der Vorrichtung die Aufgabe, das Triebwerk in 
Thätigkeit zu bringen, auszulösen. Die Action des 
Triebwerkes dauert nur so lange, bis ein Anhalten 
durch Menschenhand erfolgt oder die Feder, beziehungs- 
weise das Gewicht abgelaufen ist. In einzelnen, übrigens 
ziemlich seltenen Fällen kann diese Anordnung erwünscht 
sein, häufiger wird hingegen gefordert, dass der Apparat 
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nach Verrichtung der gewönschten Arbeit sich wieder 
selbst in eine Lage bringt, die ihn zu einer neuerlichen 
Inanspruchnahme geeignet macht. Dieser V organg heisst 
die Einlösung. 

Es werde z. B. das Rad R (Fig. 12), welches in ein 
Windflßgelrad eingreift, durch das Gewicht G, welches 
an der uher die Gewiciitstronimel 7"" gewickelten Schnur 
hängt, angetrieben; R kann aber diesem Antriebe so 
lange nicht folgen, als der auf der WindHügelaxe fest- 
sitzende Arm c 
von der Nase n 
des um .V dreh- 
baren Hebels H 
gehalten wird. Das 
Ende e des Hebels 
Hy ein seitlich 
herausstehendes 
Stahlprisma von 
^-Form, stützt 
sich auf den bei X 
drehbaren Anker- 
hebel des Elektroniagnets M. Sobald M durch einen Strom 
magnetisch wird und, die Kraft der Abreissfeder/ uber- 
windendy den Anker A anzieht, verliert H durch die seit- 
liche Verschiebung des Auflagers p seine Unterstützung 
und fällt ab, wodurch auch n nach abwärts geht und 
der Arm c frei wird. Die WindHügelaxe ist nun nicht 
mehr festgehalten und R kann sich drehen und dabei 
durch irgend eine Uebertragung einen Signalkörper mit- 
bewegen, z. B. einen Arm heben oder eine Signalscheibe 
umdrehen etc. H kommt im Falle auf die unter ihm 
liegende, auf der Raduxe a festsitzende Scheibe 5, deren 
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Daumen oder di im Verlaufe der Raddrehung unter 
m greifen, H wieder in die Höhe heben und auf p 

lesen. Das Triebwerk hat sich auf diese Weise selbst 
eingelöst, da die Nase n nunmehr den Arm c wieder 
auffängt und festhält. 

Bei der gezeichneten Anordnung mit zwei Daumen 
wird nach jeder halben Umdrehung des Rades R eine 
Selbsteinlosung stattfinden und die Auslösung wieder 
aufs neue erfolgen können. Hierbei ist hinsichthch des 
elektrischen Theiles bedingt, dass der Anker sich in dem 

^. Moment, wo der 

Auslösehebel H den 
höchsten Hub er- 
reicht hat (wenn d 
die Nase m verlässt) 
und wieder nieder- 
fallen würde, bereits 
in der Ruhelage be- 
findet, so dass e die 
Nase p genügend 
weit vorgeschoben 
findet, sich daran festzuhalten. Würde ein Strom durch M 
gesendet werden, von einer längeren Dauer als einer halben 
Umdrehung des Rades so hätte dies also ein zweites 
Niederfallen des Hebels H und somit eine neuerliche 
halbe Umdrehung von R zur Folge, was unter Um- 
standen eine getahrliche SignalÜilschung herbt-i führen 
könnte. Man giebt deshalb dem Ankcrhchel zwei Fang- 
stützen, wie es Fig. 13 zeigt. Der um A' drehbare Anker- 
hebel h ist mit dem oben gabelförmigen Stück Gj^ steif 
verbunden, spielt zwischen den die Bewegungsgrenzen 
bildenden Stellschrauben 5j und s-^'^ die beiden Gabel- 
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arme tragen Stahlläppchen ( Paletten) p und q. Auf p 
läge das Stahlprisma e des Einlöschebels H ie und // in 
Fig. 15j, wenn Strom in der Linie ist; beim Thätig- 
werden des Elektromagnets durch Unterbrechung des 
Stromes verschiebt sich p nach rechts, e fällt demzufolge 
in die Gabel G hinein. Die Auslösung erfolgt, indem 
H den um O drehbaren Hebelarm .V unter den Arre- 
tirungsarm c des Triebwerkes wegschiebt. Bei der Ein- 
lösung» welche durch die auf m wirkende Schnecke dd 
geschieht, kommt das Prisma des Einlösehebels wieder 
auf p, vorausgesetezt, dass der Anker indessen richtig in 
die normale Lage zurückgekehrt ist, anderen falls jedoch 
auf von wo das Prisma dann erst, wenn die Normal- 
lage des Ankers sich herstellt, auf p herunterfällt. Es 
wird also so oder so die Einlösung wieder erfolgen. 

Würde die Auslösung nicht durch das Abreissen 
des Ankers, sondern beim Angezogenwerden desselben 
erfolgen sollen, so braucht die Palcttenlage nur insofern 
geändert zu werden, dass p als die höher hegende und 
q als die niedriger liegende angeordnet wird. 

Für wichtige Eisenbahnsignale erscheint es ein Haupt- 
erforderniss, dass sie auch durch die Einflüsse der atmo- 
sphärischen Elektricität nicht beirrt oder gefälscht werden 
können. Man kann dieser Bedingung durch eine zweck- 
mässige Einrichtung der Paletten enstprechen, indem 
man diese beispielsweise statl'el förmig anordnet, so dass 
der Einlösehebel erst nach jener Anzahl von Strom- 
sendungen, beziehungsweise Unterbrechungen, welche der 
Anzahl der vorhandenen Palettenzähne entspricht, ab- 
fallen und einlösen kann. Noch sicherer kann dies erzielt 
werden, wenn zum Auslösen Ströme abwechselnder Rich- 
tung zur Benutzung kommen. Das Ende des Auslöse- 
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hebels H (Fig. 14), der durch eine Feder oder durch 

seine mechanische Verbindung mit dem Triebwerke nach 
abwärts gedruckt \vird, ist bei und gezahnt. Der 
Ankerhebel A A steht steif in Verbindung mit dem Stücke, 
das die Paletten ]p und q trägt. Diese, welche sich beim 
Spiel des magnetischen Ankers zwischen den Polschuhen 
z/, und z/., wechselweise in die Zahne und e.^ einlegen, 
gestatten dem Auslösehebel H nur ein schrittweises Nieder- 
gehen. 

Es kann endlich bei Signal- 
mitteln, welche nur zwei be- 

snniiiitc wicliti^c Zeichen ^cben 
sollen, angestrebt werden, dass 
die Signalstellungen in eine zu- 
verlässige Abhängigkeit zum 
Zustande des Schliessungskreises 
fals z. B. Strom in der Linie, 
kein Strom in der Linie; oder 
Ruhestrom in der Linie von 
positiver oder von entgegen- 
gesetzter Richtung) gebracht 
sind. 

Wenn man sich ein Triebwerk mit Einlösung, wie 
das in Fig. 12, versehen denkt mit der in Fig. 13 dar- 
gestellten Palettengabel, und annimmt, dass einer der 
beiden Hebedaumen oder d^^ (P ig. 12) kürzer gehalten 
ist als der andere, so dass er den Hebel H nur auf 
nicht aber auf q (Fig. 13) legen kann, so giebt diese 
Anordnung eine bedingte Einlösung. Wenn näm- 
lich d^ die Einlösung besorgt, wird diese erfolgen, gleich- 
giltig ob der Anker sich zur Zeit, wo H den höchsten 
Punkt erreicht hat, in der Arbeits- oder in der Ruhelage 
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befindet, denn ersterenfalls wird das Prisma auf die 
Palette q, letztcrcnfalls aul p gelegt; soll hingegen der 
kürzer gedachte Arm die Einlösung besorgen, so kann 
dies nur geschehen, wenn sich der Anker in der Ruhe- 
lage befindet, also die Palette p zum Fangen des Prismas 
bereit liegt; würde der Anker noch in der Arbeitslage 
sich befinden, konnte sich das Prisma nicht anf/"» legen, 
weil dieses zu weit seitlich absteht, es könnte aber auch 
nicht auf q gelegt werden, da ja der verkürzte Daumen 
H nicht hinreichend hoch hebt. Jede Einlösung durch d^i 
bedingt also die Ruhelage des Ankers, d. i. im an- 
genommenen Falle eine stromtreie Linie. Würde man 
mit dem gedachten Triebwerk beispielsweise ein Distanz- 
signal stellen, mit dem die Signalzeichen „Frei" und „Halt*' 
zu geben wären, so könnte man die Reihenfolge der 
zwei Daumen so anordnen, dass der grössere die Ein- 
lösung zu besorgen hätte, wenn das Signal von ,,Frei" 
auf „Halt" umgestellt wird, der kleinere beim Umstellen 
von „Halt" auf „Frei". Die Freistellung des Signals würde 
auf diese Art unbedingt an das Vorhandensein des Stro- 
mes gebunden sein. Die Vortheile solcher bedingter Ein- 
lösungen liegen, wie das Beispiel zeigt, in dem, dass 
durch eine zufällige, also vom Signalisirenden nicht 
beabsichtigte Unterbrechung des Stromes, sei es zufolge 
eines Drahtbruches in der Leitung oder zufolge Ver- 
sagens der Batterie, die Haltstellung des Signals nicht 
alterirt, dagegen die Freistellung selbstthätig in die Halt- 
stellung umgewandelt wird. 

Aber auch zufällig in die Linie kommende Ströme, 
z. B. Gewitterströme, sind unschädlich gemacht, denn 
ein solcher vorübergehender Strom wird wohl eine 
Umstellung des auf „Halt" betindlichen Signals herbei- 
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führen können, allein da der hierbei an die Reihe kom- 
mende Hebedaimien die Einlösung nicht vollziehen kann, 
so begicbt sich das Signal sofort wieder in die Haltlage 
zurück. War das Signal in der Freilage^ so konnte ein 
in der Richtung des Batteriestromes eintretender Gewitter- 
strom ohnehin keine Umstellung bewirken, wohl aber 
unter Linistiinden ein in cnt^ci^ciwesctzter Richtung ver- 
lautender. Allein diese bignaltälschung ist eine unschäd- 
liche, da es sich nur um die Umwandlung der Freistellung 
in „Halt" handelt. 

Bedingte Einlösungen mit verkürzten Hebedaumen 
haben unter Anderen Kfizik, Langie bei ihren Distanz- 
sigaalen, Gassett bei seinem Blocksignal direct, Teirich 
indirect u. s. w. angewendet. 

Schäffler benutzt zur Erzielung der bedingten Ein- 
lösung bei Distanzsignalen statt eines Einlösehebels zwei 
nebeneinander liegende; die Hebedaunien sind dann 
(siehe Fig. 39) je einer unter einem Eiiilösehebel, die 
Paletten p und q sind aber so gestellt, dass p den einen 
Auslösehebel nur bei abgerissenem, q den anderen nur 
bei angezogenem Anker fangen kann. 

Dr. Hipp benutzt zu gleichem Zwecke zwei Leitungen, 
die wechselweise bei den ümsteliungeu des Distanzsignals 
aus- und eingeschaltet werden. Der vom Stellorte aus- 
gehende Strom kann somit immer nur in jene Linie 
entsendet werden, welche bei der Signalstellung in Action 
zu treten hat. 

Ebenfalls durch Ausnutzung des Signalraechanisraus 
als Linienwechsel in verschiedenen Modificationen erzielt 
Dr. Zetzsche bei nur einer Leitung denselben Erfolg. 
Es wären z. B. auf der Signalaxe /q ( Fig. 15") die zwei 
voneinander isolirten Contactarme und angebracht, 
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von welchen mit der zum Stellortc und zur Batterie 
führenden Linie Ly mit der Erdleitung in Verbindung 
stünde. Die elektrische Auslösung sei so angeordnet, dass 
nur ein Elektromagnet M vorhanden ist, an dessen dreh- 
barem Kern der Arm .4 sitzt, welcher sich zwischen den 
Polen N und S eines Magneten bewegt. Die mechanische 
AuslÖsungsvorrichtung befindet sich auf A und A kann 
die zur Auslösung nöthige Stellung nur bekommen, 
wenn der Strom in derjenigen Richtung in M eintritt, 



Fig. 15. 




welche die in Fig. 18 mit + und — bezeichneten Pfeile 
andeuten. 

Bei der Haltstellung des Signals wÖrde mit der 
Contactt'eder y,, i-^ niit /•{ in Berührung sein. In diesem 
Falle umkreist der vom SteUorte kommende negative 
Strom, der Über L, J|, /,, v„ und I3 seinen Weg zur 
Erde findet, den Elektromagnet M in falscher Richtung 
und ist demgemäss wirkungslos. Damit eine Signalstellung 
herbeigeführt werde, muss also der Strom umgekehrt 
werden. Sobald dies der Signalgebende mittelst eines ge- 
wöhnlichen Commutators bewerkstelligt, wird der Anker 
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A auf die andere Polscite geworfen und hierdurch die 
Auslösung des Triebwerkes und die Umstellung des 
Signals bewirkt. Hierbei dreht sich aber auch die Axe S 

zurück und sobald, oder noch che die SignalumstcUung 
ganz vollzogen ist, sind die Verbindungen iy fi und 23 
aufgehoben, dagegen jene zwischen /( und /j, sowie I3 
und /4 hergestellt worden. Der von der Station positiv 
in die Linie tretende Strom kommt jetzt Über L, f^, r.> 
in den Elektromagnet My also von der anderen Seite, 
und kann denselben nicht mehr bethätigen. Erst wenn 
vom Signalgebenden ein- neuer Strom in negativer Richtung 
in die Linie entsendet wird, kann die nächste Signal- 
umstellung bewirkt werden. Es ist demnach bei dieser 
Anordnung die Auslösung von der Stromrichtung absolut 
abhängig gemacht. 

Nebenapparate. 

Ausserden vier Haupttheilen der elektrischen Anlagen 
stehen bei jeder solchen Einrichtung auch noch verschiedene 
andere Hills- und Nebenapparate im Gebrauche, welche 
behufs leichter und zweckmässiger Verbindung der ein- 
zelnen Haupttheile, nämlich Leitung, Elektricitätsquelle 
und Apparate untereinander, sowie für die richtige Be- 
urtheilung und Beobachtung des Linienzustandes und der 
vorhandenen Stromstärke, endlich für den Schutz der 
Apparate gegen die schädlichen Einflüsse der atmosphä- 
rischen Elektricität von nennenswerther Wichtigkeit sind. 

Für den ersten Zw eck sind die verschiedenen Sorten 
von Klemmen, Linienwechseln, Aus- und Um- 
schaltern, für den zweiten die Galvanoskope, für 
den dritten die sogenannten Blitzableiter oder Blitz- 
Schutzvorrichtungen in Anwendung. 
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Zur Verbindiinir der Leitungsdrähte untereinander 
dienen Messingprisnien, welche an solchen Stellen der 
Leitung oder der Apparate angebracht werden, wo Draht- 
anschlüsse nöthig sind, wie z. B. beim Uebertritt der 
Bureauzuleitung zu den Apparaten oder wo behufs 
Linienuntersuchung leicht herzustellende und zu unter- 
brechende Anschlüsse gebraucht werden etc. 

Solche Klemmen sind auf isohrendem Materiale, 
zumeist auf einem trockenen, polirten Holzbrettchen 
mittelst Holzschrauben befestigt. Eine eingelassene jMetall- 
schraube dient zum Festklemmen des kommenden, 
eine zweite zum Festhalten des weiter gehenden Draht- 
endes. Die Form dieser Klemmen ist ungleich und dem 
Bedürfnisse eben angepasst. Wo es vermieden werden 
kann, sollen sie jedoch so angeordnet sein, dass der an- 
zuschliessende Draht nicht in ein Oehr gesteckt und von 
dem konischen Ende der Klemmschraube gepresst wird, 
weil beim kräftigen Anziehen der Schraube der Draht 
leicht dem Abgedrücktwerden ausgesetzt ist. 

Soll der Anschluss recht sicher sein, so erhält die 
Schraubenmutter wohl auch eine besondere Form, so 
dass sie weder mit der Hand, noch mit einem gewöhn- 
lichen Schraubenzieher, sondern nur mit dem genau 
angepassten Schlüssel angezogen und aufgeschraubt 
werden kann. 

Sind zwei oder mehrere Leitungsdrahte an je einen 
isolirt befestigten Messingkörper geführt und diese neben- 
einander oder untereinander so angeordnet, dass sie, sei 
es durch inzwischen eingeklemmte oder eingeschobene 
Metallstöpsel oder durch übergelegte Metallbügel oder 
Federn in leitende Verbindung gebracht werden können, 
so hat mian einen Umschalter oder Wechsel, der 

3* 
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nach der Verbindungsform Klemmen-, Kurbel- oder 
Federnumschalter etc. heisst. 

Am häufigsten werden derzeit sogenannte Lamellen- 
wechsel benutzt. Dieselben bestehen aus zwei Lagen 
übereinandergeschichteter Messingprisnien oder Messing- 
schienen, wovon die obere Lage in einem rechten Winkel 
über der unteren liegt. Sämmtliche Lamellen sind unter- 
einander durch Hartgummi oder Holzzwischenlagen gut 
isolirt. Dort, wo sich die übereinanderliegenden Messing- 
prismen kreuzen, sind sie gleichfurniig durchbohrt, so 
dass ein Metallstift, welcher in die Oeffnung eingesetzt 
wird, die obere Lamelle mit der unteren verbindet. Dieser 
Stift ist überdies seiner Länge nach einmal von oben 
nach unten und ein zwcitcsmal von unten nach oben 
aufgeschlitzt; die hierdurch entstehenden Lappen federn 
nach auswärts. Beim eingesteckten Stifte presst sich also 
der eine Lappen gegen die obere, der andere gegen die 
untere Wechsellamelle, wodurch der Gefahr eines mangel- 
haften Gontactes wirksam begegnet wird. Der Hauptwerth 
dieser Art von Wechseln liegt in der grossen Anzahl 
der Combinationen von Linienverbindungen, die sie zu- 
lassen und der leichten Durchführbarkeit des Wechseins. 

Ein wichtiger Apparat jedes Telegraphen-Bureaus ist 
das G a 1 V a n o s k o p, welches jederzeit Aufschluss giebt 
über den Zustand der Leitung, über den Umstand, ob 
Strom in der Linie ist oder nicht, und über die jeweilige 
Stärke eines vorhandenen Stromes und über seine Rich- 
tung. Das Galvanoskop hat also auch besonderen Werth 
beim Aufsuchen und Eingrenzen von Linienstorungen. 
Das anormale Verhalten der Galvanoskopnadel ist ein 
uniunstösshcher Beweis, dass auch ein anormales Betriebs- 
verhältniss in der Telegraphenleitnng vorhanden ist. Da 
• 
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die Nadel des Galvanc^skops viel eniptindlicher ist, als 
für gewöhnlich die Zeichenapparate sind, , so wird sie 
selbst ganz schwache Stromimpulse, die in die Linie ge- 
sendet wurden, markiren, wenn die ersteren Apparate 
längst versagen. 

Man wird also unii^^ekchrt in einem P'alle, wo die 
Nadel normal functionirt, während die Zeichenapparate 
nicht arbeiten, fast immer urtheilen dürfen, dass die 
Sprechapparate nur verstellt sind oder dass denselben 
sonst ein mechanischer Fehler anhaftet. 

Die im Telegraphen -Bureau eingeschalteten, also im 
Gebrauche stehenden Galvanoskope sollen, so lange kein 
Strom durch ihre Drahtwindungen läuft, ganz genau auf 
Null zeigen und müssen deshalb von Zeit zu Zeit, jeden- 
ialls aber vor jeder mit ihrer Hilfe vorzunehmenden 
Linienuntersuchung genau eingestellt (orientirt), werden. 

Selbstverständhch sollen die Galvanoskope am Bureau- ' 
tische so aufgestellt sein, dass keine fremden Einflüsse ihr 
Functioniren beeinträchtigen können; sie müssen also mög- 
lichst entfernt von jenen Apparaten aufgestellt werden 
welche Eisenbestandtheile oder kräftige Elektromagnete 
enthalten. 

In der Eisenbahnpraxis findet das sogenannte stehende 
Galvanoskop — ein stehender Multiplicationsrahmen, der 

in seiner Mitte das Lager der Magnetnadel tragt, an 
deren Axe ein Zeiger befestigt ist, welcher vor einem 
senkrechten Theilungskreis spielt — die häufigste Anwen- 
dung. Auch die sogenannte liegende Bussole wird oft 
benutzt, sobald man auf die genauere Anzeige der Strom- 
starke Gewicht legt, wie z. H. bei den Ruhcstroni-Laute- 
werkslinien der Österreichisch-ungarischen Bahnen oder 
den Br^guet'schen Zeigertelegraphen der französischen 
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Bahnen. Natörlich sind die Galvanoskope Jeder Form 

thunlichst vor Staub und äusseren Eintlüsseii durch Ge- 
häuse mit Verglasungen geschützt. 

Die Construction und Einrichtung aller Vorrichtungen^ 
welche zum 3chutze gegen atmosphärische Entladungen 
in Anwendung kommen, ist darauf begründet, dass die 
atmosphärische Elektricität ähnhch der Reibungselektricitat 
grosse Neigung besitzt, von einem Leiter zum anderen 
Überzuspringen^ um den möglichst kürzesten Weg zur 
Erde zu finden, während die galvanischen und die in der 
Telegraphie venvendeten Inductionsströme nicht die ge- 
ringste IJnterbrechungsstelle im Leiter zu überspringen 
vermögen. 

Die ersten solchen Blitz -Schutzvorrichtungen 
wurden 1846 construirt von Steinheil; sie bestanden aus 

zwei quadratischen, nebeneinander liegenden, jedoch durch 
eine ZwischenUmc von Seidenzeu^ voneinander isohrten 
Kupferplatten; zu der einen dieser Platten war die kom- 
mende Luftleitung angeschlossen und ebenso der zu den 
Stations- Apparaten weitergehende Leitungsdraht; zur 
anderen Platte schloss die aus den Apparaten kommende 
Leitung und die zur nächsten Station weitergehende 
Luftleitung an; einem Bhtzschlag, welcher der Leitung 
entlang kam, war die Gelegenheit geboten, den weiteren 
Weg durch die Bureau-Apparate zu vermeiden und gleich 
von einer Platte in die andere überzuspringen und in 
der Luttleitung weiterzugehen. 

Bei den nunmehr angewendeten Blitzschutz-Apparaten 
wird in der Regel der Bhtz nicht in die Linie weiter-, 
sondern zur Erde abgeleitet. 

Bei allen ist die Luttlinie vor und nach ihrem Ein- 
tritte in's Bureau an isolirte Metallplattcn, Schneiden 
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oder Spitzen angeführt, welche je einer ähnHchen mit 
der Erde in \'erbindung stehenden Platte, Schneide oder 
Spitze gegenüberstehen und dadurch den atmosphäri- 
schen Entladungsströmen bequeme Gelegenheit bieten, 
durch Ueberspringen einen kurzen Weg zur Erde zu 
finden. 

Der für Fj'scnbahn-Telegraphcn und elektrische Signal- 
Einrichtungen häufig angewendete Blitzableiter von ßr6- 
guet besteht aus drei Messinglamellen, die nebeneinander, 
jedoch voneinander etwa um Papierdicke entfernt, und 
isolirt auf eine Unterlage von Hartgummi oder trockenem 
Holz aufgeschraubt und an den Seiten, wo sie einander 
gegenüberstehen, sägeförmig zugespitzt sind. Zu der einen 
seitlichen Lamelle ist einerseits die Leitung, andererseits 
der zu den zu schützenden Apparaten weitergehende 
Draht nietallisch angeschlossen, zur zweiten, seitlichen 
Lameüe dagegen der von den Apparaten konniiendc und 
wieder in die Leitung weitergehende Draht. Die mittlere 
Lamelle ist zur Erde verbunden. Ein aus der Leitung 
rechts oder links kommender Entladungsstrom kann also 
in der Bhtzschutzvorrichtun^ von der seitlichen Lamelle 
auf die mittlere überspringen und zur Erde gelangen, • 
ohne die Apparate zu beschädigen. 

Bei den Schneiden-Blitzableitern, wie sie im 
Bereiche des seinerzeitigen Norddeutschen Telegraphen- 
Vereines im Gebrauche stehen, sind statt gezahnter 
Messinglamellen messingene Cylinder verwendet, welche 
einander auf Papierstärke isolirt gegenübergestellt sind. 
Die gegenüberstehenden Seiten sind halbkugelförmig aus- 
gebohrt, wodurch eine kreisförmige Schneide gebildet 
ist, welche zur Verhütung des Abschmelzens mit Platin 
überzogen wird. 
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Die Siemens- und Halske'schen Blitzplatten 

sind derzeit unter allen Blitzvorrichtiingen die eintachsten 
und verbreitetsten. Eine gusseiserne Fussplatte (Erdlamelle ) 
ist mit der. Erdleitung verbunden. Auf derselben liegen 
zwei kleinere gleichfalls gusseiseme Platten (Luftlamellen), 
welche von der Fussplatte durch Guttaperchaplättchen 
und untereinander durch kleine Hartgummikegel isolirt 
sind. Bei den oberen Platten schliessen einerseits die 
Luftlinien^ andererseits die Apparatleitungen an. Gewöhn- 
lich sind die Luftlamellen mit einem Holzknopfe ver- 
sehen, um sie allenfalls zum Zwecke der Untersuchung 
oder Reinigung u. s. w. abheben zu können. Das Ueber- 
springen der atmosphärischen Entladungen von der Luft- 
lamelle zur Erdlamelle ist noch dadurch gefördert, dass 
beide Platten auf den einander zugekehrten Seiten ge- 
riflfelt sind. 

Bei den in letzterer Zeit durch Siemens eingerichteten 
Bahnen sind Bützplatten in Anwendung gekommen, 
welche gleichzeitig als Linienwechsel dienen. Auf dem 
gusseisemen Gestelle G (Fig. 16 und 17), welches mit 
der Erdleitung E verbunden ist, liegen auf Hartgummi- 
Zwischenlagcn die beiden gerippten gusseisernen Platten 
Pi und P2 (die Luftlamellenj, zu welchen die Linien- 
drähte L und Zi und die zu den Apparaten führenden 
Drähte A und angeschlossen sind. Auf dem Gestelle 
G ruht noch, durch zwei Stahlstifte s festgehalten, die 
gusseiserne, mit einem Holzknopf K versehene, gleich- 
falls unten gerippte Platte D, \\ eiche also durch das 
Gestelle zur Erde verbunden ist. Diese Sturzplatte — in 
Fig. 17 ist dieselbe weggenommen — steht von den 
Luftlamellen etwa 0*5 Mm. weit ab. In das Platten svstem 
sind die drei konischen Löcher 1, 2 und 6 eingebohrt, 
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in welche ein passender Metallstöpsel S 

kann. Wird dieser Stöpsel, welcher für 
einem entsprechen- 
den Loche des Holz- 
knopfes K steckt, bei 
1 eingestöpselt, so 
kommt P, mit G, 
beziehungsweise L, 
und A mit der Erde 
in Verbindung. 

Der in 2 ein- 
gesetzte Stift legt in 
gleicher Weise Z-i an 
die Erde; der in 3 
eingesetzte Stöpsel 
erzeugt Bureau- 
schluss, da er mit 
£i in Contact bringt. 
Die Oeffnung über 3 
ist in der Platte D 
so weit, dass dieselbe 
vom Stöpsel nicht 
berührtwerden kann. 

Der ganze Ap- 
parat wird gewöhn- 
lich mit einem an 
den Apparattisch fest- 
geschraubten Holz- 
gehäuse H verschlossen. Dieses Holzgehäuse hat nur ober- 
halb des Loches 3 einen Ausschnitt, so dass mittelst des 
Stöpsels, so lange das Holzi^chäusc nicht abgenommen 
wird, nur kurzer Schluss (zur Bureau- Untersuchung oder 
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bei Gewitter), aber keine Erde eingelegt werden kann. Um 

einen Erdschluss herstellen zu können, muss erst der 
Knopf K abgeschraubt und das Holzgehiiuse abgehoben 
werden, ein Umstand, welcher für den Dienst einigen 



Fig. 18. 




Vortheil mit sich bringt, weil er den Missbrauch der 
Erdleitung wesentlich erschwert. 

Bei der Buschtehrader Eisenbahn sind Blitzschutz- 
vorrichtungen von der in Fig. 18 dargestellten Einrich- 
tung, sogenannte Blitzstege, in Gebrauch. Auf einem 
Fussbrette ist der aus zwei ledernden Theilen zusarmnen- 
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«gesetzte Messin^stiindcr .S" aul^eschraubt, von welchem eine 
Glasröhre R festgebaitea wird. Die beiden Enden dieser 
Röhre sind mit messingenen, gut aufgekitteten Verschluss- 
stücken V U versehen. Ein in eine Platinspitze aus- 
laufender Messingcylinder p ist mit dem Verschlussstticke 
Vfest verbunden, ein zweiter, ganz ähnlicher (^vünder q 
geht durch das Verschlussstück U in die Röhre und 
kann durch die Klemmschraube d an richtiger Stelle, 
die durch eine besondere Marke bezeichnet ist, festge- 
klemmt werden. Die beiden Platinspitzen stehen sich auf 
eine Entfernung von circa 0*75 Mm. gegenüber. Der im 
Glasrohr noch vorhandene Raum, besonders jener zwischen 
den beiden Platinspitzen, ist mit einem Gemenge von 
50 Procent Holzkohlenpulver und 50 Procent Magnesia 
ausgefüllt. Die Luftlinie L, schliesst mittelst eines dicken 
Drahtes direct zum Cvlindcr q an; die ^^'eiterleitung zu 
den Bureau- Apparaten ist durch eine Spirale VKvon ganz 
dünnem« Übersponnenem Neusilberdrahte hergestellt. Der 
Cylinder p steht mit der Erdleitung E in Verbindung. 
Die Füllung der Röhren mit dem obgedachten Gemenge 
hat den Zweck, jene Magnet-Inductionsstrüme, welche 
in der Leitung nach und zufolge atmosphärischer Ent- 
ladungen entstehen und nicht kräftig genug sind, um 
überzuspringen» auf die Bureau-Apparate aber nichtsdesto- 
weniger schädigend einwirken, unschädlich zu machen. 
Der von der Luftlamelle zur Erdlamelle überspringende 
Entladungsfunke bringt das zwischen den Platinspitzen 
befindliche, im kalten Zustande schlecht oder wenigstens 
so schlecht leitende Gemenge, dass dadurch ein störender 
Verlust des Betriebsstromes nicht herbeigeführt wird, zum 
Glühen und macht es dadurch so leitungsfähig, dass der 
hinter der Entladung folgende Magnet-Inductionsstrom 
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einen bequemen "V\'eg zur Erde findet, ehe er in die 
Apparate driiii^cn kann. Die last nKMiiciitaii erkaltende 
Masse ist wieder so nichtleitend wie früher. 

Bei einigen älteren österreichischen Eisenbahnen findet 
man auch noch ab und zu die Matzenauer'sche Blitz- 
schutzvorrichtung, welche gleich unmittelbar am Fuss- 
brcttc der Apparate angebracht werden kann und im 
Wesentlichen aus einem mit der Erde verbundenen 
Messingcylinder besteht, um den ein Seidenband ge- 
schlungen ist. Zwei Federn^ welche mit der kommenden 
und gehenden Leitung verbunden sind, tangiren den 
Cylinder. Ein Entladungsstroni springt, statt in die 
Apparatspuien zu treten, die Seidenhülle des Gylinders 
durchschlagend^ auf den Cylinder — zur Erde — über. 



I. Die Eisenbahn-Telegraphen überhaupt. 

Allgemeines. Die Apparate des ersten Sprech- 
telegraphen, nämhch auf der Taunusbahn 1844 (^die auf 
der schiefen Ebene bei Aachen früher schon in Be- 
nutzung kommenden Wheatston e'schen Apparate hatten 
nur zur Signalgcbung gedient I, waren von Fardelv nach 
Wheatstone'schem Muster construirte Zeigertelegraphen. 
Dieses Apparatsystem wurde 1846 auch von der Sächsisch- 
schlesischen Bahn (Acten der Sächsisch-schlesischen Eisen- 
bahn-Gesellschaft Nr. Ii;, \o\. II, fol. 271, Weber 126> und 
in einer von Geiger herrührenden verbesserten Form 1847 
auf der Bahnlinie Stuttgart- Esslingen eingeführt. Im glei- 
chen Jahre richtete sich die KÖln-Mindener Bahn^ nach- 
dem sie mit Fardely's und Leonhardt's Zeigerapparaten 
Versuche gemacht hatte, ebenso wie die Berhn-Ham- 
burger, die Niedcrschiesisch-märkische und andere Balinen 
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mit Krame r 'sehen Zeigertelegraphen ein, \Nahrend die Ba- 
dische Staatsbahn eine etwas abgeänderte Form des 
Wheatstone'schen Nadeltelegraphen einführte. 

Mit Kramer*schen Zeigerapparaten waren zu jener 
Zeit im Ganzen 15, mit Siemens-Halske'schen 12, mit 
Stührer'schen 7, mit Fardel v'schen 5 und Leonhardt- 
schen 2 Eisenbahnen eingerichtet. ^Vergl. W eber, pag. 127.) 

In Deutschland benutzte man also für die Eisen- 
bahnen fast ausschliesslich (die Badische Staatsbahn hatte 
Nadeltelegraphen I Zcigcrapparate, xN ahrciid in Oesterreich 
der Bain'sche Nadeltelegraph nach der von E kling und 
S ch e f c z i k in Wien angegebenen Abänderung (vgl. Zetzsche, 
Handbuch, I, Seite 185 ff.) rasche Verbreitung gefunden 
hatte. Schreibtelegraphen fehlten bis zum Jahre 1848, 
wo die hannoveranische Regierung die auf der Strecke 
Hannover -Lehrte seit 1847 vorhandene Morse -Einrich- 
tung auch für den Bahndienst in Verwendung nehmen 
Hess. Von da an verbreiteten sich zwar die Mörse-Appa- 
rate, aber doch nur weit langsamer als die Zcigertele- 
graphen, weil man die Schwierigkeit der Dienstausübung 
beim Morse'schen Schrei btelegraphcn allgemein überschätze. 
Sobald dies Vorurtheii durch die Erfahrung gebrochen war, 
verdrängte hingegen das Morse*sche System alle anderen, so 
dass, obwohl 1852 von 39 mit elektrischen Telegraphen 
versehenen deutschen Bahnen nur () Morse'sche Schreib- 
telegraphen besasi^en, im Jahre 1858 doch schon von 
57 Bahnen SO, im Jahre 1868 von 77 Bahnen 65 und 
1873 von 95 Bahnen 94 damit versehen waren (vergl. 
Sfatistik des Deutschen Eisenbahnvereines ) und jetzt ohne 
Unterschied alle Bahnen des Vereinsgebietes mit Mörse- 
Apparaten ausgerüstet sind. Auf ganz wenigen Linien 
findet man neben dem Morse noch Zeiger- oder Nadel- 
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telegraphen, jedoch immer nur in Leitungen secundärer 
Wichtigkeit. 

Auch ausserhalb des Bereiches des Deutschen Eisen- 
bahnvcreines hat der Morse'sche Schreibtelegraph grosse 
Verbreitung gefunden, und zwar in Russland, Italien, 
Spanien, Rumänien u. s. w., wo sich überfdl Nadel- oder 
Zeigertelegraphen nur mehr selten oder doch nur in 
Nebenlinien vorfinden. Nur in Kngland werden noch 
immer vorwiegend Nadcltelegraphen von Wheatstone ' 
und Cooke benutzt, so wie in Frankreich und Belgien 
vielfach Zeigertelegraphen von Br6guet, Froment und 
Garnier, obwohl man in jüngerer Zeit auch in den letzt- 
genannten Staaten den W erth des Morse - Apparates zu 
würdigen beginnt. 

Man hat es hier insbesondere versucht, für die 
Morse'sche Correspondenz Sender zu construiren, die 
wie jene der Zeigertelegraphen gehandhabt werden können, 
weil man die Schwierigkeit der Erlernung des telegra- 
. phischen Spieles fürchtete. Ein solches von Gatget 
construirtes ^stem, bei welchem der Zeichengeber die 
Form einer Kurbel hat, die über einer Buchstabensch eibe 
gedreht wird, während der Empfänger Morse'sche Schrift 
nach Art eines Tvpendruck-Telegraphens erzeugt, \Mirde 
bei der Paris -Lyon -Mittelmeer -Bahn versucht, Kmen 
gleichartigen Sender für einen gewöhnlichen Mörse- 
Schreiber hat Nacfer in Vorschlag gebracht. (Elektro- 
technische Zeitschrift 1881, S. 353.) 

Die amerikanischen Bahnen haben zwar Morse'schc 
Einrichtung, jedoch am weitaus häuiigsten nicht schrei- 
bende Zeichenempfänger, sondern sogenannte Klopfer 
(Morse ohne Papierstreifen und Triebwerk), von welchen 
die Depeschen nach dem Gehör genommen werden. 
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Die grösseren Eisenbahnen besitzen in -der Regel 
eine Telegraphenlinie, durch welche die Centralleitung 

mit den ^vichtigsteIl Stationen bis zu den Endpunkten 
der Bahn direct verbunden ist, d. i. die sogenannte directe 
oder Hauptlinie, eine Linie, welche die grössere oder 
kleinere Anzahl aller zwischen zwei Hauptstationen 
(Dispositions-Stationen) liegenden Stationen der Reihe 
nach untereinander und mit den zwei Hauptstationen 
verbindet, d. i. die sogenannte Ümnibusleitung, hie und 
da auch Betriebslinie genannt, endlich ist häufig noch 
eine dritte, oft auch zugleich fOr Signalzwecke mitbenutzte 
Linie vorhanden, welche die telegraphische Verbindung 
von Station zur Xachbarstation herstellt. 

Selbstredend richten sich diese Anlai^cn immer nach 
dem Bedarf und es giebt viele grosse Bahnen, welche 
ausser den angeführten drei Correspondenzlinien noch 
eine vierte oder fünfte besitzen, während wieder andere 
mit kleineren Betricbsverhaltnissen sich auf zwei oder 
i?ar nur eine Linie beschränken. Endlich sieht mau neuerer 
Zeit , bei den Secundärbahnen von der Errichtung elek- 
trischer Bahntelegraphen häufig auch ganz ab. 

Im grossen Ganzen hat das Telegraphenwesen der 
Eisenbahnen mit der Entwicklung des Verkehrs gleichen 
Schritt gehalten; jeder Steigerung der Ansprüche des 
Dienstes hat man zu entsprechen versucht und so kam 
es, dass man sich mit den die Stationen untereinander 
verbindenden Telegraphen (Stationstelcgraphen i nicht 
mehr begnügte, sondern auch die einzelnen Posten der 
Streckenbewachungsorgane einbezog, oder endlich die 
Füglichkeit anstrebte, den Zug selbst mit den Stationen 
oder mit anderen Zügen in telegraphische Verbindung 
zu bringen. 
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Stationstelegraphen. Die für Stationstelegraphen 
in Betracht kommenden Systeme finden bereits im V. Bande 

der Elektro-technischen Bibliothek ausführliche Behand- 
lung; es wären hier nur einige Besonderheiten, welche 
in der Anordnung der Morse'schen Schreibtelegraphen 
bei Eisenbahnen vorkommen, zu erwähnen. 

In erster Linie macht sich bei den Bahnen das Be* 
dürfniss nach Einfachheit der Schaltung und Solidität 
der Apparate geltend, weil durchschnittlich das den 
Telegraphen bedienende Personal erstlich mit der engeren 
PÜege und Beaufsichtigung der Einrichtung nicht so 
eingehend vertraut gemacht werden und der Fürsorge 
für die Apparate der anderweitigen geschäftlichen In- 
anspruchnahme wegen sich auch selten so widmen kann, 
als die Beamten der Staats - Telegraphen. Vor Staub 
und Verstellungen gesicherte Relais, wie z. B. die 
Siemens'schen Dosen -Relais, werden besonderen Werth 
haben. Desgleichen eine Tischanordnung, welche für den 
Fall, als Apparatauswechslungen nöthig werden, diese 
bewerkstelligen lassen, ohne dass der Beamte an den 
Verbindungen irgend etwas selbstthätig vorzunehmen 
braucht. Sehr empfehlenswerth ist es daher tiberall, wo 
es die räunilichcn Verhältnisse gestatten, dass nicht viele 
und verschiedenen Linien angehörige Apparate auf einen 
Tisch zusammengestellt werden, sogenannte Tischeinsätze 
zu benützen, d. h. Platten, worauf ein ganzer Apparat- 
satz festgemacht ist, und die sich im gedachten Bedarfs- 
falle ilurch eine gleiche Platte leicht und bequem er- 
setzen lassen. Aller Schwierigkeit des Umtausches ist bei 
den Siemens'schen Federschlussvorrichtungen vor- 
gebeugt, da die Linienanschlüsse sich durch das Einsetzen 
der Apparatplatte selbstthätig herstellen, wogegen beim 
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Herausnehmen der Platte die Federcontacte einen kurzen 

Schluss bilden. 

Die Frage, ob Färb- oder Stiftschreiber den Vorzug 
verdienen, ist noch immer nicht vöUig ausgetragen, wenn- 
gleich die Woblmeinung in den letzten Jahren mehr den 
ersteren sich zugewendet hat. Den Farbschreibem wirft 
man vor, dass sie weniger leicht rein gehalten werden 
können und geräuschloser arbeiten, als die Stittschreiber, 
was insbesondere für kleinere Bahnstationen in's Gewicht 
fallen kann. Die neueren Farbschreiber sind indessen in 
dieser Hinsicht gegen die älteren wesentlich verbessert 
und empfehlen sich gegenüber den Stiftschreibern durch 
das geringere Batterie- Erfordcrniss und durch die besonders 
auch bei Nacht deutliche und die Augen weniger er- 
müdende farbige Schrift. 

In Centraistationen mit mehreren Apparaten, die 
nur von einem Beamten bedient werden sollen, oder 
<an Controlstellen, wo ohne jede Bedienung doch alle 
Depeschen auf den Streifen registrirt werden sollen, wie 
auch in manchen anderen Fällen sind Morse-Schreiber mit 
Selbstauslösung erwünscht. Bei solchen Apparaten muss 
die Arrctirung des Laufwerkes durch das Beginnen der 
Correspondenz, d. h. durch die Bewegung des Anker-, 
beziehungsweise Schreibhebels selbstthätig gelöst werden 
und darf erst wieder nach Schluss des Telegraphirens, 
d. h. bei andauernder Ruhelage des Schreibhebels in 
Wirksamkeit treten. 

Eine Besonderheit der Eisenbahnen ist es, dass sie 
häufig dem Signaldienst gewidmete Leitungen gleichzeitig 
auch für Correspondenzzwecke ausnutzen. Auf diese . 
Weise kann eine zweite Sprechlinie oder eine besondere 
-Sprechlinie überhaupt erspart, beziehungsweise eine ins- 

KobirUri t. Signal we*en. 4 
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besondere für Hilfstelegraphenzwecke i^eeit^ncte Linie 
gewonnen werden. In der Regel ist es die Liiiitewcrks- 
linie (^Glockenlinie), welche dem zweilachen Zwecke 
dienstbar gemacht wird. Eine solche Doppelausnutzung 
wurde in Deutschland zuerst durch Frischen bei der 
Hannoverischen Staatshahn und in Oesterreich durch 
Schönbach bei der FJisabeth - Westbahn eingeführt. Je 
nachdem die Läutewerke mit Inductionsströmen oder 
mit Batterieströmen bethätigt werden, wird natürlich auch 
die Anordnung der Mitbenutzung verschieden sein. 

Man hat früher in mit Ruhestrom betriebenen Om- 
nibusleitungen mitunter gleich die Läutewerke einge- 
schaltet. Sollten Glockensignale gegeben werden, so legten 
zwei betreffende Stationen mittelst eines Umschalters die 
Linie zur Erde, wobei unter Einem der Magnet- Inductor 
(Fig. 2) eingeschaltet wurde. Nun entsendete man den 
kräftigen Inductionsstrona, der die Lautewerke ausloste. 
Nach erfolgter Signalisirung wurde der Erdschluss wieder 
beseitigt. Die Abreissfedern der Elektromagnet- Anker der 
Läutewerke waren natürlich so stark gespannt, dass der 
verhiiltnissmassig schwache Ruhestrom eine Anker- 
anziehung nicht bewirken konnte. 

In ganz gleicher Weise geht man jetzt so ziemlich 
überall zu Werke, wo die Läutewerke mit Inductions- 
Strom betrieben werden, jedoch verzichtet man auf das 
Durchsprechen. Die Leitung wird vielmehr in jeder Bahn- 
station zur Krde geführt; dafür aber schaltet man in der 
Regel auf den Wärterposten der Strecke Correspondenz- 
Apparate für den Bedarfsfall ein. 

Ein Muster einer solchen in Deutschland häufig be- 
nutzten Stationsschaltung (doppelte Endstation' zeigt 
Fig. 19, Bei der Ruhelage der Apparate stehen die Üm- 
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schalterkurbeln k links, also mit den Contactfedern w 

und u', in leitender Verbindung. Der Strom der Batterie 
B findet seinen Weg über den Wecker Wy den Taster 
t und die Blitzplatte in die Linie um aus der Erde 
E über und k wieder zum Zinkpol zu gelangen. Es 
cursirt also ein Ruhestrom in der Linie und sobald 
derselbe unterbrochen wird, lautet W als Selbstunter- 
brecher, da bei ab- 
gerissenem Anker die 
Batterie B über c w 
in den Localschluss des 
Weckers gebracht ist. 
Das Ertönen des 
Weckers ist die Auf- 
forderung zur Corre- 
spondenz; man braucht 
hierzu nur die Kurbel 
k von links weg und 
in die Mitte zu rücken; 
so lange diese Lage 
eingehalten bleibt, läutet 
der Wecker in der Nach- 
barstation. Zur Gorre- 
spondenz selbst wird k rechts auf gelegt und hierdurch 
das Relais der Morse- (Unterbrechungs-) Taster T und 
das Galvanoskop G eingeschaltet, sowie die Schliessung 
der Localbatterie h für den Morse M über w, 5, 
5i, m, R und M ermöglicht. Es kann nunmehr, wenn 
in beiden Stationen die Kurbel k rechts liegt, wie auf 
einer gewöhnlichen Ruhestromlinie depeschirt werden. 
Nach Schluss der Correspoiuicnz kommt k wiciler aut 
Wj. Zum Glockensignalgeben eriolgt die Einschaltung 
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des Inductors J durch Niederdrücken des betreffenden 
Tasters t. 

Aehiiliche Schaltungen wurden von Siemens und 
Halske z. B. für die baierischen Staatshahnen benutzt, 
mit der Modification, dass die Umschalter nach Art eines 
Ciavierpedals angeordnet sind. Eine starke Feder hält 
den Umschalter in der Weckerstellung fest und erst ein 

Druck des Fusses auf 
das Pedal bewirkt die 
Umschaltung auf den 
Schreib-Apparat. Dieser 
Druck muss so lange 
dauern als die (Korre- 
spondenz, denn sobald 
er aufhört, zieht die 
besagte Feder den Um- 
schalter wieder in die 
W'eckerstellung zurück 
und die Anordnung 
bietet sonach den Vor- 
theil, dass diese Rück- 
stellung nicht vergessen 
werden kann. 
In Oesterreich- Ungarn sind die Lautewerkslinien zu- 
meist auf Constanten Batteriestrom geschaltet und gleichfalls 
in jeder Bahnstation zur Erde geführt. Die in den Stationen 
direct und bleibend in die Linie geschalteten Morse-Relais 
I Fig. 20; Schaltung>muster der Oesterreicliischcn Nord- 
westbahn i werden so empfindlich eingestellt, dass ihr 
Anker bei der Stromschwächung abfällt, während die 
Abreissfedem in den Elektromagneten der Glocken- 
Apparate iVj in der Station und jener auf den Strecken 
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SO schwach gespannt werden, dass ihr Anker erst bei 
vollständiger Unterbrechung des Stromes abreisst. Die 

Correspondenz geschieht also mittelst Stronischwaehung 
unter Zuhilfenahme des W'iderstaiidtasters der nach 
Fig. 10 angeordnet ist; die Signalisirung durch Strom- 
unterbrechung. Im Locabchlusse des Relais R liegt ein 
Umschalter i, d, e Cm der Regel ein am Fussbrett des 
Relais angebrachter Kleninienwechsel), der beliebig einen 
Wecker W (Sclbstunterbrechcrj oder den Schreib- Apparat 
M einschalten lässt, für gewöhnlich aber auf den Wecker 
und nur während der Morse-Correspondenz auf den 
Schreib-Apparat gestellt sein soll. 



II. Die Strecken-Telegraphen. 

Wo die Entfernung von einer Bahnstation zu einer 

anderen betrachtlich ist, wird es für die schleunige und 
sichere Durchführung des Dienstes bei aussergcwöhnlichen 
Ereignissen, also insbesondere zum Zwecke der Herbei- 
rufung rascher Hilfe, von grösstem Vortheile sein, wenn 
auch von einer entsprechenden Anzahl von Punkten 
der lautenden I>ahnstrecke aus eine telegraphischc Ver- 
bindung mit den nächsten Stationen besteht. 

In der Regel sind solche Strecken-Telegraphen in den 
Wärterbuden untergebracht und werden daselbst bei 
Bedarf in die Hilfslinie eingeschalret, nach der Gebrauchs- 
nahme aber wieder ausgeschaltet. Mitunter sind für die 
Einsclialtung des Strecken- Apparates die Leitungszu- 
führungen und Einschaltvorrichtungen in den Läute- 
werksbuden (vergl. Abschnitt V) angebracht, und der 
Apparat, der für gewöhnlich im nächsten Wächterhause 
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deponirt ist, wird im Bedarfsfalle in die Läutebude ge- 
bracht, dort eingeschaltet und benutzt, dann wieder 

in seinen Autbewahrungsort zurückgebracht. 

Mehrere deutsche Bahneii haben ihre stationären 
Hilfsteiegraphen in der Weise gewonnen, dass sie, wie 
z. B. die Oberschlesische Bahn, die ursprünglich für die 
Betriebs- und Hauptlinie in Verwendung gewesenen 
Zeiger-Apparate auf einzelne Strecken für den Hilfsdienst 
verwiesen, während auf den Hauptiioicu Morse- Apparate 
eingeführt wurden. 

Wo Mörse-Apparate für Hilfstelegraphen angewendet 
werden, ist jetzt wieder allgemein die Glockensignal- 
Leitung hierfür benutzt. 

Ein Wärterstations- Apparatsatz, wie er in jüngerer 
Zeit durch Siemens und Halske geliefert wird, besteht 
aus einem Holzkästchen, in welchem die Ausschaltklem- 
raen, ein Unterbrechungstaster, ein Galvanoskop und der 
Schreib-Apparat { Farbschreiben untergebracht sind. Die 
beiden aufrechtstehenden Klektromagnetschenkel des 
Farbschreibers endigen in hakenförmigen Schuhen, 
welche einander gegenüberstehen. Der Anker des Schreib- 
hebels ist an letzteren mittelst einer Schraube so befestigt, 
dass er unterhalb der Schuhe zu liegen kommt und 
also, wcini der Apparat in die Ruhestromlinie einge- 
schaltet ist, normal nach aufwärts angezogen bleibt; 
jedesmal aber, wenn eine Unterbrechung des Stromes 
erfolgt, ^vird der Anker abgerissen, der das Farbrädchen 
tragende zweite Arm des Sclireibhcbels geht nach auf- 
wärts und bringt am Papierstreifen das Zeichen hervor. 

Der Kasten ist so eingerichtet, dass durch Oetfnen 
der Thür der Apparat selbstthätig eingeschaltet und 
der bestandene kurze Schluss der Hilfshnie aufgehoben 
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wird, ßeim Schliessen erfolgt wieder dasselbe, nur in 
umgekehrter Reihenfolge. 

Hie und da sind für Hilfstelegraphen auch Mörse- 
Schreiber im Gebrauch, bei welchen kein Triebwerk vor- 
handen ist, das den Streiten zieht, sondern dieser niuss 
durch den aufnehmenden Beamten mit der Hand ge- 
zogen werden. 

Bei der Berlin-Anhalter Bahn, welche für ihre 
Strecken-Telegraphen Siemens-I lalske'scheptjlarisirte lUau- 
schreiber benutzt, sind diese Apparate in den W'iirter- 
häusern (in der Regel nicht mehr als höchstens 3750 Meter 
voneinander oder der nächsten Station entfernt) aufge- 
stellt. Die Nummern dieser Wärterhäuser werden in einem 
besonderen \'erzcichniss zur Kenntiiiss des Fahrpersonals 
gebracht und sind ausserdem durch die Aufschrift „T" 
in weisser Schrift auf rothem Felde gekennzeichnet. 

Auf vielen Bahnen, welche stationäre Hüfstelegraphen 
eingeführt haben, ist auch noch die treffliche Einrichtung 
getrorl'en, dass an den liings der Bahn stehenden Tele- 
graphensäulen Pfeile angezeichnet sind, deren Spitzen 
nach jener Richtung zeigen, in welcher das nächste 
mit einem Strecken- Apparat versehene Wächterhaus liegt. 

Ist einem Zuge auf der freien Bahnstrecke ein Un- 
fall begegnet und eine Hiltsmaschine oder sonstige Unter- 
stützung erforderlich, so wird der nächste stationäre 
Strecken-Apparat entweder vom Zugsführer selbst oder 
auf Weisung desselben vom Bahnwärter benutzt; wo 
letzteres eingeführt ist und also auch die Bahnbewachungs- 
Organe im Telegraphiren abgerichtet sind, werden zur 
üebung des Personals und zugleich zur Prüfung der 
Apparate täglich regelmässig gewisse Prüfungsdepeschen 
zwischen den Streckenposten und den Stationen gewechselt. 
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Manche Bahnen begnügen sich damit, statt der 
kostspieligen Einrichtung stationärer Strecken- Apparate bei 
den Wächterhäusern blos einen, dem Schaltungssystem 
der Hilfslinie entsprechenden Taster anzubringen, so 
dass zwar von der Strecke aus jede beliebige Nachricht 
in .die Station abtelegraphirt, von da aber keine Antwort 
an die Streckenposten zurücktelegraphirt werden kann. 

In diesem Sinne haben z. B. die Kaiser Ferdinands- 
Nordbahn und die Buschtehrader Eisenbahn bei jedem 
Wächterposten einen Widertandstaster (Fig. 10) einge- 
schaltet, der für gewöhnlich unter Verschluss steht. Nur 
im Bedarfsfalle darf der Verschluss beseitigt und der 
Taster gebraucht werden. \\'enn die von der Strecke 
mit einem solchen Taster angerufene Station den Anruf 
bemerkt hat, giebt sie durch Stroraunterbrechung auf 
dem Läutewerk einen Glockenschlag; dieser gilt als 
Meldung; nun kann mit dem Widerstandstaster des 
Streckenpostens die Depesche gegeben werden, und 
wenn diese vollkommen leserlich empfangen und be- 
gritfen wurde, giebt die Station einen neuerlichen Glocken- 
schlag als „Verstandenzeichen". 

Seit die Telephonie (siehe Band VI der Elektro- 
technischen P)ibliotheki so bedeutenden Aufschwung ge- 
nommen hat, wurde auch vielfach dieses Verständigungs- 
mittel an Stelle von Strecken-Telegraphen in Anwendung 
gebracht. Diese Einrichtung ist einfach, billig und be- 
quem. Die Verständigung geschieht bei guten Apparaten 
leicht, jedoch ohne späteren Beleg und keineswegs so 
sicher, als es für den ßahndicnst und speciell für Hilfs- 
Telegraphen geboten erscheint. Insofern sind Telephon- 
Einrichtungen insbesondere für Strecken, wo das Personal 
aus verschiedenen Nationen stammt oder stark abweichende 
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Dialekte spricht, kaum zweckdienlicher, als die vorstehend 

LTwahnten GorresponJcnz-Iunnchtuni^cn, bei welchen nur 
gegeben und nicht auch empfangen werden kann. 



III. Telegraphen bei und auf den Bahnzügen. 

Bei vielen und insbesondere bei den französischen, 
deutschen und russischen Bahnen führen entweder alle 
oder mindestens jene Züge, welche Personen .befördern, 
einen Telegraphen-Apparat mit sich, welcher bestimmt 
ist, in einer eigens bezeichneten Leitung" — der Hilfs- 
linie — eingeschaltet zu werden, sobald dem Zuge ein 
Vorkommniss widerfährt, welches die Verständigung der 
nächsten Station erheischt. Natürlich muss den Zugs- 
beamten die Bedienung und Anwendung des Apparates 
vollständig gelaufig sein. 

Bei einigen Bahnen ist zur leichteren Durchführung 
der Einschaltung die Hilfslinie in sämmtliche oder eine 
gewisse Anzahl von Wächterhäusern eingeführt und zu 
einem Klemmenumschalter geleitet, der das Trennen der 
Linie, die Einschaltung des portativen Apparates und die 
sichere Wiedervereinigung der Leitung, nachdem die im- 
provisirte Station nicht mehr nöthig ist, bequem ünd 
leicht durchführen lässt. 

Anderwärts besteht hingegen die Gepflogenheit, dass 
die Hilfshnie gleich zunächst des stehengebliebenen Zuges 
durchschnitten und mit dem portativen Apparat durch 
Hilfsdrähte verbunden wird. 

Eventuell lässt es das Apparatsystem auch zu, dass 
nur ein Anschlussdraht des portativen Apparates mit der 
Hilfshnie in Verbindung gebracht zu werden braucht, 
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während der zweite zur Erde, bciüehungsweise zur Schiene 
verbunden wifd. 

In beiden letzten Fällen kann der Apparat gleich 
im Zuge belassen und von da aus die Correspondenz 
eingeleitet werden, wahrend im erstercn P'alle der Apparat 
erst bis zur nächsten Einschaltestelle Ubertragen werden 
muss, was unter Umständen mit einem nennenswerthen 
Zeitverluste verbunden sein kann. 

Dieser Anordnung dürltc jedoch nichtsdestoweniger, 
und obwohl sie auch noch den Ucbelstand mit sich 
bringt, dass durch die vielen Einfüiirungen der Linie 
Fehlerquellen zuwachsen, der Vorzug gegen das an be- 
liebiger Stelle vorzunehmende Durchschneiden der Hilfs- 
hnie einzuräumen sein, weil es dem Zugspersonalc nicht 
inaiuer leicht ist, dorr, wo viele Leitungen zusammen- 
kommen, den Draht der Hiltslinie herauszuhnden, und 
weil die Wiederherstellung der durchschnittenen Leitung 
unter Umständen sehr schwierig werden kann. Ueberdies 
ist das Durchschneiden der Leitung an und iur sich mit 
misslichen Umständen verbunden. 

Auf einigen französischen Bahnen benutzt man 
portative Breguet*sche Zeigertelegraphen, die in einem 
hölzernen, prismatischen, für gewöhnlich mittelst eines 
Schlüssels gesperrten Kasten verschlossen sind. Im Sockel 
des Kastens ist der Sender und die aus 12 Leclanche- 
Elementen bestehende Batterie untergebracht. Im stehen- 
den Theile des Kastens befindet sich der Empfanger, 
ein Zeigerblatt, hinter welchem der Elektromagnet sammt 
Uhrwerk eingeschlossen ist. Hin liegendes Galvanoskop 
ist an der einen Fläche des aufzuklappenden Kasten- 
deckels angebracht. Die zwei auf Spulen gewickelten 
Anschlussdrähte werden so weit abgewickelt, als es nöthig 
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erscheint^ den einen mittelst einer Klemme an die 
Hilfslinie, den anderen mit der Erde zu verbinden. Für 

letzteren Zweck ist das Ende des zurKrdlcirung bestimmten 
Anschlussdrahtes an einen Messingkeil gclothet, der 
zwischen dem nächsten Wagenrad und der Eisenbahn- 
schiene eingeklemmt wird. 

In ähnlicher Weise hat die CÖln - Mindener Bahn 
Kramer'sche Zeiger-Telegraphen benutzt, welche aber nur 
in den Glockenhäuschen der Pjalmwarter, wo bereits die 
Hilfslinie an einem Umschalter zugeführt war, auf- 
gestellt werden durften. 

Die häufiger benutzten ambulanten Mörse-Apparate 
sind m möglichst compcndiöse Form gebracht, immer 
in einem versperrten, hautig selbst versiegelten Kasten 
untergebracht und in der Regel nur ' an vorbereiteten 
Einschaltestellen in den Wächterhäusern oder in den 
Läutebuden (Glockenbuden) in Verwendung zu bringen. 

Wenn man die stationären mit den ambulanten 
Strecken-Telegraphen hinsichtlich ihres Wcrthes für den 
Bahndienst vergleicht, so stellen sich die letzteren als 
entschieden minderwerthig dar. Es ist an sich schwer, 
dass sich das Zugbegleitungspersonal, weil demselben 
nicht Gelegenheit zur regelmassigen L'cbung geboten 
ist, die entsprechende Fertigkeit im Telegraphiren, Ein- 
schalten u. s. w. bewahre, und wird diese Ungeübtheit 
sich bei Ereignissen, welche die Zugsbeamten in Auf- 
regung bringen, um so nachtheiliger und störender 
äussern. Von der Schwierigkeit des Friemens der Mörse- 
Apparat - Bedienung kann nimmer gesprochen werden, 
wohl aber von dem Bedürfnisse steter Uebung. 

Bei den portativen Hilfstelegraphen ist stets voraus- 
gesetzt, dass der Apparat durch einen Zug oder in sonstiger 
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Weise an Ort und Stelle gebracht werde; ihre Anwen- 
dung ist sonach auf jene Hilfeforderungen, welche zu- 
folge ilcr \'crkchrsstörung eines Zuges nothwcndig werden, 
beschrankt. 

Widerfährt jedoch dem Zuge ein Unfall, bei welchem 
auch der mitgeführte Telegraphen-Apparat eine Beschädi- 
gung erleidet oder gar der telegraphenkundige ZugsfQhrer 

dienstunfähig wird, so ist gerade in diesen Fallen, wo 
die telcgraphische Heibeirufung von Hilfe am nöthigsten 
sein kann, der Werth des portativen Apparates illusorisch 
geworden. 

Stabile Strecken-Telegraphen schliessen alle diese Uebel- 

stiinde aus und können bei tleissiger Uebung des Be- 
dienungspersonals zu jeder Zeit und nicht nur bei Bahn- 
unfällen, sondern auch zu deren Vorbeugung und für 
den Bahndienst im Allgemeinen werthvolle Verwendung 
finden, sie sind jedoch kostspielig. Leider ist es ein 
ziemlich allgemeiner Grundzui; der Bahniulministration, 
den ökonomischen Standpunkt bezuglich der Telegraphen- 
Einrichtungen weit schärfer im Auge zu behalten, als bei 
den sonstigen Bauherstellungen, obwohl jene ebenso sehr 
aus der Nothwendigkeit entspringen, als diese, und so 
kommt CS, dass stabile Strecken-Telegraphen weitaus die 
Verbreitung noch nicht haben, welche sie verdienen. 

Die Wichtigkeit einer telegraphischen Verbindung 
zwischen Strecke und Station wurde zwar von jeher 
anerkannt, man liess aber dabei im Wesenth'chen die 
Vorgange auf der Strecke, welche nicht direct mit dem 
lautenden Zuge in Verbindung standen, ausser Betracht 
und kam dadurch auf die portativen Telegraphen und 
endlich zu der directen telcgraphischen Verbindung 
zwischen Zug und Station. 
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Die letztgedachten Zugstclegraphen sollen das 
Telegraphiren zwischen dem fahrenden Zuge und den 
Stationen oder auch zwischen zwei tahrenden Zügen er- 
möglichen. Die grösste hierbei zu bekämpfende Schwierig- 
keit liegt in der Anlage einer Leitung, welche mit dem 
laufenden Zuge die Verbindung herstellt — eine Schwierig- 
keit, die bislang zu überwinden nicht gelungen ist, wenig- 
stens nicht in einer Art, welche die Einführung in der 
Praxis gestattet hätte. 

Der Erste, welcher einen elektrischen Zugstelegraphen 
(im Januar 1854) construirte, war Th. Du Moncel. Er 
brachte das Modell seiner projectirtcn \'orrichtung. für 
welche er nebst einigen besonderen Signal-Apparaten 
einen Breguet'schen Zeichen-Telegraphen acceptirt hatte, 
1855 auf der Pariser Weltausstellung zur Anschauung. 
Ein Jahr später machte Bonelli mit einer verwandten 
Einrichtung auf der Bahn von Puris nach St. -Cloud mit 
Wheatstone'schea ISadcl-Tclcgraphen einen Versuch. Nach 
mancherlei ganz verfehlten Experimenten schlug 1875 
F. V. Ronneburg^) in Dingler*$ Journal (Band 217, 
Seite 208) wieder etwas Aehnliches för die Morse-Corre- 
spondcnz vor, unter der N'oraussctzung einer Cjcgenstrom- 
schaltung und des Vorhandenseins von polarisirten Relais. 
Im Jahre 1880 wurden derlei Versuche in Schweden vor- 
genommen und neuestens berichtet der ^Engineering*' 
(Bd. 34, S. 141), dass Ende 1882 auf der Atlanta and 
Charlotte -Eisenbahn mit dem Zugstelegraphen des 
Capitäns C. W. Williams recht gelungene Proben vor- 
genommen worden seien. 

Es ist nicht zu leugnen, dass derlei Anlagen, wenn 
sie eine sichere tclegraphische Verbindung zwischen den 

1) Dieser Name ist nur Pseudonym. 
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Zügen untereinander und der Station erzielen Hessen, 
äusserst werthvoll und zweckmässig wären, ebenso rich- 
tig aber ist es, dass die l>cstrebungcn auf diesem Gebiete 
bislang zu keinen praktischen Erfolgen geführt haben 
und auch für die Zukunft wenig Günstiges erhoffen 
lassen. 



IV. Die Eisenbahnsignale überhaupt. 

Ein einigermassen entwickelter Eisenbahnbetrieb ist 
weder möglich noch denkbar ohne besondere fernwirkende 
Hilfsmittel zum Austausche von Nachrichten, durch welche 

die mit der Bewachung und histandhaltung der Bahn, 
sowie mit der Leitung und Führung der Züge betrauten 
Bediensteten und die an der Fahrt theiinehmenden oder 
an ihr sonst betheiligten Personen in Stand gesetzt werden, 
bezüglich gewisser Zustände oder regelmässiger oder 
aussergewcihnhcher Vorkommnisse Auskiintte, War- 
nungen oder Befehle empfangen und ertheilen zu 
können. 

Durch diesen Nachrichtenaustausch wird nicht niu* 
die Regelmässigkeit der Geschäftsabwicklung und die 

Lcistung.stahigkeit des Bahnbetriebes gefordert, sondern 
auch in erster Linie die Sicherheit des Zugsverkehres ge- 
wahrt. Die gedachten Mittheilungen können sich übrigens 
nur auf stets wiederkehrende Betriebsvorgänge oder eine 
geringe Anzahl vorausgesehener Ausnahmsfälle beziehen 
und daher in verhältnissnüissig wenigen, Striefen Begriffen 
zusammengefasst und durch einfache Zeichen — Sig- 
nale — dargestellt werden. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass diese Signale nicht nur in der Ferne sinnlich 
wahrgenommen werden müssen, sondern dass es auch 
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Signale gicbt, die aus der Feme hervorgerufen werden 
sollen und bei welchen also sowohl der Kniptan^s- als 
der Aufstellungs- und der Absendiingsort des Signals 
voneinander getrennt liegen. Die Entfernung zwischen 
Empfangs- und Aufstellungsort ist, da es sich nur um 
das Sehen oder Hören des Signalzeichens handeln kann, 
immer eine beschrankte; beschrankt sowohl durch ilas 
Wahrnehmungsvermögen des gesunden menschlichen 
Auges und Ohres, als eventuell durch die äussere Um- 
gebung des Signals und die meteorologischen Verhältnisse. 
Diese Beschränkung muss durch die Entfernung zw ischen 
Autstellungspunkt und Absendungsort des Signals wieder 
ausgeglichen werden können, denn bei den derzeitigen 
Zugsgeschwindigkeiten und Bahnhofsausdehnungen wQrde 
sonst ein Auslangen mit den gewöhnlichen akustischen 
und optischen Signalmitteln nicht gefunden, oder es 
niüsste wenigstens zur Fortptlunzung des Signals hauHg 
eine grosse Anzahl Vermittlungsposten geschatten W erzlen, 
die kostspielig sein, sowie die Fortpflanzungs-Geschwindig- 
keit des Signals beeinträchtigen würden und unter Um- 
ständen selbst störend und verwirrend werden können. 
Man muss also Mittel suchen, welche die am Stellorte 
zur Zeichengebung aufzuwendende Kraft gleich direct bis 
zum Aufstellungspunkte des Signals übertragen, und 
können hierzu mechanische (Drahtzüge oder Gestänge\ 
hvdraulische und pneumatische Vorrichtungen dienen. 
Dort aber, wo diese Hilfsmittel zufolge der Ortsverhaltnisse 
oder weil die Entfernung zu bedeutend ist, oder endlich 
weil die Punkte, wo das Signal gleichzeitig gegeben oder 
empfangen werden soll, zu zahlreich sind, nicht mehr 
mit erwünschtem Krfolge Anwendung linden könnten, 
kann die Elektricität als fern wirkende Kraft mit Vor- 
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theil ausgenutzt werden. Das durch Elektricität hervor- 
gerufene Signal ist von keiner der in Betracht kommenden 

Entfernungen irgendwie abhangig; es kann ohne alle 
Krattanstrengung seitens des Signalisirenden augen- 
blicklich gegeben werden; die Verbindung des Signal- 
standortes mit dem Absendungsorte ist leichter herzustellen 
wie bei jeder anderen Anlage, und selbst die geförchteten 
störenden Beeinflussungen durch atmosphärische und 
tcUurische Elektricität lassen sich in gewissem Masse (siehe 
S. 29 und 31) unschädlich machen. Demzufolge hat auch 
der Betrieb mittelst Elektricität für eine Reihe bestimmter 
Eisenbahnsignale allgemein und grundsätzlich, für andere 
Signale wieder häufig, wenn auch nicht grundsätzlich 
platzgeg ritten, und zählen darunter die durchgehenden 
Liniensignale, die Hilfssignale von der Strecke 
und auf den Zügen, die Distanzsignale und die 
Zugdeckungssignale. 



V. Durchlaufende Liniensignale. 

Durchlaufende Liniensignale sind diejenigen Bahn- 
signale, welche von einer Station bis zur Nachbarstation 
so gegeben und tortgepflanzt werden, dass sie von allen 
zwischen den beiden Stationen vorhandenen Babnbe- 
wachungsposten (Bahnwärtern) mitempfangen, beziehungs- 
weise wahrgenommen werden können. 

Die durchgehenden Linicnsignale wurden ursprüng- 
lich mitteist optischer Telegraphen (Signalmasten mit 
Armen oder aufziehbaren Scheiben) ausgeführt, indem 
das in der - Station erzeugte Signalzeichen von allen 
Zwischenposten der Strecke wiederholt und derart bis 
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zur nächsten Station fortgepflanzt wurde. Die Bahn- 
wärter mussten also stets zur rechten Zeit sich am Posten 
befinden, wenn keine Verzögerungen im Laufe des 
Signals eintreten sollten. Bei Nebel^ Regen und Schnee- 
fall war die Femsicht erschwert und ein Uebersehen 
des Signals leicht möglich; die Signalposten mussten, ins- 
besondere auf Strecken im eingeschnittenen Terrain und 
mit starken Krümmungen^ sehr dicht aufeinanderfolgen. 

Dieser Uebelstände wegen ist man von den optischen 
durchlaufenden Liniensignalen durchweg abgekommen 
und datür zur Benutzung elektrischer übergegangen. Ober- 
Ingenieur August Mens der Thüringischen Eisenbahn- 
Gesellschaft war der intellectuelle Urheber der Einführung 
elektrischer durchlaufender Liniensignale, und nach 
seinem 1846 aufgestellten Programm sind von Ferdinand 
Leonhardt die ersten Läutewerke auf der Bahnstrecke 
Halle-Weissenfels eingerichtet worden. Erst weit später 
fand diese Einrichtung bei den deutschen und öster- 
reichischen Bahnen allgemeine Anwendung, in den 
letzten Jahren haben auch viele Schweizer, französische, 
italienische, niederländische, russische und rumänische 
Bahnen etc. das elektrische Läutewerk für die durch- 
laufenden Liniensignale acceptirt. Für die Hauptbahnen 
sind in Deutschland wie in Oesterreich-Ungarn die 
elektrischen Liniensignale gesetzlich vorgeschrieben. 

In der deutschen Signalordnung sind folgende Zeichen 
festgesetzt: 

1. „Der Zug geht in der Richtung von A nach B" 
(Abmeldesignal): einmal eine bestimmte Anzahl von 
Glockenschlägen 2. „Der Zug geht in der Richtung von 

B nach A" i Abmeldcsii;nal/: zweimal dieselbe Anzahl 
von Glockenschlägen. 3. „Die Bahn wird bis zum nächsten 

KolilfttrBt. SigiMiwMcn. 5 
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fahrplanmässigen Zuge nicht mehr befahren": dreimal 
dieselbe Anzahl von Glockenschlägen. 4. «Es ist etwas 

Aussergcwohnliches zu erwarten": sechsmal dieselbe 
Anzahl von Glockenschlägen. 

Nach der einheitlichen Signalordnung für Oester- 
reich-Ungarn gelten nachstehende Glockensignale: 1. „Der 
Zug fährt gegen den Endpunkt der Linie": dreimal 
zwei Glockenschläge. 2. T-Hcr Zug fährt gegen den An- 
fangspunkt der Linie": dreimal drei Glockenschlägc, 
3. „Der Zug fährt nicht ab gegen den Endpunkt der 
Linie*': die Gruppe von zwei Glockenschlägen und einem 
Glockenschlage dreimal. 4. „Der Zug fährt nicht ab 
gegen den Anfangspunkt der Linie": die Gruppe von 
drei Glockenschlägen und einem Glockenschlage dreimal. 
5. „Die Locomotive soll kommen" : dreimal fünf Glocken- 
schläge. 6. „Locomotive mit Arbeitern soll kommen":^) 
dreimal die Gruppe von fünf Glockenschlägen und 
einem Glockenschlag. 7. y,Alle Zuge aufhalten": die 
Gruppe von drei und zwei Glockenschlägcn mindestens 
viermal hintereinander. 8. „Entlaufene Wagen": min- 
destens viermal vier Glockenschläge. 9. „Uhren richten*': 
zwölf gleichmässige Glockenschläge. 10. y^Der Zug fährt 
auf dem unrichtigen Geleise gegen den Endpunkt der 
Linie": dreimal die Gruppe von zwei'ünd fünf Glocken- 
schlägen. 11. „Der Zug fährt auf dem unrichtigen Ge- 
leise gegen den Anfangspunkt der Linie**: dreimal die 
Gruppe von drei und fünf Glockenschlägen. 

Ausserdem sind nicht obligat, jedoch gestattet die 
Signale: „Der Zug fährt von der Strecke gegen den £nd- 

'"i Die Signale '> und (» sind zum Zeichen, dass sie verstanden 
wurden, jedoch iinier nur einmaliger Abgabe der Gruppe, von der 
Station zurückzugeben. 
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punkt der Linie": neun und zweimal zwei Glocken- 
schläge in gleichen Pausen; „der Zug fährt von der 
Strecke gegen den Anfangspunkt der Linie": neun und 

zweimal elrei Glockcnschliii^e ; ^dcr Zug lahrt von der 
Strecke aut dem unrichtigen Geleise gegen den Endpunkt 
der Linie": neun, zweimal je zwei, dann fünf Glocken-^ 
Schläge; „der Zug f^rt von der Strecke auf dem un- 
richtigen Geleise gegen den Anfangspunkt der Linie", 
neun: zweimal je drei, dann tünt Glockenschläge; ..die 
Strecke ist verweht": die Gruppe von vier Glockenschlagcn 
und einem Glockenschlage in gleichen Pausen dreimal 
wiederholt. 

In ähnlicher Weise wie in Oesterreich, nämlich 

durch Combination von Einzclschlai^cii, sind auch die 
Zeichen bei den oberitaheuischen und französischen 
Bahnen, einem Theil der rumänischen und Schweizer 
Bahnen gebildet, ebenso häufig auch dort, wo Glocken- 
Apparate für besondere Zwecke, z. B. als Stations-Ein- 
fahrtssignale, Tunnel- oder Drchbriickensignale u. s. \v., 
in Verwendung stehen. 

Wie man sieht, sind die zwei angeführten Signal- 
formen charakteristisch voneinander dadurch unterschieden, 
dass die deutsche die Signalzeichen immer aus derselben 
Glockenschlaggruppe blos durch Wiederholung bildet, 
während die österreichische aus einzelnen Schlagen erst 
Gruppen bildet und diese mit oder ohne Wiederholung 
zum Signalzeichen verbindet. 

In der Regel ist die Glockensignal-Leitung (Läute- 
werkslinie) stationsweise abgeschlossen, nämlich in jeder 
Station (^Bahnhofj zur Erde geführt. Ausnahmen hievon 
finden sich nur dort, wo für die durchlaufende Corre- 
spondenz und die Glockensignalisirung eine Leitung ge- 

6* 
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meinschafdich ausgenutzt wird. Ebenso selten sind die 

Falle, dass die Glockcnsignal-Leitung ausschliesslich nur 
für die Signalisirung und nicht auch für die Correspon- 
denz von Station zu Station (Statioussprechen) oder für 
HUfssignalzwecke ausgenutzt würde. 

In Deutschland, wo nach der eben angeführten Signal- 
ordnung nurwenige und nuraus unter sich gleichen Gruppen 
gebildete Signale angewendet, daher im Maximum sechs 
Ankerauslösungen nöthig und überdies von der Strecke aus 
keine Glockensignale gegeben werden, sind die Glocken- 
linien für den Signalbetrieb fast ausnahmslos auf Arbeits- 
strom geschaltet unter Anw cndung von Magnet-Inductoren 
(siehe S. 16j oder auch von elektrodynamischen Maschinen. 

Nach der in Oesterreich geltenden Signalvorschrift 
wird mit Rücksicht auf die vorgeschriebenen, oben an- 
geführten Signalbegriffe verlangt, dass auf der Strecke 
von jedem Wiirterposten aus Glockensignale gegeben 
werden können ; es würde hierbei — Arbeitsslrom voraus- 
gesetzt — nothwendig werden, jeden der Streckenposten 
mit einer entsprechenden Elektricitätsquelle auszurüsten. 
Wäre im letztgedachten Falle Batteriestrom angewendet, 
so würde durch die vielen auf der Strecke nöthii^en 
Batterien nicht nur eine schwerwiegende Reihe von Fehler- 
quellen in die Linie gebracht, sondern die Erhaltung und 
Pflege dieser Batterien würde nebst bedeutenden Kosten 
auch einen nennenswerthen Arbeitsaufwand erheischen. 

Die Aulstellung eines Inductors bei jedem Warter- 
posten würde aber nicht nur grosse Anschart ungskosten 
verursachen, sondern auch das manuelle Abgeben der 
Signale schwieriger gestalten und zum mindesten die 
Benutzung von Automattastern (zur Abgabe von Glocken- 
signaien) ausschhessen. 
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Aus diesen Gründen und da der Ruhestrom gleich- 
zeitig auch auf leichte Weise die Mitbenutzung der 
Glockenlinie für die Gorrespondenz gestattet, ist fast 
Überall, wo die Signalzeichen aus Einzelschlägen gebildet 
und auch von den Streckenposten, durchlaufende Linien- 
signale abgegeben werden sollen, die Ruhestromschaltung 
für die Läute werkslinie angenommen worden. 

Ausnahmen hiervon aus alterer Zeit sind nur wenige 
bekannt, und wäre etwa anzuführen die Linie Stuhl- 
weissenburg-SzÖny, wo die Glockenlinie nach Anordnung 
von Inspector Moriz Kohn auf Arbeitsstrom unter An- 
wendung von Chromsäure - Batterien geschaltet war, 
dann die Linie der Graz-Kötiacher Eisenbahn, bei welcher 
die Glockenlinie für Inductoren- (Siemens'sche Magnet- 
Inductoren) Betrieb eingerichtet ist und sich bei jedem 
Streckensignalposten ein Inductor befindet. 

Die der Ruhestromschaltung anhaftenden, spater des 
Näheren zu besprechenden Uebelstande haben jedoch 
in den letzteren Jahren vielfache Emancipationsversuche 
in dieser Richtung veranlasst, und man hat insbesondere 
Ge genstromschaltungen, sowie Combinationen von 
Arbeits- und Ruhestromschaltungen zu benutzen an- 
gefangen. 

Der Glockensignal-Apparat auf der Strecke besteht 
au^ zwei Haupttheilen; aus dem sogenannten Schlag- 
werk, d. i. einem. Räderlaufwerk, das durch ein Gewicht 
betrieben wird, sammt der elektrischen Auslösung, dann 
aus der Glocke saramt Zubehör. 

In Deutschland sind diese Apparate fast immer in 
eigenen blechernen oder hölzernen Buden (Läutewerks- 
oder Lauteluden genannt) untergebracht, wahrend in 
Oesterreich das Schlagwerk in der Regel im Wächter- 
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hause, und zwar im Flur oder auch im Wohnräume 
aufgestellt und die Glocke am First des Hauses, bei 
Perronläutevverken mittelst Consolen an einer Gebäude- 
wand angebracht ist. 

Die hölzernen Läutebuden 
Fig. 21. von 2 bis 2-5 Meter H übe sind 

nach Art der gewöbnlicben kleinen 
Signalhutten oder Schilderhäuschen 
hergestellt^ dicht mit Brettern ver- 
schalt und mit einer verschliessbaren 
Zugangstbur versehen. Die durch 
Siemens und Halske eingeführten 
blechernen Läutebuden (Fig. 21) 
haben eine cylindrische Form. Das 
aus Stab- oder Gusseisen herge- 
stellte Gerüst ist mit IMcch gedeckt 
und verschalt. Eine verscbliessbare 
Thür gestattet den Zutritt zu dem 
im Innern der Bude auf Consolen 
befestii^ren Apparate. DerGlocken- 
stubl ist mit dem Dache mittelst 
Schrauben verbunden und die vom 
Schlagwerk zu den Hämmern 
K^y K2 führenden Zugdrähte finden 
ihren Weg durch den hohlen 
Schaft des Glockcustandcrs. Die 
für die Einführung der Leitung nöthigen zwei Isolatoren- 
träger J sind gleichfalls an den Blechwänden mittelst 
Schrauben befestigt. Die ganze Anordnung der auf 
einem steinernen Sockel oder auf gusseisernen Füssen 
(siehe F'ig. 21) aufgestellten Bude ist also höchst einfach 
und compeudiös. 
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Den letztangeführten Vorzug be- 
sitzt in noch erhöhterem Masse die 

gleichfalls von Siemens undHalske ein- 
geführte, von F. V. Hetner- Alten ek 
construirte Läutesäule. Der hohe 
eiserne Schaft S (Fig. 22) der Säule ist 
zur Aufnahme des Treibgewichtes be- 
stimmt und endigt unten in einem 
Ausatzrohre Ry welches in die Erde 
eingegraben wird und das Fundament 
der Säule bildet. 

An der verbreiterten Console des 
Säulenschaftes ist durch Rippenstücke 
das Dach die Glocke G und 
die Einführungsvorrichtung befestigt, 
sowie in der Blechtrommel T und 
unter D der Apparat (siehe Fig. 25) 
aufgestellt. 

Die Trommel T lässt sich, nach- 
dem das dazu gehörige Schloss auf- 
gesperrt wurde, mittelst der beiden 
Handhaben H seitlich drehen und 
dann hinabschieben, so dass der 
Apparatraum zugängig wird. 

Die Anordnung der Leitungs- 
einführung kann aus der Figur deut- 
lich entnommen werden. Bei der 
Läutesäule bleibt jede besondere Fun- 
dirung durch Mauerwerk erspart, alle 
subtilen Bestandtheile sind wohl ver- 
borgen und demzufolge vor Schnee 
und Eis geschützt. 
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Aus dem letzterwähnten Vortheil erwächst aber auch 
wieder ein wesentlicher Uebelstand der Läutesäulen, 
nämlich dass einzelne Bestandtheile schwer zugängig 
sind und vorzunehmende Justirungen oder Reparaturen 
unter Umständen schwierig und zeiiniubend werden, 

Soll der Glocken-Apparat im Wächterhause oder in 
einem Bahnhofsgebäude untergebracht werden, 'So kommt 
der Glockenstuhl entweder auf den Dachfirst, wo er 
mittelst eiserner Schraubenstander am Paniken befestigt 
oder an einem Hausrand aut eingemauerten guss- oder 
schmiedeisernen Consolen angebracht wird. 

Häufig haben die Läutewerke statt einer einfachen 
Glocke von beiläufig 40 bis 45 Cm. Durchmesser 
eine Doppelglocke (vergl. Fig. 21), niimlich eine grossere 
und kleinere Glocke mit je einem separaten Hammer, 
so dass jedes Signal durch rasch aufeinanderfolgende 
Doppelschläge markirt wird. 

Solche Apparate i Doppelschläger) bieten den Vor- 
theil, dass die damit gegebenen Signale sich von anderen 
ähnlichen Schallerregungen, z.B. den Schlägen einer Thurm- 
uhr, auffällig unterscheiden. 

In Oesterreich- Ungarn sind auf offenen Bahnstrecken 
ausschliesslich die billigeren Einzelschläger angewendet; 
nur an Bahnzwcigungen oder überhaupt an Stellen, wo 
Glocken- Apparate zweier verschiedener Strecken zusammen- 
kommen^ werden die Läutewerke der einen Linie als Einzel- 
schläger, jene der zweiten als Doppelschläger eingerichtet. 
Kommen bei einem Posten Glocken-Apparate von mehr 
als zwei Bahnen, beziehungsweise Strecken zusammen, so 
sind die Glocken überdies ungleich gestimmt oder aus 
verschiedenen Metallen hergestellt oder als Dreischläger 
eingerichtet u. s. w., damit durch die ungleiche Höhe, 
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Klangfarbe und Anzahl der Glockentöne weitere präg- 
nante Unterscheidungsmittel geschaffen werden. 

Fig. 23 zeigt einen Glockenstuhl für Doppelschliiger, 
wie sie in Oesterreich -Ungarn angewendet werden. Der 
um die Axe X drehbare Hammer H hat in einem am 
Dache angenieteten Lager seine Drehaxe und wird durch 
die Feder / gegen die Glocke gepresst, während es die 
stärkere Feder F verwehrt, dass der Hammer bei der 
Ruhelage die Glocke G völlig 
berührt. Wenn also der Zug- 
draht Z angezogen und dann 
plötzlich losgelassen wird, so 
schnellt der gehohen gewesene 
Hammer gegen die Glocke, wor- 
auf ihn die Feder Fy welche 
durch das Fallmoment des 
Hammers vorübergehend über- 
wunden wurde, wieder in die 
Ruhelage zurückführt. Die Feder 
F muss gerade die j-ichtige 
Spannung haben, damit der 
Schlag auf die Glocke kräftig 
genug erfolgt und der Hammer nur aufschlägt, aber 
nicht liegen bleibt, denn nur unter dieser Bedingung wird 
der Ton der Glocke hell, rein und laut sein. Es sei 
dieser an sich geringfügige Umstand hier nur deshalb 
erwähnt, weil es erfahrungsmässig nicht allzu selten vor- 
kommt, das die Telegraphen- Aufsichtsbeamten (Glocken- 
aufseher), wenn ein Apparat schlecht schlägt, weil die 
fragliche Feder nicht die entsprechende Spannung besitzt, 
die Ursache des Fehlers ganz wo anders suchen, als auf 
der richtigen Stelle. 



Fig. 23. 
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Bei den Einfachschlägern fehlt selbstverständlich die 

zweite Glocke sammt der Haramergarnitur Z^^ A2, 

Das Heben des Hammers wird durch einen zweiarmi- 
gen Hebel, zu welchem der Zugdraht Z strafif gespannt ist, 
bewerksteUigt, indem das Triebrad des Laufwerkes durch 

eingesetzte Daumen den einen Arm des gedacliten Hebels 
hebt, jkvodurch also der andere, mit Z verbundene nieder- 
geht und Z mitzieht. Der Hub ist natürlich dem zur 
Bewegung des Hammers nöthigen Wege angemessen. 

Das erste vom Hofuhrmacher Leonhardt in Berlin 
für die Thüringische Eisenbahn 1846 ausgeführte Glockcn- 
schlagwerk ( Lautewerk) war im Wesentlichen den da- 
mals üblichen Thurmuhrschlagwerken ähnlich und wurde 
durch einen gesondert aufgestellten Elektromagnet unter* 
Anwendung von Arbeitsstrom ausgelöst. Bei den ersten 
Apparaten musste der A\'achter die Einlösung mit der 
Hand bewerkstelligen, bei den späteren Apparaten wurde 
durch die Umdrehung des mit sechs Hebestiften versehenen 
Bodenrades der Anker und ebenso das Laufwerk nach Aus- 
führung von 13 Doppelglockenschlägen wieder eingelöst. 

Aehnlich angeordnet war das Eautewerk, welches 
Kramer 1847 für die Strecke Magdeburg -Buckau 
gebaut hatte, und nach dergleichen Principien sind über- 
haupt alle Läutewerke construirt. In Deutschland und 
wo die durchlaufenden Liniensignale nach deutschem 
Muster AnAscndung finden, werden fast durchwegs 
Sieme ns- H alske'sche Läutewerke benutzt, von weichen 
die mit Fallhammer, dann die mit der Stechereinlösung 
die älteren^ schon spärlicher angewendeten, jene mit der 
sogenannten Universalauslösung und dann das sogenannte 
Spindelläutewcrk die jüngeren, verbreiteteren Typen sind. 
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Das in Fig. 24 dem Principe nach dargestellte Läute- 
werk mit Universalauslüsung hat einen Elektromagnet 3/, 
dessen Anker A mit der Nase q (Palette) den seitlich vor- 
stehenden Stift J7 (Prisma) des um a drehbaren AuslÖse- 
hebels so lange festhält, als der Anker abgerissen bleibt. 
An einer Radaxe des Laufwerkes sitzt der Arretirungs- 
arm d. In der senkrechten Ebene dieses Armes ist die 
Drehaxe a des Prismahebels zur Hälfte durchgefeilt. 

Steht der Hebel ff G in der Ruhelage, wie es die 
Figur darstellt, so wird der Arm d vom Fleischtheile 



Fig. 24. 




der Axe a icstgehalten, iässt aber zutolge einer Anker- 
anziehung die Palette q den Prismahebel los, so fällt 
dieser vermöge des Uebergewichtes bei G nach abwärts; 
der Arm d kann nun durch die ausgefeilte Nuth der 
mitgedrehten Axe a duichschlupfen. Die Arretirung des 
Laufwerkes hat damit aufgehört und das in Gang ge- 
rathende Triebrad R bringt, indem es mittelst der 
seitlich angebrachten Rollenstifte 5, $ den Drahtzugs- 
hebel Z niederdrückt, Glockenschläge so lange hervor, 
bis die Einlösung und Arretirung des Lautuerkes wieder 
erfolgt. Letzteres besorgen abwechslungsweise die Rollen- 
stifte 5, S (in der Zeichnung schwarz angedeutet), welche 
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länger sind als die Übrigen Stifte s. Während diese an 
der Nase N des niedergefallenen Prismahebels unbehin- 
dert weitergehen, erfasst der zunächst an die Reihe 
kommende lange Stift 6', da er bis unter N reicht, diese 
Nase und hebt bei der weiteren Drehung des Triebrades 
den abgefallenen Arm des Prismahebels wieder in die 
Höhe, beziehungsweise in seine frChere Lage zurück, so 
dass das l^risma p von der Nase q erfasst und fest- 
gehalten wird, demzufolge d bei a den Weg wieder ver- 
sperrt findet und die Arretirung des Laufwerlces voll- 
zogen ist. 

Das ist die Anordnung für einfache ArbettsstrÖme. 

Vielfach wird aber das Läutewerk mit Universalauslosung 
auch für Inductions -Wechselströme eingerichtet und ist 
in diesem Falle das Fangprisma, ähnlich wie es Fig. 14 
zeigt, ein BogenstÜck mit zwei Reihen sägeförmiger Ein- 
schnitte, in welche die zwei an der Axe des poiarisirten 
Ankers sitzenden Spcrrkegel eingreifen. 

Das Spindel- oder Einrad - Läutewerk, für 
dessen Unterbringung eigens die eisernen Läutesäulen 
(Fig. 22) bestimmt sind, weicht von allen Übrigen 
Constructionen durch die Eigenthümlichkeit ab, dass der 
Glockenhammer gleich dircct vom Rodenrad des Lauf- 
werkes bewegt wird. Das Triebwerk (Fig. 25), besieht 
nur aus dem mit neun Knaggen (Hebedaumen) r und 
den radical vorstehenden Armen c^, C2 und versehenen 
Rade R und der mit demselben durch ein Gesperre ver- 
bundenen Schnurtrommel, an welcher das Treibgewicht 
hängt. R hat das Bestreben, sich in der Richtung des 
Pfeiles zu bewegen, wird aber bei der Ruhelage des 
Einlösehebels H festgehalten, weil der Arm Cf an der 
Axe A' nicht vorüber kann. Die Magnet-Armatur ist 
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wie beim Läutewerk mit Universalauslösung. Wird 
durch die Ankeranziehung das Prisma p frei und der 
Hebel H durch die Feder F nach aufwärts gezogen, so 
dreht sich die halb durchgefeilte Axe x soweit, dass 
der Arm C vorüber kann. R beginnt seinen Weg, dabei 
erfasst einer der drei seitlich aus R hervorranenJen Stifte 
d den Hebel H an einer Verbreiterung und drückt ihn 
wieder soweit nieder, 
dass p vom Schnepper q 
erfasst wird; der Arm 
Co findet nun wieder 
seinen Weg durch den 
Fleischtheil der Axe x 
versperrt und die Arre- 
tirung ist bewerkstelligt. 
Das Rad macht sonach 
bei jeder Auslösung im 
dargestellten Falle eine 
Drittelumdrehung. Es 
kommen je drei Knag- 
gen r an der Hammer- 
Spindel S S vorüber 
und werfen letztere, in- 
dem sie abwechselnd auf die beiden Daumen Di und D., 
der Spindel wirken, dreimal hin und her, ähnlich wie es 
bei den Weckern der Schwarzwälder Uhren geschieht. Der 
an der Spindel mittelst des Armes Z befestigte Hammer 
K schlägt sechsmal bei jeder Apparatauslösung auf die 
Glocke G (Fig. 22). Die zwei auf dem Dache ange- 
gossenen Erker E bieten dem hin und her schwingenden 
Hammerstiel genügend Raum und haben überdem an 
geeigneter Stelle je eine Oetihung, durch welche das 



Fig. 25. 
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conische Ende des Hammers soweit heraustreten kann 
als nothwendig ist, um an die Innenseite der Glocke 

zu schlagen. 

Auch die Spindelläutewerke erhalten, wenn sie mit 
Wechselströmen betrieben werden sollen, die früher er- 
wähnten Auslösehebel mit doppelt gezahnter Palette. 

Auf den deutschen Bahnen wird häufig das Läute- 
werk auch noch mit einer Blcchscheibe verbunden, 
welche ausserhalb der Läutebude sichtbar ist, deren ge- 
wöhnlich horizontale Axe aber in*s Schlagwerk reicht 
und mit demselben so verbunden ist, dass die Auslösung 
des Läutewerkes auch das Umstellen dieser Scheibe {PP 
in Fig. 22) von der horizontalen Lage in die verticale zur 
Folge hat, was sowohl dem Bahnwärter, falls er zur Zeit 
des Eintreffens des Signals nicht am Posten gewesen 
wäre, als Aufforderung zur Vorsicht gelten kann, anderer- 
seits auch dem Personal des vorüberfahrenden Zuges als 
Zeichen gilt, dass das Signal zwar erfolgt, vom Wächter 
aber nicht empfangen worden sei, weil er sonst die richtige 
Aufnahme des Signals, wie dies vielfach vorgeschrieben 
ist, durch Zurückstellen der Scheibe quittirt hätte. 

Unter den Lautewerken, welche für durch Einzel- 
schlage zu bildende Liniensignale angewendet werden, 
ist jenes von Leopolder das verbreitetste. Es wird in 
Oesterreich -Ungarn in hervorragendem Masse und auch 
in Frankreich von der Lyon-Mittelmeerbahn angewendet. 
Bei diesem Lautewerke fFig. 20 i wird der Glockcnhammer 
angezogen, indem das Rad R mittelst der Daumen r den 
mit dem Hammer durch einen aufwärtsführenden Draht 
verbundenen Hebel Z Zi am Ende Z^ hebt und wieder 
loslässt. Wenn der auf der Windflügelaxe « aufgesteckte 
und mit derselben durch die Spiralleder gekuppelte 
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Arm c durch die Nase n des um o drehbaren Stückes 

N gehalten wird, ist das Laufwerk arrctirt. Kann aber 
nach erfolgter Stroniunterbrechung und darauffolgendem 




bare Hebel H das Stück mittelst eines in einen Schlitz 
desselben eingreifenden Stiftes mit sich vorwärts, der 
Arretirungsarm c Yerliert das Auflager bei n und das 
Laufwerk geräth in Thätigkeit. Letzteres ist so an- 
geordnet, dass das Rad sich in der durch einen Pfeil 
angedeuteten Richtung völlig herumdreht, wahrend R mit 
einem Hebestiffr den Zugliebel gehoben und wieder 
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losgelassen hat. Die auf der Axe a^ des Rades R vor- 
stehende Nase d erfasst bei der Drehung die Nase m des 
' Prisnicihebels H und hebt diesen, sowie durch Vermitt- 
lung des Mitnehmerstittes y das Stück N in die Ruhe- 
lage zurück, so dass c wieder gefangen und das Lauf- 
werk arretirt wird. 

Neben den Lcopolder-Lautewerken stehen auch 
melirere ähnliche, mit Uhrwerkstrieb versehene Anord- 
nungen, und zwar von Aug. Wey rieh, O. Schaf fl er, 
Jos. Schönbach u. s. w., im Gebrauche, ebenso Läute- 
werke mit einfachen Laufwerken und Echappement- 
Auslösungen von Aug. Weyrich, Holub, Wensch etc. 

In der Regel befinden sich in der Station gleichfalls 
Läutewerke, und zwur nicht nur bei den Weichenwärtern, 
sondern auch im Stationsbureau. Diese Läutewerke sind 
zumeist mit den grossen der Bahnwärter constructiv öber- 
einstimniend, nur in kleineren Dimensionen ausgeführt, 
mit Gewichts- oder Federbetrieb. Das sogenannte Zimmer- 
läutewerk ist an der Wand aufgehängt oder auf dem 
Telegraphentische (N und Ni in Fig. 20) aufgestellt. Es 
kommt übrigens auch vor, dass ein Bureau- oder Zimmer- 
lautewerk ganz tchlt und dafür am Aeussern des Stations- 
gebäudes grosse Läutewerke (Perron- Läutewerke) ange- 
bracht sind. Mitunter fehlen Perron- wie Zimmerläute- 
werke und an ihrer Stelle ist nur ein Wecker vorhanden, 
der im Localschluss mit einem Relais steht, das in die 
Glockenlinie geschaltet ist. 

Bei den mit Inductionsstrom betriebenen Läutewerks- 
Anlagen ist der Sender ein einfacher Arbeitsstromtaster 
(t in Fig. 19), welcher durch's Niedergedr&cktwerden die 
etwa vorhandenen Hilfstelegraphen -Apparate aus- und 
dafür den Inductor in die Linie einschaltet und häutig 
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gleich am Fussbrette des Inductors ( T^ und 7\ in Fig. 2) 
angebracht ist. Für Ruhestrom- Lautcwerkslinien werden 
einfache Unterbrechuagstaster benutzt, die zumeist mit 
einer Bussole zusammen auf ein gemeinschaftliches 
Fussbrett montirt sind, damit der Beamte gelegentlich der 
Signalabgabe gleich das Verhalten des Glockenlinien- 
Stromes beobachten kann. Jn der Regel hat dieser Ta Ster- 
bur sole genannte Apparat auch eine aus drei Lamellen 
bestehende Stöpselklemme, welche es ermöglicht, durch 
entsprechendes Einstecken des Klemmenstifts den eigenen 
sowie den fremden Strom für sich durch die Bussole 
zu leiten und dadurch testzustellen, ob die Batterien in 
Ordnung sind. Die tägliche regelmässige Vornahme der 
besagten Strommessung ist, weil die Erhaltung einer be- 
stimmten Stromstärke für die gute Functionsfähigkeit der 
Läutewerke das Haupterforderniss bildet, bei allen jenen 
Österreichisch - ungarischen Bahnen, welche ihre durch- 
laufenden Liniensignale mit Ruhestrom betreiben, strenge 
Yorgeschneben. 

Da hier durchlaufende Liniensignale auch von den 
Bahnwärtern gegeben werden müssen, sind natüilich auch 
diese mit einem Signaltaster versehen. 

Sehr häufig benutzt man automatische Taster 
und Si in Fig. 20) nach Art der sogenannten Feuermelder 
einerseits um die zur Signalabgabe nöthige Arbeit zu 
kürzen, andererseits um die richtige rhythmische Abgabe 
des Glockensi^nals von der manuellen Geschicklichkeit 
des abgebenden Beamten unabhängig zu machen. Sehr 
verbreitet ist in Oesterreich der Leopolder'sche Automat- 
taster, welcher der Hauptsache nach einem Musikspiel- 
werke ähnelt. Der Haupttheil dieses Apparates ist eine 
mit Stiften besetzte Walze. Diese Stifte stehen dem 

Kob IfUrst. SiguBlweteu. ü 
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Rhythmus des Signals entsprechend voneinander ent- 
fernt. Eine an der Axe der Walze aufgesteckte Kurbel 

dient dazu, sie links bis zu einem Anschlag zu drehen, 
wobei zugleich ein mit dem am anderen Walzenende 
durch ein Gesperre verbundenes Uhrwerk aufgezogen 
wird. Ueber der Walze liegt ein verstellbarer Arm mit 
einer federnden Nase. Beim Aufziehen weicht diese Nase 
den Walzenstiften aus, bei dem durch das Uhrwerk be- 
wirkten Zurückgehen der Walze kann die Nase aber 
nicht ausweichen, sondern wird von jedem Stifte gehoben 
und wieder fallen gelassen. Beim Heben unterbricht der 
besagte Arm die Linie und bewirkt also jeder Stift einen 
Glockenschlag. Der Unterbrechungsarm lässt sich längs 
des Walzengehäuses verschieben und auf das betretende 
Signal, beziehungsweise die betreffende Stiftenreihe beliebig 
einstellen. Verwandte Constructionen, welche gleichfalls 
Verwendung finden, rühren von Prasch, Pozdera, 
Egger, Wensch etc. her. 

Aus mehrfachen Gründen erscheint es wünschens- 
werth, die Giockensignale hinsichthch ihres Kommens 
Überhaupt, als ihrer Richtigkeit insbesondere controliren 
zu können durch eine Vorrichtung, welche von der sub- 
jectiven Auffassung der empfangenden i^ahnorgane ganz 
unabhängig ist. Man benutzt für diesen Zweck die so- 
genannten Registrir- Apparate. So hat man bei den 
baierischen Staatsbahnen je ein Zimmerläutewerk jeder 
Glockenlinie noch mit einem unter demselben Schutz- 
kasten untergebrachten Räderwerke ausgerüstet, welches 
einen Papierstreifen von einer Rolle abwickelt und an 
einem Hämmerchen vorbeiführt, das bei jeder Auslösung 
durch den Inductionsstrom von einem Daumen des Lauf- 
werkes gegen den Streifen gestossen wird, also bei jedem 
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Pulse einen Punkt in den Streifen sticht. Die zu jedem 
Pulse desselben Signals gehörigen Löcher sind näher an- 
einander als die Löcher der aufeinanderfolgenden Signale. 

Der Stationsvorstand hat den Apparat unter Verschluss, 
trennt einmal täglich zu gleicher Stunde den abgelaufenen 
Streifen ab und vergleicht die darauf verzeichneten Stiche 
mit dem v^irklich stattgehabten Zugsverkehr und berichtet 
über die hierbei constatirten allfälligen Signal-Unregel- 
miissigkeiten. Achnlichc Rcgistrir- Apparate von L c opolder 
und auch von Kgger sind bei vielen österreichisch- 
ungarischen Bahnen im Gebrauche. Die Kaiser Ferdinands- 
Nordbahn hat beispielsweise Leopolder*sche Registrir- 
Ap parate bei jedem Wächterposten, und zwar im Kasten 
des Lautewerkes so angeordnet, dass der Papierstreiten 
hinter einem Glastensterchen sichtbar ist. Bei jeder Aus- 
lösung des Schlagwerkes wird das den Registrirstreifen 
ziehende Uhrwerk ausgelöst und eine Stanze durch das 
Papier gestossen; für jedes Signal entstehen somit am 
Streifen so viel Locher als es Glockenschliige hatte, über- 
dem in Intervallen, welche jenen der Glockenschläge 
entsprechen. Wenn ein Wächter beim Einlangen eines 
Signals nicht am Posten gewesen wäre oder das Signal nicht 
deutlich aufgefasst hätte, braucht er nur einen Blick auf 
das besagte Fensterchen zu thun und sieht dort am 
Streifen das letztgekommene Signal aufgezeichnet. 

Ganz eigenthümlich haben sich die durchlaufenden* 
Liniensignale auf den Strecken der Altona- Kieler Eisen- 
bahn-Gesellschaft entwickelt. 

Der Leiter dieser Bahn, Dircctor Dictz, j^ing von der 
keineswegs ungerechtfertigten Anschauung aus, dass die 
hörbaren, rasch vorübergehenden Signale schwerer auf- 
zufassen und zu behalten seien, als optische, Überdies 
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sogar leicht ganz tiberhört werden können. Demzufolge 
brachte Telegraphen-Inspcctor Walter an den Siemens- 
Halske'schen Lautewerken eine Aenderung an, welche 
darin besteht, dass sich die Bewegungen des Laufwerkes 
auf einen grossen Blechzeiger Übertragen, der draussen 
an der Läutebude vor einer mit weisser Farbe bemalten 
Glastafcl läuft. Bei Jen ersten solchen elektrisch- 
optischen Liniensignalen waren Glocken ganz weg- 
gelassen; seitdem jedoch die deutsche Signalordnung das 
elektrische Läutezeichen vorschreibt, sind die besagten 
Apparate auch zum Läuten eingerichtet. Bei jeder Aus- 
lösung des Schla,[7werkes bringt dieses also nicht nur 
eine Reihe von Giockenschliigen hervor, sondern rückt 
auch den Zeiger, der bei der Ruhelage senkrecht nach 
abwärts zeigt, um 90 Grad weiter. Der Zeiger ist auch 
bei Nacht sichtbar, weil eine im Innern der Bude ange- . 
brachte Petroleumlampe die Glasplatte transparent be- 
leuchtet. Je nachdem das Fahrsignal Nr. 1 oder 2 (siehe 
S. 65) erfolgt, wird sich der Zeiger (der sich von links 
nach rechts dreht) links horizontal oder senkrecht nach 
aufwärts stellen. Der Bahnwärter ist nun gehalten, den 
Empfang des Signals, wenn seine Strecke in Ordnung 
ist, durch Weiterschieben des Zeigers um 45 Grad zu 
quittiren und diese Zeigerlage gilt dem Zuge als Erlaubniss 
zur Weiterfahrt. Umgekehrt hat der Zug anzuhalten, wenn 
fer eine andere Zeigerstellung vorfindet, als die, welche 
dem Quittirungszeichen für seine Fahrtrichtung entspricht. 

Nach der Vorbeifahrt des Zuges stellt der Bahnwärter 
^en Zeiger wieder in die normale Ruhelage (senkrecht 
nach abwärts) zurück. Selbstverständlich ist die mecha- 
nische Kuppelung zwischen der Zeigeraxe und dem Lauf- 
werke so angeordnet, dass die erstere wohl durch letzteres 
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gedreht wird, nicht aber die Zeigerdrehungen, welche 

der Wächter vornimmt, auf das Laufwerk zurückwirken. 

Wenn man die zwei Hauptiormen der elektrischen 
durchlaufenden Liniensignale vom Standpunkte des 
Elektrikers vergleicht^ so wird der Yortheil auf Seite der 
deutschen Einrichtungsweise liegen. Der Betrieb mittelst * 
Inductoren hat lebhafte Lichtseiten; die Apparate bedürfen, 
wenn die Leitungen und absonderlich auch die Lnl- 
leitungen gut hergestellt sind, äusserst selten der Nach- 
hilfe, da die Betriebsströme ihre Stärke nicht ändern. 
Der Betrieb ist äusserst Ökonomisch. 

Die Leichtfasslichkeit der wenigen, prägnant unter- 
schiedenen Glockensignale hat aber auch vom Standpunkte 
des Bahnbetriebes einen grossen Werth, der noch erhöht 
wird durch die Verlässlichkeit der Einrichtung. 

Das Dietz-Walter'sche optisch-akustische System ist 
in bahnbetriebstechnischer Richtunij eine weitere nennens- 
werthe Verbesserung, da die Combination des durch- 
laufenden Liniensignals mit dem Bahnzustandsignale auf 
dem gleichen Signalmittel eine Gegencontrole schafft, 
welche die Bahnwärter zu erhöhter Aufmerksamkeit und 
Umsicht zwingt. 

Zum Schutze cier Gcleisübergiinge und Ueberfahrten 
leistet die deutsche Form des durchlaufenden Liniensignals 
in der That Alles, was sich diesfalls wünschen lässt, in- 
solange derlei gefährdete Punkte der Bahn durch Wärter 
überwacht i^edacht werden. 

Es giebt jedoch Bahnen, für welche die Wichtigkeit 
der Zugsignalisirung für die Bahnwärter gegen andere 
Nachrichten in den Hintergrund treten kann. Bei Gebirgs- 
bahnen — um ein grelles Gegenbeispiel anzuführen — 
kommen nicht allzu selten ganze Strecken vor, in welchen 



Digitized by Google 



86 Darchlauf«nde Lioieiisignale. 

sich nicht eine einzige BahnQbersetzung im Niveau be- 
findet oder wo sich nur vereinzelte Uebersetzungen vor- 
finden, die i^clegentlich der Erörfiuin^^ eines Holzschlages 
oder der Heuernte u. s. w. zeitweilig benutzt werden. Für 
solche und ähnliche Bahnen, ist eine rasche Verständigung 
der Wächter und Stationen, wenn beispielsweise Züge 
reissen oder Fahrzeuge entlaufen oder Felsen niedergehen 
oder dergleichen, weitaus wichtiger und dringender. Unter 
solchen Umstanden das deutsche System anwenden zu 
wollen, müsste also als verfehlt bezeichnet werden und 
die Leistungen des Signalmittels stünden nicht im Ein- 
klänge mit den Kosten und noch weniger mit den Local- 
bedürlnissen. Viehiiehr wird man, sobald die Verhältnisse 
der Bahn es w uuscheaswerth erscheinen lassen, dass auch 
von den Streckenposten aus durchlaufende Signale ge- 
geben werden — und das dürfte auf den europäischen 
continentalen Bahnen wohl Öfter der Fall sein als nicht 
— dem Österreichischen Systeme den Vorzug gewähren 
müssen. 

Wie schon früher an einigen Stellen angedeutet 
wurde, hat die letztgenannte Signalform aber auch ihre 
Schattenseiten. Die grössere Anzahl von Signalbegriffen 

fordert von Seite des Empfangers eine schärfere Auf- 
fassung, Irrungen lagen sonst nahe; eine angemessene 
Reduction der Zahl der Signale und fleissige Schulung 
des Personals kann diese Misslichkeit immerhin über- 
winden. Schwieriger und kostspieliger ist die Bekämpfung 
der geringeren X'erlässlichkcit der Einrichtung. Inductorcn 
als ElektricitÜtsquellen lassen sich, wie schon früher ein- 
mal gesagt wurde, nicht leicht anwenden, also ist man 
auf den Batteriestrom verwiesen. Die von einer Batterie 
gelieferten Ströme bleiben nie so constant, wie die eines 
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Inductors; häufigere Nachreguliningen der Elektromagnet- 
Ankerfedem sind also schon dadurch bedingt. Auch er- 
fordert die Batterie-Instandhaltung viel Aufmerksamkeit 
und grosse Kosten. 

Alle diese Bedenken können aber nicht mehr gelten 
gelassen werden, wenn es gilt, hinsichtlich der Wahl 
des Systems durchlaufender Liniensignale für eine Bahn 
von der vorgedachten Qualification schlüssig zu werden. 
Es wird sich vielmehr nur noch darum handeln kuniiLn, 
die Einrichtung so anzuordnen, dass sie bei einer mög- 
lichst leichten und billigen Instandhaltung thunlichste 
Verlässlichkeit gewährt. In dieser Richtung ist man in jüng- 
ster Zeit eifrig bestrebt, neue Wege zu linden. 



Fig. 27. 




Die früher und immer noch weitaus häufigste 
Schaltungsform für durchlaufende Liniensignale mit 
Signalgebung von der Strecke ist die in Fig. 27 darge- 
stellte. In den beiden Stationen befinden sich Batterien, 
die mit den ungleichnamigen Polen zu der Linie ge- 
führt und also im gleichen Sinne thatig sind. Der Strom 
läuft constant vom Kupfer der Batterie B2 durch die 
Leitung und die Multiplicationen der Läutewerke L zum 
Zinkpol der Batterie J?, und vom Kupfer durch die Erde 
E wieder zum Zinkpol der Batterie B.y zurück. Die in 
den Stationen und bei den Wächtern berindlichen Taster 
T sind einfache Stromunterbrecher <vergl. Fig. öj. ^\ ie 
die Stationen weiter mit allen Nebenapparaten und 
den etwa noch zur Ausnutzung der Glockenlinie für die 
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Morse-Correspondenz nöthigen Apparaten ausgerüstet sein 
können, wurde schon in Fig. 20 dargestellt. 

Gattinger hat schon seit einigen Jahren auf der 
Kronprinz-Rudolf-Bahn mit der Ruhestromschallung ge- 
brochen und dafür eine Gegenstromschaltung (Fig. 28) 
eingeführt. Die Batterien Bi und B2 sind gleich stark 
und mit den gleichnamigen Polen an die Linie ge- 
legt. Es kann sonach kein Strom entstehen und die 
Läutewerke L bleiben in Ruhe. Drückt jedoch die Station 
den Taster nieder, so wird die Batterie Bi aus der 
Linie gebracht und die Batterie B2 wirksam und die auf 
Arbeitsstrom eingerichteten Auslösungen der Läutewerke 



Fig. 2a 




werden bethätigt. Diese Bethätigung geschieht hingegen 
durch den Strom der Batterie Bx^ wenn in der anderen 
Station der Taster T2 gedrückt und dadurch die Batterie 

ausgeschaltet, zugleich dagegen der Weg zur Erde 
hergestellt wird. 

Die Taster T der Streckenposten verbinden^ wenn 
sie niedergedrückt werden, einfach die Linie mit der 
Erde E und die nach links liegenden Läutewerke wferden 
in einem solchen Falle vom Strome der Batterie iJ, , die 
nach rechts liegenden von jenem der Batterie B.j be- 
thätigt. Wie ersichtlich, ist diese Schaltung weit Ökono- 
mischer als die Ruhestromschaltung, denn Batteriematerial 
wird im Wesentlichen nur während der Stromgebungen 
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verbraucht^ hingegen aber erweist sich die Verlässlichkeit 
der Signalisirung hinsichtlich der Stationssignale nicht 
viel besser als bei Ruhestromschaltung, und für die 

Streckensiunale noch weitaus fra<;lichcr, da hierbei die 
Lage des Signalpostens, beziehungsweise die Vcrtheilung 
der Widerstände in den beiden getrennten Stromkreisen 
in's Gewicht fällt (vergl. Centralblatt für Elektro -Technik, 
Heft 13 und 14, 1883). 

Oekonomisch noch vortheilhafter, hinsichtlich der 
Verlässlichkeit und insbesondere in Betreti' der erreich- 
baren Präcision des Einstellens der Glocken- Apparate noch 
bedenklicher ist eine Gegenstroroschaltung, welche auf 
der Kaschau - Oderberger Eisenbahn versucht wird. 



Fig. 29. 




Die beiden gleich starken Stationsbatterien B^ und 
(Fig. 29) sind wieder mit den ungleichnamigen Polen 
an die.Linie gelegt und heben sich also gegenseitig auf. 
In den Stationen sind Doppeltaster 7\ und vorhanden; 
durch das gleichzeitige Niederdrücken der beiden Hebel 
eines dieser Taster (vergl. Fig. 11) wird der Polanschluss 
der eigenen Batterie geändert, so dass sie jetzt im 
gleichen Sinne und gemeinsam mit der Nachbarbatterie 
wirksam werden kann. Demzufolge schlagen die auf 
Arbeitsstrom gerichteten Läutewerke ab. Da sich die 
beiden Gegen batterien bei der Arbeitsleistung addiren, 
sind also nur halb so viele galvanische Elemente in jeder 
Batterie nöthig, als bei der Schaltung nach Fig. 28. Die 
Signalgebung von den Streckenposten aus geschieht wieder 
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durch einfache Taster, die einen Krdschluss herstellen; die 
Ungleichheit der Widerstände in den hierbei entstehen- 
den zwei Stromkreisen wird noch nachtheiüger wirken, 
als im früheren Falle. . 

Krizik hat den X'orschlag und aul der Kiscnbahn 
Pilsen -Priesen -Komoiau den X'ersuch gemacht, in einer 
der beiden Stationen ein Glockenschlagwerk aufzustellen, 
dessen Triebwerk mit einer Inductorkurbel so gekuppelt 
ist, dass bei jeder Ingangsetzung des Triebwerkes von 
diesem der Indiictor-Anker gedreht wird. Der auf diese 
Weise erzeugte Inductionsstrom tritt vermittelst zweck- 
mässig gewählter Anschlüsse in die Linie und bethätigt 




die auf starken Arbeitsstrom gerichteten Läutewerke L 
(Fig. .SO), welche aber nicht ansprechen, so lange 
nur der durch die aus wenigen Elementen bestehenden 
Batterien und jB^ erzeugte schwache Ruhestrom vor- 
handen ist. Der Elektromagnet des Stadonsläutewerkes 
besitzt hingegen eine Multiplicationsspule mit viel mehr 
Windungen und aus dünnerem Drahte, als die übrigen 
Läutewerke L und das zweite Stationsläutewerk L|. Der 
Anker des Läutewerkes L2 ^^^^ also durch den normal 
in der Linie vorhandenen schwachen Ruhestrom angezogen 
erhalten. Wird mit einem der Unterbrechungstaster 7 
die Linie vorübergehend unterbrochen, so lost das Läute- 
werk L2 Triebwerk desselben bewegt die In- 
ductorkurbel und der auf einer Axe des Triebwerkes 
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angebrachte Daumen D hebt die durch / nach aufwärts 
gehaltene Contactstange H von s ab auf Sx ; der erzeugte 
Inductionsstrom tritt in die Linie und bethätigt erst die 

übrigen Läutewerke L. Bei dieser Anordnung ist in 
ökonomischer Beziehung viel erzielt, die Einstellung der 
Streckenläutewerke ist einfach, ihr Functioniren sicher — 
wenn das Stationsläutewerk gut arbeitet. 

Ganz verwandt mit der soeben geschilderten Schal- 
tung ist die, welche von Siemens und Halske bei der 
Glockensignal- Einrichtung der Gotthard -Bahn benutzt 
wurde. Der Unterschied liegt in dem, dass das Stations- 
läutewerk Lx (Fig. 31) bei der durch Unterbrechung des 



Fig. 31. 




schwachen, von den Batterien B erzeugten Ruhestromes 
mittelst eines der Taster T veranlassten Auslösung die 
Entsendung eines starken Batteriestromes statt eines 
Inductionsstromes bewirkt. Meist sind in den beiden 
Stationen jeder Strecke solche als automatische Sender 
dienende Läutewerke, wie dies in der Fig. 31 angedeutet 
ist, in welchem Falle selbstverständlich die Anschlüsse 
der beiden Arbeitsbatterien so angeordnet sein müssen, 
dass sich die Ströme addiren. Für die Arbeitsbatterien 
werden grossplattige L eclanche-Elcmcnte, für den 
Ruhestrom Meidingcr-Elemente benutzt. 

Das Einfachste, was sich thun liesse, um eine mög- 
lichst biUige Batterie-Instandhaltung und zugleich für die 
Stations- wie für die Streckensignale gleich grosse, und 
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zwar nennenswerthe Verlässlichkeit zu erzielen, wäre 
die Anwendung einer isolirten Rückleitung an Stelle der 
Erdleitung bei der in Fig. 29 dargestellten Gegenstrom- 

Schaltung. Ks müssten dann natürlich auch alle Strecken- 
posten mit ähnlichen Doppeltastern ausgerüstet sein, wie 
ihn die Stationen haben. Durch das gleichzeitige Nieder- 
dröcken beider Tasterhebel würden die beiden parallel 
laufenden Linien tiber*s Kreuz verbunden werden müssen, 
wodurch ganz die gleiche Wirkung erzielt würde, als 
wie wenn man einen der Stationsdoppeitaster Tx oder 
(^Fig. 29) bethätigt hätte (vergl. Elektro-technische Zeit- 
schrift, Aprilheft 1883). 



VI. Hilfssignale. 

Unter dem Namen Hilfssignale lassen sich jene Eisen- 
bahnsignale zusammenfassen, welche auf den anormalen 
Laut oder das Liegenbleiben des Zuges, die hieraus resul- 
tirende Nothwendigkeit einer Hilfeleistung, oder endlich 
auf ein Ereigniss Bezug haben, welches das Anhalten 
eines oder aller Züge erheischt. Die letztgedachten Ver- 
anlassungen können zweierlei sein, je nachdem das ge- 
fährdende Ereigniss am Zuse oder aut der Bahn beob- 
achtet wird und signalisirt werden soll. Wenn die Mit- 
theilung an die Station gelangen soll, so bieten das beste 
und ausgedehnteste Mittel hierzu die bereits besprochenen 
stabilen und portativen Strecken- und Zugstelegraphen. 
Allein der Umstand, dass auch das Bahnpersonal, welches 
des Telegraph irens nicht kundig ist, in die Lage kommen 
kann, von der Strecke aus der Station Nachricht zu geben, 
liess es angezeigt erscheinen, für diesen Zweck statt der 
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Sprechtelegraphen, oder auch neben denselben, eineSig- 
nalisirung cin/AUuhrcn. 

Viele Bahnen beschranken sich diesbezüglich auf 
die Herbeirufung von Hilfe, andere geben ein Alarm- 
reichen zu, wieder andere, so z. B. sämmtliche öster- 
reichisch-ungarischen Eisenbahnen ertheilen eine Reihe 
verschiedener Hilfssignale (siehe S. 661 als durchlau- 
fende Liniensignale mittelst der Läutewerke. Aber 
auch die meisten anderen Bahnen verwenden, wenn sie 
eigene LäutewerksUnien besitzen, dieselben zur Abgabe 
von Hilfssignalen. 

Wie schon an einer früheren Stelle erwähnt wairde, 
beruhen die letztgedachten Anordnungen in der Regel 
darauf, dass die Glocken-Apparate mit Inductionsstrom, 
nSmlich mit Magnet-Inductoren oder elektrodynamischen 
Maschinen betrieben werden, während in der stations- 
weise zur Erde geführten Glockenleitung auch noch ein 
Batteriestrom cursirt, der aber zu schwach ist, um die 
Läutewerke auszulösen, und nur in den Hilfssignal- 
Apparaten eine Wirkung hervorbringt. 

Es bedarf in diesem Falle nur der Festsetzung kurzer 
(Morse-) Zeichen für bestimmte Nachrichten und der Ein- 
schaltung von Automattastern, welche diese Zeichen 
selbstthätig abspielen, nachdem sie von irgend einem be- 
rufenen Bahnorgan durch eine leicht vorzunehmende und 
keine besondere Fertigkeit oder Uebung erfordernde 
Manipulation in Gang gesetzt wurden. 

Die von G. Frischen nach diesem Principe ange- 
gebene Hilfssignalvorrichtung (Type der Hannoverischen 
Staatsbahn) ist in folgender Weise angeordnet: 

In Jeder Station sind für jede Glockenlinic die 
nüthigen Morse- Apparate vorhanden. Der Morse- Schreiber 



Digitized by Google 



94 



Hilfssignale. 



der Mittelstationen, wo also zwei Glockenlinien zusammen- 

trctlcn^ hat zwar zwei getrennte Elektromagnete und 
ebenso viele Anker und Schreibhebel, aber nur einen 
Papierstreifen und ein Laufwerk mit Selbstauslösung. 
Die zwei Schreibstifte fixiren also ihre Zeichen neben- 
einander in getrennten Zeilen. Automattaster befinden 
sich bei jedem Lautewerksposten der Strecke. Es ist 
nämlich auf der Axe des zweiten Rades des Lautewerk- 
Laufwerkes eine isolirte Messingscheibe aufgesteckt^ welche 
am Rande in verschiedenen Absätzen Einleerbungen hat. 
Auf dem Rande dieser Scheibe schleift eine an der Ge- 
Stellwand des Schlagwerkes isolirt befestigte Contactfeder. 
Soll ein Hilfssignal gegeben werden, so wird vorerst 
zur Feder und Scheibe der Linienschluss durch die ent- 
sprechende Einsteilung eines zu diesem Zwecke vorhan- 
denen besonderen Umschalters hergestellt, so dass der 
in der Glockenlinie cursircnde ßattericstrom gezwungen 
ist, seinen Weg über den genannten Apparattheil zu 
nehmen. 

Löst man nun das Laufwerk des Läutewerkes aus, 
indem man z. B. den Elektromagnet- Anker mit dem Finger 

so nicdcrdrliCKL, als würde er durch den Strom bewegt, 
so geräth das Triebrad in Lauf und spielt eine Glocken- 
schlaggruppe (Puls) ab.. Die Bewegung des Triebrades 
Überträgt sich auf die zweite Laufwerksaxe in der Weise, 
dass letztere bei jedem Glockenschlage eine, folglich bei 
vier vollen Pulsen ( von fünf Glockenschliigen i, d. i. von 
der Auslösung bis zur Einlösung des Laufwerkes fünf 
Umdrehungen macht. 

Mit der zweiten Axe des Laufwerkes dreht sich auch 
die vorbesagte gekerbte Scheibe und es wird dabei der 
Ruhestrom wiederholt unterbrochen und hergestellt, je 
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nachdem die Contactfeder durch einen Einschnitt der 
Scheibe ausser Berühruni^ mit derselben kommt oder 
an der Scbeibenkante contactirt. Jede auf diesem Wege 
herbeigeführte Unterbrechung wird, je nach ihrer Dauer, 
am Morse-Streifen der Stations-Apparate einen Punkt 
oder Strich hervorbringen. Jeder Signalposten ist mit 
einer Nummer bezeichnet, und hat man behufs ein- 
facher Darstellung dieser Nummern festgesetzt, dass der 
Punkt die Einheit, der Strich fünf Einheiten bedeute. 
Nachdem sich die Scheibe bei einer Auslösung des Lauf- 
werkes fünfmal umdreht, wird auch das bezügliche, die 
Nummer des Signalpostens darstellende Mörse-Zeichen in 
den beiden anliegenden Stationen fünfmal erscheinen, 
wodurch diese erfahren, dass und von wo Hilfe ver- 
langt wird. 

Jener Beamte, welcher ein Hilfssignal geben will, 
hat für's erste das Gewicht des ülockenschlagwerkes auf- 
zuziehen, dann den Umschalter in die richtige Lage 
zu bringen und mittelst Schrauben festzuklemmen, so- 
dann durch einen leichten StoSs auf einen Knopf, der 
am Elektromagnet-Anker angebracht ist, das Laufwerk 
auszulösen. Das Auslösen des Laufwerkes, beziehungs- 
weise die Abgabe des Hilfssignab wird in Intervallen 
von mindestens einer Minute so lange wiederholt, bis 
von einer der Stationen das Glocken-Fahrsignal für die 
Hilfsmaschine (eventuell auch ein bestimmtes j.Quit- 
tirungs"- oder „Verstanden"-Signal, bei einigen Bahnen 
z. B. vier Pulse) gegeben wird. Sodann ist der Aus- 
schalter wieder in seine normale Lage zu bringen und 
zu verschliessen. Um auch Gelegenheit zu geben, dass, 
im Falle ein des Telegraphirens kundiger Beamter an- 
wesend wäre, ausser dem Hilfssignale auch weitere Mit- 
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theilungen an die Station gegeben werden können, wird 
die üben beschriebene b^inrichtung durch einen zwischen 
dem Automattaster und dem Ausschalter eingeschalteten 
gewöhnlichen Unterbrechungstaster ergänzt. 

Aehnlich ist eine Hilfssignal-Einrichtung, welche von 
Siemens und Halske nach den Angaben des Ingenieurs von 
Hefn er - Alten ck an den Einradlautewcrken (wohl auch, 
wie auf den baierischen Staatsbahnen, an Läutewerken 
mit Laufwerken) angebracht wird und die Wiedergabe 
einer grösseren Anzahl von SignalbegrifTen — in der 
Regel fünf bis höchstens acht — zulässt. 

Auf der Axe des Triebrades oder eines Nebenrades 
ist die entsprechende Anzahl Gleitscheiben aufgekeilt, 
welche in ähnlicher Weise wie die vorbeschriebenen am 
Rande mit Einschnitten versehen sind. 

Für das Abgeben der Signale sind ebenso viele eigens 
construirie Schlüssel vorhanden, als Gleitscheiben. Jeder 
dieser Schlüssel ist auf dem Griti'bleche mit den Nummern 
des Signals, für welches er gilt, bezeichnet. Die Schlüssel 
unterscheiden sich durch die verschiedene Länge des 
hinter dem Barte vorhandenen Schaftansatzes. Beim 
Signalgeben wird der betreffende Schlüssel in ein in die 
Apparatwand eingeschnittenes Schlüsselloch soweit ein- 
geführt, als es eine am Schlüsselschafte angebrachte 
Wulst gestattet, sodann herumgedreht. Hierbei drückt 
erstlich der Schaftansatz des Schlüssels einen Contactarm 
auf jene Gleitscheibe, welche dem abzuspielenden Signal 
entspricht. Beim Herumdrehen des Schlüssels crfasst der 
Bart desselben weiters einen Hebel, welcher hierdurch 
den Magnetanker niederdrückt und auf mechanischem 
Wege die Auslösung des Giockenschlagwerkes bissorgt. 
Die Schcibenaxe wird vom ausgelösten Triebwerke in 
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Umdrehung versetzt und jene Gleitscheibe, über welche 

der Contacthebel gelegt wurde, bewerkstelligt die Unter- 
brechungen des Ruhestromes, die in den beiden anliegen- 
den Stationen zuerst Weckertöne (vergl. Fig. 19) und 
dann, wenn der Stationsbeamte, durch das Läuten auf- 
merksam gemacht, den Mörse-Apparat einschaltet^ Mörse- 
Zeichen hervorbringen. 

Auf der Baierischen Staatsbahn werden mit dem 
obbeschriebenen Automattaster Signale gegeben, die aus 
folgenden Mörse-Zeichen zusammengesetzt sind: 

SN Hilfsmaschine soll kommen; X Hilfsmaschine 
mit Arbeitern soll kommen; SA Hilfsmaschinc mit Arzt 
soll kommen; C Hilfsmaschine mit Arzt und Arbeitern 
soll kommen; P die Bahn ist unfahrbar. 

Die Gleitscheiben enthalten immer vor dem Signal- 
zeichen das Nummerzeichen des betreffenden Postens. 

Die Bestimmungen der Baierischen Staatsbahn ver- 
langen, dass jedes mit dem Automattaster abzuspielende 
Nothsignal in kurzen Absätzen viermal hintereinander 
gegeben (der Schlüssel ist also in angemessenen Inter- 
vallen viermal umzudrehen) und von jener Station, aus 
welcher die Hilfe zu gewartigen ist, durch ein Ver- 
ständnisse-Signal (viermal fünf Doppelscblage) quittirt 
werde. 

In jüngerer Zeit benutzen die deutschen Bahnen 
häufig noch einfachere Hilfssignal - Einrichtungen, die 

gleichfalls von Siemens und Halske stammen. Man vcr- 
sieht nämlich jeden Läutewerksposten mit so viel losen 
Gleitscheiben^ als Signale vorgeschrieben sind. Diese 
Scheiben befinden sich unter controlirbarem Verschlusse. 
Im Schlagwerkstaster ruht eine mit einem nach abwärts 
gekehrten Daumen versehene Feder mit ihrem vorderen 

Koblffirat. Signalwesen. 7 
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Ende auf einem Contact-Ambos. Diese Feder liegt im 
StromwcjL^e. Unter derselben Hegt eine Axe des Lauf- 
werkes des Glocken - Apparates. Aul diese Axe wird im 
Bedarfsfälle die betreücnde Glcitschcibe gesteckt, sodann 
die Auslösung des Laufwerkes durch Niederdrücken eines 
Knopfes (wie bei Frischen's Hilfssignal- Vorrichtung) be- 
werkstelligt. 

Wenn das von der Strecke aus an die Station ge- 
richtete Hiltssignal auch allen übrigen Wächtern dieser 
Strecke wahrnehmbar sein soll, so wird zu diesem Be- 
hufe gleichfalls, wie schon gesagt wurde, die Glocken- 
linie, beziehungsweise die Läutewerksanlage das «geeignetste 
Mittel bieten. Ohne Fra^e verdient diese l^orni der Hilfs- 
signale gegen die in Deutschland angewendete vorbe- 
schriebene entschieden den Vorzug. Die diesfälligen Ein- 
richtungen sind schon am Schlüsse des Abschnittes III 
des Näheren beleuchtet worden. Es bleibt jedoch nach- 
zutragen, dass das Abspielen der Hillssignale mittelst der 
durch die Hand zu bewegenden Taster, wie solche für 
die Ertheilung von durchlaufenden Liniensignalen bei 
den Wächter- Läutewerksposten der österreichisch-unga- 
rischen Eisenbahnen vorhanden sind, mit mancherlei 
Schwierigkeiten verbunden ist. 

Obwohl nämlich die Signalzeichen gegenüber der 
Morse-Schrift wesentlich einfacher sind, so bedarf es doch 
einer gewissen Uebung, um bei der Abgabe die Intervalle 
gehörig einzuhalten. Ein zweifelhaftes Spiel erfüllt nicht 
nur seinen Zweck mangelhait, sondern ist geeignet, Irr- 
thümer herbeizutühren. 

Um also das Abgeben dieser Signale, welche nicht 
blos durch eine bestinmite Zahl der Glockenschläge, 
sondern auch durch die rhythmische Folge der Gruppen 
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. strenge charakterisirt sein müssen, zu erleichtern, hat 

man bei vielen österreichisch - ungarischen Bahnen 
auch die Streckeasignalposten mit Autoniattastern ver- 
sehen. 

Diese Gattung von automatischen Hiifssignalgebem 
unterscheidet sich von den eben behandelten im Wesent- 
lichen nur dadurch, dass für ihre Thiitigniachung das 
Laufwerk des Glocken-Apparates nicht ausgenutzt werden 
kann, sondern ein eigener Motor vorhanden sein muss. 
Die betrefifenden Constmctionen haben schon bei der 
Behandlung der Sender für durchlaufende Liniensignale 
(siehe S. 81) Erwähnung gefunden. 

Die Hilfssignale auf dem Zuge (Intercommu- 
nications-Signale) haben die Aufgabe, einen Nachrichten- 
Austausch zwischen dem Zugbegleitungs- und Maschinen- 
personal oder auch zwischen den Reisenden und dem 
Zugbegleitungs- oder Maschinenpersoiial eines Zuges zu 
ermöglichen, mit dem Endzweck, das Anhalten des Zuges 
zu veranlassen. Wenn einem Zuge ein Unfall droht oder 
ein solcher bereits zugestossen ist, so kann durch die 
möglichst rasche Mässigung der Fahrgeschwindigkeit, 
beziehungsweise das Anhalten des Zuges mcigl icherweise 
das Unheil noch ganz abgewendet oder wenigstens auf 
ein geringeres Mass beschränkt werden. 

Man hatte anfänglich eigens einen Mann am Zuge 
aufgestellt, die sogenannte Tenderwache, dessen Aufgabe 
in der auschliesslichen Beaufsichtigung des Zuges und 
eventueller Benachrichtigung des Locomotivpersonals be- 
stand. Später, als man genöthigt war, längere Züge zu 
befördern und die ohnehin zweifelhafte Leistungsfähig- 
keit der kostspieligen Tenderwache noch fraglicher 

wurde, führte man die längs des Zuges gespannte Loco- 

7* 
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tnotivleine ein, die dem Zugführer oder auch allen • 
Zugbegleitern gestattet, dem Locomotivführer das Gcfahr- 
signal zu geben durch einfaches Anziehen der Leine, 
wodurch die Locomotiv-Dampipicilc zum Ertönen ge- 
bracht wird. Eine grosse Menge anderweitiger praktischer 
und unpraktischer Mittel zur Abgabe des Hilfssignals 
am Zuge sind erfunden, versucht und angeordnet worden; 
am zweckdienlichsten hat sich noch immer die Loconio- 
tivlcinc bewährt. 

Nur hinsichtlich der Hilfssignal - Einrichtungen für 
Personenzüge, bei welchen auch den Passagieren die Signal- 



Fig. 82. 




abgäbe ermöglicht sein soll, sind auch elektrische An- 
ordnungen in Benutzung. 

Am häufigsten finden sich elektrische Intercommu- 
nications- Signale in England, Frankreich und neuerer Zeit 
in Oesterreich. In England düniiniicu die Anordnungen 
von Preece und Walker. 

Das Stromlaufschema des Preece'schen älteren 
Systems zeigt Fig. 32. Die zwei Telegraphenleitungen 
L und E laufen als wohl isoHrte Kabel den ganzen 
Zug entlang. In jedem Zui^bcglcitcr - Coupe befindet 
sich ein \\'ccker ( Selbstunterbrccherj eine ßatlerie B 
und ein Taster T\ in jedem Passagier-Coup6 ist ein 
Taster U vorhanden. Die von der Linie L ausgehenden 
Anschlüsse sind sämmtlich zu den positiven, die An- 
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Schlüsse der Rückleitung E zu den negativen Polen der 
Batterie geführt. 

So lange allerwärts die Ruhelage vorhanden ist, kann 
keiner der Wecker läuten, da die vermöge der Strom- 
theilung in ungleichen Richtungen die Weckerspulen 
passircndeii Ströme vvirkunt;sl()s sind und die Wecker- 
anker sonach abgerissen bleiben. 

Wird jedoch mittelst eines der Taster U ein kurzer 
Schluss zwischen den Linien L und E hergestellt, so 
kann jede der nächstliegenden Batterien wirksam werden 
und ihren Wecker in Thätigkeit bringen. Dasselbe ge- 
schieht» wenn einer der Zugbegleiter durch Unisteilung 
seines Tasterhebels seine Batterie und seinen W' ecker aus 
der Linie bringt. 

Es können sonach die Zugbegleiter unter sich Zeichen 
geben und auch aus ilcn Passagler- Coupes das Nothsignal 
enipfangep. Die gewöhnlich benutzte Tastervorrichtung 
der Passagiere ist ein Kurbelumschalter. Die Kurbel be- 
findet sich in einem verglasten Holzgehäuse an der Seiten- 
wand oder an der Decke des Waggons. Eine daneben 
angebrachte Affiche erklärt dem reisenden Publicum die 
Gebrauchnahme. 

Hat ein Reisender Ursache, das Hilfssignal zu geben, 
so schlägt er die Glastafel ein und dreht die Kurbel zur 
Seite. Zurückgestellt kann die Kurbel nur durch den 
Zugführer werden, mittelst eines eigenen Schlüssels. 

Die Verbindung der Leitung von Waggon zu Waggon 
wurde ursprünglich in der Weise vermittelt, dass das 
Ende des einen Leitungsdrahtes beim Austritte aus der 
Waggonw^and durch Hanfumspinnung die Gestalt eines 
sohden Kabels erhielt, das mit einer blanken Oese aus 
starkem Kupferdraht endigte, während der zweite Lei- 
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tungsdraht zu einem Haken geführt wurde, der an der 
Stirnwand durch ein Hartgummi - Zwischenstück w*ohl 

isolirt war. 

Es kommt sonach im Zuge zwischen zwei Waggons 
immer ein Kabel gegenüber einem Haken zu liegen, und 
werden beim Einkuppeln der Wagen auch die Leitungs- 
verbtndungen für das Tntercommunications- Signal be- 
werkstelligt, indem man die zwei Kabelenden in die 
vis-ä-vis behndlichen Contacrhaken einhängt. 

Auf der South -Western- Bahn wurde die Preece'sche 
Hilfssignal -Einrichtung in der Weise angewendet, dass 
der Taster für die Passagiere an die Thürschnalle ge- 
legt war. 

Eine jüngere Anordnung von Prcecc besteht in einem 
zweidrähtigen Kabel, das durch alle Wagen des Zuges 
ungefähr in der Mitte der inneren Waggondecke nach Art 
der amerikanischen Zugleine seilförmig über Rollen geführt 
wird. Von Waggon zu Waggon wird das Kabel durch eine 
Federkluppe verbunden. Letztere ist so angeordnet ( vergl. 
Fig. 33 und 34), dass die Kabelenden an Federn geführt 
sind, welche contactiren, so lange die Kluppe nicht mit 
einer zweiten zusammengeschoben wurde. Sobald jedoch 
Letzteres geschieht, werden die bestandenen Contacte 
autgehoben und dafür tritt jede Feder der einen Kluppe 
mit je einer der zweiten Kluppe in Contact. Im ersten 
und letzten Wagen des Zuges befinden sich ein Wecker 
(Selbstlinterbrecher I und eine Ikitteric, Die zwei Batte- 
rien sind einander entgegengeschaltet. So lange der Zug 
in Ordnung ist, können somit die Wecker nicht in 
Thätigkeit kommen; würde aber der Zug zerreissen oder 
von einem Passagier das an der Decke des Wagens lau- 
fende Kabel angezogen werden, so geht die niichbte Ver- 
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biadungskluppe auseinander. Der elektrische Schliessungs- 
kreis wird dadurch in zwei getheilt, in welchen die Batterien 
nun wirksam werden und den Wecker bethätigen können. 

Elektrische Iiitcrcomniuuications-Signalc mit solchen Con- 
tactkluppen, aber mit Coupetastern an Stelle des direct 
ziehbaren Kabels und mit nur einer auf Arbeitsstrom 
geschalteten Batterie sind nach der Anordnung des 
Oberingenieurs Bechtold bei der Oesterreichischen Nord- 
westbahn in Vcrvvcnduns. Das zweidnihtiue Kabel K 
(Fig. 33) tritt behufs Ueberspannung von Waggon zu 
Waggon durch die Stirnwand W des Wagens und wird 



Flg. 33. 




am austretenden Theile durch ein Hartgummirohr r 
und die darüber gesteckte, an der Wagenwand befestigte 
gusseiserne Hülse h gehalten. Das Kabelende wird von 
der MetallhQlse M umfasst, in welche das cylihdrische 

Hartgummi stück H eingesetzt ist. An diesem sind die 
zwei Stahliedern F befestigt, weiche jede ein prismati- 
sches Messingstück beziehungsweise (vergL den 
der Figur beigesetzten Querschnitt) trägt, das seitlich 
mit einer Harrgummiplatte p, beziehungsweise und 
oben bei c mit einem Platincontact versehen ist. An 
diese Messingstücke schlicssen sich durch Vermittlung der 
Schrauben s und die beiden Kabeldrähte an, der eine 
an m, der andere an ifti. Da die beiden Federn F gegen- 
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einanderdrücken, so berühren sich die beiden Messing- 
stücke bei Cy d. h. die beiden Kabeldrähte sind an 

dieser Stelle in metallischer Verbindung. Der Kabel- 
abschluss des Nachbarwagens ist natürlich ganz gleich 
angeordnet. Werden die beiden Kluppen kreuzweise 
übereinandergeschoben, so wird in beiden der Contact 
c gelöst, weil sich die Federn durch die Pressung der 
Prismen m voneinander ein wenig abheben, dagegen 
treten je zwei m der beiden Kluppen gegenseitig in 
Contact, wie dies Fig. 34 schematisch ersichtlich macht. 
Demzufolge sind nach geschehener Kuppelung die zwei 
Leitungsdrähte L L und L, L, fortlaufend in leitende 

Verbindung gebracht, gegen- 
t 'i^ seitig jedoch isolirt. 

Die aus sechs^ Leclanch^- 
Elementen bestehende Batterie 
befindet sich im Coup^ des Zug- 
führers und schliesst mit einem 
Pole an den Wecker, mit dem 
zweiten an eine Kabelader an; die zweite Kabelader 
steht mit dem zweiten Anschluss des Weckers in Ver- 
bindung. 

Wenn nun an irgend einer Stelle die beiden Kabel- 
ädern untereinander in metallischen Contact kommen, so 
ist der Stromkreis geschlossen und der Wecker läutet. 
Ersichtlichermassen darf also auch am letzten Wagen das 
nicht gekuppelte Kabelende keinen Contact c geben, zu 
welchem Zwecke ein an M mit einer Schnur befestigter 
Hartgu mm i Stift y zwischen die beiden Messingstücke m 
in die Oeffnung h eingesteckt wird^ der die Federn F 
genügend weit auseinanderdrückt, dass bei c die Ver- 
bindung aufhört. 




Digitized by Google 



Hilfuignale. 



105 



In jedem Goup^ sind Drucktaster, welche durch die 
Gebrauchnabme einen andauernden Linienschluss her- 
stellen, der erst mittelst eines besonderen Schlüssels 
wieder aufgehoben werden kann; die Zugbegleiter haben 
in ihren Bremshütteln hingegen ähnliche Taster, wie 
solche bei Haustelegraphen benutzt werden, und sind 
dadurch in die Lage gebracht, dem Zugführer nach 
Bedarf Weckersii^iiale zu <reben. 

Walker's System elektrischer Intercommunications- 
Signale unterscheidet sich von der früher geschilderten 
Preece'schen älteren Construction äusserst wenig. Walker 
benutzt gleichfalls Gegenbattenen, wovon eine im ersten, 
die zweite im letzten \\\igen des Zuges aufgestellt ist. 
Die Verbindung der Leitung zwischen je zwei Wagen 
geschieht, indem das eine Leitungsende, welches in eine 
Messingspirale ausläuft, die mit einer Hartgummihülse 
umgeben ist, in einen Haken, in welchem am nächsten 
Wagen das gegenüberliegende Leitungsende anschliesst, 
beim Zusammenstellen des Zuges euigehangt wird. Der 
Haken und die Oese der Messingdrahtspirale geben 
guten Anschluss, da die Stellen, wo sie sich berühren, 
durch das stete Gerüttel beim Fahren immer blank 
gescheuert werden. 

Neuerer Zeit wendet Walker statt der geschilderten 
Leitungskuppelung auch Federkluppen aus verzinktem 
Stahldraht an. Die Leitungsverbindung wird durch das 
Ineinanderschieben der beiden keilförmigen, gut leitenden 
Klemmen höchst einfach und doch sicher bewerkstelligt. 
Die im Waggon angebrachten Taster werden durch An- 
ziehen eines Knopfes gehandhabt. Ein an dem Knopf 
befestigter Stiel ist mit Einschnitten versehen, mittelst 
welchen er eine Contactfeder hebt und fallen lässt, wo- 
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durch die Linie mit der Rückleitung in Berührung ge- 
bracht wird. Die Glocke, eine einfache Schlagglocke, 

schlaft ebenso oft an und alarniirt damit die Zu2- 
beaniten. Beim Anziehen des Knoptes wird auch eine 
Feder frei, weiche ein gewöhnlich roth und weiss be- 
maltes Scheibchcij um 90 Grad nach rückwärts dreht. 
Weder der Tasterknopf noch das Täfelchen kann vom 
Publicum in die ursprüngliche Lage zurückgebracht 
werden, sondern dies kann nur mittelst eines eigenen 
Schlüssels, den ein Schaffner mit sich führt, geschehen. 
Auf diese Weise kennzeichnet sich die erfolgte Be- 
nutzung des Hilfssignals. Das Nothsignal der Passagiere 
wird zunächst nur vom Zugführer, in dessen Coupe der 
Lärniwecker steht, empfangen. Der Zugführer giebt erst 
nach seinem Ermessen das Signal auf einer zweiten Vor- 
richtung dem Locomotivführer. Das letztgedachte Signal 
wird wieder vermittelst eines Tasters ertheilt und 
der Zeichen-Apparat auf der Maschine besteht aus einer 
Glocke und einem kleinen Semaphor, der sich selbst- 
thätig aufrecht stellt. 

Soll auch das Zerreissen des Zuges signalisirt werden, 
so bringt Walker an der Stirnwand der Wagen auch 
eine eigene pendelformige Contactvorrichtung an. 

Von den französischen Systemen hat das erste 
Briquet für die Orleans-Bahn construirt. In einer Doppel- 
leitung cursirte ein Ruhestrom; im vordersten Wagen 
war ein Relais in den Stromkreis gebracht, das im Local- 
schluss auf einen Wecker wirkte. 

Später construirte Achard ein Intcrcommunications- 
Signal nach Art seiner Bremse (vergl. Abschnitt XI), indem 
er auf einzelne Radaxen Daumenräder aufsetzte, welche auf 
den Hammerhebel einer Glocke bewegend wirken konnten. 
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sobald ein Zwischenstück durch Hilfe eines Elektro- 

magnets eingerückt wurde. 

Grössere Verbreitung und praktische Anwendung 
fand in Frankreich und jüngster Zeit auch in Oesterreich 
das Prudhomme'sche System. Dasselbe gleicht, was die 
schematische Anordnung betrifft, wieder jenem von Preece. 
Doch ist es nur eine Leitung, welche isolirt über den 
Zug läufty während für die Hückleitung die Eiseubestaud- 
theile der Wagen, insbesondere die Kuppelketten und 
die Schienen benutzt werden. 

Die Kuppelung der isolirten Leitung geschieht von 
Wagen zu Wagen zweimal, einerseits um den Vortheil 
einer sicheren Verbindung, dann den einer gleich törmigen 
Anordnung der Verbindung zu erreichen. Ein Wagen 
kann an den nächsten inmier verbunden werden, ohne 
erst umgedreht werden zu müssen, da bei jeder Wagen- 
stellung dem Kabel ein Haken gegenüber zu liegen 
kommt. 

Der Haken federt und ist so angeordnet, dass er, 
so lange kein Kabelöhr eingehängt ist, einen metalli- 
schen Schluss mit den Eisentheilen des Wagens, also 

mit der Rückleitung herstellt. Dadurch entfällt die Noth- 
wendigkeit, am letzten Wagen für die Verbindung 
zwischen Hin- und Rückleitung anderweitige Vorsorge 
zu treffen. 

Durch das Einhängen der Kabelöse in den Haken 
wird die fortlaufende Verbinduni^ der Linie hergestellt, 
dafür der besondere Contact mit der Rückleitung im 
Haken aufgehoben. 

In jedem zweiten oder dritten Waggon des Zuges 
behndet sich im Coupe des Zngbeamten ein Kästchen 
mit der Batterie ge sechs Lecianchc'sche Elemente), dem 
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Wecker^) und einem Kurbelumschalter zum eventuellen 

Gebrauche für den Zugbeamten. 

Alle negativen Pole sind mit der isolirt durch den 
Zug laufenden Leitung verbunden, während sämmtliche 
Kupferpole zu der Rückleitung anschliessen. Die Signal- 
gebung geschieht also, indem die Hinleitung mit der 
Rückleitung an einer Stelle z^vischen zwei Batterien in 
Gontact gebracht wird. Die Tastervorrichtungen für das 
Pubhcum befinden sich nächst der Wagendecke, und 
ist die betreffende Handhabe an einer Kette oder Schnur 
in einem Ausschnitte der Scheidewand zwischen je zwei 
Coupes unter einer Verglasung oder einem mit Papier 
überspannten Rahmen angebracht. Die Kette ^hängt an 
einem Arme, welcher an einer horizontalen, wie eine 
Welle eingelagerten Eisenstange festgemacht ist. An den 
aus dem Waggon herausreichenden Enden dieser Stange 
sitzt je eine weiss oder roth bemalte P>lechtatel. Ausser- 
dem ist auf einem Ende der Stange in einer in die 
Wagenwand eingelassenen Blechbüchse eine kräftige Feder 
festgemacht, welche sich an eine Seite eines auf die 
Stange aufgeschobenen Viereckes presst und auf diese 
Art die Stange in der bestimmten Lage festhält. Am 
anderen Ende der Stange, gleichfalls in einem Gehäuse 
verschlossen, befindet sich die ganz einfache Contact- 
vorrichtung; zum Gebrauche derselben wird die Ver- 
glasung oder das überspannte Papier durchbrochen, der 
Ring mit der Kelle Kialtig niedergezogen. Die ausgeübte 
Kratt überträgt sich durch den Arm, an dem die Kette 

'1 l'^s wird wohl aucli niilunier nur ein Wecker im Coupe 
des Zugführers aufgestellt und in diesem Falle werden nur zwei 
GegcnbcUtcricii benutzt, die sich an gleicher Stelle neben dem 
Wecker befinden. 
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befestigt ist, auf die Stange ; diese dreht sich. Dabei sind 

auch die beiden Hlechtateln aus der horizontalen Lage in 
die verticale gebracht worden. Die Zugbegleiter haben in 
ihren Bremshütteba wieder einfache Haustelegraphentaster. 

Die Reihe der sonstigen elektrischen Intercommuni- 
cations-Signale laufen der Hauptsache nach alle wieder 
auf dieselben Anordnungen hinaus. 

Als Ausnahme davon darf das von Inspector Zwez 
auf der Beriin-Stettiner Bahn eingeführte Signalsystem 
angesehen werden, da es den dem Betriebe ambulanter 
elektrischer Anlagen mittelst feuchter Batterien anhaften- 
den MissHchkciten dadurch aus dem Wege geht, dass als 
Elektricitätsquelle in jedem Waggon ein Siemens'scher 
Magnet-Inductor vorhanden ist, der durch das Aufziehen 
eines Handgriffes vom Publicum oder vom Zugbeamten 
in "Wirksamkeit gesetzt werden kann, worauf im Coup6 
des Zugtührers ein Wecker ertont. Bei diesem Svstenie 
wurde sich eine Zugtrennung nicht seibstthätig signalisiren. 



VII. Distanzsignale. 

In der Bahn giebt es vieltach Stellen, welche beson- 
ders gefährdet und deshalb auch in erhöhtem Masse zu 
schützen sind, sei es, weil, wie auf Stationen, bei Ein- 
mündungen von Bahnflügeln, bei Bahnkreuzungen, in 

Tunneln etc., die Eventualität des gleichzeitigen Ein- 
treffens zweier^Züge vorliegt, oder, wie bei den Rampen 
und Wegübersetzungen, ein Bahnstück von Menschen 
und Fuhrwerken mitbenutzt, beziehungsweise über- 
schritten werden muss, sei es, weil die Fahrbahn, wie bei 
Drehbrücken, zeitweilig autgehoben wird u. s. w. 
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Mit Signalmitteln, die an der gefährdeten Stelle selbst 

aufgestellt sind, wird in den gedachten Fällen selten oder 
nie das Auslangen zu finden sein. Das Signal, welches 
zur Sicherung (Deckung) der besagten Stellen dienen, 
d. i. einen Zug abhalten soll, sich der fraghchen Bahn- 
stelle zu nähern, so lange diese sich unter Verhältnissen 
befindet, welche dem Zuge Gefahr bringen können, wird 
vielmehr dem Zuge entgegengerückt, und zwar so weil 
von dem zu deckenden Punkte aufgestellt werden müssen, 
als dies nach dem Gefälle, nach der vorkommenden 
maximalen Fahrgeschwindigkeit und maximalen Belastung 
der Züge nÖthig ist.*) 

Solche Signale, welche zur Sicherung eines ent- 
fernten bestimmten Punktes der Bahn dienen, mögen 
sie von diesem Punkte «oder von einer anderweitigen 
Dispositionsstelle aus gehandhabt oder dirigirt werden, 
heissen Distanzsignale. 

In der Regel wird es sich bei diesen Signalen nur 
um zwei Signalbegritfe handeln, näncdich um das Ver- 
bot der Fahrt (Halt) und die Eriaubniss zur Fahrt 
(Frei). Es können sowohl hörbare als sichtbare Signal- 
'/eichen zur X'crwciidüni; kommen, ersterentalls z. R. das 
Ertönen und Schweigen eines Weckers oder Läutewerkes; * 
doch sind die sichtbaren in der Regel vorzuziehen und 
deshalb auch häufiger. Sie werden bei Tage vorwiegend 
mittelst Klappscheiben, Wendescheiben oder Semaphoren 
gegeben, deren Stellungen sich bei Nacht durch ver- 
schiedenfarbige Lichter kennzeichnen. Uebrigens giebt es 
auch derlei Signalvorrichtungen, bei welchen die Scheibe, 

^) Ucbcr die lüittcraung der aulzustellenden Disiaazsignale 
vergl. Schmitt, Sit^nnhvescn, S. •J'.M'. tV., und Fr. Schima, Studien 
und Erfahrungen im Eisenbahnw cs6n, Prag 1<S<8. 
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beziehungsweise der Arm so beleuchtet werden, dass 

ihre Lage auch bei Nacht deutlich sichtbar bleibt und 
also das Nachtsignalzeichcn dem Tagsignalzeichcn gleicht. 
Bei den Scheiben gilt die dem Zuge zugekehrte volle 
Fläche (bei Nacht rothes Licht) fQr „Halt**, die schmale 
Kante (bei Nacht in Oesterreich-Ungarn und Frankreich 
grünes, in Deutschland und der Schweiz weisses Licht) 
für „Frei". Bei den Semaphoren ist die wagrechte Lage 
des Armes (bei Nacht das rothe Licht) das Haltsignal, 
der 45 Grad nach aufwärts gekehrte Arm (in Oesterreich- 
l^ngarn, Deutschland, Frankreich) oder der senkrecht 
herabhangende Arm (in England i, bei Nacht grünes oder 
weisses Licht, das Signalzeichen für „Frei". 

Schon im Jahre 1861 construirte Rier, Telegraphen- 
Inspector der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft, für 
die Station Erfurt ein optisches Deckungssignal, das vom 
Stationsbureau aus elektro-niagnetisch gestellt werden 
konnte und das seine Stellung bei Tage Signal- 
scheiben mit Jalousien, bei Dunkelheit Signallaternen mit 
rothem, respective grünem Lichte — selbstthätig auf 
elektrischem Wege im Stationsbureau reproducirte. Auf 
der Weltausstellung zu Paris 1^67 hatte Leopolder aus 
Wien ein elektrisches Distanzsignal exponirt, welches im 
Wesentlichen einem Leopolder'schen Läutewerke glich 
(siehe S. 78), das statt einen Glockenhammer zu be- 
wegen, eine mit Latcrnenblenden versehene Scheibe um 
ihre Axe drehte. 

Nach ähnlichen Principien wie diese elektrischen 
Läutewerke sind alle elektrischen Distanzsignale con- 
struirt, sobald sie grössere Signalkörper besitzen. Zur 
I>ewc_;Liiig des Signalniitlcls ilicnt dann immer wieder 
ein Gewicht oder eine Feder und die Elektricität besorgt 
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nur die Thätigmachung. Um die Bewegung gleich- 
fürmig und ruhii; zu machen, ist ein Laufwerk mit 
grösserem oder geringerem Räderwerk vorhanden, das ganz 
wie beim Läutewerke sich selbstthätig einlöst und auf 
elektrischem Wege ausgelöst wird. 

Die häufigste Anwendung haben elektrische Distanz- 
signale in Oesterreich-Ungarn, der Schweiz und in 
Frankreich gefunden; erst auf der Pariser Elektricitäts- 
Ausstellung hat auch die Schwedische Staatsbahn ein 
solches von ihr benutztes Signal, welches Überdem die 
interessante Eigenschaft besass, nach Belieban mechanisch 
oder auch elektrisch gestellt werden zu können, zur 
Anschauung gebracht. 

Das in Oesterreich verbreitetste und zugleich älteste in 
die Praxis gekommene System ist jenes vom Oberingenieur 
SchÖnbacb. Es hat als Signalkörper eine strahlenförmig 
durchbrochene Wendescheibe von 0*83 Meter Durchmesser, 
deren senkrechte Axe in einer 3 Meter hohen vier- 
kantigen Holzpyramide steht; im Untertheil der Pyramide 
befindet sich das Triebwerk, von welchem aus die Bewe- 
gung auf die Schetbenspindel durch ein Kegelräderpaar 
übertragen wird. Die Signalscheibe steht für gewöhnlich 
parallel zur Bahn auf „Frei", durch eine Drehung von 
90 Grad kommt sie auf ;,Half', durch eine weitere 
Drehung von 270 Grad wieder auf „Frei" zurück. Bei 
Nacht werden diese Stellungen von der vierscheinigen, an 
der Scheibe befestigten Laterne durch das entsprechend 
geiarbte Licht gekennzeichnet. Der dazugehörige, im 
Stationsbureau aufgestellte Zeichengeber (Taster) ent- 
hält eine Kurbel, welche — immer rechts herum — in 
drei verschiedene Stellungen gebracht werden kann, die 
die Aufschrift „Ruhe", „Signal" und „Ruckstellung" tragen, 
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In der Stellung „Ruhe'' hält die Kurbel den Strom in 

der zum Signal geführten Linie unterbrochen. Die elek- 
trische Einlösung hat in diesem Falle die in Fig. 35 
dargestellte Lage. Der Hebel H ruht mit seiner Nase e 
auf der tieferen Palette p. Durch die Drehung der Taster- 
kurbel auf ^Signal" wird der Strom geschlossen, es er- 
folgt der Abfall des Hebels // in die Gabel Cr, wobei 
der Stift b den mittleren Arm des Hebels iV hebt, so dass 
n den Arm c der Windflügelaxe u freilässt und zugleich 
die Klinke k aus 

der* in die auf der ^* 

Axe a.^ des lelzlen 
Laufwerkrades auf- 
gesteckte Scheibe V 

eingeschnittenen 
Falle F, heraustritt 
Das 30 Kg. schwere 
Treibgewicht wird 
nun das Laufwerk in 
Gang setzen und die 
Signalscheibe um 90 
Grad drehen ; che 
dieser Weg ganz zurückgelegt ist, erfasst der aus V vor- 
stehende Stift den Arm m und hebt H^\xi die Palette 
wobei b den Arm k wieder In eine nächste Falle der 
Scheibe einlegt und n vor c stellt, also das Laufwerk 
arretirt. Die Signalscheibe ist somit in die Stellung 
.,Halt" gebracht und bleibt darin, bis man die Taster- 
kurbel im Stationsbureau auf „Rückstellung" dreht. 
Hierbei wird der Strom erst unterbrochen und dann 
wieder hergestellt. Demzufolge erfolgt wie früher die 
Auslösung, die Einlösung geschieht jedoch jetzt durch 

Kohlfürnt. S'ic'iittt'.vcseu. ^ 
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den Stift ä^y <1. i. erst nachdem die Signalscheibenaxe, 
beziehungsweise die Axe dreiviertel Umdrehungen 
gemacht hat. 

Tcirich und Leopolder haben das Schonbach'sche 
Signal mehrfach verbessert. In ihren Tvpen ist z. B. die 
Dreivierteldrehung für die Signalrückstellung vermieden, 
indem das Triebrad R (Fig. 36) in ein halb so grosses 
Kegelrad eingreift, auf dessen Axe ^3 ein Daumenzapfen 
Z festsitzt, der bei jeder Umdrehung von mittelst der 

Zugstange Y den Arm 7* 
^'8 und die Scheibenaxe D 

um 90 Grad vor- und 
wieder zurückdreht. Die 
eickirische Auslösung ist 
die in Fig. 1 3 dargestellte. 
Statt der zwei Einldsungs- 
stifte (dl und i/,» 
ist nur eine Schnecke^ 
und in Uebereinstimmung 
auch nur eine Falle in 
der Scheibe V für den 
Arm K vorhanden. Für Signale mit Inductionsstrom- 
betrieb benutzen Teirich und Leopolder die in Fig. 14 
dargestellte Auslüsuni; mit gezahnten Paletten. 

Beim Kfizik'schen Disianzsignal wird die Wende- 
scheibe durch ein gewöhnliches Uhrwerk mit stehender 
Windfiügelaxe gestellt. Die Auslösung und Arretirung er- 
folgt wieder nach den bisher besprochenen Principien 
mittelst Palettengabel, Prismahebel, Arrctirungsarm und 
Einlösedaumen. Die Uebertragung der Bewegung auf 
die Signalscheibenspindel D (Fig. '67) geschieht von der 
Welle W des Hauptrades aus durch die Kurbel k, 
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deren Bolzen a in den Schlitz der um ihre Axe mn 
drehbaren und durch die Trägerringe /, ti an die Signal- 

scheibenspiiidel D betestigte Coulisse b cingreitt. Der Ra- 
dius der Kurbel A* und die EiUtcrnung der Coulisse b 
von der Scheibenspindel sind 
SO gewählt, dass D durch die 
halbe Umdrehung der Kurbel 
Ä: fmit Beziehung auf die 
Horizontalebene um 180 
Grad) 90 Grad nach rechts 
und durch die nächste halbe 
Umdrehung von k wieder 
90 Grad zurückgedreht wird. 
Jede Umstellung des Signais 
bedarf sonach einer halben 
Umdrehung der Hauptwelle 
des Laufwerkes, beziehungs- 
weise der Schnurrrommel 
des Treibgewichles, dem- 
gemäss für cüe Einlösung 
auch nur zwei auf der Laufaxe 
sitzende Daumen, wie die- 
selben in Fig. 12 schematisch 
angedeutet sind, benöthigt 
werden. Diese Daumen sind 
jedoch ungleich hoch, nach 
der auf S. 30 besprochenen Weise, damit sich das 
Signal selbstthatig auf „Halt" stellt, falls in der 
Stelllinie durch Keissen des Drahtes oder Üutauglich- 
werden der Batterien eine Stromunterbrechung eintreten 
sollte. Die im Stationsbureau oder überhaupt am Stell- 
orte angebrachte Tastervorrichtung unterbricht einfach 

8* 
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den Strom, ^^enn das Signal von „Frei" aui „Halt" ge- 
bracht wird, dauernd. Zur Umstellung von „Halt" auf 
^Frei" bewirkt der Taster erst eine kurze Stromgebung, 
dann eine kurze L ntcrbrcchung und schliesslich wieder 
dauernden Stromschluss. 

Das Langie*sche Distanzsignal hat ein Laufwerk^ 
welches nur aus der Schnuitrommel, dem Bodenrade 

und einer Bremse besteht. Die 
Uebertrai^uni; der Be\vci;uni^ auf 
die Sii;nalscheibenspindel D 
(Fig. 3ö ) geschieht direct durch 
das eigenthümlich geformte, mit 
Zickzack-Einschnitten versehene 
Hauptrail R. In diese Einschnitte 
reicht pämlich ein auf D fest- 
sitzender Rollenzapfen r, den 
die Nuth beim Ablaufen des 
Rades abwechselnd nach rechts 
und links schiebt. Dieser ^^'eg 
entspricht immer einer Drehung 
der Spindel d. i. der Signal- 
scheibe^ um 90 Grad hin oder 
zurück. Die elektrische Aus- 
lösung ist mit den bisb.cr behandelten i;anz verwandt. 
Die die Einlösung besorgenden Daumen d sitzen am 
Hauptrade und sind auch wieder abwechselnd ungleich 
weit von der Drehaxe des Rades entfernt, so dass jeder 
zweite den Prismahebel nur bis zur tieferliegenden Palette 
I siehe S. 30 1 hebt; diese Anordnung hat wieder den 
Zweck, dass sich die Signalscheibe selbstthätig auf 
^Halt" stellt, wenn dauernde Strom Unterbrechungen 
eintreten. 



Fig. 38. 
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Eine ähnliche PalettenauslÖsuni» hat auch das auf 
den Linien der Oesterreichischen Xordwestbahn in Anwen- 
dung stehende Hohenegger'sche Distanzsignal; das 
Triebwerk überträgt seine Bewegungen mittelst eines 
Daumenzapfens auf den Arm eines Semaphors. 

Weiter werden in Oesterreich-Uni^arn noch elektri- 
sche Distanzsignale von Weyrich, Ikinovits, Roninici 
et Klatky, Schäffier etc. benutzt (siehe Kohlfürst: 
lieber elektrische Distanzsignale, Prag 1878, und Zetz- 
sehe's Handbuch der Telegraphie, IV. Bd., Berbn 1881). 

Beim Schäfflcr'schen Distanzsignal (Fig. 39) erhalt 
die Welle / den Antrieb zur Drehung durch das an der 
Schnurtrommel R hängende (in der Zeichnung weggelas- 
sene) Gewicht vermittelst des Zahnrades Q, das in ein auf / 
sitzendes Getriebe u eingreift. Auf der Welle / sitzt auch 
ein zweites grösseres Zahnrad P, das in ein Getriebe der 
Welle II eingreift, von wo sich die Bewegung mittelst 
des Zahnrades yschliesslich auf die Axe des Windflügels W 
fiberträgt. Die Arretirung des Laufwerkes geschieht, indem 
abwechselnd einer der bei m drehbaren, durch Federn /, be- 
ziehLingsweise gegen die Scheibe 1 gedrückten Hebel h 
oder ^, mit seiner Nase in die Einkerbung der Scheibe V 
einschnappt, wobei sich gleichzeitig sein unteres, haken- 
förmiges Ende /, beziehungsweise /| vor den auf der 
Windflügelaxe sitzenden Arretirungsarm c stellt. Die Aus- 
lösung, beziehungsweise Einlösung geschieht durch zwei 
um üy ai drehbare Hebel H^H^, Wie die Zeichnung 
es darstellt, wäre die Linie stromlos, der Anker A ab- 
gerissen, H würde auf der Palette p liegen, das Signal 
stünde auf „Halt". Wird nun der Strom durch die Taster- 
vorrichtung im Stationsbureau geschlossen, so fallt // 
ab, hebt mit dem Ende v den Hebel h aus der Falle 
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der Scheibe V heraus, wobei gleichzeitig c frei wird; 
das Laufwerk kommt in Thätigkeit. Das auf die Axe / 

Fig. 39. 




unter einem Winkel von 45 Grad aufgekeilte, mit einer 

Nuth versehene Rad N macht eine halbe Umdrehung 
und schiebt dabei den auf der Signalscheibenspindel D 
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befestigten Arm A', der mit einem Rollenzaplen hei r 
in die Nuth eingreift, um 1>0 Grad herum, d. h. die 
Signalscheibe wird von „Halt" auf „Frei" gebracht. Sobald 
die halbe Umdrehung der Axe / abgethan ist, hat der 
Daumen V| den Hebel /f, bei der Verstärkung /, erfasst, 
gehoben und auf die Palette q gelegt, /z, schnappt in 
die Falle der Scheibe V ein und /j stellt sich vor c\ 
das Laufwerk ist wieder arredrt. Es ist ersieh thch, dass 
nur in dem Falle durch Hx die Einlösung erfolgen kann, 
wenn Strom in der Linie, nSmh'ch der Anker A angezogen 
und also das Auflager bei q in der richtigen Lage sich 
betindet. Die nächste Auslösung erfolgt nun durch Strom- 
unterbrechung; die Einlösung geschieht jetzt durch den 
Hebel ff, der sich, gehoben durch auf p legt und hinV 
einschnappen, sowie / sich vor c stellen iSsst. Wenn 
die Unterbrechung oder Stromgebung von kürzerer Dauer 
wäre, als die halbe Umdrehung der Axe / Zeit erfordert, 
könnte die Einlösung nicht erfolgen, weil der Einlöse- 
hebel sein erforderliches Auflager bei ^, beziehungsweise p 
nicht vorfinden würde, es würde vielmehr eine noch- 
malige Auslosung erfolgen müssen. Die geschlossene 
Stromkette kann sonach stets nur die eine und die unter- 
brochene Stromkette stets nur die andere Lage der 
Welle 7, d. h. der Signalscheibe hervorbringen. Unbe- 
absichtigte, momentane Ankerbewegungen, wie sie z. B. 
durch atmosphärische Ströme, mechanische Erschütte- 
rungen etc. hervorgcruten werden, können nur eine vor- 
übergehende Umstellung, aber keine dauernde Signal- 
fälschung bewirken; ebenso wird, wenn man die strom- 
lose Linie als der Haltstellung des Signals entsprechend 
wählt, beim zufälligen \'crsagen der Batterie oder dem 
Reissen der Leitung das Signal in der Haltstellung ver- 
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bleiben, beziehungsweise sich selbstthätig in diese Lage 
umstellen. 

Bei den Schweizer Bahnen findet das Hipp'sche 
Distanzsignal — ebenfalls eine Wende- 
scheibe — häufig Anwendung. Der 
röhrenförmige GusseisenstSnder R (Fig. 
40) tragt die zwei Trommeln 7" und 7 p 
"-^"^'^^^ Vermittlung dreier schwächerer 
Röiiren Q, Qi^ Q2, dann die zwei Iso- 
latoren Jf endlich die Signalscbeibe S 
und die Laterne L, in welcher parallel 
|T, zur Scheibe rothes, an den zwei anderen 
Seiten gewöhnliches Glas eingesetzt ist. 
Die Lampe zeigt sonach gegen die 
|£, Station immer das gleiche Licht, wie 
gegen den von der Strecke herkommen- 
den Zug. Um den Einfluss der die 
Scheibenbewegungen hindernden äusse- 
ren Gegenkräfte (Sturm, Wind) abzu- 
schwächen, trägt die sich mit der Scheibe 
drehende Trommelhaube Tj zwei senk- 
recht zu S stehende Windflügel W. In 
der Trommel T ist die elektrische Aus- 
lösung und das Laufwerk untergebracht; 
das Treibgewicht des letzteren läuft im 
Säulenschafte jR. In der Trommel T, 
berindet sich die eigentliche Arretirung. 
Das Laufwerk (Fig. 41 und 42) überträgt 
seine Bewegung vom conischen Triebrad iCauf das Kegel- 
rad R, das auf der Signalscheibenspindel S festsitzt. 
Eine Achteldrehung des Triebrades entspricht einer Viertel- 
drehung des Kegelrades R, d, i. einer Signalumstellung. 
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Die Scheibenspindel dreht sich beim Hipp*schen Signal 

also wie beim Schönbach'schcn alten Svstems auch 
immer im gleichen Sinne, jedoch stets nur um je Oü Grad. 
Die Auslösung geschieht durch Stromgebung. Wird der 
um X drehbare Anker A angezogen, so drückt er den 
durch eine Spannfeder / nach aufwärts gezogenen Arm 
des um drehbaren 
Winkelhebels /z, 
nieder und diePalette 
p weicht seitlich aus, 
der Hebel H verliert 
sein Auflager, fallt 
ab und mit ihm dreht 
sich auch die auf 
der gleichen Dreh- 
axe A'2 sitzende Gabel 
j7o P\ nach abwärts. 
Demzufolge verliert 
auch der Hebel N 
seinen Halt bei 
und fällt vermöge 
seines Gewichtes 
nach abwärts, wobei 
er die Stange Z mit 
herunterzieht. Die bestandene Arretirung wird hierdurch, 
wie später gezeiut wird, aufgehoben, das Uhrwerk kann 
sich in Gang setzen und das Rad R, beziehungsweise die 
Scheibenspindel sich um 90 Grad drehen. 

Dann aber erfolgt wieder die Arretirung, indem der 
zunächst an die Reihe kommende Daumen d (deren sind 
acht vorhanden) den Arm m ertasst und .V in die Ruhe- 
lage zurückhebt, wobei auch H gehoben und wieder 
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auf die Palette Tp gelegt wird. Der Rückgang der Stange 
Z sammt dem Hebel iV nach unten ist verwehrt, weil j?i 
wieder und wieder e lesthält. 

Zum Zwecke der Arre- 
tirung sind (in der Trommel 
Tj, Fig. 40) an der Scheiben- 
spindel 5 (Fig. 43 und 44) 
vier kreuzweis gestellte Arme 
C angebracht; darunter liegi 
die Scheibe Py auf welcher 
ein Stück »i befestigt ist, 
das einen Ausschnitt «4 hat, 
dessen Weite das un^ehin- 
' derte Durchgehen der an den 
Armen C vorhandenen Vor- 
sprünge Cly C^y C3 und C| 

gestattet. Vor dieses Stück 
stellt sich bei der Arrctirun^s- 
läge der bei x drehbare Hebel 
fiy wodurch dem Arm C der 
Durchgang gewehrt ist. Aber 
auch nach rückwärts kann 
die Scheibe nicht bewegt 
werden, da hier der bei b 
drehbare Hebel K das Aus- 
weichen verhindert. Der 
Hebel n ist mittelst eines 
Charnicrs mit der vom Laufwerk durch die Röhre Qi 
kommenden Auslösestange Z (siehe auch Fig. 41 
und 42) verbunden. Fällt zufolge einer elektrischen Aus- 
lösung die Stange Z nach abwärts, so zieht sie den 
Hebel it, der der leichteren Beweglichkeit wegen durch 



Fig. 44. 
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eine Spiralfeder seitlich gezogen wird, soweit nieder, 
dass der Arm C vorbei kann; die Scheibe macht ihre 
Vierteldrehung, dabei drückt der nächstkommende Arm 
C den von der Feder in die Höhe gehobenen Hebel 
K nieder und findet, da indessen die Zugstange Z wieder 
gehoben worden ist, durch n wie früher seinen Weg 
versperrt. Da K nach dem Passiren des Armes Luft be- 
kommt, hebt sich dieser Hebel gleichfalls wieder und 
der Arm Q beziehungsweise die Scheibe kann sich weder 
vorwärts noch rückwärts bewegen. 

Während alle früher besprochenen elektrischen 
Distanzsignale nur mit einer Stelllinie betrieben werden, 
ausser in jenen Fällen, wo man zur Verminderung der 
terrestrischen und atmosphärischen Einflüsse und um 
den wechselnden Erdleitungswiderständen auszuweichen, 
die Erdleitung durch eine isolirte Rücklcitung ersetzt, 
benutzt Hipp für sein Scheibensignal zwei getrennte 
Stelllinien und ausserdem die Erdleitung als Rückleitung. 
Die beiden Leitungen sind (vergl. Fig. 114) von den Isola- 
toren J (Fig. 40) in die Trommel T geführt, wo sie an 
die voneinander isolirten Klemmen a und b (Fig. 41) 
anschliessen. Von den Klemmen gehen die Contact- 
federn F und aus, zwischen welchen der Arm f| des 
um fo drehbaren Hebels i\ liegt. t| ist vom Hebel 
isolirt, jedoch mit einem Ende der Windungen des 
Elektromagnets M verbunden, dessen zweites Ende zur 
Erdleitung anschliesst. Das Kegelrad R hat eine ellip- 
tische Nuth vVf in welche ein aus dem Arm vor- 
stehender Stift eingreift. 

Bei den Bewegungen des Rades, beziehungsweise 
der Scheibe wird also der Hebel /'i so hin und her 
bewegt, dass ii in der einen Stellung des Signals die 
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Contactfeder F, in der anderen aber F| berührt. Wenn 
daher am Stellorte sich ein Umschalter befindet, mit 

dem man die Batterie beliebig in beide Linien einschalten 
kann, so wird eine Signalumstellung immer nur für 
jene Lage des Kurbelumschalters möglich werden, bei 
welcher der Strom den Weg über i'i findet. 

Ein ganz ähnliches Arrangement hat das von 
Rousseau construirte, auf der Ne\v-\ork Central Rail- 
way angewendete, auch als Blocksignal benutzte Distanz- 
signal, bei welchem sich die Signalscheibe aber zum 
Schutze gegen äussere Gegenkräfte in einem verglasten 
Gehäuse befindet. 

Von den amerikanischen Distanzsignalen, welche 
durchweg auch als Zugdeckungssignale benutzt zu 
werden pflegen, wären noch die von F. L. Pope und 
S. C. Hendrickson, Gassett, Hall etc. anzuführen. 

Auf Bahnen, wo den Zügen vorauslaufende Signale 
(durchlaufende Liniensignale i nicht eingerichtet sind, stellt 
sich vielfach die Nothwendigkeit heraus, die an ire- 
quenten Bahnübersetzungen postirten Wärter von dem 
Herannahen des Zuges mittelst eines auf Distanz wirk- 
samen Signals zu avisiren, damit sie rechtzeitig die 
Schranken abschliessen. in der Regel sind zu dem ge- 
dachten Zwecke in angemessener Entfernung vor der 
Bahnübersetzung Schienencontacte vorhanden, die durch 
den passirenden Zug geschlossen werden, demzufolge 
beim Schrankenwärter em W ecker oder Läutewerk in 
Thätigkeit geräth. 

Auf der Französischen Nordbahn besteht dieser Con- 
tact- Apparat (Fig. 45) aus einem eisernen Rahmen i4, der 
sich auf einer Axe B bewegen kann und vorne in einer 
mit Platincontactcn versehenen Feder C endigt. Diese 
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Feder steht durch Vermittlung der Axe B und des Lager- 
gestelles R mit der Erde in leitender Verbindung und 
berührt, sobald der Ralimen niedergedrückt wird, die 
platinirte Wand eines Daumens P der an der Metall- 
säule D befestigt ist und mit der Signalleitung in Ver- 
bindung steht. Zwischen den Eisenwänden R und an 
dem Rahmen ^4 ist ein lederner Blasebalg F befestigt. 
Ein zweiter Tb eil der Vorrichtung besteht aus einer an 
einem in den Bahnkörper festgebetteten Holzpfosten in 
Lagern ruhenden horizontalen Axe, an deren durch die 



Fig. 45. 
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Bahnschtene reichendem Ende ein gebogener Eisenarm, 
das Radpedal, angebracht ist; das andere Ende der 
Pedalaxe hat zwei Arme, von welchen einer mit der 
Zugstange G der Contactvorrichtung {¥ig. 45) fest ver- 
bunden ist, während der zweite ein Gegengewicht trägt, 
durch welches das Pedal in der La^e aufrecht erhalten 
wird, so dass dieses vom ersten Rade des vorbei- 
lahreuden Zuges getrotfen und niedergedruckt werden 
muss. 

Das Contactstück C steht, wie bereits gesagt, durch 
den Rahmen A mit der Erdleitung in Verbindung; vom 
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Contactstück beziehungsweise dem Ständer D führt 

die Leitung zu dem beim Schrankenwärter aufgestellten 
Klingel- Apparat (Fig. 4G>, dann durch die Batterie B und 
zur Erde E. Der herannaliende Zug drückt mit dem 
Tyreswulst des ersten Rades das Pedal nieder, dadurch 
wird die Zugstange G (Fig. 45) nach unten gezogen und 
C nach aufwärts gedrückt, d. i. mit P, beziehungsweise 
der Linie in Contact gebracht, also der Stromschluss 
hergestellt. Der Stromschluss dauert längere Zeit an, 
weil der Blasebalg F sich beim Aufziehen durch eine 
grosse EinströmungsöfiTnung II sofort mit Luft gefüllt 



gelangen können, als sich der Blasebalg entleert. Der 
entstandene Schluss des Linienstromes hat die Anziehung 

des Weckerankers a ( Fig. 46 ) zur Folge, dabei fällt der 
iiut einem kleinen Naschen des Ankers ruhende, bei n 
drehbare, durch die Spiralfeder / niedergezogene Metall- 
arm m ab und kommt mit der zur Batterie verbundenen 
Schraube c in Berührung; da nun die Feder F gleichfalls 
mit dem Arme m in leitender Verbindung steht, arbeitet 
der Wecker nunmehr im kurzen Schlüsse als Selbst- 
pnterbrecher, bis der Wärter, ehe er die Rampen öünet, 
sobald der Zug den Bahnübergang ganz passirt hat, den 
Arm m wieder mit der Hand in die Ruhelage zurück- 
bringt. 




Fig. 46. 



hat, diese aber nur durch eine kleine 
AusströmuniiSürtnuni: / entweichen lassen 
kann, weshalb sich also die Stange G 
nur in dem Masse . wieder zu heben 
vermag, beziehungsweise das Gegen- 
gewicht der Pedalaxe und das Pedal, 
endlich auch der Rahmen A und die 
Gontactfeder C in die Ruhelage zurück- 



Digitized by Google 



Distanxsignale. 



127 



Auf der Franzödschen Nordbahn sind ausser dieser 

Vorrichtung auch ganz ähnliche in Benutzung, bei welchen 
jedoch der Blascbalg-Commutator durch den Lartiguc- 
schen Quecksilber- Gommutator vertreten wird. 

Dieser besteht aus einem röhrenförmigen oder pris- 
matischen Gefässe aus Glas, Porzellan oder Guttapercha 
u. s. w.y das luftdicht geschlossen und mit einer gewissen 
Menge Quecksilber gefüllt ist. 

In den Seitenwänden sind Platindrahte cingeschmol- 
zen, beziehungsweise mittelst luftdichten Verschlusses 
durch die Wände durchgesteckt; an diese Drähte schliessen 
ausserhalb des Gefasses die Leitungsdrähte an. So lange 
das Gefäss in einer bestimmten Lage — z. B. in der 
horizontalen — verbleibt, reicht das Quecksilber über 
beide Platinspitzen und stellt also zwischen diesen die 
metallische Verbindung her. Kommt das Gefäss in eine 
andere Lage, wird es z. H. um ib Grad geneigt, so 
bleibt nur der eine Contact noch im Quecksilber und 
die bestandene Verbindung ist aufgehoben. Um zu ver- 
hüten^ dass, wenn das Gefäss nach erfolgter Aenderung 
seiner Lage rasch wieder in die Ursprungsstellung zurück- 
kehrt, der erzeugte Stromschluss nicht etwa sich zu kurz- 
dauernd erweise, theilt Lariigue das Quecksilbergeläss 
noch durch eine oder mehrere Scheidewände. Jede Wand 
ist mit einer engen Oeffnung versehen, durch welche 
die einzelnen Gefässabtheilungen miteinander commu- 
niciren. Diese Scheidewände verhindern das rasche Zurück- 
kehren des Quecksilbers in die Ruhelage. 

. Bei den Contactvorrichtungen für die Signalklingeln 
zu Wegübersetzungen benutzt Lartigue einen zwei- 
fächerigen Quecksilbemapf aus Ebonit, welcher an einem 
zweiarmigen Hebel befestigt wird. Die horizontale Dreh- 
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axe dieses Hebels ist ihrerseits wieder an der Bahn- 
schiene, beziehungsweise an der Schienenlasche befestigt. 

Der eine Arm tragt das mit Kautschuk unterlegte Pedal, 
der andere ein Gegengewicht. Das erste Rail des passiren- 
den Zuges drückt das l^edal nieder und bewerkstelligt 
das Kippen des Quecksilbernapfes^ so dass die früher 
ausser Verbindung gestandenen Leitungsenden (Linie 
und Erdei jetzt durch das Quecksilber metallisch ver- 
bunden werden. 

Auf einigen Linien der französischen Staatsbahnen 
sind Niveausignale von Leblanc und Loiseau in An- 
wendung. Der Signalständer ist eine gusseiserne Säule, 
welclie zu oberst einen prismatischen lUechkasten tragt. 
In die beiden Hauptwiinde dieses Kastens sind Glastafeln 
mit der Aufschrilt: „L'ebergang verboten" eingesetzt. 
Die Aufschrift wird jedoch erst dann sichtbar, wenn 
hinter den Glastafeln weisse Blenden aus Blech vorge- 
schoben werden. Letztere B, B^, ^ Fig. 47) hangen 
im Innern des Kastens an einem Hebelsystem, das nach 
Art eines Watt'schen Parallelogramms angeordnet ist. 
MyMxjN und Ni sind die Drehaxen des Systems. Die Arme 
ii, und dy sind in gleicher Art wie a und d bei p^q durch 
eine in der Figur durch die Elektromagnete ver- 
deckte Querstange verbunden. Diese zwei letztbezeichneten 
Querstangen sind wieder durch ein Eisenstück A in 
Verbindung gebracht, das den Anker zu den Elektro- 
magneten und E bildet. Liegt der Anker an dem 
Elektromagnet so haben die Blenden i>, ii, i^j, By 
die in der Zeichnung dargestellte Lage; wird der Anker 
an den Elektromagnet gebracht, - so stellen sich da- 
durch die Blenden, die zufolge der Hebelübertragung 
von links und rechts gegen die Mitte des Kastens ge- 
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schoben werden, vor die Aufschrift. D^d^iyip^^Q^ 
Anker- Arrangements zeij^t Fis. 48. Unter d'eiQ^^i^cWc«'' 
den beiden Querstangen ]p^q (Fig- '^*) befestigten ^^itcr 
A befindet sich ein auf der Axe .v drehbares Mcssingstlick, 
in welches zwei Naschen jt? und eingeschnitten sind und 
an welchem auf jeder Seite wieder ein Anker a und 

Fig. 47. 




befestigt ist. Die Elektromagnetpole sind entsprechend 
geformt, so dass q auch auf a und ^, auf wirken 
kann. Das Hebelsystem, auf welchem die Blenden B 1\ 
(Fig. 47) hängen, ist gleich einer Wage ausbalancirt, und 
zwar so, dass die Gleichgewichtslage derjenigen ent- 
spricht, welche das Svsteni einnimmt, wenn sich der 
Anker A genau in der Mitte zwischen E und be- 
findet. Hätte der Anker die in Fig. 48 dargestellte Lage, 
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SO wird er durch die Nase fi in derselben festgehalten; 
die Blenden sind geschlossen. Kommt nun ein Strom 
durch so zieht q den Anker a i\n, muss dadurch 

nach abwärts gehen, der Anker .4 vcrhcrt den Malt bei }\ 
und schwingt nach rechts, wo er von q angezogen wird, 
wobei er sich hinter p stellt und auf diese Art festge- 
halten wird. Die Blenden sind jetzt auseinandergeschoben. 
Kommt ein nächster Strom durch F^, so wird von 
qi angezogen, A schwingt gegen t/,, schnappt hinter j>i 
ein und die Blenden sind wieder oticn. 

Das richtige Oetfnen und Schliessen der Blenden 
hängt also davon ab, dass die aufeinanderfolgenden Ströme 
genau ab wechslungs weise in beide Elektromagnete 
p.^ gelangen. Zu diesem 

Zwecke ist in die Signal- 
linie noch ein beson- 




derer elektrisch-automa- 

lisch.er I jnienw echscl 
(Fig. 49) eingeschaltet. Auf einem Fussbrette P steht ein 
Elektromagnet ^^ssen Anker Ay der an Stelle einer 
Abreissfeder das Gegengewicht g trägt und hinsichtlich 
seiner Lage durch die Stellschraube S regulirt wird, mit 
einem Arm D in das auf der Axe c festsitzende Zahnrad 
Z eingreift. Aul der Axe o, die von einem Doppelstander 
M getragen wird, sitzen auch noch zwei Zahnräder R 
und Ri ; dem ersten steht ein Ständer JV gegenüber, mit 
einer Contactfeder /, welche die Schraube c berühren 
kann, wenn sie nicht etwa durch einen Zahn des Rades 
R abgehoben ist; c steht mit dem Elektromagnet des 
Zeichen-Apparates (Fig. 47 und 48) durch einen Draht 
in Verbindung und ist von JV isolirt. Von N führt ein 
Draht zur Multiplication des Elektromagnets E.^ (Fig. 49), 
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deren zweites Ende mit der zum Schienencontact führen- 
den Leitung verbunden ist. Ein ganz gleicher Federn- 
ständer wie N steht auch dem Zahnrade Ef gegenüber 
und ist, wie der erste, mit verbunden, während von 

der dazu gehörigen, in der Zeichnung nicht sichtbaren 
Schraube Ci ein Draht zum zweiten Elektromagnet 
£i (Fig. 47) des Signal-Apparates führt. Die freien Enden 
der Elektromagnete E und Ei des Signal-Apparates 
(Fig. 47) sind miteinander verbunden und von da aus 
geht dann die Leitung zur Batterie und endlich zur Erde. 

Fig. 4y. 




Da die beiden Räder R und (Fig. 49) hinsichtlich 
der Lage ihrer Zähne wechselständig auf o aufgesteckt 
sind, so kann in jeder Ruhelage des Apparates immer 
nur eine der Federn / /i contacliren, d. h. nur einer 
oder der andere Elektromagnet des Signal- Apparates mit 
der Linie verbunden sein. 

Wird mittelst des Schienencontactes die Signallinie 
geschlossen, so geht der Strom über den Elektromagnet 
£^ li ig. 49) und der Anker wird angezogen; über/ 
und c hat der Strom weiters seinen Weg zu dem be- 
treffenden Elektromagnet des Signal-Apparates gefunden 
und dort die Blendenumstellung bewirkt. Sobald der Strom 

9* 
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wieder au i hurt, Üillt A., zurück und D schiebt Z und 
zugleich auch R und um einen Zahn weiter; / wird 
jetzt von c abgehoben, dagegen die bisher abgehoben 

gewesene Feder /, auf ihre Contactschraube gelegt und 
mithin der andere Elektromagnet des Signalgebers in 
die Linie gebracht. Der nächste Strom findet sonach 
denjenigen Weg, welcher nöthig ist, um die alternirende 
Signalstellung hervorzubringen. 

Der Schienencontact (Fig. 50) besteht aus der mit 
der Erdleitung verbundenen Contactteder F und dem zur 



Fig. .jO. 




Signalleitung angeschlossenen Contactambos C, ferner aus 
dem Blasebalg B und dem Pedalhebel H, Eine starke,' in 

der Zeichnung nicht sichtbare Feder hat das Bestreben, 
den Blasebalg zu ötfnen, kann aber nicht wirksam wer- 
den, weil der lange Arm des Hebels H und das darin 
befestigte Gewicht G den Blasebalg niederschwert. Zu- 
gleich drückt das vorderste Ende Q des Pedalhebels die 
Feder F von C ab. Wird aber das Pedal P durch das 
Locomotivrad niedergedrückt und also G und Q gehoben, 
so kann die vorerwähnte Feder des Blasebalges diesen 
öffnen, während gleichzeitig F nun unbehindert mit C 
in Berührung gelangt. Der Blasebalg hat nur eine ganz 
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kleine Oeftnung, aus welcher Luft entweichen kann, 
sein Einströmungsventil ist hingegen sehr gross; er füllt 
sich &lso momentan, kann sich aber nur successive ent- 
leeren und dadurch wird eine langandauernde kräftige 
Contactgebung erzielt. 

Eine solche Contactvorrichtung befindet sich in 
angemessener Entfernung vor und eine zweite hinter 
der zu deckenden Bahnübersetzung, wo sich der Signal- 
ständer befindet. Der herannahende Zug giebt Contact 
und lässt dadurch am Signalständer die warnende In- 
schrift erscheinen; hat der Zug die Rampe passirt und 
kommt er zur zweiten Contactvorrichtung, so wird durch 
die neuerliche Stromgebung die Aufschrift am Signal- 
ständer wieder verschwinden gemacht. 

Es kommt vor, dass der Signalstandcr einlach auf 
die Bahnübersetzung gestellt wird, wo dann das Publicum 
sich nach der Aufschrift zu richten hat; aber auch die 
Fälle sind häu6g, dass am Aufstellungspunkt des Signal- 
Apparates auch ein Bahnwärter postirt ist, der die 
Schranken zu verschhesscn hat. Dann erhalt der Signal- 
Apparat gewöhnlich als Ergänzung auch eine elektrische 
Klingel, welche so lange läutet, als die Blenden geschlossen 
bleiben. 

Von besonderer Wichtigkeit sind Distanzsignale 
auch bei Tunneln. In der Rc^el ist die Bestimmunj^ 
getrotfen — in vielen Staaten auch gesetzlich — dass 
sich in einem Tunnel nie zwei oder mehrere Züge hinter- 
einander oder nebeneinander gleichzeitig bewegen. In 
Bezug auf die hintereinander fahrenden Züge kommt 
nämlich in Rerracht, dass dieselben, wenn der Tunnel nicht 
von besonderer Länge ist, bei Tage keine Nachtsignale 
tragen und demnach ein im Tunnel etwa hegen- 
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gebliebener Zug nicht i;eJeckt wäre. Mehrere Züge gleich- 
zeitig im Tunnel verderben durch die erzeugten Rauch- 
massen die Luft und der entstehende Qualm behindert 
die optische Signalisirung. Kreuzungen im Tunnel ge- 
fährden höchlichst die Sicherheit der dort bcschättigten 
Arbeiter. 

Soli durch Distanzsignale verhütet werden, dass ein 
Zug in den Tunnel einfahre, so lange sich ein anderer 
darin befindet, so werden also zwei solche Signale vor- 
handen sein müssen, von denen das eine vor der einen 
Mündung, das zweite vor der anderen Mündung des 
Tunnels angebracht ist; würde das eine davon mit 1, 
das andere mit 2 bezeichnet werden, so muss sich die 
Handhabungs- oder Dirigirungsstelle für l bei 2, jene für 
2 bei 1 befinden. 

Man kann sonach sagen, eine Tunnelsignal -Vor- 
richtung besteht aus zwei voneinander in wechselwdse 
Abhängigkeit gebrachten Distanzsignalen und hat sonach 
auch den Charakter eines Blocksignals für eine Section 
(siehe Abschnitt VIII». 

Die Tunnel - Deckungssignale werden der äusseren 
Form nach den sonst in Anwendung stehenden Distanz- 
signalen gleichen und können entweder automatisch wirken 
oder durch eigene Tunnelwärtcr gehandhabt werden. 

Bei den automatisch wirkenden Tunnclsignalen ist 
es der fahrende Zug, welcher durch Niederdrücken eines 
Pedals bei der Einfahrt in den Tunnel das auf „Frei" 
gestandene Signal auf „Halt" stellt, und wenn er den 
Tunnel verlässt, in ähnlicher Weise wieder auf „Frei*' 
zurückstellt. 

Wenn die für die Züge bestimmten Signalzeichen 
durch eigene Wächter ertheilt werden, wird ausser diesen 



Digitized by 



Distanzsignal«. 



135 



optischen Signalmitteln noch eine zweite Vorrichtung 
behufs gegenseitiger Verständigung der beiden Wächter 
vorhanden sein müssen. Die Verständigung wird sich aui 
die Nachrichten: „Der Zug ist in den Tunnel eingefahren" 
und „Der Zug hat den Tunnel verlassen", sowie die 
Quittirung der betreffenden Signale beschränken können. 
Nach Quittirung der erstangeführten Meldung werden 
beide Tunnelwärter ihr optisches Signahnittcl auf Ver- 
bot der Einfahrt*' zu stellen haben, nach der Quittirung 
der zweiten Meldung dürfen wieder beide das Deckungs- 
signal auf „Erlaubte Einfahrt" umsteDen. 

Ist das Block System gewählt, so wird die Verständi- 
gung der ^\'ärter in der Anfrage, ob ein Zug einfahren 
darf oder nicht, und in der betreti'enden Antwort zu 
bestehen haben. 

Mechanische Vorrichtungen zur Verständigung können 
natürlich nur für nicht allzu lange Tunnels Anwendung 
finden, und zwar in der Form von Kiini^cl/Aigcn. Kven- 
tuell können wohl auch die zwei deckenden Tunnel- 
signale mitteist einer Drahtzugsvorrichtung von beiden 
Tunnelmündungen aus durch die daselbst postirten Wär- 
ter gestellt werden. Ist der Tunnel langer als 2000 Meter, 
so hört die Verwendbarkeit mechanischer Anlagen auf 
und werden in der Kegel elektrische Verständigungs- Vor- 
richtungen nothwendig. Letztere bestehen entweder aus 
einer förmlichen Telegraphen Verbindung unter Benutzung 
irgend eines der vorne angeführten Apparatsysteme oder 
aus elektrischen Klingeln, Glockcnschlagwerkcn ^Läute- 
werken) oder endlich aus förmlichen Blocksignal - Appa- 
raten. 

Ueber die Anordnung von Sprech- oder Schreibtele- 
graphen zur Regelung des Verkehrs der Züge durch 
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Tunnele ist wohl nichts weiter anzuführen, als dass bei 
jedem Ende des Tunnels eine Station einzuschalten und 

das locale Dcckungssignal nach Massgabc der geführten 
tclcgraphischen Verständigung zu stellen sein wird. 

Auf der Französischen Nordbahn sind für die Tunnel- 
dcckung ähnliche selbstthätig wirkende Klingeln in An- 
wendung wie für die Deckung der Niveauübergänge. 
Sowohl an der einen als an der anderen Tunnehiiündung 
ist je ein ßlasebalgcontact, wie er S. 124 beschrieben und 
in Fig. 45 dargestellt wurde, angebracht. Ausserdem ist 



Fig. 51. 




auf dem Fussbrette jeder der 
beiden Blasebalg- Vorrichtun- 
gen ein Elektromagnet E 
(Fig. 51 ) mit einer Jkeguet- 
schen Fallscheibe M auf- 
gestellt. Die letztere befindet 
sich für gewöhnlich am 
Tunnelanlang in der abge- 
fallenen, am Tunnelcnde in 
der gehobenen (in der Zeich- 
nung gestrichelten) Lage. Zur 
Einstellung dieser Abfall läge dient die Stellschraube S. 
Drückt der in den 1 iinncl cui lahrende Zu2 das Pedal 
der Blasebalgvorrichtung nieder, so wird der Arm C 
(Fig. 45) bekanntlich gehoben; ein Fortsatz dieses Armes 
(Fig. 51) reicht unter die Abfallscheibe My diese wird 
also beim Oeffnen des Blasebalges mitgehoben, und zwar 
so hoch, dass sich das Hiikchen Ii in das Häkchen hi 
am Anker A einhakt. Die Klemme A' ist mit einer 
Localbatterie und einem Wecker (^Selbstunterbrecher) 
verbunden, welche Locallinie andererseits beim Ständer G 
anschlicsst. Dieser Wecker läutet demnach so lange, als 
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über Ä, hl der Lx>calstrom geschlossen bleibt. Der Linien- 
strom, welcher zugleich entsendet wird, hat am Tunnel- 
ausgang au der Vorrichtung den Anker A angezogen und 
demzufolge ist M abgefallen. Da bei diesem Posten die 
Locallinie des Weckers bei K und S anschliesst, so läutet 
auch hier der Wecker vom Moment der Zugeinfahrt 
iui, bis der Zug bei der Ausfahrt das andere Pedal 
drückt und nun am Ausfahrts - Apparat die Abfall- 
scheibe M wieder eingehakt wird, während der gleich- 
zeitig abgehende Linienstrom beim Einfahrts- Apparat 
den Anker A anzieht, wodurch M wieder abfällt. Beide 
W ecker schweigen nun wieder. So lange die Wecker 
läuten, darf kein Zug in den Tunnel eingelassen werden. 
Selbstredend ist die vorstehend geschilderte Einrichtung 
für doppelgeleisige Tunnele bestimmt und für jedes der 
Geleise eine eigene Apparatgarnitur und eine eigene Linie 
vorhanden. Die Batterien können für beide Linien ge- 
meinschaftlich dienen, die Wecker aber nur dann, 
wenn das Verbot der Befahrung des Tunnels sowohl 
auf das Kreuzen als Nachfahren der Züge ausgedehnt ist. 

Wenn zur Verständigung der an den Tunnelenden. 
aufgestellten Bahnwärter Lautewerke dieoeii sollen, em- 
pfehlen sich als Stromquelle Magnet -Inductoren, deren 
beide Polschienen mit dem Ruhe- und Arbeitscontact 
eines gewöhnlichen Morse -Tasters verbunden werden, 
dessen KLihec(jntact zugleich zur Krde gelegt ist, während 
die Tasteraxe durch den Elektromagnet des eigenen 
Läutewerkes (damit dieses zur Controle die eigenen 
Signale mitspielt) mit der Linie verbunden wird. 

Ein Beispiel der Tunneldeckung mittelst Semaphore, 
welche von Pjahnwartern gestellt werden, unter Zuhilfe- 
nahme der Verständigung durch Läutewerke^ tindet sich 
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auf der Westphälischen Bahn am grossen Tunnel bei 

Altenbeken (siehe Zetzsche's Handbuch der Telegraphie, 
Bd. IV, S. 589). 

Häutiger werden in Deutschland Siemens'sche ßlock- 
signale (siehe Abschnitt VIII) für die Tunneldeckung ver- 
wendet. 

Der grosse Tunnel der Kaiser P'ranz Josef- Bahn 
nächst Prag wird an jeder Mündung durch einen Sema- 
phor gedeckt, welcher durch Hattemer-Kohlfürst'sche 
Blockir- Apparate (siehe Abschnitt VIII) gesperrt ist. Die 
Blockirung, und zwar immer nur für die kom- 
menden, nicht aber tür die abgehenden Züge liegt 
in der Hand der beiden in der Nahe des Tunnels be- 
findlichen Stationen Prag und Nussle. Die beiden Sema- 
phoren stehen normal auf „Halt** und sind gesperrt. Die 
Bahn ist eingeleisig. Will die Station Prag einen von 
Nussle kommenden Zu^ in den Tunnel, bezichun^s- 
weise nach Prag einlassen, so n"nimt sie durch Ent- 
sendung einer Serie von InductionsstrÖmen die De- 
blockirung des am Tunnelende gegen Nussle befindlichen 
Semaphors vor. Der dortige WSchter, welcher bereits 
durch das Glockcnsignal vom Herannahen eines Zuges 
avertirt ist, wird die erfolgte Erlau bniss zur Einfahrt 
durch das Ertönen eines hellklingenden Weckers und 
durch die Umwendung seiner Blockscheibe von Roth in 
Weiss bekannt geben. Er hat nun den Semaphorarm 
auf ..F'rei" zu stellen. In der Station Prag ist das kleine 
Scheibensignal des Block-Apparates gleichtalls durch den 
Druck des Deblockirtasters auf Weiss gebracht worden, 
als Zeichen, dass die Tunneleinfahrt freigegeben wurde. 

Ist der Zug in den Tunnel eingefahrwi, so stellt 
der Wärter das Armsignal wieder auf „Halt", wobei 
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sich die Verriegelung des Seraaphors in dieser Lage 
wieder automatisch vollzieht. Sodann giebt der Wächter 
mit seinem Inductor gegen Prag eine Reihe von Strömen 
ab, wodurch dort das Scheibensignal unter gleichzeitigem 
Ertönen eines Weckers auf Roth zurückgebracht wird^ 
als Zeichen, dass der Tunnel wieder gedeckt ist. 

In gleicher Weise wird von der Station Nussle für 
die von Prag gegen Nussle verlvehrendcn Züge rück- 
sichtlich des an der gegen Prag liegenden Tunnelmün- 
dung stehenden Semaphors vorgegangen. Diese beiden 
Tunnelsfgnale dienen also, sich übergreifend, gleichzeitig 
auch als Distanzsignale für die Stationen Prag und 
Nussle. 

Für einige Tunnele der Französischen Ostbahn, 
ferner für die Tunnele bei Blaizy und bei Sainte-Iren^e 
auf der Paris -Lyon -Mittelmeerbahn etc. sind Tunnel- 
signale nach dem Tyer'schen ßlocksystem i^vcrgl. Ab- 
schnitt Villi in Anwendung. 

In der Schweiz sind auch mehrfach selbstthätige 
Tunnelsignale, die sogenannten Jalousiesignale von Hipp 
in Benutzung. Der Signalkörper besteht aus einem von 
einer giisseiserncn Säule getragenen, vorn verghisten 
Rahmen, in welchem eine Anzahl Blechtafeln auf hori- 
zontalen Axen so angebracht sind, dass sie in der Bahn- 
richtung entweder nur ihre schmale Seite (Frei) oder 
ihre rothangestrichene volle Fläche (Halt) zeigen. In die 
eine der Blechtafeln ist ein rothes Glas eingesetzt, damit 
die dahinter angebrachte Lampe bei Naclit in ersterera 
Falle gewöhnliches, im anderen rothes Licht giebt. 

Die das Signal bildenden Blechtafeln T (Fig. 52) 
sind nach Art der gewöhnlichen Fenster- Jalousien durch 
die Arme a an die gemeinschaftliche Schiebstange S ge- 
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kuppelt, welche ihrerseits mit dem bei A" drehbaren Hebel 
MN durch ein Charnier c verbunden ist. Das Stück P 
sitzt auf einer Axe o fest, von welcher gleichzeitig ein 



Fig. 52. 
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Arm R Q ausgeht (Fig. 5:Vu 
der mir der Schneide q auf 
die halb durchgefeilte Axe 
des Ankers A eines Elektro- 
magnets E sich aufstützt.' 
Würde der Hebel M N n'whl 
bei A' durch die Nase n des 
Stückes P gehalten werden^ 
so stünden die Tafeln T'nicht 
senkrecht, sondern das ganze 
Hebelsvstcm Uitie vermöiie 
seiner eigenen Schwere unten 
auf einem eigenen Anschlag, 
der so angebracht ist, dass 
die Tafeln T die horizontale 
Lüge einnehmen. In dieser 
Stellung (auf Freij findet 
der in den Tunnel einfahrende 
- Zug das Signal. Der Druck, 
welcher von den Rädern des 
Zuses auf ein Pedal aus- 
geübt wird, überträgt sich 
durch Hebel auf einen unter 
MN liegenden Arm so, dass 
letzterer N in die Höhe hebt 
und auf n legt. Hierdurch wurden die Tatcln 7' in die 
gezeichnete senkrechte Lage i^^ebraclit und das Signal 
zeigt auf ^Halt*', bis der Zug bei der Tunnelausfahrt, 
einen Contact schliesst. Die hierdurch erfolgende Strom« 
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gebung macht den Elektromagnet des Armes A (Fig. 53) 
wirksam, A wird angezogen und die Schneide q verliert 
ihr Auflager, der Arm Q^R fällt ab, und da auf der 

Axe o auch das Stück P fFig. 52) festsitzt, so ncii^t sich 
auch dieses zur Seite, wodurch iV das Autlager bei n 
entzogen wird und der Arm MN sammt SS abwärts 
fällt, wobei die Tafeln T wieder in die horizontale Lage 
gelangen, d. i. das Signal auf „Frei" zu stehen kommt. 

Unter die ßahnobjecte, welche für den Zugsver- 
kehr von besonderer Gefährlichkeit sind, zählen auch 
die Drehbrücken, welche, wenn sie ge&ffnet sind, 
unbedingt schon auf weite Distanz hin gedeckt werden 
müssen. Die hier anzuwendenden Signalmittel sind wieder 
Semaphore, Wende- oder Klappscheiben etc. und sollen, 
um ihren Zweck vollständig zu erfüllen, so eingerichtet 
sein, dass keiner der an jeder Seite vor der Brücke zur 
Handhabung des Distanzsignals aufgestellten Wärter im 
Stande ist, das Signalzeichen für „Freie Bahn*' zu er- 
theiicn, so lange die Brücke nicht in ihrer richtigen 
Lage feststeht. In der Regel sind es mechanische Vor- 
richtungen, durch welche diese automatische Signalsperre 
erzielt wird. 

Uebrigens lassen sich solche Signaleinrichtungen 
auch auf elektrischem Wege von der Brückenstellung 
abhängig machen, indem beispielsweise der Stromweg 
durch die bei den Brückenenden zusammenstossenden 
Schienenköpfc geführt wird, so dass bei geöffneter Brücke 
die Betriebslinie der Distanzsignale unterbrochen und ein 
Umstellen der Signale unmöglich ist. 

Durch solche Contacte kann wohl auch die Stellung 
des Distanzsignals ohne Zuthun des Wächters auto- 
matisch bewirkt werden, und für diesen Zweck würde sich 
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SO ziemlich jedes der irüher angeluhrtea Distanzsiguale 
Österreichischer Systeme einrichten und verwendbar 
machen lassen. 

Drehbrücken werden mitunter wohl auch in anderer 
Weise gedeckt, nämlich derart, dass für den Nothfall 
optische, weit sichtbare, locale Signale nächst der Brücke 
aufgestellt sind, die Fahrt jedes Zuges gegen die Brücke 
aber bereits von der nächsten Station über vorausgegan- 
gene Verständigung zwischen dem Zugexpedienten und 
dem Brückenwächter geregelt wird. 

Diese Verständigung lässt sich wieder in ganz analoger 
Weise wie bei den Tunnelsignai-Einrichtungen auf 
mechanischem Wege durch Glockenzüge, besser aber auf 
elektrischem mittelst Wecker oder Läutewerken oder 
endlich auch mittelst Sprech- oder Schreibtelegraphen 
oder Blocksignal-Apparaten bewerkstelligen. 

Es werden etwa nachstehende Signale zu wechseln 
sein: ^Kann Zug ab?" (beziehungsweise ^Ist die Dreh- 
brücke geschlossen?") und die Antworten ..Haiti" mein) 
oder „Frei!" ija), wobei wieder nüthig erscheint, dass 
Frage und Antwort quittirt werden. Sind ausserdem 
Läutewerke für durchlaufende Liniensignale vorhanden, 
so wird der Zug mit diesen selbstverständlich erst ab- 
geläutet werden dürfen, nachdem die vorbesprochene An- 
frage abgewickelt und die Erlaubniss zur Fahrt vom 
Brückenwärter ertheilt worden ist.') 

Abgesehen von einer zufälligen Zerstreutheit des 
Maschinenführers kann es geschehen, dass derselbe aus 

1) Eine DrehbrOckensignal-Einrichtung, wie sie von Siemens 
und Halske 1876 bei Zütphen ausgeführt wnirde, ist ein Zetzsche*s 
Handbuch der Telegraphie, IV. Bd., S. 76ö, beschrieben und dar- 
gestellt. 
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Sicherheitsrucksichten genöthigt ist, gerade in dem Mo- 
mente, wo er sich einem Distanzsignale nähert, nach 
einer anderen Richtung zu schauen, als jener, in welcher 

sich das Distanzsignal befindet, ebenso kann es vor- 
kommen, dass er, besonders bei rascher Fahrt, ein Distanz- 
signal wegen Schneefall, Nebel, dichtem Regen u. s. w., 
am ehesten aber bei Nacht wegen Verlöschens der Laterne 
des Distanzsignals nicht bemerkt. 

Um dieser gefährlichen Möglichkeit zu begegnen, 
machte man wiederholt Versuche, dem sichtbaren Signale 
ein hörbares hinzuzufügen, welches die Bestimmung 
hat, die Aufmerksamkeit des Maschinenführers in ganz 
besonders auffälliger Weise auf das optische Distanzsignal 
zu lenken oder auch dieses, für den Fall, als etwa 
das Laternenlicht erloschen wäre, zu ersetzen. 

Man benutzt für diesen Zweck ziemlich allgemein 
die Knallkapsel, indem eine solche in allen Fällen, wo 
die Fernsicht durch irgend einen aussergewöhnlichen 
Umstand gehemmt ist, in entsprechender Entfernung vor 
dem Distanzsignale mit der Hand in herkömmlicher 
Weise an die Schienen befestigt wird. Mitunter ist auch 
eine Knallkapsel direct mit dem Distanzsignale ver- 
mittelst einer mechanischen Vorrichtung derart in Ver- 
bind uhl;, Jass die Kapsel jedesmal bei der Umstellung 
des nistanzsignals auf ..Verbot der Einfahrt" selbstthatig 
auf die Schiene geschoben, bei der Umstellung auf ^Frei** 
wieder weggezogen wird. Ein Zug, der das auf „Verbot 
der Einfahrt" zeigende Distanzsignal nicht bemerken sollte, 
erhalt also ein zweites Signal durch die Detonation der 
Knallkapsel, und bei den französischen Bahnen, wo sich 
die besprochene Einrichtung eingebürgert hat, wird der 
Maschinenführer, der eine mit dem Distanzsignal in Ver- 
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bindung stehende Knallkapsel überfährt, obwolil das 
Distanzsignal in Ordnung war, scharf bestraft. 

Ein anderes von der Französischen Nordbahn und 
anderen französischen Bahnen angewendetes Mittel für 
akustische Avcrtirungssignale zu Distanzsignalen ist die 
elektrisch-automatische Dampfpfeife nach dem System 
Lartigue und Digney Fr^res. 

Die an der Locomotive befestigte automatische 
Dampfpfeife ( F-'ig. 51 ) besteht aus einer der gewöhnlichen 
Dampfpfeife nachgebildeten Vorrichtung, welche ertönt, 
sobald der Hebelarm H aus der dargestellten Lage kommt 
und nach abwärts fällt, wobei die das Ventil tragende 
Stange d gleichfalls nach unten geht und dem Dampf 
aus dem Einströmuiiijsioiiic Ii den Weg zur Pfeife P 
freimacht. , 

Den Arm H hält der Hebel Hx bei normalen Ver- 
hältnissen durch Vermittlung der Verbindungsstange v 
immer nach aufwärts, indem der letztgenannte Hebel 

mit einem Anker ^4 verschen ist, der von einem Hughes- 
schen Magnete E festgehalten wird. M sind nämlich 
starke Stahlmagnete, an deren Armen Fortsätze (Schuhe) 
von weichem Eisen sitzen, welche mit Multipiications- 
spulen E umgeben sind. Der den Eisenenden von dem 
Stahlmagncte mit^etlieilte Magnetismus wirkt energisch 
auf den vorgelegten Anker A und halt diesen fest. 
Kommt jedoch ein Strom durch die Magnetspulen von 
einer Richtung, welche dem Sinne der vorhandenen 
Polarität entgegengesetzt ist, so hört die Anziehung des 
Ankers auf, eventuell wird er sogar abgestosscn, die 
auf V gewickelte \\ urmfeder tritt in Wirksamkeit, zieht 
die Arme H und ifi, also auch die Ventilstange d nach 
abwärts und der Dampf kann in die Pfeife einströmen. 
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Um die l^fcife wieder zum Schweigen zu bringen, 
wird der Tasterkuopf K vom Maschinenführer mit der 
Hand nach aufwärts oder der Hebel n G, welcher mit 
dem seitlich vorstehenden Ende n unter H greift, bei G 
nach abwärts gedrückt und dadurch der Anker A soweit 
dem Magnete TT wieder genähert, dass der erstere am 
letzteren wieder festhält, wobei natürlich vorausgesetzt 



Fig. 54. 




ist, dass der Strom indessen aufgehört habe und der 
normale magnetische Zustand in E wieder eingetreten 

sei. Von den beiden Enden des Multiplicationsdrahtes 
des Elektromagnets der Dampfpfeife P (Fig. f)5) steht 
das eine durch die Leitung e mit einer Metallbürste 
welche unten an der Maschine isolirt befestigt ist, das 
andere durch / mit den Eisenbestandtheilen der Loco- 
motivc, also vermöge der weiteren Vermittlung durch die 
Räder und Schienen mit der Erde in Verbindung. 

KohlfUrat. BtgnalwM«a. 10 
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In entsprechender Entfernung von dem Distanz- 
signale befindet sich 
im Gcleisraittel eine 
ihrer Form wegen mit 
„Krokodil-Contact** be- 
zeichnete Vorrichtung, 
Welche aus einem auf 
eisernen Trägern liegen- 
den hölzernen Längs- 
schweiler MN besteht, 
dessen obere Fläche 
mir dickem Kupferblech 
überzogen ist. Die 
eisernen Träger sind in 
Steinsockeln eingelas- 
sen, überdies der Holz- 
schwcller auch noch 
von denTrägern passend 
isolirt. Zu dem Kupfer- 
blech schliesst die zum 
Distanzsignale 5 gezo- 
gene Linie L an, welche 
dann bei Li weiter, und 
zwar zu einer Batterie 
B und endlich zur 
Erde 7/ geht. 

Am Distanzsignal, 
das mittelst Drahtzüge 
gestellt wird, passirt die 
besagte Linie eine 
Contactvorrichtung C, 
welche aut mechanisch - automatischem Wege wahrend 



1^ 
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der Freilage des Signals die Linie zwischen L und Li 

unterbrochen, bei der Haltstellung des Distanzsignals 
jedoch geschlossen hält. 

Sobald die Maschine des Zuges die Stelle Q, das 
ist ein hölzernes, keilförmiges, von MN isolirtes Auflauf- 
stück passirt hat und die entsprechend tief angebrachte 
Metallbürste a mit dem Kupferbleche in Berührung tritt, 
wird die Pfeife in die Linie — vorausgesetzt, dass das 
Distanzsignal auf „Verbot der Einfahrt'* steht — ein- 
geschaltet und der Anker reisst, wie oben dargestellt^ 
ab, die Pfeife ertönt. 

Steht das Distanzsignal auf „Erlaubte Fahrt", so 
kann ein Abreissen des Ankers der Locomotivpfeife nicht 
erfolgen, da die Linie in der Contactvorrichtung des 
Distanzsignals unterbrochen ist. 

Wenn es sich schliesslich darum handeln würde, 
die Frage zu beantworten, wo und ob elektrische 
Distanzsignale anzuwenden seien, so wird der objective 
Elektriker, vorausgesetzt, dass er gleichzeitig ein prakti- 
scher Eisenbahnmann ist, zugestehen, dass solche Ein- 
richtungen trotz ihrer bestechenden Bequemlichkeit und 
sonstigen Vorzüge doch nur unter besonderen Um- 
ständen zugelassen werden sollen. Erst wenn die Ent- 
fernungen zwischen den Dirigirungs-, beziehungsweise 
den gedeckten Punkten und den gebotenen Aufstellungs- 
punkten der Signale zu bedeutend und die Terrainverhält- 
nisse zu schwierig sind, um mechanische Stellvorrich- 
tungen, die man übrigens neuerer Zeit in ganz vorzüg- 
licher Weise auszuführen versteht, noch verwenden zu 
können, soll man elektrische Distanzsignale hinnehmen. 
Wirklich Verlässliches leisten nur solche Anordnungen, 

10* 
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welche nach Art der Siemens'schen Bahnhofs-Abschluss- 

signale, wie sie später noch bei den Ziigdcckungs- 
signalen des Näheren besprochen werden, der Hand- 
habung des Signalwärters überantwortet sind und vom 
Dirigirungsorte nur auf elektrischem Wege für die Frei- 
stellung aufgesperrt werden, denn in allen Störungsfällen 
rctlucircn sich bei solchen Einrichtungen die eventuell 
erwachsenden Fälirlichkeiten auf das überflüssige Anhalten 
des Zuges vor dem Signale. Aber auch dieser Uebelstand 
kann gefährliche Consequenzen nach sich ziehen, da mit 
dem elektrisch gesperrten (blockirten') fixen Signale wohl 
die Strecke zwischen Signal und Deckungspunkt sozusagen 
vollkommen geschützt ist, hingegen der vor dem Signale 
anhaltende Zug doch wieder durch einen nachfahrenden 
gefährdet werden kann, wenn nicht wieder ein dahinter- 
liegendes Zugdeckungssignal (siehe Abschnitt Vlll) Schutz 
bietet. 



VIII. Die Zugdeckungssignale. 

Eine der wesentlichsten Gefahren des Bahnbetriebes 
ist jene, welcher sich die Züge gegenseitig aussetzen. 
Es ist dies die Gefahr: 

a) Des ^Durchschneidens" oder in geringerer Form des 
„Streifens", b) der „Begegnung", c) des ^Ueberholens", Je 

nachdem das Auffahren zweier Züge von der Seite, von 
vorne oder rückwärts gedacht wird. 

Die sub a angeführte Gefahr wird nur an bestimmten 
Stellea der Bahn, nämlich bei Geleiskreuzungen und Ab- 
zweigungen, also insbesondere auf den Bahnhöfen vor- 
handen sein. Für diesen P\ill, sowie tür die auf oder 
zunächst den Bahnhöfen möglichen Begegnungen oder 
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Ueberholungen werden .behufs Abwendung der Gefahr 

die trühcT ijcschildcrtcn Distanzsi "iialc anzuwenden 
sein, unterstützt von den Wechselsignalen oder auch 
von besonderen mechanischen oder mechanisch- elektrischen 
Wechselversicberungen (vergl. Abschnitt IX) und 
Weichengrenzpfählen (Poh'zeistöcken). 

Die Linter b und c angeführten Gefahren auf der oiiciien 
Bahnstrecke sind jedoch an keine bestimmten, unverrück- 
baren Bahnstellen gebunden, sondern ändern ihren Ort 
gleichzeitig mit dem Zuge. Die ideale Sicherung müsste 
also in einem entsprechend weit vor und hinter dem 
Zuge betindhchen und mit demselben während der Fahrt 
auf der Strecke gleichsam steif verbundenen, gleich ge- 
schwind vorwärts oder rückwärts gehenden, allenfalls auch 
stehen bleibenden Distanzsignale gedacht werden. Theil- 
weise lösen diese Aufgabe die Zugsignale, welche an 
der Spitze und am Schlüsse des Zuges angebracht sind; 
allein sie sind zu wenig fernwirkend, als dass sie ge- 
nügen könnten. 

Dem letztgedachten Uebelstande wenigstens einiger- 
massen bei Nacht zu begegnen, hat man vielfach ver- 
sucht, Feuerwerkskörper, welche beim Zuge, und zwar 
vom Maschinenführer oder dem Signalmann — dem 
Bremser auf dem letzen (Signal-) Wagen des Zuges — 
entweder stetig oder in kurzen Pausen während der Fahrt 
entzündet wurden, als Wamungssignal für nachfahrende 
Züge zu benutzen. 

Schon vor drcissig und mehr Jahren hat man mehr- 
fach vorgeschlagen, den elektrischen Strom zu benutzen 
um vom Zuge aus fernwirkende Deckungssignale zu . 
ertheilen. Ingenieur de Castro stellte z. B. auf einigen 
spanischen Bahnen Versuche mit nachfolgender Ein- 
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richtung an:. Längs der Bahn legte er für jedes Geleise 

zwei isolirtc Mctall^trcitcn, welche in bestimmten Ent- 
fernungen, etwa von 2 zu 2 Kilometer, durch iso- 
lireude Stücke unterbrochen waren. Die Unterbrechungs- 
punkte des einen Blechstreifens lagen immer der Mitte 
des zweiten Streifens gegenüber. Von diesen Blech- 
streifen, welche von einem Gestelle getragen wurden, 
führte durch Vermittlung eines an der Zugslocomotive 
angebrachten Reihers eine metallische Verbindung zu 
einem auf der Locomotive betindlichen Lärm-Apparat 
(Wecker), dann weiter zu dem Pole einer gleichfalls 
auf der Locomotive befindlichen iiattcric inid vom 
zweiten Pole zu den Eisenbestandtheilen der Locomotive, 
beziehungsweise zur Erde. Sobald sich nun ein Zug 
einem zweiten auf die Länge eines Streifens näherte, 
kamen die AUarm-Apparate und Batterien dieser beiden 
Züge in einen gemeinschaftlichen Stromkreis und in 
Thätigkeit. Damit die gleichstarken Batterien sich nicht 
etwa gegenseitig aufheben konnten, war an eine der 
Locomotivaxen auch noch ein Stromwender gekuppelt, 
der die Leitung je nach der Richtung der Fahrt des 
Zut;es an den Kupfer- oder Zinkpol der liatterie legte. 
Zwei Leitungsstreifen mussten vorhanden sein, weil, 
wenn nur einer vorhanden wäre, die Allarm -Apparate 
zu spät ertönen könnten, falls ein schneller fahrender 
Zug einem langsam fahrenden folgte. 

Aehnlichc elektrische Anordnungen sind \on Th. du 
Moncel Ibo-k, Guyard 18.j4, Erkniann 1855, David 
Salomons, Carr und Barlow, Bergeys 1857, La- 
foUye 1857, E. Vincenzi 1861 etc. in Vorschlag 
gebracht worden, ohne jedoch eine praktische Verwen- 
dung gefunden zu liaben. 
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Nur in England, und zwar auf der Linie London- 
Dover, wurde ein von Tyer 1851 construirtes Zug- 
deckungssystem obiger Gattung mit Erft^lg und längere 
Zeit hindurch angewendet. 

Auch die jüngere Zeit hat sich wieder ähnHchen 
Zugdeckungsmitteln zugewendet. So wurde im Herbst 
1879 auf der Bahn von Genua nach Spezia, später auch 
auf einigen Strecken der Pontebbabahn das System von 
Ccradini in Versuch genommen. Bei dieser Einrichtung 
betindet sich auf der Loconiotive jedes Zuges ein Käst- 
chen mit zwei Lartigue'schen Dampfpfeifen (siehe S. 144). 
Die Strecke ist wieder, in eine Anzahl Sectionen getheiit. 
Bei der Einfahrt in jede Section ertönt, wenn Alles in 
Ordnung ist, eine der bezeichneten üampfpfeifen, die so- 
genannte .,Sicherheitspleite", wodurch dem Maschinen- 
führer die Erlaubniss zur Weiterfahrt ertheilt wird. Die 
zweite, anders tönende Pfeife, die „Achtungspfeife'*, er- 
tönt gleichfalls jedesmal bei der Einfahrt des Zuges in 
eine neue Section, sie kennzeichnet jedoch durch ihr 
Thätigwerden dem Maschinenfuhrer eben nur den Mo- 
ment des Uebertrittes in eine neue Section. Es müssen 
also beide Pfeifen gleichzeitig ertönen, wenn die Strecke 
„Frei" ist; wäre die Strecke aber besetzt, so ertönt nur 
die Achtunpspleile allein und macht dem Maschinen- 
iührer das Schweigen der anderen bemerkbar. 

Das Ertönen der Sicherheitspfeife bei der Ausfahrt 
des Zuges aus der Section bedeutet, dass die Section 
thatsächlich frei geworden und die elektrische Einrich- 
tung fehlerfrei ist. An den beiden Enden jeder Section 
im Bureau des Bahnhofvorstandes (oder im Blockwärter- 
hause, wenn die Entfernung zwischen zwei Stationen zu 
gross ist und die Strecke in mehrere Theile getheiit 
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werden musste, damit mehrere Züge zu gleicher Zeit 
in derselben Richtung abgelassen werden können) be- 
findet sich ein kleines Apparatkästchen mit einem Ziffer- 
blatt, welches den Lauf des Zuges zu controliren gestattet. 

Das Ziflerblatt dieses Apparates zeigt „ Weiss", wenn 
die Section unbefahren, also frei ist, dagegen einen rothen 
Strom, wenn die Bahn besetzt ist. 

Die elektrische Verbindung zwischen den zwei Enden 
jeder Thcilstrcckc vermittelt eine gewöhnliche, längs der 
Strecke auf Säuleu geführte Telegraphenleitung. Die Enden 
der einzelnen Leitungen übergreifen sich derart, dass der 
Zug eher in die Nachbarsection einfährt, bevor er die 
eben befahrene verlässt. Die Verbindung zwischen Leitung 
und Zug geschieht wie bei Lartiguc durch Krokodilcon- 
tacte einerseits und Metallbürsten, die an der Locomotive 
angebracht sind, andererseits (vergl. La lumiere ^lectrique, 
2 Bd., S. 350). 

Aehnlich, wenigstens insofern, als der eigentliche 
Deckungssignal - Apparat sich auch auf der Zugsloco- 
motive befindet, ist mit der Geradini'schen Einrichtung 
das Putnam'sche Deckungssignal -System, welches in 
Amerika mehrfache Anwendung gefunden hat und mit 
welchem seit neuester Zeit auf der Strecke Penzing- 
Hetzendorf der Elisabeth - Wcstbalm Versuche gemacht 
wurden. 

' Auf der Locomotive befindet sich in einem Kästchen 
der Zeichen- Apparat (Fig. 56), bestehend aus einem Elek- 
tromagnet M, dessen Anker A um x drehbar und so- 
wohl mit dem Klöppel A', als dem eine Signalscheibe .S' 
tragenden Arm H steif verbunden ist. Wenn sich in der 
Linie L L, Strom befindet und man das an einer Schnur 
hangende Gewichtchen Z anzieht, so wird A dem Elektro- 
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magnet genähert und dort durch den Magnetismus der 
Elektromagnetkerne festgehalten. Bei dieser Ankerlage 

kann dann die Sii;nalscheibe S nicht mehr gesehen 
werden, weil sie vom Kiistchen verborgen wird. Das ist 
das normale Verhaltniss, beziehungsweise das Freisignal. 
Wird LL| jedoch unterbrochen, also M unwirksam, so 
fällt A, dufch die Spiral- 
teder /"gezogen, ab, die 
Scheibe tritt aus dem 
Kästchen heraus und K 
schlägt gegen die Glocke 
G; die Glockenschläge 
wiederholen sich durch 
die Krzitterungen , der 
Locomotive, da / auf- 
wärts, abwärts zieht, 
während das Hebel- 
svstem KSA in der 
dargestellten Lage ( Fig. 
56) äquilibrirt ist. Das 
Läuten und die sichtbar 
gewordene Scheibe sind 
die Signalzeichen für 
„Halt". Auf der Loco- 
motive ist die Leitung L (Fig. 56) isolirt^jzu jeinei 
Metallbürste P (Fig. 57) geführt, während /., b'ig. 56) 
zu einem I^ole der gleichfalls auf der Locomotive 
untergebrachten Klektricitatsquelle \^eine von der Loco- 
motive in Rotation gebrachte kleine Magnet- oder 
Dynamomaschine) anschliesst, deren zweiter Pol mit 
den Metalltheilen des Tenders oder auch wieder mit 
einer ebenso isolirten Gontactbürstc in Verbindung 
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Steht. Da die ContactbDrste P 

(P'ig. 57j auf der Eisenbahn- 
schiene Schlei tr, so ist unter 
normalen Verhältnissen durch 
die Schiene der Stromkreis 
geschlossen, die Batterie wirk- 
sam und der Signal- Apptyat 
in der Lage auf „Frei". 
Kommt hingegen eine Unter- 
brechungsstelle in den Schie- 
nen vor, so erfolgt, wie schon 
oben gezeigt wurde, das Ab- 
reissen des Ankers im Signal- 
Apparat, derselbe giebt das 
Haltsignal. 

Es ist sonach die Auf- 
gabe, an geeigneter Stelle in 
den Geleisen derlei Unter- 
brechungsstellen, die aber 
nach Authebung der Gefahr 
wieder geschlossen werden 
können, einzuschalten. Zu 
diesem Ende wird die Strecke 
in eine der Dichte des Zugs- 
verkehrs angemessene Anzahl 
von Theilen von je 3 bis 5 
Kilometer Länge getheilt und 
an jedem solchen Theilungs- 

punkte II, III, I\' 

(Fig. 57) ein lliUs- Apparat 
H hx aufgestellt; ausserdem 
ist dort ein Stück c des 
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Schienenstranges von beiläufig einer Zuglange isolirt, 
wogegen die Schienen 5 nicht isolirt sind. Die Schienen- 
tbeile b und sowie die fixen Hilfs- Apparate sind 
untereinander mit Telegraphenlinien verbunden. Die fixen 
Hilfs-Apparate bestehen aus zwei Elektromagneten MÄfi, 
die einander gegenüberliegen und zwischen welchen der 
auf dem bei x drehbaren Metallhebel xj' befestigte Anker 
spielt. Der Ankerbebel legt sich, je nachdem er von M 
oder von angezogen wird, auf den Schraubencontact s 
oder auf die isolirte Srcllschraubc .v,. Die Verbindung der 
Leitungen ist aus der Zeichnung deutlich ersichtlich. 

Fährt nun ein Zug z, B. aus dem Bahnabschnitte II 
in den Bahnabschnitt III ein, so wird der Zeichen-Apparat 
in Ruhe bleiben, wenn in H der Ankerhebel .vj' bei r 
auf der Schraube s liegt, denn in diesem Falle ersetzt 
die Leitung csj'xa die zwischen a und c vorhandene 
Unterbrechung, und eine Auslösung des Zeichen -Appa- 
rates wird nicht erfolgen. Der weiterfahrende Zug ver- 
iässt endlich den Schienenabschnitt c und kommt mit 
der vorderen Hurbtc P auf b, wogegen P^ noch aui c 
sich befindet. Der Strom geht, so lange die unterbrochene 
Schienenstelle zwischen P und P, liegt, über bl^M der 
Section I, Z.^, Af,, der Section II, sc zur Elektricitätsquelle 
zurück. In II wird demzufolge der Anker an A/,, in I an 
M gezogen, d. i. in 1 auf s (Freij gelegt, in Ii auf 
(Halt) gebracht. Ein nachfahrender Zug würde nun, so- 
bald er c der Section II erreicht, das Haltsignal auf der 
Locomotive erhalten, weil der constante Strom autge- 
hoben wurde, denn es ist der Stromweg nicht nur 
zwischen a und c, sondern auch zwischen s und x, also 
thatsächlich unterbrochen. Diese Unterbrechung, gleich- 
bedeutend mit „Halt", verbleibt so lange, bis der zuerst 
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in den Bahnabs chnitt III eingefahrene Zug bei IV einge- 

trortcn, dort bei Fassiruiii; des Schicncnabschnittes c den 
Apparat H der Section IV auf „Halt" gebracht hat, wo- 
bei gleichzeitig der von b über laufende Strom den 
Elektromagnet M in III bethätigt, so dass sich daselbst 
xjr wieder auf s (Frei) legt, während er im weiteren Ver- 
laufe über L^ Mi der Station IV, s c den Ankerhcbcl in 
IV von s abgehoben, also den Apparat in die Hait- 
steliung gebracht hat. Die übereinstimmende Anordnung 
wiederholt sich von Section zu .Section. 

Das Arrangement dieses automatischen Systems ist 
vcrhaltnissmässig einlach und liegt eben in dieser Einfach- 
heit eine nennenswerthe Bürgschaft für die Sicherheit 
der Einrichtung. In der That scheint dieses System von 
allen amerikanischen selbstthätigen, welche, insoweit sie 
keine Locomotiv-, sondern ausschliesslich Streckensignale 
geben, spater noch nähere Besprechung linden werden, 
trotz der vielen Leitungen (zwei für jeden Strang) in mancher 
Beziehung den Vorzug zu verdienen; auch die derzeit in 
Oesterreich damit vorgenommenen Versuche sollen zufrie* 
denstellende Resultate ergeben. 

Obwohl jeneVorrichtungen, bei welchen die Signal- 
Apparate sich auf dem Zuge selbst befinden^ 
als die älteren bezeichnet werden dürfen, und auch dem 
Ideal eines Zugdcckuiigssignals am nächsten kommen, so 
haben sie doch verhältnissraässig geringe Entwicklung und 
Anwendung erfahren, denn die Misslichkeiten, welche mit 
der Anbringung eines zart construirten Signal-Instruments 
und der Elektricitätsquelle auf dem Zuge verbunden sind, 
üben auf die Sicherheit und Priicision der Signalisirung 
abträglich zurück. Schon bei den Zugstelegraphen wurde 
darauf hingewiesen, wie schwierig es überdem ist, zwischen 



Digitized by 



Die Zugdeckungssignate. 



157 



dem laufenden Zuge und der ^ur Uebermittlung der 

Signalzeichen notliigen Leitung eine entsprechende Ver- 
bindung herzustellen. Es sind deshalb jene elektrischen 
Zugdeckungssysteme^ bei welchen die Signalzeichen nur 
auf der Bahn ertheilt und vom Zugpersonale gleich den 
gewöhnlichen tixen Bahnzustandssignalcn erst durch das 
Ohr oder Auge aufgenommen werden, weitaus raannig- 
faltiger^ entwickelter und verbreiteter. 

Bei der Zugdeckung mittelst stabiler Streckensignale 
wirft sich vorerst die bereits in den Jahren 1846 bis 1850 
von den englischen Eisenbahntechnikern aufs lebhafteste 
ventilirte Frage auf, ob die Distanz, welche zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Zügen liegen muss, nach Zeit oder 
nachRaum(wiedies bei den bisher besprochenen Deckung s- 
signal-Vorrichtungen der Fall ist * bemessen werden soll. 

Im ersten Falle wird zwischen zwei aufeinander- 
folgenden Zügen immer ein gewisses Minimum von Zeit 
liegen, im zweiten jederzeit ein Streckentheil der Bahn 
von bestimmter Minimallänge sich befinden müssen. 

Bei den Zeitintcrvall -Systemen wird es nur darauf 
ankommen, dass an einer genügenden Anzahl Punkte 
der Strecke die Deckungssignale auf die angesetzte Zeit- 
dauer ertheilt werden. 

Eine Wechsehvirkiing licr einzelnen Signalstcllcn 
wird nicht gefordert, dagegen ist bei cicr Zugdeckung 
auf Raumintervalle eine solche Wechselwirkung unbe- 
dingt nöthig. 

Zugdeckungssignale auf Raumintervalle werden aus 
diesem Grunde — den Fall ausgenommen, wo die Zug- 
deckung nicht auf der ganzen Strecke svstemmiissig durch- 
geführt, sondern nur dann mittelst Handsignalen bewerk- 
stelligt wird, wenn der Zug auf offener Strecke stehen 
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bleibt oder zu langsam fährt — immerhin complicirtere 

Sitrnalmittel und weit kostspieligere Einrichtungen er- 
fordern, als Zugsignalc aul Zcitintcrvallc. Diese Kosten 
wachsen um so bedeutender, je dichter der Verkehr auf 
der Bahnlinie wird und je näher die einzelnen Signal- 
posten aneinandergereiht sein, d. i. je zahlreicher die- 
selben werden müssen. 

Beim Zeitintervall-System können die Signalsteilen 
wohl niemals so nahe aneinander gedacht werden, dass 
der das Signal bedienende Wärter die ganze Bahnstrecke 
bis zur nächsten Signalstelle Überblicken könnte, es muss 
also der Fall möglich gedacht werden, dass der Zug aus 
irgend einem Anlasse gezwungen ist, aut der Strecke 
anzuhalten, und zwar länger als die für die Zugdeckung 
festgestellte Frist, in welchem Falle somit die Deckung 
des Zuges seitens der letzten Signalstelle nicht mehr be- 
sorgt wird, obgleich der Zug sich gerade in einer Lage 
befindet, in welcher er der Deckung um so dringender 
bedarf. Es muss also unter so bewandten Umständen 
noch in anderer Weise, und zwar durch die Anbringung 
von durch das Zugpersonale (mittelst Handsignalcn i zu 
improvisirenden Distanzsignalen für die Deckung des Zuges 
auf „Raum'* gesorgt werden. Diese Vorkehrungen sind 
weitschweifig und zeitraubend, demnach unter Umständen 
unzuläni^lich. 

Der Vorzug in Retretl' der zu gewährenden Sicherheit 
liegt unbedingt bei den Zugsignalen auf Rauminte rv'alle 
und die Zugsignale auf Zeitintervalle können lediglich 
für Bahnen mit geringem Verkehr und insbesondere für 
lange Strecken unter Verbindung mit iaihveiscr Zug- 
deckung aul Raumintervalle (für stehengebliebene oder 
zu langsam fahrende. Züge) als genügend gelten. 
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Elektrisch betriebene Zugsdeckungssignale auf Zeit- 
iiitcrvcille scheinen nie angewendet oder versucht worden 
zu sein, wohl schon deshalb, weil die Anwendung der 
Elektricität als Motor für ein Signal mittel, das, wie im 
gedachten Falle, das Signalzeichen an derselben Stelle 
erscheinen lassen soll, wo es gegeben wird, langst als 
ganz und gar unzweckmässig erkannt wurde. 

Bei der systemmässig durchgeführten Zugdeckung 
auf Raumintervalle mittelst Streckensignalen können nach 
Massgabe der Verkehrsdichte und der gegenseitigen Ent- 
fernung der Pjahnstationen zweierlei Wege eingeschlagen 
werden. Man kann niinilich als Zugdeckungsdistanz die 
ganze Strecke von Bahnstation zu Bahnstation (Stations- 
distanz) feststellen, oder aber Deckungspunkte (Block- 
sectionen oder Streckenblocks) zwischen den Stationen 
auf der Strecke einschalten. 

Das einfachste und zweckdienlichste Mittel zur 
Durchführung der Zugdeckung auf Stationsdistanz ^) ist 
jedenfalls der elektrische Telegraph, welcher es gestattet, 
vor Absendung jedes Zuges in der Nachbarstation aus- 
führlich anzufragen, ob die Bahn frei ist. Wenn aber 
die telegraphische Correspondenz unmöglich wird, wird 
auch die Einhaltung der Stationsdistanz fraglich. 

Bei dem sogenannten Train-Staff-System, welches auf einigen 
Secundarbahnen in England mit Vortheil ausgenutzt wird und darin 
besteht, dass zwischen zwei Stationen immer nur ein Zug verlcehren 
darf und der Zug die Erlaubniss zur Fahrt erhält, indem ihm ein 
nur für die fragliche Strecke geltender Signalstab, der Train-Staff, 
etwa von der Form eines mit einer Handhabe versehenen Stockes 
von bestimmter Farbe, übergeben wird, erscheint es immerhin 
möglich, das Stationsdistanz-System, freilich nur auf Kosten des 
raschen, bequemen Verkehres, ohne elektrische Telegraphen durch- 
zuführen. 
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Es kann dann nur die Fahrzeit des vorangegangenen 
Zuges (mehr einem Sicherhcitsintcrvalle von einer be- 
stimmten Anzahl Minuten für die Uhrenditl'erenii^ als 
Massstab für die Nachsendung des Folgezuges gelten, 
d. h. es tritt, soll der Verkehr nachfahrender Züge auf 
die Dauer der Störung nicht ganz gehemmt werden, statt 
der Zugdeckung auf Raum-, jene auf Zeitintervalle 
provisorisch in Kraft. 

Die Anwendung des Stationsdistanz-Systems wird 
sich nicht mehr als möglich erweisen, sobald die Stationen 
mit Rücksicht auf die Verkehrsdichte nicht genug nahe 
aneinander snid, d. h. also, wenn die Zahl der hinter- 
einander zu befördernden Züge gross ist, dass die 
zwischen zwei Zügen verfügbare Zeit kleiner wird, als 
die Fahrzeit eines Zui;es von Station zu Station. Dann 
erscheint es gehoten, die Strecken durch dazwischen ge- 
schaltete Signalstationen zu theilen und die Anordnung 
zu treffen, dass an jeder solchen Theilungsstelle jedem 
nachfahrenden Zuge durch ein Haltsignal stets so lange 
die Einfahrt in die nächste vorausliegcndc Theilstrecke 
verwehrt werde, als ein vorausgegangener Zug diese 
Partialstrecke noch nicht verlassen hat, so dass sich 
also in einer Section immer nur ein einziger Zug be- 
finden kann. 

Bei dieser Anordnung, dem sogenannten ßlock- 
sy Stern, wird nun wieder, geradeso wie beim Stations- 
distanz-System, eine Verständigung zwischen den anein- 
' andergrenzenden Signalstationen möglich sein müssen, da 

das Hauptgewicht der Pjnrichtung in dem liegt, dass die 
zurückliegende Signalstation erfährt, ob der Zug die vor- 
liegende passirt hat. Diese Verständigung (welche als 
nothwendige Ergänzung der an den Blockirposten auf- 
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gestellten optischen oder akustischen Signalmittel durch 
die Signahvarter zu geschehen hat, sobald diesen die 
Handhabung des fixen Streckensignals überantwortet ist, 
kann nur für den Fall unterbleiben, dass die Einrichtung 
des Systems das Stellen des Deckungssignals wieder direct 
dem Zuge anheimgiebt. Zugdeckungssignal-Einrichtungen 
der letzteren F'orm heissen automatische Block- 
signale. 



Fig. 58. 




Die erste Streckentheilung zum Zwecke der Zug- 
deckung wurde über Anregung Sir William P'othergill 
Cookc's schon im Jahre 1844 auf der Norsvich-Yarmouth- 
Section der Great Eastern Railway praktisch durch- 
geführt. Cooke theilte die damals noch eingelcisige Strecke 
in fünf Theile und benutzte zur Zeichengcbung seine Ein- 
nadcl - Apparate (vergl. Bd. V). Die äussere Form des 
Empfangs-Apparates in Yarmouth zeigt Fig. 58. Die 
gerade stehende Nadel bedeutete Freie Bahn", die ab- 
gelenkte Nadel y,Zug auf der Linie"; die Ablenkungs- 

Koliirtirst. Signal wcBi'ii. |t 



Digitized by Google 



162 Die Zugdeckangssignale. 



richtung der Nadel kennzeichnete weiter die Richtung 
des in der Section befindlichen Zuges. Sobald ein Zug 
in eine Theilstrcckc cintuhr, wurde mittelst des Nadel- 
telegraphen unter Anwendung des gewöhnlichen Cooke- 
schen Alphabetes der betreffende Signalwächter verständigt, 
worauf dieser einen dauernden Stromschluss herstellte, 
den CT erst wieder aufheben durfte, nachdem der angesagte 
Zug seinen Posten passirt hatte. 

Noch jetzt tinden Blocksignal-Apparate auch für 
Streckenblocks, in Form von Correspondenz -Telegraphen, 
ziemlich häufig Anwendung. So benutzt man z. B. auf der 
Thüringischen Fisenbahn, wo sich auf den Strecken 
in angemessener Entfernung voneinander Wächterposten 
befinden, die mit einem im Freien aufgestellten Semaphor 
ausgerüstet sind, Morse*sche Schreibtelegraphen. Der 
Morse-Schreiber steht im Amtsloeale des Wächters und 
die zur Sicherung der Zugfahrt nöthige Correspondenz 
wird von Signalposten zu Signalposten gerade so ab- 
gewickelt, wie bei der Durchführung des schon früher 
erläuterten Stationsdistanzsvstems. Um die Verständi- 
gung rascher zu gestalten, sind für die ja ohnehin 
stereotyp wiederkehrenden Depeschen ganz knappe Ab- 
kürzungen festgesetzt, andererseits ist bestimmt, dass jeder 
Depesche die Zeit der Abgabe beigefügt werde und jede 
Anfrage oder Antwort von der Empfangsstation durch 
gleichlautende Wiederholung quittirt werden muss. 

Es ist selbstverständlich, dass der Signalwärter sein 
optisches Signal erst von Halt auf Frei stellen darf, wenn 
die vorgedachte Erlaubnissdepesche eingelaufen und deut- 
lich am Streifen zu lesen, endlich auch quitrirt ist, und 
dass dalier, soll der Zug nicht überflüssig aufgehalten 
werden, die Abwicklung dieser Verständigungen recht- 
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zeitig, d. i. einige Minuten vor Einlangen ( bei Ausgangs- 
stationen einige Minuten vor Abgangj des Zuges durch- 
geführt werden muss. 

Um möglichst wenig Zeit zu verlieren, war man 
bestrebt, noch kürzere Verständigungsformen aufzustellen, 
wie dies beispielsweise die Lei pzig- Dresdener Kisen- 
bahn gethan hat. Jede der ßlockstationen ist mit einem 
Gurlt'schen Farbschreiber mit Selbstauslösung versehen und 
hat ihr bestimmtes, ausschliesslich für diesen Zweck vor- 
geschriebenes Mörse-Zeichen. 

Sobald ein Zug einen Signalpostcn passirt hat, giebt 
der betrertenJc Signaiwarter mittelst seines Morse- 
Schlüssels sein Stationszeichen. Nur die Ausgangsstationen 
brauchen diesen Vorgang nicht zu beobachten. Der Signal- 
wächter darf einem Zuge die F>infahrt in die vorliegende 
Bahnstrecke erst dann gestatten, wenn das Zeichen des 
vorliegenden Signalpostens für den letzten vorausgegan- 
genen Zug bereits eingelangt ist. Fehlt dieses Zeichen, 
so ist eine telegraphische Anfrage an die vorliegende 
Signalstation zu richten, indessen der Zug natürlich 
warten muss. W"\rd hierdurch die früher ausgebliebene 
Erlaubniss zur Einfahrt erzielt, kann der Zug nun seine 
Fahrt fortsetzen; würde keine Verständigung zu Stande 
gebracht, allenfalls wegen Linienstürung oder dergleichen, 
so wird hiervon der Zugs- und Maschinen! ührer benach- 
richtigt, und der Zug setzt zwar auch seinen Cours fort, 
jedoch langsam und mit grösster Vorsicht. 

Bei den meisten amerikanischen Bahnen regeren 
Verkehres, so z. B. auf der Penusvlvania-Bahn, ist 
gleichfalls ein Blocksignalsystem mittelst Telegraphen durch- 
geführt. Der ganzen Linie entlang befinden sich 2 bis 
18 Km. voneinander entfernte SignalthÜrme. Das Ober- 

11* 
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gcschoss des Thurmes bildet ein achteckiger Raum mit 
Aussichtsfenstern an der Bahnscitc. In diesem Räume 
steht ein Tisch mit den Telegraphen-Apparaten i Morse- 
Klopfern), vor welchen der Signalist sitzt^ der gleich von 
diesem Platze aus mittelst Schnüren das Bahnzustands> 
signal — ein sogenanntes Kastensignal — , welches auf 
Traversen seitlich des Obergeschosses, und zwar in der 
Hegel gerade senkrecht über dem Gleise angebracht ist, 
dingirt. Jeder Zug wird mittelst des Klopfers nur nach 
röckwärts durch eine sehr abgekürzte Depesche avisirt. 
Der weitere Vorgang stimmt mit jenem auf der Leipzig- 
Dresdener Bahn überein. 

Weil nun jede, auch die abgekürzteste Depesche 
immerhin eine Reihe von Zeichen und mit Inbegriff der 
Fräsen und Quittirung also einen nennenswerthen Auf- 
wand von Stromimpulsen erfordert, die einander nur in 
bestimmten Pausen folgen können, so wird zur Abwick- 
lung der ganzen Signalgebung eine Zeit nöthig sein, welche 
sicherlich weit bedeutender ist, als wenn die Verständigung 
durch cintache elektrisch-optische oder elektrisch-akustische 
Signalzeichen geschieht, zu deren HervoVbringung und 
Auffassung ja nur eine kaum messbare Zeit nöthig ist. 

Auch erklären hauptsächlich die englischen Eisen- 
bahntechniker die Verwendung von Sprechtelegraphen 
als Blocksignal -Apparate für unzweckmässig; weil sich 
die Signalisten, einerseits vielleicht um die Einförmigkeit 
ihrer zweifellos beschwerlichen Pflicht ein wenig zu be- 
leben, andererseits allenfalls aus überflüssigem Dienst- 
eifer, leicht versucht fühlen, sich mit den Nachbar-Sta- 
tionen in Correspondenzen einzulassen, wodurch sie sich 
gegenseitig von der eigentlichen Aufgabe abziehen, ver- 
gesslich und zerstreut machen können. 
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Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Block - 
Signale in der Form von Schreibtclcgraphen, welche 
dauernde Zeichen hinterlassen, durch diese Eigenschaft 
einen ganz wesentlichen Vortheil für die Controle des 
Dienstes u. s. w. bieten. Der Widerwillen der Engländer 
gegen die Verwendung von l'elegraphcn für Blocksi<;nale 
mag wohl daher kommen, dass sie stets nur Nadeltele- 
graphen, welche keine bleibenden Zeichen hinterlassen, 
im Auge hatten. 

In Bezug auf die elektrischen Zugdeckungs - Ein- 
richtungen, welche unter Heihiltc besonderen Personals, 
d. i. der sogenannten Blockwärter, nicht mittelst Tele- 
graphen, sondern mittelst Signal -Apparaten betrieben 
werden, lassen sich wieder zwei Constructionssysteme 
unterscheiden, nämlich Blocksignale, bei welchen die 
elektrische Zeichengebung mit dem Baliiizustandssignal 
nicht gekuppelt ist, und Blocksignale — man könnte 
sagen, die eigentlichen* Blocksignale — bei welchen 
die elektrische Zeichengebung mit dem Bahnzustands- 
signal gekuppelt ist. 

Auch die Strecken - Blocksignale hatten in England 
ihre Wiege und wurden dort früher angewendet, ehe 
man anderweitig die Einrichtung solcher Deckungs- 
Apparate auch nur akademisch in's Auge tas.stc. Die 
ersteren Signalsysteme acceptirten immer wieder vor- 
handene Telegraphen - Apparat - Typen (Cooke- und 
Wheatstone'sche Nadel -Apparate); man vermied es aber, 
momentan vorübergehende Correspondenzzeichen zu ge- 
ben, sondern wählte nunmehr länger dauernde Zeichen. 

Eine weitere wesentliche Verbesserung rlihrt von 
Edwin Clark her, der in den Jahren 1863 und 1854 
zuerst auf der London- und North -Western -Bahn zum 
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Vormelden der Zöge — da die Engländer keine durch- 
laut enden Linicnsii^nale nach Art der in Deutschland 
und Oesterreich - Ungarn etc. benutzten Lautewerke be- 
sitzen, müssen sie in anderer Weise über den Abgang 
der Züge Nachricht geben — eine eigene Weckerh'nie 
benutzte. 

Der in Sicht kommende Zug wird dem nächsten 
Blocksignalposten durch ein einmaliges Läuten des Werkes 
avisirt, worauf von diesem auf dem Nadel -Apparat das 
Zeichen »Line clear*' (^Strecke frei"; Ablenkung der 
Nadel nach rechts) crtheilt wird, wenn der voraus- 
gegangene Zug die Section bereits verlassen hat. Die 
erfolgte Einfahrt wird wieder mittelst Wecker gemeldet, 
und zwar durch ein zweifaches Läuten, worauf der 
Nadel-Ap parat durch den Vorwärter auf „Line blocked" 
(,,Strccke blockirt"; Ablenkung der Nadel nach links) 
umgestellt wird, in welcher Lage der Apparat so lange 
verbleibt, bis für einen neuerlich gemeldeten Folgezug 
wieder das Signal ^Line clear*' zu geben ist. Die senk- 
recht stehende Nadel gilt als ein drittes Zeichen und be- 
deutet: „Linie versperrt". Dasselbe kam für aussergewöhn- 
liche Ereignisse in Anwendung, nämlich wenn ein Zug 
in der Theilstrecke liegen büeb — später (wo diese 
Vorrichtung auf der North- Westem-Bahn nicht mehr als 
reines Blocksignal angewendet, sondern der grossen Dichte 
des Verkehres wegen das Zeichen „Strecke besetzt" nicht 
mehr als „Halt", sondern nur noch als Langsamsignal galt) 
auch für den Fall, dass die Züge zu rasch aufeinander- 
folgten — und konnte auch durch die Zugbeamten ge- 
geben werden. Es war für diesen Zweck an einzelnen 
Zwischenpunkten der Theilstrecke die Signalleitung an 
einer Telegraphenstange herabgeführt und hier an zwei 
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Klemmen angeschlossen, die durch ein dünnes Stück 

Draht verbunden waren, welches vom Schafin er durch- 
geschnilten wurde, wodurch also das Signal „Linie 
gesperrt" als Nothsignal erfolgte. 

In gleicher Weise kennzeichneten sich auch zufällige 
Leitungsunterbrechungen oder Batteriefehler, was die so- 
fortige Erkennung und rasche Beseitigung solcher Linien- 
störungen weseailich erleichterte. Diese Block- Apparate 
mit Nadeln waren anfänglich dem wesentlichen und 
sogar höchst gefährlichen Uebelstande unterworfen, dass 
der Magnetismus der Nadeln durch Gewitterströme 
geschwächt, aufgehoben oder gar umgekehrt werden 
konnte. Erst seit 1866, wo für die vorhandenen Cooke- 
Wheatstone*schen Block-Instrumente fast durchgehends 
die Varley'sche Sicherheitsnadel in Verwendung genommen 
worden ist, functioniren diese Apparate zuverlässiger. 

Die ersten Versuche, elektrische Glocken für sich, 
also nur akustische Signalzeichen als Blocksignale zu 
benutzen, wurde bereits 1852 von'Walker gemacht. Jeder 
Signalposten war mit dem vor- wie rückwärts liegenden 
durch eine zur Erde geführte Telegraphenleitung ver- 
bunden. In jede der Leitungen war ein gewöhnlicher, 
einfacher Wecker, bei welchem der Klöppel direct am 
Ankerhebel sass, und ein Arbeitstaster eingeschaltet. Die 
Weckerglocken — mitunter nahm man statt Glocken- 
schalen auch Uhrfedern — hatten ungleichen Klang. Der 
in Sicht kommende Zug wurde je nach seiner Richtung 
mit zwei oder drei Glockenschlägen angemeldet; quittirte 
der Nachbarwächter mit einem Glockenschlage dieses 
Zeichen, so durfte der Zug in die Section einfahren, 
blieb die Quittirung aus, musste der Zug anhalten. Kam 
auf wiederholtes Aufragen keine Antwort, so war es 
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zwar erlaubt^ dass der Zug die Fahrt fortsetze, jedoch 
nur mit besonderer Vorsicht, da er den vor ihm ein- 
gefahrenen Zug noch auf der Theilstrecke vermutlien 
musste. 

Selbstverständlich durfte der vorliegende Signalposten 
auf das Weckerzeichen „Zug in Sicht" die Quittirung 

nur in dem Falle erthcilen, wenn der letzte Zug seinen 
Posten bereits thatsächlich passirt hatte. Diese einfache 
Signalform ist von der South-Eastern Railway lange 
Zeit auf allen Linien mit gutem Erfolge benutzt worden 
und wird auf vielen Strecken dieser Bahn auch noch 
jetzt') angewendet. Sie hat jedoch den Uebelstand, dass 
für den Fall, als sich die Zuge und also die Anfragen und 
Quittirungen hinauf und herab der Linie rasch folgen, 
Irrthümer leicht möglich sind, weshalb sich die vor- 
genannte Bahn auch veranlasst sah, in den Strecken mit 
dichtem Zugsverkehr mit den Weckern noch Zeiger- 
Apparate oder auch Registrir-Apparate zu verbinden^ 
welche den Wecker bezeichneten, der ansprach, be- 
ziehungsweise die Anzahl der erfolgten Glockenschläge 
anzeigten. 

Ein späteres, mit einem optischen Signale, und zwar 
ursprünglich mit Zeigernadeln, seit 1866 jedoch mit einem 
als Semaphor geformten Signalzeichen verbundenes Block- 
apparat-System von Walker hat folgende Einrichtung: 

Auf jedem Signalposten befindet sich für jede Zugs- 
richtung ein vorne mit einem Glasfenster versehenes 
Blechkästchen von der in Fig. 59 dargestellten Form. 
Die Arme R und W sind beweglich, indem sie entweder 
auf jjHalt", d. i. horizontal gestellt werden können, oder, 

^) William Edward Langdon , The Application of Electricity 
o Railway Working, London, 1877| p. 50. 
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wenn die stellende Kraft aufhört, durch ihr Eigengewicht 
in die nach abwärts geneigte Lago, d. i. in die Frei- 
stellung zurückfallen. Diese zwei Arme liegen vor einer 
weissen Blechwand damit sie recht deutlich erkennbar 
sind; der Arm R ist roth bemalt, mit einem weissen 
Tupf, der zweite weiss, mit einem rothen Tupf. Der 



Fig. 59. Fig. 60. 




erstere sogenannte Blockarm hat den Zweck, die vom 
Nachbarsignalposten ausgehenden Signalzcichcn „Line 
clear" (Fahrt erlaubt) — der Arm zeigt 45 Grad nach 
abwärts — oder „Line blocked" (Fahrt verboten) — 
der Arm liegt wagrecht — darzustellen und kann nur 
vom Nachbarsignalisten bewegt werden. Der weisse Arm 
wird hingegen jedesmal mitbewegt, und zwar in gleichem 
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. Sinne wie der rothe Arm des NachbarwSchters, wenn 

diesem eines der beiden Signale ertheilt wird, und dient 
sonach als Contrülc der eigenen Zeichcngebung. 

Dem Zuge wird das Signal durch einen grossen auf 
der Strecke stehenden, gleichfalls vom Wärter der Signal- 
station zu bedienenden Semaphor ertheilr; die Lage der 
Scinapliorarnie muss stets übereinstimmen mit der des re- 
spectiven rothen Armes des elektrisch-optischen Apparates. 

In jedem Signalkästchen befinden sich übereinander 
zwei Elektromagnete A/| und Af, ( Fig. 60), von welchen 
der obere 3/., die Autgabe hat, den weissen Semaphor, 
der untere A/j den rothen Semaphor zu bethätigen, 
^ Der untere Elektromagnet hat unter Einem auch bei 
jedem Stromimpulse den Anker A anzuziehen, auf 
welchem der Glockenklöppel K angebracht ist, und also 
einen Glockcnschlag hervorzubringen. Die vom Nachbar 
einlangenden, sich am rothen Semaphor äussernden Zeichen 
sind sonach immer von einem akustischen Signalzeichen, 
nämlich einem Glockenschlage begleitet. 

Die Stellung des Armes, des rothen wie des weissen, 
wird durch einen drehbaren Anker des respectiven Elektro- 
magnets bewerkstelligt. An dem um eine Axe a drehbaren 
Messingstücke m (Fig. 61; die Figur stellt nur einen 
der Semaphorarme dar, der zweite ist selbstverständlich 
ganz gleich angeordnet, nur mit dem Unterschiede, dass" 
die Arbeit verkehrt geschieht^ sind die im Winkel ge- 
bogenen Magnetstäbchen s n und befestigt, in welche 
die Kerne 5, N des Elektromagnets M hineinragen. Diese 
Armatur arbeitet ersichtlichermassen wie ein polarisfWes 
Relais. Das durch den Wechsel der Stromrichtung er- 
zeugte Umwerfen des Ankers in die zweite Stellung 
überträgt sich vermittelst des an a befestigten Stäbchens 
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b auf die kleine Kurbel K des Semaphors, der vermöge 
seines Eigengewichtes das Bestreben hat, sich nach ab- 
wärts zu neigen. Um die Umstellungen zu bewerkstelligen, 
ist in jeder Signalstation für jede Bahnrichtungy also zu 
jedem Signalkasten je eine Tastervorrichtung mit zwei 
Tasterknöpfen, wovon einer von rother, der zweite von 
weisser Farbe ist, vorhanden. Die Anordnung des Tasters 
erhellt aus der schematischen Darstellung (Fig. 62). Wird 




der Taster r mit der Hand niedergedrückt, so wird 
durch einen aus isolirendem Material hergestellten Seiten- 
arm p des Knopfstieles die in ihrer Mitte durch einen 
Klobenständer fes^ehaltene Feder a vom Contacte b 
abgehoben, dafür auf n gelegt, gleichzeitig durch den 
isoHrten Arm j' auch die Feder d vom Contacte c ge- 
trennt und ausserdem das Ende h des metallenen Knopf- 
stieles mit der Contactfeder g in Berührung gebracht. 
Nach Aufhören des Druckes hebt eine Spiralfeder den 
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Knopf wieder in die Ruhelage zurück. Der Knopfstiei 

tp hat gleichfalls zwei seitliche Arme q und ^ aus iso- 
lirendeni Material, mit welchen beim Niederdrücken die 
Feder a auf m gelegt, die zweite Feder d vom Contacte 
e abgehoben wird. Gleichzeitig tritt der Knopfstiel j mit 
der Contactfeder / in Berührung. 

Das Drahtschcnia muss bei der Ruhelage der Taster 
den Weg für die aus der Nachbarstation kommenden 

Fig. 62. 




Ströme durch die Muitipiication des zum rothen Sema- 
phor gehörigen Elektromagnets gestatten, während die 

eii;cne Batterie B sowohl, als die Muitipiication Af^ des 
weissen Scmaphors ausser Schluss gebracht ist. In der 
That findet der fremde Strom seinen Weg aus der Linie 
L über a, h, c, d, e, Mi zur Erde während die An- 
schlüsse zu bei / und die Anschlüsse der eigenen 
Batterie B bei r und Vy bczichuni;s\veise m und n 
isolirt sind. Beim Niederdrücken des Tasterknopfes r 
soll ein positiver Strom durch den eigenen Elektromagnet 
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Afj in den Elektromagnet M, der Nachharstation entsendet 
werden, dabei darf aber der eigene Elektromagnet A/j 
keine Veränderung erfahren. Der Strom geht auch richtig, 
wie man sieht^ vom Kupferpole K Über r, durch 
die Erde zur Nachbarstation (dort durch den Elektro- 
magnet des rothcn Scniaphors) und über die Linie L, 
n zum Zinkpol zurück. Die von L zu über a, by 
Cy d und e führende Verbindung ist im gebenden Apparate 
bei h und c unterbrochen. Der rothe Semaphor des Nach- 
bars und der eigene weisse stellen sich auf ,.Halt". Ist r in 
Ruhe, dafür niedergedrückt, geht der Strom von K über 
m, üy L in die Nachbarstation durch die Erde zurück über 
Ey M^y ly j, zum Zinkpol. Der Anschluss von L zu Af| 
ist indessen bei e unterbrochen. Der eigene weisse und 
der rothe Nachbar-Semaphor fallen auf ^Frei". 

Auf der Grcat Western -Bahn und der Metro- 
politanlinie ist 1854 das von C. H. High ton construirte 
Blocksignal eingeführt worden. Der Signal- Apparat ähnelt 
einem Bain'schen Indicator; durch die dauernden, aber 
ungleich gerichteten Signalstrüme wird entweder die auf 
Pergament geschriebene Aufschrift „Train on Line" oder 
„Line clear" sichtbar gemacht. Für jede Zugrichtung 
muss natürlich eine eigene Linie und ein eigener Apparat 
vorhanden sein, übcrdcm bedarf es zum Vorwecken noch 
einer dritten Linie. Durch Spagnoletti wurde das System 
dahin verbessert, dass er eine Sperrung anbrachte, welche 
die Benutzung des eigenen Stromsenders so lange ver- 
wehrte, als vom Nachbarposten das Signal „Train on 
Line" besteht. 

Tyer construirte seinen ersten Blocksignal- Apparat 
im Jahre 1852. Dieser Apparat war dem Walker'schen 
ähnlich, hatte zwei Zeiger für jede Section, einen für 
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die aufwärts, den anderen für die abwärts verkehrenden 
Züge, welche durch den vorüberfahrenden Zug vermittelst 

eines automatisch wirkcneicn Pedales selbstthätig in die 
Lage „Frei" oder „Halt" gestellt wurden. 

Die Brighton- und die South-Eastern -Eisen- 
bahn führten es probeweise auf einzelnen ihrer Strecken 
ein, schafften aber im Jahre 1854 die automatischen Taster- 
vorrichtungcMi wieder ab und ersetzten diese durch Taster- 
knöpfe, welche vom Signaiwärter in der gewöhnlichen 
Weise gehandhabt werden. 

Bei diesen Apparaten war der eigentliche Blockzeiger, 
welcher sich im oberen Felde des Indicatorkastens zeiste 
und nur vom fremden Strome bewegt werden konnte, 
schwarz, der zweite, die ausgehenden Zeichen controlirende, 
beziehungsweise wiederholende und im unteren Indicator- 
felde angebrachte Zeiger roth. Seit 1863 giebt Tyer 
übrigens seinen Zeigern gleichfalls die Form von Sema- 
phoren. Einer der Taster dient zur Ertheilung des 
Signals jyPrei" (Line clear) durch Entsendung eines 
positiven Stromes, der zweite durch Entsendung eines 
nci^ativen Stromes zur Ertheilung des Signals „Train 
on Line". Ausserdem ist eine Glocke (oder ein Gong) 
da, welche bei jeder Umstellung des schwarzen Zeigers 
ertönt oder auch in Thädgkeit gesetzt werden kann, 
ohne dass am Indicator eine Zeichenänderung geschieht. 

Die principielle Anordnung glich sonach völlig der 
bereits früher beschriebenen des Walk ersehen Apparates, 
jedoch betreibt Tyer das akustische Signal nicht mit 
einer besonderen Leitung, sondern schaltet dieses mit 
dem optischen Signal auf einen einzigen gemeinschaft- 
lichen Leitungsdralit. Die Vermeidung mittelst Wecker 
oder überhaupt die akustische Zeichengebung musste 
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natürlich gleichfalls mittelst eines Stelltasters geschehen. 

Damit dies aber nur auf einer Drahtlcitung geschehen 
könne, ohne dass das eigentliche optische Blocksignal- 
zeichen irgendwie alterirt werde, musste zu solchen 
Signalen immer nur jener Taster in Benutzung kommen, 
welcher der Stromrichtung, die der schwarze Zeiger der 
Nachbarstation und der eigene rothe hatte, entsprach. 

Wenn also der letztgenannte Zeiger z. ß. auf „Line 
clear" stand, durfte nur der „Line clear"-Taster, im anderen 
Falle nur der „Train on Line'*-Taster zur akustischen 
Zeichengebung verwendet werden, was häufig zu stören- 
den Irrungen Anhiss gab. 

Diesen Fährlichkeiten zu begegnen, traf Tyer die 
Anordnung, dass vor Erth eilung eines optischen Signals 
erst eine Klappe herauf- oder heruntergeschlagen werden 
musste, hinter welcher jener Fastcr hig, der zur Um- 
stellung nöthig war. Walirscheinlich deshalb, weil sich 
auch diese Einrichtung nicht als völlig sicheres Mittel 
erwies, Irrungen ferne zu halten, fand sich Tyer endlich 
bestimmt, einen eigenen Taster zur Ertheilung der Wecker- 
signale einzuschalten, und demnach musste eine Vor- 
richtung angebracht werden (der sogenannte Inversor), 
vermöge welcher mittelst des Weckertasters immer nur 
Ströme entsendet werden können, welche die Stellung 
der Blockirzcichen nicht beeinflussen, sondern nur den 
Wecker bethatigcn konnten. In diesem Theile liegt so- 
nach der wesentliche Unterschied zwischen dem Tyer'schen 
Eindraht- und dem Walker'schen Zweidraht-Systeme. 

Das Aeussere des jetzigen Tyer'schen Block-Apparates 
zeigt Fig. n:*). Der Taster 7' dient zur Ertheilung der 
Weckersignale, H giebt das optische Signal „Train on 
Line" („Halt") — der eigene Semaphorarm und der Arm 



Digitized by Google 



176 



Die Zugdeckungssignale. 



S des Nachbarwächters horizontal; F giebt das Signal 
„Line clcar" („PVei**) — der eigene R und des Nachbars 
5 zeigen nach abwärts. Die fremden Ströme bewegen nur 
Sf wobei jedesmal auch die Glocke, beziehungsweise der 
Gong G angeschlagen wird, letzteres geschieht natürlich 
auch, wenn der Nachbarsignal ist sein 7^ drückt. 



Fig 63. 



Der mit der Tastervorrichtung 
in dem gemeinschaftlichen Apparat- 
kasten untergebrachte Indicator be- 
stand ursprünglich aus zwei Multi- 
plicationsspulcn, eine für den rothen, 
die andere für den schwarzen Sema- 
phor, in welchen eine leicht dreh- 
bare Stahlwalze eingesetzt war, die 
an einem Ende einen seitlich vor- 
stehenden Arm aus weichem Eisen 
als Polschuh und am anderen Ende 
den kleinen Semaphor (wie jR und S 
in Fig. 62) trug. Der Polschuh lag 
zwischen den Polen eines periiianenten 
Stahlmagnets. Je nach der Richtung 
des durch die Multiplication gesen- 
deten Stromes wurde also das Walzen- 
ende ein Nord- oder Südpol, und 
sonach vom zunächst liegenden Pol des gegenüber an 
geeigneter Stelle angebrachten, permanenten Magnets 
abgestossen und vom anderen angezogen. Die sich hier- 
bei vollziehende Drehung des Elektromagnetkemes macht 
sich durch die Aenderung der Lage des Semaphorarmes 
sichtbar. 

Späterer Zeit wurden aber, wie es Fig. 64 schematisch 
verdeutlicht, statt permanenter Mi^nete Elektromagnete 
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angewendet, dagegen die Zeigerwalzen immer nur in 

gleicher Richtung magnetisirt, so dass dieselben nunmehr 
gleichsam die Stelle der permanenten Magnete einnahmen. 
Zur Förderung dieses Zweckes sind eben die Ankerkerne 
der beweglichen Eiektromagnete nicht wie sonst aus 
weichem Eisen, sondern aus Stahl hergestellt und nur 
die Polschuhe aus weichem 
Eisen; ebenso ist durch das 
Linienschema die Anordnung 
getroffen, dass bei Abgabe 
jedes optischen, sowie akusti- 
schen Signals der Strom immer 
in gleicher Richtung die Mul- 
tiplication der beweglichen 

Eiektromagnete passiren 
muss, damit dieselben stets 
einen möglichst grossen per- 
manenten Magnetismus be- 
wahren. 

Die Verbindung der ein- 
zelnen Apparate untereinander 
ist folgende: 

Der von der Nachbar- 
stadon kommende Strom 
findet seinen Weg von der Linie L (Fig. 64) durch den 
Läutetaster T über 1, 2, durch die Semaphortaster H 
und F über 3, 4, 6 durch den zum schwarzen oberen 
Semaphor gehörigen Elektromagnet die Multiplication M 
eines Relais zur Erde E, Ist der kommende Strom von 
gleicher Richtung mit dem zuletzt eingetrotienen, so 
wird eine Umstellung des Armes s nicht erfolgen, son- 
dern nur der Relaisanker angezogen und dadurch der 

Xokirarit. BIsnnlwvMB. 12 
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Localschluss vom Kupferpole K der Batterie B über 1 5, 
s und r, 14, w, m, W zum Zinkpol Z hergestellt, sonach 

der Wcckcrankcr W zum Anschlagen gebracht werden. 
Ware jedoch der Strom jetzt anderer Richtung gewesen 
als früher, würde auch der. schwarze Semaphor eine 
Aendening seiner Lage erfahren haben. 

Soll in der Nachbarstation das bestehende optische 
Signal umgewandelt werden, so geschieht dies durch 
Niederdrücken des Tasters H oder i% je nachdem von 
„Frei" auf ^Halt" oder von „Halt" auf „Frei" gestellt werden 
soll. Würde auf „Half zu stellen gewesen und der Taster H 
niedergedrückt worden sein, so ist die eigene Batterie in 
Thätigkeit gebracht, und zwar findet der Strom vom 
Kupferpol K der Batterie B seinen Weg über 15, s 
und r, 14, 13, 21, 22, 3, 2, 1 in die Linie L, beim 
Nachbar durch 1, 2, 3, 4, 5, (>, S, M zur Erde und in 
der Ausgangsstation von F. über 19, 20 zum Zink- 
pol zurück. F^s wird dabei der schwarze Semaphor des 
Nachbars und der eigene rothe aus der abwärtsgekehrten 
Lage (Freistellung) in die wagrechte (Haltstellung) ge- 
bracht worden sein. Der Wecker in der Nachbarstation 
hat dabei mitgelautet, der eigene nicht. 

Würde nun neuerlich das optische Signal zu wechseln 
sein, so hätte dies durch Niederdrücken des Tasters F 
zu geschehen. Dabei findet der Strom vom Kupferpole K 
der Batterie seinen Weg über 15, und r, 14, 13, 12, 
11, 24 R zur Erde — in der Nachbarstation von E 
über Af, 5, 6, ö, 4, 3, 2, 1 in die Linie L — in der 
eigenen Station von L über 1, 2, 3, 4, 5, 25 zum Zink- 
pol zurück 

Beim Tyer'schen Aj^parat haben, sobald Liiutetaster 
angebracht sind, die Taster H und Fy wie bereits er- 



Digitized by Google 



Die Zugdeckungssignale* 



179 



wähnt, auch noch die Aufgabe, bei der Gebrauchiiahme 
einen Commutatory Inversor genannt, so zu steilen, dass 
mit dem Läutetaster stets nur Ströme entsendet werden 

können, welche mit dem zuletzt für Erthcilung eines 
optischen Signals abgegangenen Strome gleicher Richtung 
sind. In Fig. 64 ist ein solcher Inversor J auch wieder 
nur schematisch gekennzeichnet. Auf einer Drehaxe o ist 
eine Scheibe befestigt, welche aus zwei metallischen, von- 
einander isülirten Haltten .v und y besteht. Auf o sitzt 
auch noch ein isolirtes Querstück u v, das genau unter den 
Stielen der Taster H und F liegt. Eine auf die Axe ge- 
wickelte Spiralfeder übt auf die Scheibe eine Pressung aus, 
vermöge welcher diese in der ihr ertheilten Lage festgehalten 
wird. Zwei Schleiffedern p und q tangiren die Metall- 
hälften seitlich, zwei andere, 8 und 16, auf der Kreis- 
fläche. Davon stellt die auf x gleitende Feder q über 10, 
11-, 12, 13, 14, s und r, 15 den Anschluss zum Kupfer- 
pol der Batterie, die auf j' gleitende Paeder p den An- 
schluss zum Zinkpol her. Die Gleitfcdcr 8 ist mit einem 
Contacte 7, die Gleitfeder 16 mit dem Contacte 17 des 
Läutetasters T verbunden. T hebt beim Niedergedrückt- 
werden die Feder 1 von 2 ab und verbindet dafür 1 
mit 7 und 18 mit 17. Würde nun das letzte optische 
Signal mit dem Taster H gegeben worden sein, so 
ist, wie früher gezeigt wurde, der positive Strom in 
die Linie L ausgetreten. Der Inversor hat nach dieser « 
Zeichengebung die in der Zeichnung dargestellte T>agc 
angenommen, in welche er durch den auf u ausgeübten 
Druck des Tasterstieles H gebracht wurde. Soll nun 
mit T ein Weckersignal gegeben werden, muss der Strom 
wieder in gleicher Richtung abgehen, was in der That 

der Fall ist, indem vom Kupferpol der Batterie der Strom 

12» 
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seinen Weg findet über 15, s und r, 14, 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7, 1 zur Linie L, in der Nachbarstation von L 
über 1, 2, 3, 4, 5, 6, S, A zur Erde — in der eigenen 

Station von der Erde E über 20, 19, 18, 17, 16, 
p zum Zinkpol zurück. 

Würde hingegen mittelst des Tasters F ein Signal 
erfolgen, so drückt der Stiel dieses Tasters den Arm v 
nieder, wahrend it aufwärts geht. In Folge dieser Ver- 
schiebung wird die Scheibenhältte A' nicht mehr mit 8, 
sondern mit 16 und die Scheibenhälfte ^ nicht mehr 
mit 16, sondern mit 8 contactiren. 

Auf die Entsendung oder den Empfang ojnischer 
Signalzeichcn, sowie aut den Empfang von Weckersignalen 
übt die geänderte Stellung des Inversors, wie das Schema 
zeigt, nicht die geringste ändernde Rückwirkung, wohl 
aber auf die Wirkung des Läutetasters. Wird dieser jetzt 
gebraucht, so geht der positive Strom nunmehr von K 
über 15, .v und r, 14, 13, 12, 11, 10, 9, x, IC), 17, 1«, 
R in die Erde — in der Nachbarstation von E über Ay 
5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in die Linie L — in der eigenen* 
Station von L über 1 , 7, 8, y, p zum Zinkpol zurück. 

Es ist sonach auch in diesem Falle die Redin^uni; 
erfüllt, dass der Läutestrom die gleiche Richtung habe, 
welche der letzte zur optischen Signaiisining verwendete 
Strom hatte, damit der eigene rothe und der schwarze 
» Nachbar-Semaphor keine Aenderung seiner Lage durch 
den Läutestrom erfahre. 

Der Wecker ist, damit er energischer arbeitet und 
wohl auch deshalb, dass die Gelegenheit benutzt werde, 
die Ankermagnete r und s zu magnetisiren, nicht in die 
Linie, sondern in einen Localschluss gebracht, der mittelst 
eines gewöhnlichen Relais M jedesmal geschlossen wird. 
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sobald die Nachbarstation eiuen wie immer gerichteten 
Strom^ gleichgiltig ob blos zum Läuten oder gleichzeitig 
auch zur Ertheilung eines optischen Signalzeichens, in 
die Linie sendet. 

\m Jahre 1862 vervollständigte die London and 
South -Western Railway ihre Verbindungen durch die 
Strecke Exeter Queen Street-St.-David, auf welcher W, 
H. Preece zuerst sein Blocksignal verwendete. Das 
Preece'sche Blocksvsteni zeigte gegenüber den damals 
bestehenden englischen Blocksignalen einige werthvolle 
Fortschritte. Erstens gab Preece dem Zeichen- Apparat die 
verkleinerte Gestalt des Bahnzustandsignals (Semaphor), 
welche Verbesserung von den übrigen Signalconstructcuren 
erst später nachgeahmt wurde ; weiter traf er ein Ar- . 
rangement, vermöge welchem die Glocke für das aku- 
stische Signal mit einem besonderen Apparate verbunden 
ist, der die Controle für das abgegebene Signal ertheilt. 
Letzteres wird jedoch nicht, wie in den früher be- 
sprochenen Fullen (^Tyer, Walker, Spagnoletti u. s. w.), 
durch Vermittlung des entsendeten Signalstromes her- 
vorgerufen^ sondern erst durch einen von der Nachbar- 
station ankommenden Strom, dessen Richtung durch die 
thatsächhche Lage des optischen Signal- Apparates der 
Nachbarstation bedingt ist. 

Das ursprüngliche Preece'sche System bedingte drei 
Leitungsdrähte. In jeder Station ist für jede der an- 
stossL'iiden Sectionen ein kleiner Seniaphor S (Fig. 05) 
vorhanden, auf welchem die eigentlichen Frei- oder Halt- 
signale empfangen werdem, ferner eine Glocke welche 
vormeldety ausserdem aber auch mit einer verstellbaren 
(in der Zeichnung ausgelassenen^ Scheibe verbunden ist, 
wovon letztere die Gontrolzeichen „her" oder „hin" zeigt, 
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Icriicr ein Slellhebel A', mit welchem die Ströme zur 
Ertheilung der Semaphorsignale cnlseudct werden, und 
endlich ein einfacher Drucktaster D zur Ertheilung der 
Glockensignale. Der Arm S des Semaphors wird durch 
das auf den bei A" drehbaren Ankerhebel eines Elektro- 
magncts M aulgesteckte und genau eingestellte Gewicht 
y, sowie durch Vermittlung einer am Hebclende y bc- 
befestigten Zugstange in horizontaler Lage, d. i. in der 
Stellung „Strecke besetzt" erhalten. Bei dieser Lage be- 
rührt eine mit dem Arme Xy verbundene Cuntactteder 
die Gontactschraube bei c.^. Kommt Strom in die Multi- 
plication M, so erfolgt die Anziehung der Ankers 
y und die daran befindliche Zugstange geht aufwärts 
und S fällt abwärts^ d. i. in die Lage „Strecke frei", 
so lange der Strom anhält. Dabei ist die Verbindung des 
Armes Xy bei aufgehoben und dafür bei C| hergestellt 
worden. 

Die Klingel besteht aus einem Elektromagnet My, 

.vor dessen Kern ein drehbarer Anker aus weichem 
Eisen liegt, der den Klöppel trägt. Zwischen den beiden 
Kernen hegt noch ein zweiter, in der Zeichnung nicht dar- 
gestellter Anker, welcher jedoch ein Magnetstab ist und 
seine Bewegungen auf eine Drehaxe tiberträgt, welche 
die auf Garton geschrichcueu Aufschriften ,,0n" („Hin") 
und „Oß'" (^„Her"j trägt. Diese Vorrichtung behndet sich 
in einem Kästchen, welches einen kreisrunden Ausschnitt 
hat, hinter welchem immer nur die eine oder die andere 
dieser Aufschriften sichtbar ist, je nach der Lage des 
magnetisirtcn Ankers des Elektromagnets A/,. 

Der Stellhebel besteht aus dem Hebel dessen 
Drehaxe an einem Fussbrette befestigt ist, auf welches 
gleichzeitig auch die voneinander ^ isolirten doppelten 
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ßackenstßcke E und Z geschraubt sind. Von dem metal- 
lenen HebePA' stehen seitlich zwei Federn ab, welche 
aul den ßackenstucken E oder Z schleifen, je nach 
der Lage des Hebels, der durch den Druck einer Feder 
f auf das roilenförmige Ende m in der eineo oder anderen 
Lage festgepresst wird. 

Die Signalisirung geschieht in der Regel wie folgt: 
Der Elektromagnet-Auker des Semaphors, in der Station I 
zum Beispiel, ist angezogen, der Arm zeigt »Frei", der 
Stelihebel der Nachbarstation II steht auf j^OS**, Für das 
spätere Versrandniss ist zu beachten, dass die Linien- 
"verbindungen in beiden Stationen zwar ganz überein- 
stimmend, wie Fig. 65, angeordnet sind, nur geht in der 
Nachbarstation die Linie zum Elektromagnet M des 
Semaphors und zum Stellhebel K, Bevor ein Zug in 
die Section einiälirt, wird er durch zweimaliges Nieder- 
drücken des Glockentasters D vorgemeldet. Wenn in D 
die Contactfeder h von e abgehoben und auf die Con- 
tactschraube p gelegt wird, entsteht vom Kupferpol der 
Batterie ein Strom über Cj, y, X, h durch die 
Linie L in der Nachbarstation II über e, iVf, zur 
Erde und in der eigenen Station über E zum. Zinkpoi 
zurück. 

Entsprechend der Semaphorstellung gingen also zwei 

positive Ströme zur Nachbarstation und brachten dort 
die Glocke zweimal zum Läuten. Aus dieser Vormeldung 
erkennt der Nachbarwächter 11, dass ein Zug in die Section 
eingefahren sei und blockirt nunmehr, indem er seinen 
Stellhebel von Z („Frei") auf E („Besetzt"; stellt, wobei die 
Verbindung von in II über Z gelöst und die Linie 
stromlos direct zur Erde verbunden wird. In I reisst der 
Semaphoranker ab, der Arm stellt sich durch den Ein- 
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fluss des Uehergewichtes J uut „Halt", ^' verlässt und 
tritt dafür mit C2 in Gontact. 

Die Station I hat die erhaltene Biockirung durch 
einmaliges Niederdrücken des Tasters D zu bestätigen. 



Fig. 65. 




Der jetzt in die Glocke der Station II gelangende Strom 

geht vom Zinkpol der Batterie B.y aus über c.,, -V, /», 
h in die Linie L, ist also cntgegcni^esctzt dem früheren 
Vornicldestrom und bringt in II nicht nur die Glocke 
zum Ertönen, sondern stellt auch die Scheibe des op- 
tischen Control- Apparates auf „Her"'. Die Controle ist 
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vollkümnien sicher, da ein negativer Strom, d. i. ein 
Strom, welcher die optische Scheibe in die benannte 
Stellung zu bringen vermag, nur entsendet werden kann, 
wenn der Semaphor in I auf ^Half* steht. 'Hat der Zug 
die Scction verlassen, so stellt die Station II den Stell- 
hebel K wieder auf „Frei'*, wodurch seine Batterie B 
wieder thätig wird und den Semaphor in I auf „Frei" stellt. 

Auf diese Deblockirung hat I durch einen Druck 
auf den Glockentaster, beziehungsweise durch einen 
Glockenschlag zu quittiren. 

In II ertönt aber nicht nur die Glocke einmal, son- 
dern die optische Scheibe stellt sich, nachdem jetzt der 
Glockenstrom wieder ein positiver ^von Bi über C|, JT, 
Ii, L LI. s. w.) war, auf ~Hin" zurück, als Beweis, 
dass das Deblockirungssignal in I richtig angelangt ist. 

Preece hat später sein System dahin abgeändert, 
dass die Signalisirung statt mit drei Teiegraphenlinien 
nur mit einer durchgeführt werden kann. Der Glocken- 
tastcr, ebenso der Stellhebel, dann die Glocke samnit 
den optischen Gontrol-Apparaten sind ganz gleich eiii- 
gerichtety wie beim Dreiliniensysteme. Der Zeichengeber 
für die Blocksignale ist wieder ein Semaphor, doch mit 
der Glocke sammt Controi- Apparat in einem gemein- 
schaftlichen Kasten untergebracht, (Siehe Zetzsche's 
Handbuch der Telegraphie, ßd. IV, S. 683.) 

Aehnlichdem Preece'schen neuen Block- Apparat ist 
der dem Telegraphen- Ingenieur der Madras-Eisenbahn, 
George Kift Winter, Ib^SO patcntirte Apparat i vergl. 
Tobler, Eiektro-technische Zeitschrift, Mai 1882 ). Es sind 
wieder zwei Zeichen-Apparate / und W (Fig. 66) vor- 
handen, wovon der erstere das Blocksignal, der zweite 
das Controlzeichen giebt. Die Zeichenabgabe geschieht 
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mittelst des Tasters 1\ die Stromrichtung wird bestimmt 
durch das Umlegen des Hebels H. Die Drehung der 
Zeiger an den Zeichen- Apparaten erfolgt durch polarisirte 
Elektromagnete fi und {3, 2*4. Die Zeiger \ aus weichem 




Eisen werden durch einen daneben angebrachten, in der 
Zeichnung nicht dargestellten Stahlmagnet influencirt 
und werden in W durch Umkehren des Stromes, in J 
dadurch, dass ein Strom nur durch die Spule 23 oder 
nur durch gelangt, hin- und hergelegt. A ist ein 
polarisirtes Relais, auf dessen Ankerhebel die Contact- 
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feder x sitzt, welche in der Ruhelage mit der Schraube 
d contactirt. Kommt ein Strom durch A von der Richtung 
des zuletzt durchgelangten, so wird durch die vermehrte 
Anziehung die Feder x ein wenig durchgebogen und 
auch mit h in Bcrühruni; gebracht. Bei Anlangen eines 
Stromes geänderter Richtung wird x von d abgehoben 
und auf / gelegt. Der um die Axe b drehbare Metall- 
hebel H kann auf den Anschlag rechts („Frei") oder jenen 
links („Besetzt" ) gestellt werden; erstcrenfalls berührt er 
mit seinem Ende die Gontactteder r^, letzterentalis die 
Contactfeder ri. Jene der beiden Federn r| und 
welche nicht gerade von H seitlich gedrückt wird, presst 
sich gegen den Contact f. 

Die Signalabwicklung geschieht tolgendermassen I 
Wäre zum Beispiel die Bahnstrecke zugfrei, so stünden 
in beiden angrenzenden Blockstationen, die mit 1 und 11 
bezeichnet werden mögen und schematisch ganz gleich 
angeordnet sind, die Zeiger auf „Frei" und die Hebel H 
gleichfalls auf „Frei". Will zum Beispiel die Station I 
einen Zug anmelden, so drückt sie zu diesem Zwecke 
zweimal den Taster T; dadurch wird die Linie der 
Batterie geschlossen und ein von ihr ausgehender 
negativer Strona geht von jj- über //, r.^, ^, / in die 
Linie L zur Nachbarstation 11, dort von L über /, o, C, 
A zur Erde, von wo er wieder in 1 über £/, n t zum 
Kupferpol zurückgelangt. Zugleich schliesst der Taster 
T in der signalisirenden Station auch die Localbatterie 
und zwar vom Kupferpol k über 5, a% d, 7,, T 
zum Zinkpol ^. Dieser Strom übt keine Wirkung auf 
den Zeichenempfänger 7, sondern wird den Zeiger nur 
fester in der Ruhelage halten. In der Nachbarstation II 
hat der dahingescndete Linienstrom jedoch Nachstehendes 
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bewirkt: Das polarisirte Relais A wurde in Ruhe belassen, 
dafür das neutrale Relais C mit v aiui j^- gelegt. Hier- 
durch erfolgte ein Schluss der dortigen Batterie Bi von 

I über Hy r.^^ j?, v, y, /,, Z.^, G, r|, k. Der Apparat 
W wurde also in II nicht afficirt, wohl aber hat die 
Glocke angesprochen. Der Signalwarter der Station II 
hat nun zu blockiren, d. h. nach rückwärts an die An- 
meldestation das Signal „Strecke besetzt** zu ertheilen, 
zu welchem Zwecke er seinen Hebel H auf „Besetzt'* 
umstellt und sodann seinen Taster 7* druckt. Hierdurch 
geht von seiner Batterie ein positiver Strom von k 
über ty (r, ist jetzt von / abgehoben, dafür liegt 

an t)y py l durch L in die Station I und dort von L 
über /, o, C, A zur Erde, um endlich wieder in II über 
iT, Tj, H zum Zinkpol zurückzukehren. Durch den von 

II ausgegangenen positiven Strom wurde in I das Relais 
C geschlossen, also auch G ;sum Ertönen gebracht, dann 
aber auch der Relaishebel in A von d abgerissen und 
auf / gelegt. Solche Strome entsendet II dreimal, woraul 
der Wärter in 1 zu quittiren hat, zu welchem Zwecke 
er ebenso oft seinen Taster T zu drücken hat. Hierbei 
sendet seine Batterie B.^ den Localstrom vom j^-Pol Über 7", 
w, r^, /, 5 zum Kupferpol, demzufolge der Zeiger in 7 auf 
^Besetzt" hinüberspringt. Der bei der Quittirung aus der 
Batterie in I in gleicher Weise wie beim Vorlauten 
nach II gelangende Strom geht dort von L über /, o, 
C und A zur Erde, C in II schliesst wieder die Batterie 
L', und ihr Strom tiiti, da nun H nicht mehr mit r.^, 
sondern contactirt, positiv von k über /, r.,, p, v, y 
in die Multiplicationsspulen, i|, fj, des Wiederholers 
Wy Über Gy r^^ H zum Zinkpol. Es wird demnach in II 
die Glocke ertönen, zugleich aber auch der Zeig^ W 
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auf „Besetzt^ überspringen^ zum Beweise, dass in I die 

Blockirung richtig erfolgt ist. 

Wenn der Zug in II angelangt ist, stellt der Wärter 
daselbst sein H wieder auf „Frei" und giebt mit T vier 
nunmehr wieder negative Ströme nach I ab. Der Wärter 
in I quittirt darauf durch eine gleiche Anzahl Taster- 
bewegungen, wodurch sich in I der Zeiger des Block- 
Apparates J und in II der Zeiger des Wiederholers \V 
wieder auf »Frei" stellt, unter 
gleichzeitigem Ertönen der 
Glocke. 

Auch in Frankreich 
hat sich bereits 1854 J. Reg- 
nault eine, dem ältesten 
Tyer*schen Apparat nach- 
gebildete Blocksignal - Ein- 
richtung patentiren lassen. 
Die in ( Pig. 67) schematisch 
dargestellten Apparattheile 
befinden sich innerhalb eines 
Kastchens. Die Taster A 
und D ragen behufs Hand- 
habung aus dem Kästchen 
heraus und ebenso sind die beiden Nadeln P und C, 
die erstere das eigentliche Blocksignalmittel, die letztere 
das Controlzeichen, vor einer weissen Blcchwand hinter 
einer Verglasung sichtbar. Der Elektromagnet M hat 
einen bewegUchen Kern aus weichem Eisen, dessen Pol- 
schuh n zwischen den Polen N und S eines Stahl- 
magncts sich bewegt; ii ist mit der Stange R steif ver- 
bunden, und kann daher durch die Aenderungen seiner 
Lage die Contacte bei p und pi mit / ändern, zugleich 



Fig. $7. 
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noch durch den Eingriff des auf R sitzenden Segmentes t 
das auf der Axe des Zeigers P festsitzende Zahnrad 5, 
also auch den Zeiger P bewegen. Der metallene Fort- 
satz f der Stange R schleift auf der Lamelle / und con- 
tactirt mit derselben in jeder Lage. G ist ein gewöhn- 
Uches Galvanoskop, kann jedoch nur nach einer Richtung 
Ausschlag zeigen, da die Nadelablenkung nach der 
anderen Richtuni; durch einen Anschlat; verhindert wird. 
In der Nachbarstation besteht die ganz gleiche Anordnung. 
Soll ein Zug in die Bahnstrecke I, II einfahren, so drückt 
der Blockwärter bei I auf die Taste D und entsendet 
dadurch einen Strom der Batterie B von K Über F,, c , 
in die Linie L, der in II den Weg über T', f und p 
durch den Klektromagnet M und das Galvanoskop G 
zur Erde findet, um in I über C2 und F2. wieder zum 
Zinkpol zurückzukehren. Durch diesen Strom wird vor- 
läufig in der eigenen Station nichts geändert, aber in II 
die Nadel C fest gegen den Anschlag gedrückt und zu- 
gleich n von S abgestossen und von N angezogen, also P 
in der Pfieilrichtung verschoben und / mit pi in Con- 
tact gebracht. Wenn nun I den Taster D wieder loslässt, 
so ist jetzt ein Ruhestrom in der Linie, welchen die 
Batterie der Station II hefert; derselbe geht von K über 
Fj, «1, J^nach I, findet dort seinen Weg von JE'über G, 
^> Pf /> ^ ^ Linie, um in II über £, a, 

/, Pi, ^2 wieder zum Zinkpol zurückzugelangen. 
In I wird hierdurch der Zeiger C dauernd abgelenkt, B 
bleibt ungeändert. Kommt der Zug in II an, so drückt 
der Block Wärter daselbst auf den Taster A, stellt dadurch 
seinen Zeiger P mechanisch in die normale Lage zurück 
und unter Auflicbun^ des (^onractes p^ den Contact p 
mit / wieder her. Der bestandene Kuhestrom hört dem- 



Digitized by Google 



Die Zttgdecknngssignale. 



191 



zufolge auf und somit stellt sich auch in I die Nadel C 
wieder in die Ruhelage zuröck. 

Bei den jüngeren Block -Apparaten Regnault's ist 
an Stelle der Magnetnadel gleichfalls ein Elektromagnet 
mit beweglichem Kern angewendet^ der seine Bewegungen 
auf den Controlzeiger überträgt. 

Auf der Französischen Südhahn sind 1858 auch Ver- 
suche mit einem von Marqfoy construirten Blocksignal 
durchgeführt worden. (Du Moncel, Expose, 4, p. 489.) 

Alle Blocksignale, bei welchen die Signalisirung nicht 
auf der Locomotive erfolgte, sondern durch Vermittlung 
der Signalwärter auf fixen Signalmitteln ahgewickelt wurde, 
hatten den schweren Uebelstand, dass die Signalzeichen 
vom Wärter erst auf das Bahnzußtandssignal übertragen 
werden mussten, bis Oberingenieur Frischen 1870 ein 
Blocksignal construirte, bei welchem die eigentlichen 
ßlocksignal -Apparate mit dem Bahnzustandsignal, d. h. 
dem dem Zugpersonal direct geltenden Signalmittel so 
gekuppelt sindy dass es dem Wärter absolut unmöglich 
ist, ein Freisignal mit dem optischen Streckensignal zu 
geben, so lange die Linie blockirt ist, oder die Deblocki- 
rung vorzunehmen, ehe er einen vorübergefahrenen Zug 
nicht selbst ordnungsmässig gedeckt bat. 

Das Aeussere einer Mittelstation des besagten, aus 
dem Etablissement Siemens und Halske in Berlin her- 
vorgegangenen und nunmehr wohl verbreitetsten Svstemcs 
zeigt Fig. 68. An der Wand des Blockwärterszimmers 
Ist ein gusseiserner Schutzkasten befestigt, in dessen unter- 
stem Theile sich die mechanischen Vorgelege befinden, 
mit welchen die optischen Bahnzustandssignale ( Arm- 
signale) gezogen werden. Die Kurbel A'j dient diesfalls 
für die eine, für die zweite Fahrtrichtung. Im oberen 
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Kastentheil befindet sich ein Siemens*scher Inductor 
(siehe Fig. 2) mit der Kurbel dann für jede Bahn- 
richtung die elektrische Vcrschlussvorrichtung, welche an 
dem dazu gehörigen Fensterchen F^y beziehungsweise 
eine weisse oder rothe Scheibe sichtbar macht, ferner am 



Fig. 68. 




Deckel zwei Taster B^y mit welchen blockirt und 
deblockirt wird; endlich ist bei jenen Apparaten, welche 
auch gleich zum Vorläuten eingerichtet sind, noch för 

jede Bcihnrichtung ein \'()rlautetaster F, , K, und Wecker 
U',, U'^ vorhanden. In dem Kästchen P behndei sich 
die Blitzschutzvorrichtung. 
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Sowohl zum Vorlauten, als zu den Blocksignaleii, 
und zwar für beide Fahrtrichtungen ist auf der Strecke 

Fig. 69. 




nur ein einziger Leitungsdraht und auch nur derselbe 
Inductor J (Fig. 69) vorhanden, welcher von der Feder f ^ 
alle überhaupt entstehenden Ströme, also Wechsel- 
ströme und von der Feder /, gleichgerichtete Ströme 

Kohlfttrst. Sign»Iw«>(ien. 13 
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(durch Unterdrückung der .Ströme der einen Richtung) 
abgeben kann. Das Schema der Drahtführung in der 
Streckenblockstation ierhellt aus Fig. 69. Soll beispielsweise 

ein Zug von der Blocksection I in die Blocksection II cin- 
laliren, so drückt der Wiirter behufs Vormeldung den 
Taster nieder und dreht seine Inductorkurbel ky 
wodurch er eine Reihe von gleichgerichteten Strömen 
in die Linie (von der Contactfeder /, des Inductors) 
absendet, die in der Vorderstalion den W eckcr TK, zum 
Ertönen bringen. Weiter stellt der Wärter den respectiven 
Semaphorarm mittelst der Kurbel von der horizontalen 
in die aufwärts geneigte Lage, d. i. von „Halt** auf 
„Frei", und liisst den Zug in die Section einfahren. 

Nach erfolgter Einfahrt des Zuges deckt er denselben, 
indem er das Armsignal wieder auf ^Halt"' zurückstellt. 
Früher ist der Wärter nicht im Stande, dem rückwärts 
liegenden Posten das Deblockirungssignal zu ertheilen, 
weil sich der Taster nicht niederdrücken lasst. Um 
zu deblockiren, wird also der Taster niedergedrückt, 
dadurch D| auf Q gelegt; sodann die Inductorkurbel 
gedreht und eine Reihe von Wechselströmen in Z| ent- 
sendet, welche beim rückwärtigen Posten die roth gewesene 
Scheibe in Weiss umwandelt, sowie die Sperrung des 
Armsignals aufhebt, im eigenen Apparate hingegen die 
Scheibe von ^Weiss** in „Roth** verwandelt und zu- 
gleich das Armsignal in der Haltstellung festmacht, so 
dass eine l'mstellung auf „Frei" nicht mehr möglich ist, 
bis in gleicher Weise von der nächsten vorderen Station 
(in der Richtung des Zuges) die Deblockirung erfolgt. 

Die Sperrung der mechanischen Vorgelege des Arm- 
signals geschieht durch das Einfallen des Sperrkegels Vj, 
beziehungsweise in die Falle e|, beziehungsweise 
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der Rcitscheibe 0,, Q.j, welche auf der Kurbelaxe Z,, 
beziehungsweise durch deren Drehung die betreffende 
Semaphorkette angezogen wird, festsitzt. Ist der Sperr- 
kegel eingefallen und die darüberliegende, in Führungen 
laufende Stani^e /»,, beziehungsweise p.^ durch das Vor- 
liegen des Schnappers h^, beziehungsweise II, fest- 
gehalten, so kann die auf diese Art festgehaltene Sema- 
phorkurbel nicht mehr bewegt, der dazu gehörige 
Signalarm also aus seiner Lat^e (.,Halt") nicht mclir ge- 
bracht werden. Aber wie man aus Fig. 6d ersieht, ist 
es auch nur bei dieser Lage des Sperrkegels möglich^ 
den Blockirtaster B| so weit niederzudrücken, dass Di 
auf C, zur Abgabe von DeblockirstrÖmen gelegt werden 
könnte; denn die Stange p^y welche senkrecht unter Z?, liegt, 
kann sonst nicht niedergehen. Bei B2 in Fig. 69 ist dies 
möglich, weil V2 in der Falle und p2 tief genug liegt. 
Die Entsendung von DeblockirstrÖmen ist also nur mög- 
lich, wenn der bezügliche Arm des Mastsignals auf „Halt'* 
steht, ebenso kann die Umstellung von ^Halt" auf „Frei" 
nicht erfolgen, so lange der Riegel v in der Falle e 
durch die Stange p und diese durch den Haken h fest-t 
gehalten wird. Diese Sperrung wird elektrisch hergestellt 
und aufgehoben, wie dies in Fig. 70 und 71 deutlicher 
dargelegt erscheint. Zwischen den Polschuheu des Eiek- 
tromagnets m spielt ein polarisirter, um o drehbarer 
Stahlanker JV, der am anderen Hebelende eine Zahn- 
gabel trägt, die in das gezahnte, bei x drehbare Segment 
O eingreift. Die den Elektromagnet durchlaufenden 
Wechselströme werfen den Anker N hin und her, wobei 
der an der Ankeraxe steif befestigte Klöppel K an zwei 
Glocken G schlägt; zugleich macht der Eingriff in O die 
halb weiss, halb roth bemalte und hinter dem Fensterchen 

13* 
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F (Fig. 68) gelagerte Scheibe steigen oder fallen, je 
nachdem sie das Bestreben hat, vermöge ihres Eigen- 
gewichtes nach abwärts^ oder vermöge des Druckes der 
Feder /7, die bei der gewöhnlichen Lage der Block! r- 
stange B auf dem Stift s liegt, sich beim Niederdrücken 
des Tasters aber auf den Stift ^ der Scheibe O legt, oder 
eines auf B lose aufgesteckten Gewichtes (7i, (Fig 69) 
nach aufwärts gehoben zu werden, 

Fig. 70. 




In der Station, welche den Dehiockirstrom empfangt, 
steht das Verriegelungssystcm, wie Fig. 71 zeigt; die 
durch m kommenden Wechselströme werfen den Anker 
hin und her, O kann, seiner Schwere foli^cnd, schritt- 
weise ticicigehen, bis die in Fig. 70 dargestellte Lage 
erreicht ist, nämlich das Fensterchen „Weiss" zeigt. 
Bei dieser Scheibendrehung hat sich auch die an der 
dem Schnapper h gegenüberliegenden Stelle bis auf die 
Hälfte ihrer Dicke ausgefeilte Axe x gedreht, soweit, 
dass der Haken h daran vorbeigeschoben werden kann, 
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was durch die auf den Sperrriegel v (vergl. Fig. 69) 
wirkende Feder F geschieht, die kräftiger ist, als die 

auf den Haken h einwirkende Feder Indem auf diese 
Art der Sperrriegel v ausgehoben und die Stange p nach 
aufwärts gedrückt worden ist, steht nunmehr der Wieder- 
benutzung der Kurbel des betreffenden Semaphorarmes 
für die Freistellung kein Hindemiss entgegen. Die Section 
ist für einen nachfahrenden Zug deblockirt. 




Auf dem Posten, von welchem die Deblockirung 
ausging, wurde durch das Niederdrücken des Tasters B 

die Feder U auf r gelcf^t, die Sclicibe O erhalt dadurch 
den Antrieb nach aufwärts; ferner wurde auch die Stange^ 
nach abwärts gedrückt, so dass h zufolge Einwirkung der 
Feder / nach links gezogen wird und sich mit seinem 
Einschnitt auf den Vorsprung u der Stange legt. Der 
Verschluss -Apparat hat sich in der in Fig. 70 dar- 
gestellten Lage befunden. Durch die den Flektromagnet m 
passirenden Ströme, beziehungsweise den hin und her 
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geworfenen Anker kann O dem Antriebe folgen und 
somit nach aufwärts steigen, bis wieder der rothe Scheiben- 
theil hinter dem Fensterchen liegt. Es hat jetzt der 
Apparat die in P'ig. 71 dargestellte Lage: h ist durch 
den Fleischtheil der Axe x behindert, seitlich auszuweichen, 
es kann demnach auch p nicht aufwärts gehen oder der 
Riegel p ausgehoben werden; die Blockirung ist voll- 
zogen. 

Im Jahre lb79 wurde das Siemens'sche ßlocksignal 
auch noch mit einer Vorrichtung combinirt, welche es 
dem Blockwärter unmöglich macht, öfter als einmal oder 

früher zu deblockiren, als der Zug die Section thatsäch- 
iich verlassen hat. Ks ist zu diesem Kndc noch ein 
Sperrkegel angebracht, der, sich gegen die Stange p stem- 
mend, das Niederdrücken verhindert und erst durch den 
vorbeifahrenden Zug durch Vermittlung eines Pedals 
(oder mittelst eines durch den Zuii in Schluss uchrachtcn 
Locali'tromes) aus der hemmenden Lage umgelegt wird. 
Eine zweite Klinke, die durch die Verbreiterung u der' 
Stange j> (Fig. 70 und 71) rechts oder links geschoben 
wird, je nachdem p tief oder hoch steht, so dass ersteren- 
lalls diese Klinke sich gegen B stemmt, letzterenlalls B 
aber nicht behindern kann, besciiräakt in einfacher Weise 
die Möglichkeit der Entsendung von Deblockirströmen 
auf ein einzigesmal nach jeder Zugdeckung. 

Ein nach den Grundsätzen des Siemens und 
Halske'schen Blocksignals entwortcnes Signal ist das von 
KriÄik (vergl. Technische Blätter, 1877, S. 224) und 
jenes von Hattemer und Kohlfürst. Beim letztgenann- 
ten System, welches im Wesentlichen unter Bedachtnahme 
aul die in Oesterreich-l^ngarn geltenden Signalbestim- 
muugen und bestehenden Signal- Einrichtungen concipirt 
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wurde, ist das Vurlauten in der Regel durch die Glocken- 
signalisirung ersetzt gedacht, obwohl die Beifügung von 
Vorlä Utevorrichtungen ganz leicht bewerkstelligt werden 
kann. Es ist ferner davon abgesehen, das optische Signal 

der Blockstalion gleichzeitig als Bahnzustandssignal, ausser 
wenn etwa Gctahr im Verzuge stünde, mitzubenutzen, 
sondern es soll regulär nur für die Zugdeckung ver- 
wendet werden. 

Der [fattemer-Kohlfür st'schc Apparat ist bei den 
Streckenblock?, wie er von der Maschinenbau-Actieti- 
Gesellschaft (vormals Breitfeld, Danek und Comp.) 
in Carolinenthal erzeugt wird, in einem gusseisemen 
Kasten G gleich direct an dem schmiedeeisernen Signal- 
mast (Fig. 7 '2 und 7. '5) angebracht. Die Hebel //,, H.^ 
dienen zum Halt- und PVeistellen der Arme. In dem 
der Bahn zugekehrten Theile des Mastes befinden sich 
die eigentlichen Block-Apparate, deren Lage für *jede 
Bahnrichtung sich wieder an den in die Kastenwand 
geschnittenen Fensterchen optisch kennzeichnet. Die 
Fensterchen zeigen Roth, wenn das betretende Arm- 
signal gesperrt, Weiss, wenn es unverschlossen ist. Die 
Normallage des Armsignals ist nach Massgabe der localen 
Bestimmungen ..Halt" oder ..Frei", die Lage des optischen 
Signals aui ^W'eiss" (Freii. Soll ein Zug in die Section 
einfahren, so hat der Wärter also entweder den auf 
„Half* stehenden Arm für die zuggemässe Richtung auf 
„Frei" zu stellen oder, wenn ;,Frei'* die normale Stellung 
der Arme ist, eben den Zug nur einfahren zu lassen; 
in jedem Falle miiss er jedoch den eingefahrenen Zug 
unverzüglich durch Umstellen des respectiven Armsignals 
auf „Halt" decken; der Hebel des Armsignals wird dabei 
automatisch blockirt, das Fenster auf „Ruth" gebracht. Ein 
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neuerliches Geben des Freisignals ist nur möglich, nach- 
dem vorher vom Vorwärter die elektrische Entriegelung 

erfolgte. Das Stellen des Signalarmes auf „Halt'* geschieht, 

Fig. 74. 




indem mit dem um .v (big. 7 4 und 7.')) drcliLwen Hebel 
H die Zugstange Z aufwärts gehoben wird. Vorher muss 
mit der Kurbel k die Klinke p ausgehoben werden. Kommt 

H in die HaltkiL;e, so liillt v wieder in die Ucitschcibe 
R ein, diesmal bei m und um etwa 17 A^lm. tiefer als 
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bei der Frei läge. Für eine spätere Wiederumstellung von 
„Halt" auf ^Frei" muss wieder vorher mit k die Klinke 
V genügend hoch ausgehoben werden können, was jedoch^ 



Fig. 75. 




wie die spätere Betrachtung ergeben wird, nur möglich 
ist, wenn die auf p sitzende senkrechte Stange die 
mit der elektrischen Sperrung zusammenhängt, gehoben 

werden kann. Die zur ßeweglichmachung der Stange P 
nöthigen Ströme wechselnder Richtung liefert der im 
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rückwärtigen Thcil des Kastens G angebrachte Magnet- 
Inductor. Hat ein Wächter einen Zug einfahren lassen 
und dann den betreffenden Arm auf „Halt" gestellt, so kann 
er den Semaphor des Nachbarwächters deblockiren, indem 
er den Tasterknopf D niederdrückt und die Inductor- 



Fig. 76. 




kurbel K fünfmal herumdreht. Die auf diese Weise ent- 
sendeten Ströme würden im Empfangs-Apparat des Nach- 
barwiirters die Stange P freigemacht haben, er könnte r 
ausklinken und für einen nachfahrenden Zug das Signal 
„Frei" geben. Die Absendung der Deblockirströme (die, 
wenn es gewünscht wird, durch den Wecker W akustisch 
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controliit werden können) kann nur bei genauer Halt- 
stellung des Semaphors geschehen , weil sich andernfalls 

die mit der Verschlussklinke r gekuppelte Stange Q in 
einem Schlitze der Tasterstange D beßndet und das 
Bewegen dieses Tasters unmöglich macht. 

Im elektrischen Verriegelungs- Apparat (Fig. 76 bis 80) 
kann die im Gestelle G geführte Stahlstange P nicht 



Fig. 77. 




nach aufwärts gedrückt werden, weil das um o drehbare 
MetallstGck V mit seinem Fleischtheil b vorsteht. 

Diese in l'ig. 76 und 77 dargestellte Lage des Stückes 
V wird bedingt durch das üebergewicht, welches die aus 
den roth und weiss bemalten Hälften r und ^ bestehende 
Blechscheibe, die durch den Arm a mit V steif verbunden 

ist, herbeiführt. Soll sich P nach aufwärts verschieben 

lassen, so muss vorher V soweit gedreht werden, dass 
der Theii b hinreichend nach links rückt. Dies geschieht 
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durch das bei / drehbare Messingsegment sobald das- 
selbe niedergehen kann, wobei der steif daran befestigte 
Arm m (Fig. 78) das Stück V bei b erfasst und zur 
Seite schiebt, weil das Gewicht des Segmentes Z ent- 
sprechend höher gewählt ist, als jenes des Stückes V. 
Hat Z den tiefsten Punkt erreicht, liegt 1', wie Fig. 79 
und 80 zeigen; der weiss bemalte Scheibentheil w steht 
jetzt Tor dem Fensterchen F\ die Klinke v des Block- 
Apparates (vergl. auch Fig. 75) lässt sich nunmehr aus- 



Fig. 78. 




heben, weil P den Weg nach aufwärts offen hat. Wird 

die Klinke v gehoben ( Fig. 75, 76, 77, 79 1, geht auch 
P aufwärts, wobei seine gekrümmte Oberkante K auf 
den Arm m drückt und das Segment Z wieder in die 
gehobene Lage zurückbringt; V kann jedoch nicht in die 
ursprüngliche Lage zurück, weil P vorgeschoben ist 
(Fig. 79 I. Sobald aber das Armsignal wieder in die nor- 
male Haltstellung zurückgeführt und die Klinke J' ( Fig. 77 
und 79) tief eingeklinkt wird, fällt P, seinem Eigen- 
gewichte folgend, in die Sperrlage zurück, ebenso V, und 
der Verschluss ist damit neuerlich so hergestellt, wie er 
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vor der Deblockirung bestand. Die vorstehend besprochene 
Authebung des Verschlusses, d. i. das Niedertallen des 
Segmentes geschieht durch Wechselströme. Die Stahl- 
näschen (Paletten) jp und q (Fig. 76, 78, 79 und 80) 



Fig. 79. 




sind an dem gabelförmigen Ende des Messingstückes g 
angebracht, das seinerseits auf dem drehbaren Kern Y 
(Fig. 78 und 79) des Elektromagnets M befestigt ist. 
Auf y sitzt auch der als Anker dienende Arm A aus 
weichem Eisen, welcher zwischen den Polenden S und 
N (Fig. 74) eines Stahlmagnets spielt. Die durch M 
kommenden Wechselströme machen A abwechselnd süd- 
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und nordniagnetisch; A wird also zwischen N und S 
hin und her geworfen. Dieses Spiel des Ankers, be- 
ziehungsweise der steif damit verbundenen Palettengabel 
g gestattet den seitlich aus Z vorstehenden Stiften 
mit welchen das Segment auf p oder q aufliegt, der 

Fig. 80. 




Reihe nach abzufallen. Z kann daher ganz niedergehen, 
wenn mindestens doppelt so viel Ströme abwechselnder 
Richtung fvon längerer Dauer) durch AI gelangen, als 
Z Stifte i hat. Die Losung des Verschlusses erfolgt in 
diesem Falle wie bereits oben geschildert. Die grössere 
Anzahl der Stifte / ist nur gewählt, um den Apparat 
vor zufälligen Auslösungen durch atmosphärische oder 
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tellurische Ströme zu sichern. Beim Heben des Segmentes 
Z durch die Stange P weichen die nach aufwärts be- 
weglichen und nur durch leichte Federn gehaltenen 

Näschen q aus. 

Die SchaltuHf^ einer Streckenblockstation erhellt aus 
Fig. 81. An der luductorkurhelaxe d ( vergl. auch Fig. 74) 
sitzt ein Daumen welcher bei einer Umdrehung einmal 
die Contactfeder /, , dann von dem MetallstQcke m 
abhebt. Daciurcli komnieu langer dauernde Ströme von 



Fig. 81. 




ungleicher Richtung in die durch Niederdrücken des 

Blocktasters l) i;esclil()ssene Lciiuni;, weil der im ge- 
wöhnlichen Commutator C gleichgerichtete Inductions- 
strom wieder nach jeder halben Umdrehung der Inductor- 
kurbel umgekehrt wird. 

Ein von Lartigue, Tesse und Prudhomme her- 
rührendes Blocksii^nal wird seit 1874 auf der Franzö- 
sischen Xordbahn benutzt. Die Block-Apparate sind 
gleichfalls am Mast des optischen Signals (Fig. 82) in den 
Kästchen Hy h angebracht. Für jede Fahrtrichtung sind 
zwei Flügel am Mäste vorhanden, ein kleinerer, tiefer 
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angebrachter, /, der zur Rück- und VormeUung, und ein 



Fig. 82. 




gewöhnlicher Flügel der als Bahnzustandssignal, be- 

KohlfQrit. Signal wcMn. 14 
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ziehungsweise also als eigentliches, dem Zugpersonal 
geltendes Blücksignal dient. Die Lage jedes dieser Flügel 
kann mittelst der Kurbeln A, beziehungsweise ä% und ' 
eines an der Kurbelaxe sitzenden Krummzapfens be- 
ziehungsweise der wieder durch ein Gestänge G, be- 
ziehungsweise mit dem Arm F, beziehungsweise /, 
entsprechend verbunden ist, geändert werden. Es sind 
die Kruramzapfen gegen die Kurbel um 90 Grad ver- 
stellt. Die Drehung der Kurbel ist zufolge des Eingritfes 
eines Sperrkegels nur nach einer Richtung möglich. 

Steht die Kurbel K horizontal, so hiingt F nach 
abwärts; eine Drehung von K um 210 Grad bringt den 
Arm F in die horizontale Lage (Haltstellung). Steht K 
horizontal, so befindet sich der kleine Arm / auch in 
der horizontalen Lage (d. i. in der Stellung ^Strecke 
gesperrt"), welcher durch das Drehen der Kurbel (wieder 
um 210 Grad) in die Freistellung, d. i. senkrecht nach 
aufwärts gehoben wird. 

Die Röckstellung des Armes F auf „Frei", sowie 
die l'nistellunii des Armes von .,P^rei"" aul ..Halt" oescliielit 
auf elektrisch-automatischem Wege. Die betretenden djikr 
trischen, für den kleinen wie grossen Semaphor im 
Wesentlichen ganz übereinstimmend angeordneten Vor- 
richtungen, „Verriegelungen", sind mit den Kurbelanlagen 
in den Gehäusen H und h, d. i. unmittelbar am Sign:il- 
maste, in entsprechender Höhe untergebracht; sie können 
immer nur von der vorliegenden Station ausgelöst werden 
und ihre Anordnung ist aus Fig. 83 ersichtlich. 

Der zweiarmige, um o drehbare Hebel PQ tragt bei 
A einen Anker A aus weichem Eisen, welcher von dem 
Elektromagnet dessen Kerne durch einen mehr- 
lamelligen Stahlmagnet M magnetisirt werden, angezogen 
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wird. Der Arm F steht durch ein Gelenk / mit dem 
um o, drehbaren Hebelarm R in Verbindung. A' ist die 
Axe der Kurbel. Auf derselben ist in bestimmter Lage 
festgekeilt: erstens die Commutatorscheibe Cy dann ein 
Daumen 2), ferner ein Arm Y\ letzterer liegt mit dem - 
Hebel i?, ersterer mit dem Arme Q in gleicher Vertical- 

Fig. 83. 




ebene. In der Ruhelage wird der Anker A angezogen 
sein. Der Arm Y befindet sich in der gezeichneten Lage 
für die Axe des grossen Armes, wenn er auf „Frei*' nach 

abwärts geneigt, für den kleinen Flügel, wenn dieser 

wagrecht steht. 

Wurde nun z. B. die Kurbel K (Fig. b2) aus 

der horizontalen Lage um 210 Grad nach links ge- 

14* 
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dreht, so dreht sich der Arm Y (Fig. 83) mit und stösst 
am Kndc der DrchiiiiLr an die Nase n des Hebels R. Der 
dabei in die Haltlagc gebrachte grosse Flügel F ist so- 
nach in dieser Stellung gesperrt^ da ja die Drehung 
der Kurbel nach entgegengesetzter Richtung vom früher 
erwähnten Gesperre verwehrt wird. Koramt jedoch vom 
Vonvarter her ein Strom, der gemäss seiner Richtung 
die Kerne des Elektroniagnets E entmagnetisirt oder 
wenigstens soweit schwächt, dass der Anker vermöge 
des am Arm Q angebrachten einstellbaren Gegengewichtes 
W abreisst, so zieht der niedergehende Arm () den Arm 
P und dieser wieder den Hebel R zur Seite, so dass 
der Arm Y frei wird. 

Da am Flügel F (Fig. 82) der Arm schwerer ist, 
als das Gegengewicht geht F von selbst, sobald Y 
(Fig. unten nicht mehr festgehalten wird, in die 

Ruhelage — senkrecht nach abwärts — zurück, wobei 
er das Gestänge Z und die Kurbel K natürlich mitnimmt, 
so dass letztere wieder in die horizontale Lage gelangt. 
Auf diesem Wege hebt der Daumen D den abgefallenen 
Hebel Q. soweit, dass der Anker A wieder dicht an den 
Elektromagnet E angeschoben und von diesem, da der 
Strom indessen aufgehört hat und die Kerne wieder ihren 
früheren Magnetismus erlangt haben, festgehalten wird. 

( kmz gleich ist die Anordnung in dem Gehiiuse des 
kleinen Armes, nur mit dem Unterschiede, dass die seibst- 
thätige Umstellung des Armes von der senkrechten Lage 
in die wagrechte erfolgt, indem das Gewicht u grösser 
ist als das des Flügels /" und die Anordnung der ganzen 
Auslösung also die verkehrte gegen jene im Gehäuse 
des grossen Armes. Zur Controle, dass die beabsichtigte 
Zeichengebung in der Nachbarstation thatsächlich vor 
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sich geht, ist sowohl im Apparatsatzc des grossen als 
kleinen Armes noch je ein zweiter Hughes'scher Elektro- 
magnet El (Fig. 83) vorhanden, dessen Anker i4| eine 
halb weisse, halb rothe Scheibe S trägt. Auf der Anker- 
axe X dieses Elektromagnets sind ausserdem auch noch 
ein Klöppel p, ein Gcgengewichtsarin und noch ein 
zweiter Arm q befestigt. Die Entmagnetisirung des Elektro- 
magnets El geschieht durch einen Strom, der jenem 
entgegengesetzt ist, welcher E schwächt. So lange der 
Anker ^4] angezogen bleibt, zeigt das Fensterchen T, 
beziehungsweise p (Fig 82), hinter welchem die Fall- 
scheibe 5 sichtbar wird, Weiss, nach dem Abfallen Roth. 
Die Rückstellung der abgefallenen Farbscheibe geschieht 
zugleich mit der Rückstellung des Flügels in die normale 
Lage, indem der Hebel Q, sobald er abfällt, mittelst des 
auf dem Stäbchen / angebrachten Vorsteckscheibchens s 
den Arm q nach abwärts zieht und das ganze Anker- 
hebelsystem in die in der Figur dargestellte Lage zurück- 
bringt. Ist dann Q durch D wieder gehoben, kann i4| 
ungehindert abfallen, sobald ein Strom durch JE*, kommt, 
der die Anziehung schwächt und g wirksam macht. 
Bei diesem Abfallen kommt die rothe Schirmhälfte 
vor das Gebäusefensterchen und gleichzeitig schlägt auch 
der Klöppel p auf die (ilocke G, d. h. also, das optische 
Zeichen wird auch von einem akustischen begleitet. 

Die Wirksamkeit des Apparates bei der Durchführung 
der Signalisirung wird nachstehende sein: 

Vorerst ist im Auge zu behalten, dass stets das 
eigentliche Blocksignal (der grosse Arm) nur mit dem 
Avertirungssignal (dem kleinen Arm) der in der Richtung 
des Zuges zunächst gelegenen Blockstation telegraphisch 
in Verbindung steht. Für die zweite Fahrtrichtung der 
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muss natürlich eine zweite Leitung vorhanden 

gerade so wie am Scmaphor für das zweite Arm- 
paar auch wieder zwei eigene 
Apparatsätze nöthig sind. Die 
Thätigkeit, Wirksamkeit und 
das Ineinandergreifen der Ap- 
Ä //"^V i Y%'^ parate auf der einen Linie 
vi' ^ \ s^L^,, wird jedoch mit jener auf der 
f< . / ; zweiten ganz übereinstimmen. 

Bevor der Zug in die 
Section I, II ( Fig. 84) einfahrt, 
hängt in I der Arm F nach 
abwärts, in II der kleine 
Flügel / nach aufwärts. Die 
Stellung der an der Kurbel- 
axe sitzenden Gommutator- 
scheiben, in welche die Mes- 
singstücke 1 bis 7 eingelassen 
sind, wird die in der Zeich- 
nung dargestellte Lage haben. 
Von den Messingstücken, auf 
welche bei der Kurbeldrehung 
die Contactfedem F«, Fo* 
Hjf / I ^ I unci ^4 schleifen, ist 1 durch 

V-r"* --^s^, Vermittlung der Kurbelaxe -Y 

mit der Erde, 2 mit 4, 3 



W4 





mit 7 und 5 mit 6 vermittelst 
Je eines eingelegten Drahtes 
in N'erbindung. In II ist die 
Linie L über Fi, ö, 6, zu den Elektromagneten m 
und m| und dann zur Erde verbunden. Fährt der Zug 
in die Section ein, stellt der Wärter bei I den grossen 
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Arm auf „Halt", d. i. er dreht die Kurbel AT um 210 Grad 
nach links. Bei dieser Drehung bekommt die Comniutator- 
scheibe die Stellung Fig. 85, wobei ein Strom über 
7, 3, Fl in die Linie entsendet, 
wird, in II durch die Apparate 
geht und in I über .V/, , A/, 

4, 2, F3 zum Zinkpol 
zurückkehrt. Dieser Strom 
schwächt in II den Magnet 
und es erfolgt dort die bereits 
geschilderte selbstthiitige l'm- 
stellung des kleinen Flügels 
in die horizontale Lage. Nach 
der Auslösung in II macht 
der Conimutator daselbst eine Umdrehung von 150 Grad 
und kommt dabei in die Stellung Fig. 86, wodurch 
über 5, 6, ein negativer 
Strom nach I entsendet wird, 
der dort, indem der Commu- 
tator bereits die Ruhelage, und 
zwar dieselbe erlangt hat, wie 
sie ursprünglich in II [Fig, 84) 
vorhanden' war, durch die 
Apparate geht, den Magnet A/ 
zwar nicht, doch den Magnet 
A^^ schwächt, so dass die Farb- 
scheibe abfällt und Roth zeigt. 

I weiss hierdurch, dass die gewünschte Stellung des 
kleinen Semaphors in II wirkHch stattgefunden hat. In II 
aber wurde die seit der letzten Deblockirung abgefallen ge- 
wesene Farbscheibe bei der Auslösung durch den nieder- 
gegangenen Hebel q (Fig. 83) auf „Weiss" eingehoben. 



Fig. 86. 
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Passirt der Zug bei 11^ so wird- hier der grosse Arm 
wie früher in I auf ^Halt*' gestellt 'und dadurch wieder 

in der nächstfolgenden Station III der kleine Arm in 
die horizontale Lage gebracht. Nach dieser Verrichtung 
hat II aber gegen I zu debloclLiren, indem er den kleinen 
Semaphor durch eine Drehung der Kurbel von 210 Grad 
in die senkrechte Lage bringt. Dabei kommt der Cora- 
mutator, welcher wahrend der Haltstellung des kleinen 
Semaphors dieselbe Lage hatte wie in I (Fig. Ö4), während 
seines Weges in die Lage Fig. 85, ein positiver Strom 
geht nach I und verrichtet dort die Auslösung. 

Beim Zurückgehen des Svstenis in die Freilagc 
kommt die Gommutatorsciieibe in I in die Lage Fig. 86, 
und ein negativer Strom geht nach II und macht dort 
die Farbscheibe abfallen, während in I der abgefallene 
Hebel q (Fig. 83) die Farbscheibe wieder gehoben hat. 

Damit die Batterien nicht im kurzen Schlüsse stehen, 
der durch den Commutator während der Ruhelage be- 
dingt wäre, ist ein Batterie-Ausschalter da, nämlich ein 
Knopf, der bei den Kurbelumstellungen zugleich mit 
niedergedrückt wird, und so erst für den Bedaristall die 
Batterien, weiche im Sockel des Semaphors auigestelit 
sind, in die Linie bringt. 

Der kleine Flügel wird bei Nacht nicht durch eine 
eigene Lampe, sondern durch einen Reflector erleuchtet, 
welcher einen Theil des Lichtes der Laternen des grossen 
Armes auf den kleinen herabwirft. 

Bei dem Blocksignal von Farmer und Tyer (in 
England und Belgien patentirt 1874) ist auf jeder Station 
für jede Fahrtrichtung ein Strecken-Semaphor S (Fig. 87) 
vorhanden, welcher vom Blockwarter mittelst des Hebels 
H gestellt wird. Die Stellung des Semaphorarmes P auf 
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..Halt" kann ungehindert ieJerzcit geschehen und ist die 
normale, durch das Uebergewicht G bedingte Lage. 

Fig. 87. 




Eine vom vorliegenden Blockwärter kommende 
Leitung L passirt den Wiederholer W (vergL Abschnitt X), 
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auf dessen Miniatur-Semaphor der Blockwärter ersieht, ob 
die Linie freigegeben ist. In diesem Falle entsendet 
nämlich der vorliegende Blockwärter mittelst eines Con- 
tactgebers einen dauernden Strom durch Lf welcher 
erstens den bei ihm aufgestellten Repetiteur, dann jenen 
des Nachbarwärters auf „Frei" stellt und die Spulen 
des Elektromagnets M durchtiiesst^ um dann zur Erde 
zu gehen und zum zweiten Pol der Batterie zurück- 
zukehren. Unter dieser Voraussetzung nur darf und 
kann der Semaphor auf *,Frei" gestellt werden, in- 
dem der Hebel H in die punktirte Lage gebracht 
wird. 

Dabei hebt der Arm A durch Vermittlung der Zug- 
stange i den bei X drehbaren Hebel Q X, der an diesem 

Arm an einer Drehaxe c leicht bewegliche Haken h er- 
fasst den gleichfalls auf der Axe X drehbaren Hebel iV, 
und indem das ganze Hebelsystem gehoben wird^ zieht 
die an N befestigte und Über Rollen laufende Verbin- 
dungskette K den Gegenarm 'des Gewichtshebels G am 
Semaphor abwärts, so dass der Signalarm p niedergeht 
und das Zeichen ,,Frci" gicbt. 

Beim Umstellen des Hebels H erfasst aber ein an 
. N drehbar befestigter, oben gabelförmig endender Arm 
n den bei drehbaren Stiel des Hammers an welchem 
federnd ein Ankerstück a angebracht ist, und wirft vy 
gegen den Elektromagnet von dem der Anker a 
festgehalten wird. 

Um dieses Festhalten sicherer zu gestalten, ist wohl 
auch an einem zweiten, in der Zeichnung nicht dar- 
gestellten Anker ein Schnapper angebracht, der, so lange 
der Elektromagnet wirksam ist, ein an dem Hammer bei t 
angebrachtes Näschen festhält. 
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Ist jedoch die Magnetspule stromfrei, so kann die 
Fcsthaltnng des Hammers, weil keine Anziehung vor- 
imnden ist, nicht erfolgen, sondern dieser muss, seinem 
Uebergewichte folgend, wieder zurückfallen, wobei er auf 
den Arm f des Hakens h schlägt, so dass h unter N weg- 
gezogen wird; N fällt nach abwiirts und das Gewicht G 
stellt den Semaphorarm wieder auf „Halr'. Es kann so- 
nach das Einstellen auf j^i^^^ nur geschehen, nachdem 
der Vorwäster durch Schliessung des dauernden Stromes 
hierzu die Erlaubniss ertheilt, und dieser Wärter hat 
also auch das Mittel in der Hand, durch Unterbrechung 
des Stromes den auf „Frei" stehenden Semaphor des 
rückwärts gelegenen Blockwärters im Bedarfsfälle sofort 
auf „Halt" stellen zu können. 

Eine ähnliche Anordnung haben die Blocksignale 
des Ingenieurs Austin Chambert, wie sie auf der unter- • 
irdischen Eisenbahn in London und auf einigen anderen 
englischen Bahnen (vergl. Dingler's Journal, Bd. 232, 
S. 129) seit etwa fünf Jahren in Verwendung sind. An 
jeder Hlockstation ist ein Semaphor vorhanden, der vom 
Wärter durch Umstellen eines Hebels bewegt werden 
kann, und zwar in die Haltiage unter jedem Umstände, 
in die Freilage jedoch nur unter Erlaubniss seitens des 
vorliegenden Blockwärters. 

Das Stellen des Signals geschieht auf pneumatischem 
Wege, indem ein zweiter Arm des Stellhebels einen 
Gebläsecylinder aus Kautschuk auszieht oder zusammen- 
schiebt. Im ersteren Falle wird die Luft im Cylinder 
und in der von demselben ausgehenden Röhre verdünnt 
(der Semaphorarm auf „Halt" gebracht), im zweiten ver- 
dichtet (der Semaphorarm auf ^^i'^^'' gestellt). Die letztere 
Vorrichtung ist elektrisch versperrbar. Die Freistellung 
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ermöglicht der VorwSrter, indem er mit seinem Schlüssel 
einen dauernden Strom herstellt, der beim Nachbar- 
wiichter durch einen Elektromagnet geht, dessen Anker 
bei der ange2K>genen Lage ein Ventil schliesst; ausserdem 
bringt der Strom auch auf dem Repetiteur beider 
Stationen das /eichen „Frei" hervor. So lange das be- 
sagte Ventil nicht geschlossen ist, ist es auch unmög- 
lich, die Verdichtung der Luft behufs Freistellung des 
Signalarmes durchzuführen. Der Nachbarwächter hat es 
also auch hier wie bei der Farmer und Tyer'schen 
Einrichtung in der Hand, den auf ,,Frei" stehenden 
Semaphor des zurückliegenden Blockwärters durch die 
Unterbrechung des Stromes, d. i. im vorliegenden Falle 
durch Oeffnen des Ventiles, auf ^Half* zu stellen. 

F>ei Spagnoletti's Blocksignal sitzt auf der Kurbel, 
mit welcher das optische Signal gestellt wird, eine Scheibe 
mit zwei Vertiefungen, in die sich ein Hemmstift einlegt. 
Das Zurückziehen dieses Hemmstiftes für die V^ieder- 
Umstellung des optischen Signals von der Haltlage in 
die Freilage, sowie das Einlegen des Hemmstittes im 
umgekehrten Falle kann nur vom Signalwärter der , vor- 
liegenden Station durch Entsendung eines elektrischen 
Stromes von bestimmter Richtung bewerkstelligt werden. 
Nach Abgabe dieses Stromes wird die Linie im Apparate 
des Vorwärters automatisch durch den polarisirten Anker 
eines in die Linie geschalteten Elektromagnets unter- 
brochen, und erst durch den daselbst angekommenen 
Zug zufolge des Druckes auf ein Pedal, das den Elektro- 
magnet-Anker mechanisch oder mit Hilfe eines Focal- 
stromes in die angezogene Lage zurückbringt, wird die 
Linie wieder hergestellt. Es kann also weder zufällig 
noch irrthümlich einem zweiten Zuge die Einfahrt in die 
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Section gestattet werden, ehe der vorangegangene am 
Ende des Blockabschnittes eingelangt ist. 

Auf der London Ghatham and Dover-Bahn, 
dann auf der South*£astern- und mehreren anderen 
Bahnen Englands findet das Blocksignal von William 
Robert Sykes Anwendung. Das optische Signal im 
Semaphor wird mit einem Hebel gestellt, den eine Sperrvor- 
richtung in der Haltlagc festhält. Ein oberhalb des Stell- 
hebels angebrachtes Kästchen enthält zwei übereinander- 
liegende Signdscheibenfenster, das eine correspondirend mit 
dem Verschlusse, das andere als Vor- und Rückmeldesignals. 
Ersteres zeigt, wenn es gehoben, d. h. der Hebelyerschluss 
gesperrt ist, die Aufschrift „blocked", wenn es gesenkt, 
d. i. der Hebelverschluss offen ist, das Wort ^clear**. Das 
Vormeldefensterchen zeigt ersterenfalls die Aufschrift 
„train on", sonst „train passed". Die obere Signaltafel 
wird bewegt durch einen senkrechten Stab, der sich auf 
den Arm eines Winkelhebels aufstützt, dessen zweiter 
Arm den Anker eines Hughes'schen Elektromagnets 
trägt. Ist der Anker angezogen, so liegt die Signaltafel 
so, das sie .^blocked" zeigt und ein mit der vorbenannten 
Stange durch ein Gelenk verbundener Sperrhaken liegt 
in einem Einschnitte des Semaphor-Stellhebels ; dieser ist 
also unbeweglich. Kommt aber durch den F^lektromagnet 
ein Strom entsprechender Richtung, so wird der Anker 
abgestossen, der die Stange stutzende Arm geht nach 
abwärts, desgleichen die Stange selbst und ebenso die 
Signaltafel auf „clear". Die niedergehende Stange hebt 
zugleich die Sperrklinke des Semaphor-Stellhebels aus. 
Der Semaphor kann nun auf „Frei" gestellt werden. 

Um einen Deblockirstrom entsenden, d. h. den dazu 
gehörigen Taster niederdrücken zu können, muss der 
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nächst vorhergehende Zug thatsächlich den Posten pas- 
sirt haben; denn es ist einerseits, wenn der Semaphor- 
Stellhebei für die Einfahrt eines Zuges auf „Frei" gestellt 
wurde, ein anderer Riegel eingetallen, den nur der vor- 
überfahrende Zug durch Vermittlung des Druckes, den 
er auf ein Pedal ausübt, wieder aulösen kann; erst 
nach dieser Auslösung ist es dem Signalwartcr möglich, 
den Semaphor auf „Halt" zurückzustellen und nur bei 
dieser Lage lässt sich der Deblockirtaster niederdrücken. 

In Erkenntniss der Wichtigkeit der Kuppelung 
zwischen dem Blocksignal als solchem und dem ei- 
gentlichen Bahnsignal, welches dem Zugpersonal die 
Einfahrt in die Section gestattet oder verbietet, sind 
auch mehrere der älteren Blocksysteme in dieser Rich- 
tung verbessert worden. So hat Preece seiner Con- 
struction eine dem Zugpersonal geltende Wendescheibe 
beigefügt, die entriegelt wird, wenn das Signal jjCiear" 
vom Vorwärter kommt. Auch Regnault hat sein 
System dahin erweitert und vervollkommnet, dass er sein 
Signal mit dem Bahnzustandssignal verbindet und dieses 
erst durch Ströme von bestimmter Richtung, die aut 
einen Hughes'schen Elektromagnet einwirken und den 
Riegel zur Seite schieben, für die Freistellung beweglich 
macht (vergl. Tob 1er, Elektro- techn. Zeitschrift, Bd. 2, 
S. 458). 

In ähnlicher Weise hat auch das Ty er sehe Block- 
signal auf der Französischen Mittelmeer - Bahn durch 
Jousselin eine Vervollkommnung erfahren, welche im 

Wesentlichen darin besteht, dass das Bahnzustandssignal, 
ein Semaphor, mit der Blockirvorrichtung in directe Ab- 
hängigkeit gebracht ist vergl. Tobler, Elektro-techn. 
Zeitschrift, Bd. 3, S. 19). 
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£s bleiben schliesslich jene Blocksignalsysteme in 
Betrachtung zu ziehen, bei welchen ohne Mitwirkung 

eigener Blocksigna] warter fixe Signale auf der Strecke, 
ab weichend von den eingangs dieses Abschnittes 
besprochenen Signalen, die auf der Maschine, 
beziehungsweise dem Zuge erscheinen, automa- 
tisch durch das VorQberfahren des Zuges bethätigt 
werden. 

Es lag längst in den Wünschen der Eisenbahnver- 
waltungen, die für die Zugdeckung massgebende Signali- 
sirung von der menschlichen Fehlbarkeit vollständig unab- 
hängig zu raachen, und in erster Linie sind es natürlich 
die Araerikaner, welche das Sparen mit Menschenkräften 
an sich in allen ihren Einrichtungen als erstes Princip 
im Auge behalten und deshalb in dieser Richtung am 
. meisten experimentiren und am weitesten gehen. 

Uebrigens wurden auch auf dem Continente schon in 
den Funfziger-Jahren mit derlei Anordnungen Versuche ge- 
macht und zählen hierher die Systeme von Maigrot, 
V^rit^, Bordon, Bianchi, Bergeys, Fragneau und 
Anderen (vergl. GlÖsener, Traite und Du Moncel, 
Expose 5). Neuerer Zeit sind es nur die Amerikaner, 
welche ihre Bestrebungen in dieser Richtung walten 
lassen. Wie es scheint, kann diesfalls ausser dem 
Loiseau'schen Signal (vergl. Abschnitt "VII), das in der 
dort beschriebenen Form mit BlaschalLr-Contactcn auch 
als ßlocksignal benutzt wird, nur das Krämer'sche Block- 
signal, welches auf der Österreichischen Franz Josef-Bahn 
Anwendung findet, als Ausnahme angeführt werden. 

Der Zeichen-Apparat dieses Signals besteht aus einer 
etwa 13 bis 4 Meter hohen Saulc, auf der sich ein 0*75 Meter 
breiter, 0'6 Meter hoher Blechkasteu behndet, der ein 



Digitized by Google 



Die Zugdeckungssignale. 



kreisrundes Fenster hat^ welches entweder durchsichtig 
(bei Nacht gewöhnh'ches Licht zeigend) ist (.,Frei*'), oder 
vor dem eine rothe Scheibe (das HaltsignalJ sichtbar 
wird. Diese Signalscheibe besteht aus einem Stahlreifen^ 
auf dem rother Seidenstoff gespannt ist; sie sitzt direct 
auf dem längeren Arm eines Ankerhebels. Mit den 
zwischen den l^olschLilicn eines starken h^lcktromagnets 
sich bewegenden und von einem Stahlmagnet polari- 
sirten Anker geht auch die Scheibe hin und her, d. h. 
blendet die Fensteröffnung des Signalkastens {^„Halt") 
oder verschwindet hinter der Kastenwand (y,Frei" ). Bei 
der Einfahrt in eine Section drückt der Zug ein Pedal, 
das einen Taster bewegt, wodurch ein positiver Strom 
in den Elektromagnet des Signal-Apparates gelangt, dem- 
zufolge der Anker von dem Elektromagnet-Schenkel, 
welchem er bei der Frcilage des Signals genähert war, 
abgestossen und dafür zum anderen hinübergezogen wird; 
die Scheibe stellt sich auf „Half". Der die Section ver- 
lassende Zug findet ein zweites Pedal, dessen Bethäd- 
gung einen negativen Strom in den Elektromagnet der 
Blockscheihe gelangen lässt, wodurch diese wieder auf 
„Frei'' zurückgestellt wird. 

Die New- York Central Railway wendet auf einigen 
ihrer Strecken automatische Block -Apparate von David 
Rousseau an. Das optische Blocksignal ist eine Wende- 
scheibe, ähnlich wie die Hipp'sche ^vergl. Abschnitt VII\ 
doch hat die durch ein Uhrwerk mit Gewichtsbetrieb 
gedrehte und durch eine elektrische Aus- und Einlösung 
in den Signalstellungen festgehaltene Signalscheibe kleinere 
Dimensionen und ist aus rothem Glase. Sie ist sammt 
dem Triebwerke und der Auslösung in einem an der 
dem Zuge entgegengerichteten Seite mit einem kreis- 
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runden Fenster versehenen Blechkasten untergebracht» 
dessen Inneres bei Nacht von rückwärts durch eine 

Lampe beleuchtet wird. Dieser Signalkasten bildet das 
. Kopiende einer gusseiserneii 3 Meter hohen Säule, in 
deren Sockel die Batterie sich befindet, wenn kein 
Wärterhaus in der Nähe ist. Jede Auslösung der Elek- 
tromagnet-Armatur veranlasst die Auslösung des Lauf- 
werkes, welches sich nach einer Vierteldrehung der Scheibe 
wieder arretirt. Die letztere steht also einmal parallel 
zum Geleise (^^Frei*'), das nächstemal senkrecht zu dem 
Geleise (^Half*). Die Linienanordnung erhellt aus Fig. 88. 
Für jede Section I, II, III ist ein Blocksignal S^^S.^^S.^ 



Fig. 88. 




vorhanden und bei jedem Signal eine Batterie. Der eine 
Pol dieser Batterie geht zur Erde, der andere ist mit 
den Elektromagnet- Windungen der Auslösevorrichtung 

verbunden. Das zweite Spulenende ^^eht zu einem ein- 
fachen, isolirten, auf der Signalscheibenspindel sitzenden 
Contactdaumen. Diesem Gontactdaumen gegenüber sind 
im Signalgehäuse zwei Schleiffedern angebracht; die eine 
derselben berührt der Contactdaumen während der Frei- 
stellung des Signals, die andere bei der Haltlage. Nun 
ist die erstere der Federn mit dem Linienstück die 
letztere mit dem Leitiuigsende n verbunden. Von m 
geht ein Leitungsdraht zu dem Schienencontacte C, von 
n zu dem schon in der nachstvor\ieren Section liegenden 
Contacte A'. Diese Contacte bestehen aus einer zwischen 

Kohirarst. Signklweten. 15 
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zwei Schwellen direct unter der Schiene befestigten 
Kautschukbüchse, in welcher ein in einer Führung 

liegender Contactstift sich befindet, der mit der Leitung 
m, beziehungsweise n in Verbindung steht; über diesem 
Stifte liegt eine Metallscheibe, die als oberer Abschluss 
der Kautschukbüchse dient und direct an die Eisenbahn- 
schienen angeschraubt ist. Wird durch die Last des 
Zuges die Schiene eingebogen und also die Kautschuk- 
büchse zusammengedrückt, so tritt der Stift mit der be- 
sagten Scheibe, die vermöge des Schienenanschlusses als 
Erde dient, in Contact. 

Findet ein Zug die Signalscheibe auf „Halt** stehend, 
niuss LT anhalten; steht die Scheibe aut ..Frei", fahrt der 
Zug in die Section z. B. I ein und bethatigt die Gontact- 
vorrichtung Q. Da in Si die Verbindung der Batterie 
durch den Elektromagnet und den Commutator zu i»] 
angeschlossen ist, wird sonach ein Stromschluss ent- 
stehen, eine Auslösung der elektrischen Arrctirung er- 
folgen und die Scheibe Si sich auf „Halt" umstellen. Der 
eingefahrene Zug hat sich also selbst gedeckt. Kommt 
er zu C,, so geschieht hier wieder dasselbe; erst wenn 
er bereits von S.y gedeckt ist, trirtt er auf den Schienen- 
conlact A'j, der mit «i, und da Si auf ..Hall" steht, 
auch durch den Commutator mit dem Elektromagnet 
und der Batterie von Si verbunden ist. Durch den in Ki 
herbeigeführten Erdschluss erfolgt wieder ein Strom- 
schluss in kV, ; dieses Signal wird ausgelöst und '.•(> Grad 
herumgedreht, d. h. wieder auf „Frei" gestellt. Ein 
nächster Zug kann nun in 1 vorrücken. 

Beim dem auf der Fitchburg-Eisenbahn ange- 
wendeten, von Oscar Gassett construirten Blocksignal ist 
der Signalständer gleichfalls ähnlich dem Hipp'schen. Die 
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auf einer Gusseisensäule befindliche Scheibe dreht sich 
durch die Wirkung eines Triebwerkes immer in gleicher 
Richtung um je 90 Grad und wird auch wieder nach 
Art der elektrischen Distanzsignale ausgelost und arretirt. 
Die Einlösung ist eine bedingte (vcrgl. S. 30 Ii.), und 
zwar durch Vermittlung ungleich hoher Arretirungsstifte 
so angeordnet, dass das Signal bei stromloser Linie nur 
auf „Halt", bei vorhandenem Strom aber nur aul „Frei" 
stehen kann. 

An Stelle von Leitungen benutzt Gasse tt die Schienen- 
stränge Ri Ri (Fig. 89) jeder Section, welche sowohl von 
den Schienen der anstossenden Section als vom Erd- 
boden durch nichtleitende Auflag- und Zwischenplatten 
isolirt sind. Die Batterie ist am Ende, der Elektromagnet 
M am Anfange der Section zwischen die beiden Schienen 
durch Vermittlung von Leitungsdrähten eingeschaltet, so 
dass also vom Kupfer K über i?,,A/, /?o zAim Zink Z 
unter normalen Verhältnissen ein Ruhestrom cursirt 
und die Signalscheibe S auf „Frei" steht. 

Fährt jedoch aus der Section I in die Section II 
ein Zug ein, so wird durch die Räderpaare und Axen 
zwischen den beiden Schienensträngen i?, und R.^ ein 
kurzer Schluss hergestellt, in dem Elektromagnet M 
verschwindet sonach der Strom fast vollständig und dem- 
zufolge stellt sich S auf ^Half ; der Zug hat sich ge- 
deckt. Erst wenn der Zug R\ R.^ verlässt, kommt in M der 
Strom der l-^atterie B wieder zur Wirkung und stellt S 
auf „Frei", so dass ein Folgezug in die Section II nach- 
rUcken kann. Gassett verbindet das eigentUche Block- 
signal 5, damit der Zug gleich bei der Einfahrt auf 
entsprechende Entfernung gedeckt werde, noch mit einem 

in genügender Distanz von S aufgestellten \ orsignal ^j, 

15* 
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das ganz so eingerichtet ist, wie das früher geschilderte 
Hauptsignal. Der AnkerA desElektromagnetsin iSist wie 
ein Relaishebel eingerichtet und contactirt im angezogenen 
Zustande, d. i. bei der Freilage des Signals .S", mit einer 
Schraube, die mit einer zur Batterie B^ führenden Leitung 
L verbunden ist, während die Axe des Ankerhebels an 
den Schienenstrang anschliesst. L geht weiter durch den 
Elektromagnet A/^ des Signals 5|, von wo wieder ein 
Draht zum Schienenstrang R^ führt. So lange S auf „Frei'* 
steht, ist also auch i?, wirksam und auf „Frei"; fährt 
ein Zug in II ein und hört demzufolge die Strom- 
wirkung von B im Elektromagnet M auf, so reisst 



Fig. 89. 



fs, 

• 




B 


1 " ; u i:i 



der Anker A ab, L wird unterbrochen, Mi stromlos und 
5t auf 7, Half* gestellt. Beide Signale arbeiten demnach 

übereinstimmend. 

Schon früher als Gassett benutzte Frank L. Pope 
in Ehzabeth (1^72) auf verschiedenen amerikanischen 
Bahnen die isohrten Schienenstränge als Ersatz der 
Leitungen für sein elektrisches Blocksystem. Der Signal- 
Apparat Fig. *.M) ist wieder auf einer entsprechend hohen 
Säule rechts der Bahn angebracht und in einem Ge- 
häuse G, das zwei übereinander oder auch nebeneinander 
liegende, kreisrunde Fenster F,, 2^ hat, untergebracht« 
Die kreuzweise in zwei weisse und zwei rothe Felder 
getheilte, hinter den F'cnstern im Gehäuse befindliche 
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Signalscheibe S bedeutet „Halt*', wenn die rothen, jfFTti'\ 
wenn die weissen Segmente hinter Fi^ sichtbar sind. 
Durch das an der Scheibenkante angebrachte Uebergewicht ^ 

wird die um die Axe D drehbare Scheibe 5 für ge- 
wöhnlich in der Haltlage festgehalten; Strom ist nicht 
n der Linie; erfolgt jedoch eine Stromgebung, so wird 

Fig. 90. 




der Anker des Elektronaagnets Ali angezogen, da der 
Strom von Li über den Contactbügel j den Contact- 
ambos c über Mt, d seinen Weg nach findet. In 
diesem Falle geht mit dem Anker Ai die steif daran 
befestigte Stange A* nach abwärts, also der auf A' dreh- 
bare, mit k durch ein Charnier verbundene Hebel bei 
h nach aufwärts, so dass Y durch die Verbindungsstange 
auf den Krummzapfen r einwirkt und die Scheibe 
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in der IMcilrichtuni; um 90 GraJ gedreht wird, bis das 
an der Scheibenkante beiestigte weiche Eisenstück ^ 
zu gelangt. Nunmehr hegen die weissen Scheiben- 
felder vor Fy^ Signal zeigt also fi^t&r> Bei dem 
Aufwärtsgehen des Hebels h ist dieser bei v mit t in 
eine metallene Verbindung getreten und gleich darauf 
hat er den Bügel ji von c abgehoben. Demzufolge hört 
in A/i der Strom auf, dafür hat dieser jedoch seinen 
Weg von Lj i. Über den Draht n in den zweiten Elektro- 
magnet ;V/., und über p nach gefunden. M., halt das nun 
als Anker dienende Kisenstück und somit die Scheibe 
S in der Freilage fest. Diese Signallage ist also nur in 
dem Falle und so lange möglich, als sich Strom in der 
Linie Li, befindet. Hört der Strom auf, so iSsst M>i 
den Anker .4., los und das L'ebergewicht g stellt die 
Scheibe wieder in die Haltlage (Fig. 90) zurück. 

Auf der Strecke sind in jeder Blpcksection die Stücke 
5], iS^ und der Schienenstränge voneinander und 
vom Erdboden isolirt. Am Anfange der Section zwischen 
^1 und ifj ist der Block- Apparat M eingeschaltet, am 
Ende der Section zwischen 52 und die Batterie B, 
Bei freier Strecke ist B zufolge der bei m und n be- 
stehenden Linienunterbrechung unwirksam, das Signal zeigt 
y,Halt". Will ein Zug in die Section einfahren und berührt 
sein erstes Raderpaar den Schienenabschnitt 5], 61,, so 
werden diese beiden hierdurch in leitende Verbindung 
gebraclit und also der Strom der Batterie B über Af ge- 
schlossen und dieses Blocksignal auf „Frei" gestellt. Die 
Freistellung kann aber, wie man sieht, nur erfolgen, 
wenn sich zwischen dem Anfange und Ende der Section, 
d. i. auf dem Schienenstück S^y kein Zug befindet, weil 
anderenfalls B durch den auf S^^ laufenden Zug in kurzen 
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Schluss gebracht wäre und M nicht beeinflussen könnte. 

Ist kein vorausgchciuicr Zug in der Section und stellt 
sich also M bei der Einluhrt eines Zuges richtig auf 
„Frei", was der Locomotivführer genau beobachten muss, 
so wird, wenn die Locomotive den Schienenstrang 
erreicht, M sich sofort wieder auf „Halt" stellen, da die 
zwischen ^2 und 5; eingetretene, durch die Räderpaare 
des Zuges vermittelte metallische Verbindung die Bat- 
terie B in kurzen Schluss bringt. 

Zu den amerikanischen Systemen der besprochenen 
Gattung zählt auch das Blocksignal von Thomas S. 
Hall (The Railroad Gazette, 1879, S. ö63). Das eigent- 



liche Blocksignal ist wieder mit einem Vorsignal gleicher 
Construction verbunden. Die vom Zug bewirkten und 

die Signalunistellungen hervorrufenden Stromänderungen 
geschehen aber diesmal nicht durch Vermittlung der 
isolirten Schienenstränge, sondern durch Streckencontacte 
die aus Pedalen bestehen und einige Aehnlichkeit mit 
den Lois eau'schen (vergl. S. 132) besitzen. Statt Federn 
sind Kautschukpurter an der Contactvorrichtung vorhanden, 
welche einerseits die stossende Wirkung der Zugräder 
mässigen und andererseits die Rückstellung des Pedal- 
hebels bewirken. Der Raddruck überträgt sich durch den 
Pedalhebel auf einen Kolben, der in einem geschlossenen 
gusseisernen Cylinder läuft und die Stelle des Lar- 
tigue 'sehen oder Loiseau*schen Blasebalges vertritt, 



Kig. 91. 
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denn die durch das Aufwärtsgehen des Kolbens com- 

priinirtc lAitt gelangt durch ein Nebenrohr unter den 
Kolben und veranlasst ein langsames Niedergehen des- 
selben, da sie nur aus einer ganz kleinen Oefihung ent- 
weichen kann. Das Aufwärtsgehen des Kolbens hat 
natürlich den zur Bethätigung des Signals ( Umstellung 
auf „Halt") nüthigen Linieuschluss hergestellt. Der Signal- 
Apparat selbst besteht aus einer nur elektrisch stellbaren 
rothen, bei den Vorsignalen blauen Glasscheibe, die in 
einem wasserdichten, vorne mit einer kreisrunden ver- 
glasten Fensteröffnung versehenen Gehäuse auf einer 
entsprechend hohen Säule angebracht ist. Die Bewegungen 
des Blocksignals ändern zugleich die Lage eines an dem- 
selben befestigten Commutators, wodurch auch das Vor- 
signal entsprechend gestellt wird. 

Jüngere Projecte und Versuche, welche mit ähn- 
Uchen Signalen auch in Europa gemacht wurden, er- 
wähnt Langdon in seiner „The Application of Electri- 
city to Railway Workings (London 1877), und zwar unter 
Andern! des Niihcren ein in England von D. Whvte 
vorgeschlagenes und auf den schwedischen Staatsbahnen 
versuchtes System von H. Brunius. 

Es liegt ausser Frage, dass eine wirklich zureichende 
Sicherung der Züge gegen nachfahrende nur durch räum- 
liche Deckung erzielt werden kann, und dass die Ein- 
haltung der Stationsdistanz das einfachste und wirksamste 
Mittel in dieser Beziehung bietet; allein sind die Bahn- 
stationen nicht nahe aneinander und ist die Anzahl der 
in gewissen Zeiträumen hintereinander zu befördernden 
Züge so gross, dass die zwischen zwei Zügen verfügbare 
' Zeit kleiner wird, als die Fahrzeit eines Zuges von einer 
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Station bis zur Nachbarstation, dann stellt sich, wie schon 
früher angedeutet wurde, die Nothwendigkeit heraus, die 
Strecke zu tbeilen und Signal-Zwischenstationen einzu- 
schieben. England, wo die Verkehrsdichte schon vor 
Jahren die gedachte Steigerung erreicht hatte, folgte 
zuerst dem natürhchen Zwange und wurde zum Mutter- 
lande der Blocksignale. Da durchlaufende Liniensignale, 
für welche vermöge der baulichen Anlage der in der 
Regel alle Wegübergänge im Niveau vermeidenden eng- 
lischen Bahnen kein drängendes Bedürfniss vorlag, fehlten, 
brauchte man den Anruf zur Aufmerksammachung des 
Blocksignalwärters und hieraus entwickelte sich das Vor- 
und Rückmeldesignal als integrirender Theil der Block- 
signale. Bei allen diesen älteren, zumeist noch heute an- 
gewendeten Svstemen beschrankte sich die Blocksignal- 
Einrichtung so eigentlich auf eine in wenigen Zeichen 
abwickelbare, aber immerhin bios persönliche telegraphische 
Correspondenz zwischen den Signalwärtem, so lange 
das Streckensignal nicht in gebundene Abhängigkeit vom 
Nachbarwärtcr gebracht war. Dem menschlichen Irrthurae 
war nicht vorgebeugt. Frischen hat in dieser Richtung 
neue Bahnen eingeschlagen, die die einzig richtigen sind, 
so lange man Überhaupt die Beihilfe menschlicher Kräfte 
für die Pilocksi^nalisirunij in Betracht zieht. 

Der Blockwärter darf nicht nur durch ein 
Signal beauftragt werden, keinen Zug nachfolgen 
zu lassen, sondern muss thatsächlich ausser 
Stande gesetzt sein, einem Zuge die Einfahrt in 
die Section zu gestatten, so lange nicht der Vor- 
wärter die Strecke freigegeben hat. Diese Frei- 
gebung nach rückwärts darf der Blockwärter nur be- 
werkstelligen können, wenn er selbst den vorausfahrenden 
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Zug bereits gedeckt hat. Diese zwei Hauptbedingungen 

sind von dem Svsteme SienicMis und Halske zuerst 
eriüilt und seitdem von einer Reiiie anderer Systeme 
acceptirt worden. 

Ein ergänzendes Erforderniss ist, dass der Block- 
Wärter übcrliaupt eine Deblockirung nicht früher 
vornehmen könne, als der in Frage kommende 
Zug die Se ction wirklich verlasse n hat. Diese letzte 
Bedingung wird schon deshalb schwieriger zu erfüllen, 
als die beiden ersteren, weil sie unbedingt eine Wechsel- 
wirkung zwischen dem Zuge und der Signalvorrichtung 
erlordert, die nur durch ein Pedal oder einen Schienen- 
contact — zwei Dinge, die allezeit ihr üebles besitzen 
und besitzen werden — erreicht werden kann. 

Wünschenswerth, jedoch keineswegs absolut noth- 
wendig ist überall dort, wo durchlaufende Liniensignale 
fehlen und der Signalwärter über das Kommen eines 
Zuges keine bestimmte Nachricht hat, also verdammt 
wäre, seinen Apparat unausgesetzt mit gespannter Auf- 
merksamkeit zu beobachten, damit kein Zug etwa un- 
nöthige Verzögerungen bei der Fjnfahrt in die Section 
erleide, ein Vormeldesignal. Das Rückmeldesignal wird 
gegenstandslos, wenn die früher angeführte bedingte 
Sperre des Streckensignals besteht. 

Weiter wiirc wünschenswerth, dass der Blockwärter 
abgehalten werde, nach Passirung eines Zuges die 
Deblockirung nach rückwärts zu vergessen, damit kein 
nachfahrender Zug in der Einfahrt in die Section eine 
überflüssige Behinderung erleide. Diese Bedingung kann 
mit einem Lärmwecker, dessen Stromkreis durch den 
vorbeifahrenden Zug geschlossen und erst bei der De- 
blockirung, etwa durch die Bewegung des niedergedrückten 
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DeblockirtasterSy wieder unterbrochen wird, nicht allzu 

schwer erfüllt werden. 

Das ideal Wünschenswerrheste wären freilich auto- 
matische Blocksignale, mit welchen menschliche Irrthümer 
und Gebrechlichkeit ganz ausgeschlossen und überdem 
die kostspiehgen menschlichen Hilfskräfte erspart blieben; 
allein die P>lahrung lehrt, dass es noch nicht gelungen 
ist, befriedigende Gonstructionen aufzutindeii. Die 
Schwierigkeiten liegen in der Zustandebringung einer 
exacten Verbindung zwischen Zug und Signalmittel. Die 
isolirte Schiene scheint noch wesentlich dienlicher zu sein 
als das der Devastation und Abnutzung so sehr aus- 
gesetzte Pedal. Die bei allen bekannten automatischen 
Systemen mit Streckensignalen angewendeten feuchten 
Batterien -sind auf Punkten exponirt, wo sie keiner fort- 
laufenden Pflege unterstehen oder sonst wieder bedeu- 
tenden Aufwand an Instandhaltung erfordern. Snid die 
Zeichen- Apparate solche, welche vom elektrischen Strome 
direct gestellt werden, so können sie nur klein und un- 
auffällig sein, also vom Zugpersonal im Nebel, Schnee etc. 
leicht übersehen werden; sind sie gross, so muss ein 
Triebwerk vorhanden sein, das sie bewegt und rechtzeitig 
aufgezogen werden muss, also auch wieder einer sorgsamen 
Beaufsichtigung und regelmässigen Wartung bedarf. 

Besser noch lassen sich die Verhältnisse bei den 
automatischen Blocksignalen an, welche, wie z. B. das 
Putnam*sche, den Zeichen -Apparat und die Elektri- 
citätsquelle auf der Zugslocomotive anbringen, wo die 
ständige Beaufsichtigung keiner Schwierigkeit unterliegt. 
Dafür aber erwachst bei diesen Systemen ein anderwei- 
tiger Uebelstand in den Verbindungscontacten zwischen 
Zug und Schiene oder Leitung. Diese Verbindungen, 
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Bürsten, Stempel, Knaggen u. s. w., wie sie immer heissen 
mögen, sind einer ari;en Abnutzung ausgesetzt und in 
Bezug auf verlässliche Wirksamkeit auch auf günstige 
klimatische Verhältnisse verwiesen. 

Der Verein deutscher Eisenbahn -Verwaltungen hat 
vor einigen Jahren einen Preis tür die Erfindung ciiics 
brauchbaren, verlässlichen automatischen Blocksignals 
ausgeschrieben, aber keine Gelegenheit gefunden, diesen 
Preis zuzuerkennen. 

Es ist auch nicht abzusehen, ob je auf den euro- 
paischen coiitinentalen Eisenbahnen automatische ßlock- 
signale Verbreitung werden finden können. Es können 
hier nämlich gerade jene Bahnen, welche eine Verkehrs- 
dichte erreicht haben, die die Einrichtung von Block- 
signalen erheischt, das sind die alten Bahnen, eine be- 
sondere Bahnbewachung nicht entbehren, weil sie in der 
Regel reich bevölkerte Districte durchziehen, sich vielfach 
im Niveau mit Strassen und Wegen kreuzen, femer weil 
schon die Bahngesetze und socialen Verhältnisse der 
Staaten darauf eingerichtet sind und endlich die Bevölke- 
rung nicht genugsam im Seltgovernment eingelebt ist. 
Wo aber Bahnwärter ohnehin vorhanden sind, auto- 
matische Blocksignale einzurichten, scheint, abgesehen 
von der derzeitigen Kostspieligkeit und bis zu einem 
gewissen Grade stets fragwürdigen Verliisslichkeit dieser 
Einrichtungen, kaum zweckdienlich, vielmehr wäre die 
Heranziehung des Wächters zur Bedienung des Blocksignals 
naturgemäss. Wenn jedoch das System vermöge seiner 
weitläufigen, zeitraubenden Bedienung den Wärter so 
vollständig absorbirt, dass ihm für den weiteren Bahn- 
bewachungsdienst keine Zeit mehr erübrigt, oder wenn 
das gleiche Verhältniss durch die enorme Dichte des 
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Zugverkehrs mit sich gebracht wird, dann fällt die öko- 
nomische Frage wieder in*s Gewicht und fördert die 

Hinncii;ung zu einem automatischen Signal. Insoterne 
wäre es immerhin äusserst wünschenswerth, wenn die 
vielen mit automatischen Blocksignalen in jüngster Zeit 
aufgenommenen Versuche zu wirklich günstigen Re- 
sultaten führen' würden. 



IX. Sicherungs - Einrichtung für die Fahrt 
der Züge über Weichen. 

Ueberau, wo der Eisenbahnzug Weichen zu befahren 
hat, also auf den Bahnabzweigungen aller Art, hängt die 
Sicherheit der Fahrt auch ganz wesentlich davon ab, 

dass die Weichen sich in der richtigen Lage befinden. 
Es handelt sich hierbei erstens darum, dass die einzelnen 
Theile der zu befahrenden Weichen gehörig lagern, d. h. 
dass die mechanische Einrichtung in Ordnung ist und 
insonderheit die Spitzschienen an der Stockschiene gut 
anliegen, damit nicht ein Aufsteigen oder Durchfallen 
der Fahrzeuge, also eine Entgleisung herbeigeführt 
werden könne. Es muss weiter die Weiche auch für 
den richtigen Schienenweg gestellt sein, damit der 
Zug nicht etwa in eine falsche oder gar feindliche, d. i. 
von üegeazügen oder sonstigen Hindernissen belegte 
Fahrstrasse gelenkt werde. 

Bei Besprechimg der Distanzsignale vsrurde bereits 
darauf hingewiesen, dass Bahnabzweigungen und Bahn- 
hotseinfahrten durch fernwirkende Signale gedeckt werden 
müssen, welche die Aufgabe haben, dem herannahenden 
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Zuge die Fahrt zu verbieten, so lange sein Weg zur 
Befahrung nicht vollständig frei ist. 

Ersichtlichcrmassen sollen also diese Distanzsignale, 
sobald sie bestimmt sind, mit Weichen versehene Bahn- 
steilen zu decken, mit den Weichen der zu deckenden 
Bahnstelle in stricter Wechselwirkung stehen; es müssen 
nämlich, so lange die sämmtlichcn in Betracht kommen- 
den Weichen nicht im oben erläuterten zweifachen Sinne 
richtig stehen, die respectiven Distanzsignale die Fahrt 
verbieten und umgekehrt, wenn mit dem Distanzsignal 
die Fahrt „erlaubt" ist, müssen die Weichen vorher in 
die richtigen Lagen gebracht worcien sein. 

Für denjenigen ßahnbeamten, welcher, wie dies auf 
den europäisch-continentalen Bahnen zu sein pflegt, für 
die gesammte Manipulation in seiner Station und selbst 
für die richtige Disposition bis zur Nachbarstation allein 
die Verantwortung trägt, gehört es zu den wichtigsten 
Pflichten, sich stets genau darüber im Klaren zu halten, 
ob den oben besagten Abhängigkeitsverhältnissen zwischen 
Distanzsignalen und Weichen streng Rechnung getragen 
ist. Ehe das in einer Station oder an einer Ab- 
zweigung disponirende Bahiiorgan die Gestattung einer 
Zugeinfahrt verfügen kann,*muss es vorher die Ueber- 
zeugung gewonnen haben von der richtigen Stellung der 
Weichen. Bei ausgedehnten Bahnhofsanlagen und dichtem 
Zugverkehr gestaltet sich diese Aufgabe sehr schwierig 
und bleibt überdem noch inuner unsicher, denn während 
sich der disponirende 'Beamte von einer Stelle zur anderen 
begiebt, können an den massgebenden Weichen- oder 
Signalstellungen zufallige oder absichtliche Aenderungen 
herbeigeführt werden. Man hat es demnach für wichtig 
erkannt, dem Beamten die Uebersicht zu erleichtern, 
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indem man an einer Centralstelle Gontrol -Apparate auf- 
stellte, welche ihm bei einmaHgem Ueberblicken Kenntniss 

über die Stellungen sämnitliclier in Frage kommenden 
Bahnemrichtungen geben. Diese Art Control-Apparate 
wird im X. Abschnitte des Näheren besprochen. 

Aber auch mit der Controle allein ist. keine voll- 
kommene Sicherheit erreicht, denn die gefährliche Even- 
tualität erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Beamte 
eine Unordnung, die sich zwar auf seinen Control- 
Apparaten kennzeichnet und durch einen irrthum eines 
Weichen- oder Signalwärters entstanden ist, nicht mehr 
rechtzeitig repariren kann. 

Es bleibt nur ein Mittel zur Hintanhaltung jeder 
Fährlichkeit übrig, nämlich das Stellen der Distanzsignale 
und der zugehörigen Weichen durch gegenseitige Verbin- 
dung der Stellvorrichtungen in directe zwangsweise Ab- 
hängigkeit voneinander zu bringen. 

In England hat in Folge der ungeheueren Yerkehrs- 
steigerung das Bedürfniss nach solchen Einrichtungen 
sich schon lange geltend gemacht und sogar dem Unter- 
hause zu einem Gesetze, mit welclicni den Eisenbahnen 
bestimmter Verkehrsdichte diese Kuppelungsvorrichtungen 
(Locking oder Interlocking-Systeme) vorgeschrieben sind, 
Anlass gegeben; aber auch in Frankreich, Belgien, Deutsch- 
land, in der Schweiz und jüngster Zeit in Oesterreich- 
l'n^arn hat der steinende Verkehr und die Vcr^rösseruni^en 
und Gomplicirungen der Bahnhöfe die Einführung solcher 
Sicherungsvorrichtungen als natürliche Consequenz mit 
sich geführt. 

P'ür die Durchführung der Abhängigmachung sind 
zwei Hauptformen denkbar: Entweder geschieht die 
Stellung der Weichen und jene der respectiven Distanz- 

0 
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Signale auf getrennten Punkten oder auf einem gemein- 
samen Stellorte. 

Ersterenüills können die Umstellungen mit den ge- 
wöhnlichen mechanischen oder elektrischen Hiltsmitteln 
durchgeführt sein, die gegenseitige Abhängigkeit wird aber 
unter diesen Umständen, sobald es sich um grössere Ent- 
fernungen handelt, nur im elektrischen Wege leicht durch- 
geführt werden können. 

Für diese Art Interlocking -Systeme werden sich so 
ziemlich alle elektrischen Blocksignale jener Qattung, bei 
welcher das optische Streckensignal mit der Blockir- 
Vorrichtung gekuppelt ist (siehe Abschnitt VIII), die also 
mit sogenannten Verriegelungen arbeiten, anpassen lassen. 
An Stelle des Signals, z. B. Semaphors deir einen Section, 
tritt dann die Weiche und an Stelle des Signals der 
Nachbarsection das betreifende zugehörige Deckungssignal. 

So war bespielsweise ein Interlocking-Signal von der 
Französischen Nordbahn in Paris und in München aus- 
gestellt, dessen Anordnung ganz der des Lartigue-Tesse- 
Prudhomme*schen Blocksignals (S. 208) entsprach. 

Die Amerikaner haben auch ihre automatischen 
Blocksysteme für Interlocking- Anlagen ausgenutzt, so 
z. B. Gassett (siehe S. 226), Hall (vergl. S. 231) u. s. w. 

Gassett schaltet das Distanzsignal S (Fig 92) ganz wie 
beim eingehen Blocksignal (Fig. 89) an die isolirte Schienen- 
section A' Y. Die Scction hört erst bei p q auf, wo die 
Batterie B eingeschaltet ist. Bei den durch die Weiche 
bedingten Unterbrechnngspunkten werden die einzelnen 
Weichentheile durch die Dräthe c s und b x und durch die 
Vermittlung eines Linienwechscls IT mit den Mauptstriingen 
des Geleises verbunden. Die beweglichen Weichenzungen 
sind gegeneinander und die Übrigen Weichentheile 
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durch passende Zwischenlagen, z. B. aus hartem Holze, 

isolirt. Der in einem wasserdichten Gehäuse verschlossene, 
neben dem Weichenbocke auf dem Weichenroste gut 
befestigte Linienwechsel Fig. 93 besteht aus einer isoli- 
renden Platte g aus Hartgummi od. dgl., in welche drei 
metallene Contactplatten b und c eingesetzt sind, von 
welchen jede mit dem Geleise mittelst Drähten (siehe 
Fig. 92) in leitende Verbindung gebracht ist. Oberhalb 
der drei Contactplatten a, by c (Fig. 93) liegt der auf 
der Axe AA drehbare Hebel HH^ welcher die mehrfach 
geschlitzten, durch Kautschukzwischenlagen gegen AA^ 



Fig. 92. 
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beziehungsweise H H isolirten Contactfedern m und n 

trägt. Je nach der Lage des Hebels H H werden ent- 
weder die Federn mm auf den Contactplatten a und b 
aufliegen, wodurch a mit b metallisch verbunden sein 
wird, wogegen c isolirt bleibt, oder nn kommt mit a 
und c in metallische Berührung, in welchem Falle b 
isolirt bleibt. Diese zwei Stellungen des Linienwechsels 
werden durch die Spitzschiene der Weiche bewirkt, indem 
diese bei der Weichenlage auf die Gerade den Knopf C 
in das Rohr R hineindrfickt, wodurch die kleine, aber 
kräftige Spiralfeder f den Hebel HH in die dargestellte 
Lage, bei welcher b und a durch m m in Verbindung 
kommen, bringen und in dieser festhalten kann. 

KohirOmt. Sf|pi»1we««<n. 16 
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Steht die Weiche auf „Ausweiche", so kann die in 
der Röhre R auf die Zugstange Z wirkende stärkere 
Spiralfeder F die Stange Z hinausschieben, wobei der 
an Z festsitzende Ring D den von HH emporstehenden 
Hebel G mitnimmt und, den Einfluss der Feder / auf- 
hebend. HH so weit dreht, dass sich die Federn an 
auf c und a legen und diese metallisch verbinden. 




Wenn nun die Weiche auf die Gerade steht, wird 
die Batterie B ihren Strom von p über i, a, b, y 
durch den Elektromagnet des Signals S weiter über ;% 
X, f, d wirken lassen können und S auf „Frei" zeigen, 
vorausgesetzt, dass sich zwischen S und B nicht schon 
ein Zug befindet, der B kurz schliesst. Jeder einfahrende 
Zug deckt sich also sofort, wenn er das Signal S passirt 
und demselben den Strom entzieht. Das Signal .S" stellt 
sich aber immer auf „Halt", wenn die Weiche auf „Aus- 
weiche" gesteilt wird, weil dann zwischen a und b eine 
Unterbrechung eintritt. Die S. 243 hergestellte Verbin- 
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dung, vermöge welcher 5 Über z\ a, c und s in kurzen 
Schluss geräth, soll dagegen nur die erhöhte Sicherheit 
dafür gewähren, dass kein Theilstrom nach S gelange 
und dieses etwa auf },Frei" umstelle. 

Wenn ein Stück des Schienenstranges C der Aus- 
weiche isolirt ist, so kann mit Hilfe der Verbindungs- 
drälite e und d {Fig. 92J auch noch erzielt werden, dass 
jeder auf der Ausweiche befindliche Zug, wenn er nicht 
genügend von dem Geleisedelta entfernt steht und somit 
den Verkehr auf dem Hauptgeleise gefährden würde, 
die Batterie gleichfalls in kurzen Schluss bringt und .S 
auf „Halt" stellt, Aehnlich, nur verwickelter, sind die 
Fälle mit mehreren Weichen und mehreren Distanz- 
signalen (vergl. The Railroad Gazette, 26. März 1880; 
Zetzsche's Handbuch, Bd. IV, S. 759). 

Eine verwandte Anordnunir ist auch von Mall auf 
verschiedenen amerikanischen Bahnen \ersucht worden 
(vergl. The Railroad Gazette, 1879, S. 563; Zetzsche's 
Handbuch, Bd. IV., S. 760) und ebenso von Putnam 
i^vergl. S. 152). 

Letzterer brini^t am Weichenbocke eine Contact- 
Vorrichtung an, welche den Stromschluss einer Batterie 
B (Fig. 94) über den Elektromagnet M dann herstellt, 
wenn die Weiche auf „Ausweiche" gestellt wird. In 
diesem Pralle wird der Anker A anirczot^en und vom 
Contactc c abgehoben. Dadurch kommt in die von c 
und A bei m und n zu den isolirten Schienen 5, s geführte 
Leitung eine zweite Unterbrechungsstelle und 'der Signal- 
Apparat (Fig. 56) des Zuges wird sofort ausgelöst, d. h. 
der Zug erhält das Haltsignal, sobald die erste Loconiotiv- 
bürste (Fig. .57) über die Unterbrechungsstellc zw Ischen 
SfS gelangt. Es unterliegt auch keiner Schwierigkeit, dass 

IC* 
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von p oder q eine Leitungsschleife zu einem Untcr- 

brechungstaster an eine beliebige Stelle der Station geführt 
werde, wodurch es möglich wird, auch dann, wenn die 
Weiche auf der Geraden steht^ einen Schluss der Batterie 
zu bewerkstelligen und A von c abzuheben. Bleibt i4 auf 
t% erhält der ankommende Zug kein Haltsignal, weil der 
Stromkreis seiner Locomotivbatterie über «, jf, c und 
n geschlossen bleibt. 

Natürlicher und entwickelter ist die zweite Form 
von Einfahrtsversicherungen, nämlich jene, bei welcher 
das Umstellen der Weichen und Signale von einem 
Punkte aus geschieht. Der Vortheil, welcher schon darin 

Flg. i>4. 




liegt, dass die Handhabung der Distanzsignale und der 
Weichen einer einzigen Person übertragen werden 
kann, liegt klar am Tage. Bei dieser Anordnung wird 
es leicht, durch verhältnissmäsäig einfache mechanische 
Mittel die gewünschte und nothwendigc Abhängigkeit 
der ^\'clchcn und Signale hinsichtlich ihrer Stellungen 
ganz exact zu erzielen. Dafür werden Ireiüch die Stell- 
vorrichtungen selbst weitläufiger und complicirter, denn zu 
jeder Weiche und zu jedem Signal muss vom Stellorte 
eine Transmission ausgeführt sein, welche die SteU- 
beweguni^en vom letzteren auf die ersteren überträgt. 

Eriahrungsraässig lässt sich jedoch hierin mittelst 
Rohrgestängen und doppelten Stahldrahtzug- Leitungen 
Entsprechendes erreichen. Es giebt eine Reihe von 
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solchen Apparat - Systemen tur centrale Weichen- und 
Signalstellung, welche bereits länger oder kürzer in der 
Eisenbahnpraxis verdienten Eingang und in einzelnen 
Staaten vielfache, in England aber auf den Haupt- 
bahnen allgemeine Anwendung finden. In England 
sind die bekanntesten und verbreitetsten Systeme jene 
von Stevens & Comp.^ Brady, Chambers, Saxby 
& Farmer, Sykes etc.; in Frankreich benutzt man 
vorwiegend das System von Vignier, in Deutschland und 
Oesterreich-Ungarn die Systeme von Rüppel (Jüdel «S: 
Comp, in Braunschweig), Siemens Halske (^Berlin), 
Schnabel & Henning (Bruchsal); Rössemann & 
Ktihnemann (Berlin); für Oesterreich - Ungarn die 
Maschinenbau - Acticngesellschafi, vormals Breit t cid, 
Dan 6k <!t Comp, in Carolinenthal bei Prag, Krüzner 
(Rothmüller & Comp., Wien) etc. 

Das Leistungsprogramm der centralisirten Weichen- 
und Signalstellvorrichtungen als solche wird nur durch 
mechanische Hiltsmittel erfüllt, deren eingehendere He- • 
trachtung leider nicht Gegenstand dieser Schritt sein 
kann, und gipfelt nach den vorausgegangenen Betrach- 
tungen, kurz zusammengefasst, in nachfolgenden drei 
Punkten: 1. Die Signale und \\'eichen müssen so com- 
binirt sein, dass der dieselben bedienende Wärter oder 
Beamte g^wungen ist, vorerst die Weichen in die 
richtige Lage zu bringen, ehe es ihm möglich wird, das 
betreffende Signal von der Stellung auf „Verbot der 
Fahrt" in die Stellung auf ^Erlaubte Fahrt" zu bringen. 
2. Die Weichen müssen in der gegebenen richtigen Lage 
so lange unverrückbar festgehalten bleiben, als das Signal 
auf „Erlaubte Einfahrt" zeigt. 3. Die Möglichkeit, zwei 
oder mehcrc Signale gleichzeitig auf j, Erlaubte Fahrt" 
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ZU stellen, deren Fahrtrichtung zu einer Collision führen 
kann, muss ausgeschlossen sein. 

Damit sind aber die Anforderungen noch nicht völlig 
abgeschlossen y denn bei der schon früher erwähnten 
Dienstgepflogenheit auf den europäisch - continentalen 
Bahnen, laut welcher die Disposition über die Vorgänge 
an den Stations- und Abzweigeplätzen und häutig auch 
die ganze Verantwortung dafür in den Händen eines 
einzigen Überwachenden > Beamten liegt, der aber nicht 
derselbe ist, welcher die manuelle Bedienung des Weichen- 
und Signal-Stellapparates besorgt, tritt eine weitere Er- 
gänzung als unabweishches Bedürfniss hinzu. Es muss 
nämlich das Leistungsprogr^mm dahin sich erweitern, 
dass die Vorrichtung dem Mänipulanten am Signal- und 
Weichen-Stellapparat auch für den Fall, dass die Weichen 
richtig stehen und keiner feindlichen Fahrstrasse gcötlnet 
sind, die Umstellung jedes Signals auf „Erlaubte Fahrt" 
so lange unmöglich macht, als nicht von Seite des Ver- 
• kehrs - Disponenten hierzu die Aufforderung und Zu- 
stininiung ertheiit wird. Desgleichen soll es auch dem 
Verkehrs-Disponenten zur Vermeidung von Zweifeln und 
IrrthÜmern verwehrt sein, diese Erlaubniss für collidirende 
Fahrstrassen gleichzeitig zu ertheilen, wenn auch schon 
durch das mechanische Eclanchcnient am Control-Stell- 
apparat die factische Freigebuxig dieser Weichenstrassen 
unmöglich gemacht ist. 

Auch in England ergab sich eine ähnliche Programm- 
erweiterung als nothwendig, wenngleich daselbst das vor- 
gedachtc Dicnstverhältniss nicht besteht, sondern jedes 
Bahnorgan, also auch der Weichen- und Signalsteller 
seinen abgeschlossenen W^irkungskreis. besitzt und dafür 
allein verantwortlich bleibt. Trotz der Einführung von 
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Central - Stellapparaten haben sich nämlich in England 
mannigfache Unfälle ereignet, welche daraus entsprangen, 

dass die von Station zu Station nothwcndi gerweise er- 
folgenden telegraphischen Weisungen missverstandcn 
wurden. Man hat sich deshalb veranlasst gesehen^ be- 
hufs Vervollkommnung der fraglichen Vorrichtungen die- 
selben stationsweise in ahnliche Abhängigkeit vonein- 
ander zu bringen, wie in den vurbesprochenen Fällen 
auf dem Continente den Dispositionsort vom Stellorte. 

Die Vorrichtungen, welche das Abhängigkeitsverhält- 
niss zwischen Dispositions- und Stellort perfect zu machen 
haben, sind schon in Anbetracht der zumeist bedeutenden 
Entfernungen der beiden in Frage kommenden und in 
Wechselwirkung tretenden Punkte elektrische.^) 
Eine ganz einfache solche Anordnung, bei welcher die 
Annahme vorliegt, dass zwei Geleise in ein gemeinschaft- 
liches münden und sonach die . beiden Stellungen der 
Weiche mit den beiden Distanzsignalen in Abhängigkeit 
gebracht sein müssen, zeigt Fig. 95. Der vom Ingenieur 
Froitzmann (Rössemann Sc Kühnemann, Berlin) 
construirte Signal - Stellbock trägt die auf der Axe 
drehbaren, mit der Kurbel A^, beziehungsweise Ki ver- 
sehenen Kettentrommeln T und 7], in welche eine Nuth 
eingegossen ist zur Aufnahme der Kette, welche das 
Ende des das Distanzsignal bewegenden doppelten Stahl- 
drahtzuges bildet. Jede der Trommeln ist mit zwei vor- 
stehenden Rändern versehen, welche auf dem halben 
Umfange wechselseitig abgesetzt sind. In dem einen Ab- 
sätze bei n legt sich das hakenförmige Ende des um x 

^) Schnabel & Henning haben auch eine mechanische 
^Blockirung*' für Centraiweichen constniirt, die auf 300 bis 400 Meter 
ganz veriässlich arbeiten soll. 
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drehbaren Hebels h vermöge des Gewichtes g ein, in 
dem anderen bei m die aus dem GehSuse G nach 

abwärts reichende Stange p^. Die Trommel ist sonach 
für gewöhnlich sowohl durch /z, als durch p an jener 
Drehung verhindert, welche jedoch behufs Freistellung 
des Signals mit der Kurbel K in der Richtung des ein- 



Fig. 95. 




gezeichneten Pfeiles (um 180 Grad) geschehen müsste. 
Mit dem als Klinke dienenden Hebel h ist eine sieife 
Eisenstange s verbunden, die in eine Oeifnung a in das 
Gussstück M hineinreicht und sich auf die in M 
verschiebbare Platte P stützt. Wenn die Weiche für 
das. mit K zu stellende Signal richtig steht, so liegt 
die mit der Weichenzunge durch ein Verbindungsstück 
gekuppelte Platte P so, dass eine in dieselbe eingebohrte 
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Oeffhun^ genau unter a liegt und es gestattet, dass 5 
nach unten gedrückt und also ;/ ausgeklinkt werde. Da 
h mit seinem Ende n nach dem Ausklinken, sobald K 
gedreht wird, auf den breiten Theil des bezüglichen 
Trommelrandes zu liegen kommt, so kann g nicht wirk- 
sam werden und auch die Stange s aus a nicht heraus, 
vielmehr ist sie, wie der Riegel eines Schlosses, durch P 
geschoben, und P sowie die damit steif verbundene 
Weiche kann sich also nicht mehr bewegen, so lange 
K nicht wieder in der ursprQnglichen Lage, d. h. das 
Signal in der Haltstellung sich befindet und dadurch 
das Heraufziehen des Stabes 6 möglich geworden ist. 
Allein eine Bewegung mit K würde auch, wenn die 
Weiche richtig stünde und h bereits ausgeklinkt wäre, 
noch immer nicht erfolgen k()nncn, ehe nicht auch der 
Riegel p ausgehoben wäre, was mit der Handhabe A* 
geschehen muss. 

In dem gusseisernen, mit zwei verglasten Fenster- 
chen F, Fx versehenen Gehäuse G befinden sich zwei 
Hatte mer-Ko hl f ü r s t 'sehe Verschluss - Apparate f siehe 
S. 204), einer für das mit AT, der andere für das mit A'| 
stellbare Distanzsignal. Die kleinen Handgriffe oder 
Kurbeln k und Ar, sind in ganz gleicher Weise von der 
Lage des \'erschlüsses abhängig, wie die Handgritfe K 
der Aushebeklinken am Streckenblock-Apparat Fig. 72, 
73, 74 und 75 (siehe S. 201), und können also nur aus- 
gehoben werden, wenn vorher vom Dispositionsorte her 
mittelst der nöthigen Reihe von längerdauemden Wechsel- 
stromen das Auslüsesegnient der betreffenden Verschluss- 
vorrichtung zum Abfallen gebracht wurde. Nach Ertüllung 
' dieser Vorbedingung, die sich durch Umwandlung des 
betreffenden Fensterchens von „Roth" in „Weiss" kenn- 
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zeichnet, kann der Riegel p durch Drehung des Hand- 
griffes k ausgehoben und nunmehr K um 180 Grad 
herum, d. i. die Siguaüage auf „Erlaubte Einfahrt" gebracht 
werden. 

Während des Umstellens und so lange K auf ^Frei*' 
stehen bleibt, schleift p auf den Trommelrand m; beim 

Zurückstellen des Signals fallt p durch sein Gewicht in 
den Absatz hinter m ein und die Blockirung ist wieder 
vollzogen. 

Die Buscht^hrader Eisenbahn (mit durchwegs ein- 

geleisigen Strecken) hat alle ihre durch regeren Verkehr 

Fig. 96. 




in Anspruch genommenen Abzweigestationen mit ein- 
fachen ^) Einfahrtversicherungen nach System Schnabel 
& Henning ausgerüstet. l>ic zu schützenden Geleise- 
anlagen sind entweder nach Fig. 94 oder 96 angeordnet; 
die letztere ist die häufigere. Am Stdlbocke B (Fig. 96) 
wird mit Hilfe eines Hebels K (vergl. auch Fig 97) das 
in Frage kommende Weichenpaar unter Vermittlung 
eines auf Rollen r gelagerten Rohrgestänges R und der 
sogenannten Spitzenverschlüsse 5], S^y gleichzeitig ge- 
stellt. Ein zweiter Hebel AT, dient zum Steilen der 

1) Eine Ausnahme bildet die Kopfstadon Komotau, wo acht 
Weichen und zwei Signale centralisirt, in Eclanchement gebracht und 
mit Hat temer -Kohl fürs tischen Blockirungen versehen sind. 
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Fig. 97. 



beiden Distanzsignale, was mit Hüte Joppeiter Draht- 
zugleitungen, deren Enden über R (Fig. 97) laufen, ge- 
schieht. Steht der Hebel senkrecht, so befinden sich die 
beiden Distanzsignale in der Haltlage; ist der Hebel 
um 90 Grad nach vor\varts umgelegt, steht das eine auf 
„Frei", wogegen das andere auf „Halt" bleibt, und ist 
um 90 Grad nach rückwärts 
umgelegt, steht das andere 
Distanzsignal auf Frei" und 
das erstere bleibt auf ^Halt"; 
beide können also nie gleich- 
zeitig auf ^Frei" gebracht 
werden. Eine im gusseisernen 
Stander P (Fig. t»7 l auf der 
Axe .V drehbare und durch 
die Drehung der Handhabe H 
zu bewegende Klinke r reicht 
einerseits in eias mit einem 
abgesetzten Schlitz versehene, 
auf befestigte Bogenstück 5, 
andererseits in das auf Ki 
befestigte Rad R, An R ist 
ein Ring angegossen, in wel- 
chem Fallen M ausgespart 
sind, in die r hineinreicht. Diese Fallen und die Absätze 
in dem BogenstÜcke S sind nun so angeordnet, dass das 
Ausklinken von r und die Bewegung von A', auf ..Frei" 
für eine bestimmte Richtung nur möglich wird, wenn 
A', d. h. das Weichenpaar sich in der richtigen Lage 
befindet. 

In Fig. 96 z. B. kann das Distanzsignal für / nur 

auf ;jFrtii" gebracht werden, wenn beide Weichen auf 
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die Gerade stehen. Obwohl auf diese Weise die cor- 
rccte Wechselwirkung des Signals und der Weichen 
gesichert ist, bleibt die Benutzung des Signalhebels A:, 
(Fig. 97) doch mit Hilfe der im gusseisemen Gehäuse G 
angebrachtenHattemer-Kohlfttrst'schenBloak-Apparate 
der Disposition der Station vorbehalten. 

Die von Ingenieur Eisner herrührende Verbindung 
zwischen dem Signalhebel und den Block -Apparaten 
besteht aus dem um den Zapfen Y (Fig. 98) drehbaren 
i^ig. 9y. Arm A; der sich ausserhalb des 

Gehäuses G in zwei Anne p 
und q theilt, während inner- 
halb G an ihm der aufwärts- 
stehende Arm a angeschraubt 
ist. Das obere Ende von a greift 
wie der Zahn eines Zahnrades 
in eine unter der Drehaxe y 
des zweiarmigen Hebels tnn 
eingeschnittene Nuth ein. Auf 
m und ti ruhen die Verschluss- 
stangen p, px der beiden im 
oberen Theil von G angebrachten Block - Apparate 
(Fig. 76, 77). 

Wenn der Signalhebel AT, behuts Hervorbringung der 
Freistellung eines Signals umgelegt wird, beispielsweise in 
der durch den Pfeil angedeuteten Richtung, so presst der 
in einer zahnausschnittartigen Vertiefung der Gabel pq 
liegende Hebel den Arm p zur Seite und A muss 
sich der Pfleilrichtung entgegengesetzt bewegen. Diese 
Bewegung ist sehr klein, kann jedoch nur erfolgen, wenn 
nm bei m aufwärts ausweichen kann, d. h. wenn der 
elektrische Verschlussriegel p frei ist; anderenfalls wird 
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das zahnartige £nde des Armes a in der Nuth des 
Stückes mn festgehalten und Ki kann nicht bewegt 
werden. Beim weiteren Umlegen des Hebels ATi legt 

sich / vor p und verwehrt dem Weichensteller, irgendwie 
an pq zu rücken. Sobald Ki wieder in die senkrechte 
^g^(#Halt" für beide Signale) zurückgestellt wird, kom- 




0£ 

zurück; p folgt seinem Eigengewichte (siehe S. 205) und 
der Verschluss ist wieder automatisch hergestellt. 

Die schematische Anordnung der elektrischen 
Blockirung und Controle zeigt Fig. 99. An den Block- 
Apparaten sind die Federcontacte fc angebracht, welche 
die Verbindung zwischen einem Ende der Elektromagnet- 
spule AI und der Erde £* herstellen. Die zweiten Spulen- 
enden sind mit den zur Station führenden Leitungen ver- 
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bunden. Von den letzten geht jede im Stationsbureau 
zur Axe eines Tasters 7", dann durch denselben zu einem 
Elektromagnet M\ dessen Anker A seine Bewerbungen 
auf einen eine rotbe Scheibe S tragenden Hebel h über- 
trägt und schliesslich zu einer Batterie B und zur Erde E, 
Die Ankerspule des Magiiet-Inducrors J ist einerseits 
mit den Arbeitscontacten des Tasters J", andererseits 
mit der Erde verbunden. 

So lange blockirt ist^ geht ein Strom von B über 
M\ 7; A/, /, c zur Erde und wieder bei zum 
Zinkpol zurück. Der Anker A ist angezogen und die 
rothe Scheibe S sichtbar. Desgleichen zeigt die Sdieibe 
des Block-Apparates P Roth. 

Wird der Taster T niedergedrückt, so verschwindet 
i>, weil A abrcisst; das Fensterchen des Control- Apparat- 
kastens zeigt also Weiss. Wird nun mit dem Inductor 
die nöthige Anzahl Ströme entsendet, so erfolgt am 
Block- Apparat die auf S. 205 beschriebene Auslösung; das 
Segment P fällt ab und stÖsst, am tiefsten Punkt an- 
gelangt, auf ^vodurch f von c abgehoben wird. Lasst 
man nach Absendung der Deblockirströme 2' los, so 
bleibt der Control-Apparat in der Station auf Weiss, 
weil die Linie zwischen / und c unterbrochen ist, und 
dieser Umstand beweist, dass die Deblockirung ordentlich 
vollzogen wurde. Sobald der Weichen-, beziehungsweise 
Signalwärter jene Bewegung vornimmt^ durch welche 
(vergL S. 202) der Sperrriegel des elektrischen Block- 
Apparates gehoben und das Segment P wieder auf die 
Palettengabel gehoben wird, hört die Unterbrechung 
zwischen fc auf und im Control-Apparaie der Station 
springt wieder die rothe Scheibe S vor. Eine zweite 
Controle^ welche, der Österreichischen Signalordnung ent- 
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sprechend, direct vom Distanzsignal ausgeht, indem durch 
die Halrlagc dieses Signals die Bcthätigung je eines beim 
Weichenstelibocke und am Stationsbureau angebrachten 
Weckers und eines im Stationsbureau aufgestellten 
Galvanoskops (siehe Fig. 109) bewirkt wird, ergänzt die 
vorherbeschriebene Controle der elektrischen Blockirung. 
Siemens und Halske haben ihr Blocksignal (siehe 
S. 191 ff.) in verschiedener Weise zur Weichen- und 
Signalsicherung ausgenutzt und dieses System ist auch 
auf dem europäischen Continente das verbreitetste. 

Fig. 100. 




Vorerst lässt sich der benannte Apparat zum Sperren 

von Weichen ganz in der gleichen Art verwenden, wie 
beim Streckenblock; statt der Semaphorflügel wird eben 
die Weiche in einer bestimmten Lage festgestellt. Es 
ist zu diesem Ende nur nÖthig, dass mit den Weichen- 
zungen \V, W^ (Fig. lOOj durch eine Stange Z ein 
Riegel Q verbunden wird, welcher in einem Signal- 
kästchen mit Inductor in der Nähe der Weiche liegt. Der 
Riegel Q muss an seiner oberen Fläche zwei Einschnitte 
m und n haben, in welche entweder der eine Sperrkegel 
)'i I bei ;/ ) oder der andere r., (bei m) durch den mittelst 
der Stange ^, oder P2 auf denselben ausgeübten Druck 
sich einlegen kann; sofern die Weiche und damit auch 
der Riegel Q vorher ganz genau gestellt worden und v 
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eingeschnappt ist, liann in gleicher Weise wie bei den 
Streckenblock- Apparaten eine Reihenfolge von Wechsel- 
strömen nach dem ganz einem Stationsblock- Apparate 
gleichenden Apparat der Dispositionsstelle entsendet und 
dort durch Deblockirung des betreffenden Senders das 
Signal Über den Stand und die erfolgte Verriegelung dec 




Weiche gegeben werden. Stünde beispielsweise die Weiche 
wie Fig. 100 zeigt, und ginge von dem Apparatsatze 
der Stange je?, die Leitung L, zu dem Apparate Fig. 101 
der Dispositionsstelle, so ist, nachdem der Wechselwächter 
die vorbesagte Stromabgabe bewerkstelligt hat, sein Vi 
und festgehalten (vergL Fig. 69, 70 und 71) am 
Dispositionsorte, dagegen istjB| frei und das betreffende 
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Fensterchen roth geworden. Die Weiche ist blockirt und 
die Dispositionsstelle kann wieder trei machen, wenn 
dort B^^ niedergedruckt und die Inductorkurbel k gedreht 
wird. Beim Weichen-Apparat hebt sich, da die Feder 
F, wirksam werden kann, die Stange in die Höhe 
und tritt aus ;z heraus. Q wird nunmehr in keiner 
Weise festgehalten, und die Weiche kann bei den Ver- 
schiebungen beliebig gestellt werden. Soll aber für eine 
Zug- Ein- oder Ausfahrt die Weiche so gestellt werden, 
dass W an S liegt, und in dieser Lage verriegelt werden, 
dann muss der Wechselwarter nach richtiger Einstellung 
der Weiche seinen ßlocktaster niederdrücken, wodurch 
er P2 herab- und 2^2 ^ hineinschiebt. Der Schnapper 
^2 (vergl. Fig. 70 und 71) stellt sich vor j?2? ^2 wird 
festgehalten; die Weiche ist blockirt. Durch die \\'echsel- 
ströme, die der Wiichter unter Emern durch Drehung 
seiner Inductorkurbel in die Linie L2 (Fig. 101) entr 
sendet, deblockirt er am Apparate der Dispositions- 
stelle den Taster B^ und macht das betreifende Fenster- 
chen roth. 

Es können auf diese Art auch mehrere zu einer 
Zug-Ein- oder Ausfahrt gehörige Weichen, eine soge- 
nannte Weichenstrasse, controlirt und blockirt werden. 

Dabei braucht nicht jede einzelne der in Frage kommen- 
den Weichen, sondern nur die äusserste einen Block- 
Apparat, bei den anderen Weichen sind. nur mit der 
Weichenspitze verbundene Contactvorrichtungen nöthig, 
welche die sie passirende, vom Apparat des Dispositions- 
ortes zu jenem der aussersten Weiche führende Leitung 
so lange unterbrochen halten, als die zur Contact- 
vorrichtung gehörige Weiche nicht genau in der richtigen 
Lage sich befindet. 

K o h t ftt r • t. StgnilwMM. 17 
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Die von Siemens und Halskc gebauten Centrai- 
Apparate sind insoterne abweichend von den gleich- 
namigea Systemen^ als bei denselben nicht nur für die 
Signalstellungy sondern auch für die Weichenverriegelung 
und endlich für die Weichenstellung selbst keine Gestänge, 
sondern Stahldrahtzüge, und zwar ui der Regel Doppel- 
drabtzüge verwendet werden. 

Fig. 102. 




Bei den älteren Siemens'schen Centrai-Apparaten 
w erden vom Gentraktellorte aus nur die Einfahrtssignale 
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Fig. 1(Ä 




unmittelbar gestellt, dagegen die Weichen lediglich ver- 
riegelt, während dasStellen 
derselben den Weichen- 
wärtern überlassen bleibt. 
Die zur Verriegelung der """"^^^ä 
Weichen dienende Vor- j . 

richtung besteht aus zwei ii 
Haupttheilen, deren erster 
eine in ähnlicher Weise 
wie Q in Fig. 100 durch 
eine Stange mit der 
Weichenzunge verbundene 
Ebenschiene ist» während 
der zweite Theil in einer 
gusseisemen Büchse eine 
unniittetbar über jener 
Stange liegende, auf einer 
Axe drehbare gusseiserne 
Scheibe enthält, welche an 
ihrer Unterseite mit einer 
halbkreisförmigen Nase 
versehen ist. Mit dieser 
Nase gelangt die Scheibe, 
wenn sie gezwungen wird, 
eine halbe Umdrehung zu 
machen, in einen Aus- 
schnitt der oben benannten 
Stange, jedoch nur dann, 
wenn die Weiche voll- 
kommen richtig hegt. Auf 
diese Art wird die Weiche 

in ihrer richtigen Lage unverrückbar festgehalten. Wird 

17* 
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die Scheibe soweit wieder zurßckpedreht, dass ihr Vor- 
spruiii^ aus dem Einschnitte der Weichenstange heraus- 
gelaogt, so ist auch die Weiche wieder freigegeben. 

Die Drehung der Weicbenverschlussscheiben und 
ebenso die Stellung der Einfahrtssignale geschieht am 
Central- Apparat (Fig. 102 und 103; Y^o natürlichen 
• Grosse ) mit den über Rollen R laufenden Ketten iCohne 
Ende, welche bei grösserer Länge, damit die Spannung 
erhalten bleibt, mit einer eigenthümlichen Spannvor- 
richtung ausgerüstet werden. Die Ketten sind natürlich 
mit den zu den Sii^nalen oder Weichenverschluss-Vor- 
richtungen führenden Drahtzügen verbunden und werden 
durch die am unteren Theile des Centrai-Apparates 
angebrachten Handhebel H bewegt. Am oberen Theile 
sind ebenso viele Signalkästchcn mit Fensterchen und 
Blockirtaster vorhanden, als von der Dispositiönsstelle 
abhängige, also elektrisch verschlossene Hebel H, In 
der Regel werden nur die Einfahrtssignalhebel auf diese 
Art gekuppelt. Das Wechselverhältniss zwischen den 
einzelnen elektrischen Verschluss-Apparaten des Centrai- 
Apparates mit jenen der Dispositionsstelle ist wieder 
ganz das gleiche wie im kurz früher behandelten Falle. 
Die programmgemässe Abhängigkeit der einzelnen neben- 
einander liegenden Signal- und Weichenverriegelungs- 
hebel H ist durch ein mechanisches Verriegelungssystem 
erzielt. Der Wärter am Centrai-Apparat kann einen 
Signalhebel H von der nach abwärts hängenden in die 
senkrecht nach aufwärts stehende Lage, d. i. von „Halt** 
auf ,.Frci" umstellen, wenn die zur betretfenden Einfahrt 
gehörigen Weichenriegelhebel richtig gelagert sind. Dies 
wird durch die mechanische Anordnung bewirkt; er 
kann aber selbst dann, wenn diese Bedingung erfüllt 
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ist, die gedachte Hebelumstellung nicht vollziehen, so lange 
er nicht von der Dispositionsstelle aus durch Deblockirung 

hierzu ermächtigt und in Stand gesetzt wurde, denn 
der Sperrkegel v kann aus dem Einschnitte der fest auf 
der Drehaxe des Hebels H sitzenden Scheibe Q nicht 
heraus, weil er durch eine Stange, wie v in Fig. 100 
durch p t vergl. wieder Fig. 70 und 71) festgehalten 
wird. Erst wenn elektrisch deblockirt ist, kann H nach 
oben gestellt werden. 

Der Apparat im Stationsbureau (an der Dispositions- 
stelle) gleicht ganz dem in Fig. 101 dargestellten, 
natürlich besteht er immer aus so vielen Verschlussganii- 
turen, als am Gentral-Stellapparat zu blockirende Hebel 
H vorhanden sind, und ebenso viele Leitungen dienen zur 
Verbindung der zusammengehörigen Block- Apparate. 

Seit den letzteren Jahren erzeugen Siemens und 
Hnlske auch Centraiweichen, niinilich Stellvorrichtungen, 
ganz übereinstimmend mit den eben geschilderten (Fig. 102 
und 10d) .bei welchen aber die Hebel //, beziehungs- 
weise die an diese gekuppelten Drahtzüge die Weiche 
auch steilen und dann verrict'eln. 

Elektrische Verschluss- Apparate nach System Siemens 
und Halske werden auch vielfach bei anderweitigen 
Centralweichenstell- Apparatsystemen benutzt. Die Braun- 
schweiger Firma Max Jüdel, welche die RüppePschen 
Central- Apparate ausführt, wendet hierbei die in F'ig. 104 
dargelegte Anordnung an. Der Signalhebel H lässt sich, 
vorausgesetzt, dass überhaupt die übrigen, mit H pro- 
grammgemäss in mechanischer Abhängigkeit stehenden 
Weichen und Signalhebel der GentralstL'llvorrichtung die 
entsprechende Lage haben, aus der voilgezei ebneten 
Stellung in die durch eine gestrichelte Linie b angedeutete, 
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d. h. von ^Verbot der Fahrt" auf ^Erlaubte Fahrt" brin- 
gen, wenn der Sperrhaken v aus der sich mit H be- 



Fig. 104. 

B 




wegenden Stange Q ausgehoben und die Schuberklinke h 
in der Richtung des Pfeiles an die Handhabe P des 
Hebels H angedrückt werden kann. Letzteres, welches 
der Weichensteller zugleich mit vornimmt, wenn er P 
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behufs Umstellung des Hebels erfasst^ wird, so lange der 
elektrische Verschluss aufrecht ist, dadurch verwehrt, 

dass das obere Ende von h in eine Vertiefung des um 
X drehbaren Hebelarmes m hineinreicht. Ist m in dieser 
Lage durch die Blockstange p fixirt, kann h nicht gegen 
P gedrückt werden; zugleich wird auf diese Weise auch 
der um X drehbare und durch die Stange ji und ein 
Gharnier mit dem um .v drehbaren Hebel m verbundene 
Sperrhaken v in der eingeklinkten Lage festgehalten« Die 
aus dem Block-Apparat kommende Stange p ist gleich- 
bedeutend mit j?, oder p^ in Fig. 100 (vergl. Fig. 70 und 71 ), 
und ebenso hat das Hebelsvsteni m, rdie gleiche Autgabe 
wie j'i oder r.^ in Fig. 100. Eine Spiralieder i*' besorgt das 
Ausheben des Hebelsystems. Wird also von der Dispositions- 
stelle aus mittelst einer Serie von Wechselströmen de- 
blockirt, so springt der die Stange p testhaltcnde Schnapper 
(^h in Fig. 70 und 71 ) zur Seite; die Spiralfeder F kann 
wirksam werden und ist so kräftig gewählt, dass sie 
sowohl m hebt, als auch p in die Höhe schiebt. 
Nunmehr steht der Benutzung des Hebels H kein Hin- 
derniss mehr entgegen. Wenn der Warter nach erfolgter 
Fahrt des Zuges den Hebel wieder auf „Halt" zurück- 
stellt, hat er zum Beweise dessen den respectiven Apparat 
der Dispositiohsstelle zu deblockiren, indem er den Taster 
B niederdrückt und die hiductorkurbel K dreht; dabei 
drückt er zu ul eich, wie früher schon wiederholt gezeigt 
wurde, p und also auch fn, via die Sperrlage zurück. 
B wird der Wärter übrigens, wie man sieht, nur dann 
drücken können, wenn er H ganz genau zurückgestellt 
hat, so dass r in q sich hineinschieben liisst. 

Ganz ähnlich benutzen Schnabel und Henning 
bei ihren grossen Centraiweichen- und Signal-Stellapparaten 
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die Siemen 8 -Halske'schen Verschlüsse. Wenn bei den 
benannten Stell- Apparaten der Signalhebel H (Fig. 105) 
auf „Frei" gestellt werden soll, muss der Einlallriegel R 



Fig. 105. 





vorerst gehoben werden, indem der Warter beim Er- 
greifen der Handhabe P den Hebel h an P mit der Hand 
anpresst. R steht aber durch eine mechanische^ in der 
Zeichnung weggelassene Kuppelung mit der am Gusseisen- 
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Ständer G in Führungen laufenden Stange v so in Verbindung, 
das» durch die AufwSrtsbewegung von R auch v in die Höhe 

geschoben wird. Umgekehrt kann also durch Andrücken 
von Ji an P die Stange/^ nur gehoben werden, wenn j/nach 
aufwärts Luft hat, was bei der dargestellten Lage eines um x 
drehbaren Metallstückes Q nicht der Fall ist. In dieser Lage 
wird Q durch die Stange p ip in Fig. 70 und 71) fest- 
gehalten, bis von der Dispositionsstelle aus die elektrische 
Blockirung erfolgt. Nunmehr kann p durch das bei q 
liegende Uebergewicht der Scheibe Q nach aufwärts ge- 
hoben werden, Q dreht sich bis zu einem Anschlag und 
nunmehr steht der Feinschnitt / der Stande v ^e^enüber. 
Wird p durch keine anderweitige mechanische Hemmung 
behindert, d. h. liegen die übrigen Hebel der Central- 
Stellvorrichtung correct, so kann jetzt A an P gedrückt, 
d. i. R und p gehoben werden, denn das obere Ende 
von p geht in / hinein. 

Sobald der Signalhcbel wieder auf y^Halt" zurück- 
gebracht wurde, hat der Wärter durch Niederdrücken 
des Blocktasters B und Drehung der Inductorkurbel in 
gewöhnlicher Weise den Apparat der Dispositionsstelle 
zu deblockiren, seinen Apparat aber zu blockiren; es 
wird ihm dies eben nur dann möghch sein, wenn die 
Stange v aus dem Einschnitte i der Scheibe Q voll- 
ständig heraus ist, also der Hebel H genau in seiner 
Normallage sich behndet. 

Die Carolinenthaler Maschinenbau-Actiengesellschaft 
versieht Schnabel- He nning*sche Central-Stellapparate 
auch mit Hattemer-Ko hlfürst'schen Verschlüssen. Die 
Stange p i Fig. 105 1 liegt dann unter einem Hebel, über 
welchem die Verschlussstange p des elektrischen Appa- 
rates (vergl. Fig. 76 bis 80) angebracht ist. Die Stange v 
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Fig. 106. 



(Fig. 105) kann nur gehoben, also der Hebel H auf 

„Frei'* gestellt werden, wenn durch die Dispositionsstelle 
die ßlockirung gelöst wurde, so dass sich p nach auf- 
wärts drücken lässt. Nach Rückstellung des Signalhebels 
erfolgt die Blockirung wieder selbstthfitig. 

Eigenartig ist die an einem Schnabel und Hen- 
ning'schen Centraiweichen- und Signal-Stellapparate am 
Bahnhofe in Strassburg nach den Angaben des Telegraphen- 
Oberinspectors Hieronymi vom Telegraphen-Controleur 
Schulze construirte elektrische 
Verschlussvorrichtung. Die elektri- 
schen Apparate sind, wie in den 
früheren Fällen, in Blechkästchen 
auf einem gusseisernen Gestelle 
gegenüber den Stellhebeln ange- 
bracht. Mit dem Signalhebel H 
(^Fig. 106 und 107) steht ein Arm h 
in steifer Verbindung, der in den 
Apparatkasten K hineinreicht. In h 
ist an der oberen Kante eine Ein- 
kerbung, an der unteren sind Zähne 
eingeschnitten, mit welchen /r, wenn 
H auf „Frei** gestellt oder wieder auf „Halt" zurück- 
gebracht wird, in das auf der Axe sitzende Getriebe 
G eingreift. Auf A' sitzt auch noch ein in das den In- 
ductor J treibende Rad R eingreifendes Getriebe G,. Wenn 
also einer der elektrisch gesperrten Hebel H (in Fig, 107 
sind, um die blockirte und deblockirte Lage darzustellen, 
zwei Systeme nebeneinander dargestellt und bleibt natür- 
lich bei mehreren Systemen die Anordnung ganz die 
gleiche) bewegt und h aus dem Blockirkasten heraus- 
gezogen und hineingeschoben wird, erfolgt jedesmal eine 
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Bethätigung des gemeinschafdichen, gleichgerichtete Ströme 

liefernden Inductors. Nun liegt vor h in jedem Apparat- 
satz ein Umschalter, der die dem respectiven Hebel H 
entsprechende zu der Dispositionsstelle führende Leitung, 
sobald h nicht mehr in seiner Normallage liegt, mit dem 
Inductor / automatisch verbindet, und dafür die sonst 
bestehende Verbindung zwischen der Leitung und dem 
Elektromagnet M autliebt. Aut diese Weise geht der 
beim Stellen des Hebels H durch die Drehungen der 



Fig. 107. 




Axe X erzeugte Inductionsstrom direct durch die Linie 
zum Dispositionsort, wo er den respectiven Zeichen- 
Apparat passirt. Dieser Zeichen-Apparat besteht lediglich 
aus einem Elektromagnet mit einem polarisirten Anker, 
der eine weisse Blechscheibe trägt, die je nach der Lage 
des Ankers hinter dem Fensterchen des Signalkastens 
gesehen wird oder nicht. Ersichtlichermassen sind die 
Ströme, welche am Central-Stellapparate durch die Ver- 
mittlung von A, G,^, GiyR etc. erzeugt werden, beim Um- 
legen von h auf „Frei" von anderer Richtung als beim 
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Zurückstellen. In einem Falle wird der Strom z. B. po- 
sitiv sein; also am Zeichen- Apparate der Dispositions- 
stelle den Anker z. ß. nach reclits werfen und die weisse 
Scheibe siebtbar machen, im anderen Falle ist dann der 
Strom negativ und macht die Scheibe wieder verschwinden. 
Auf diese Weise erhält die Dispositionsstellc vom Oefl'nen 
und Schlicssen der Fahrstrassc Benachrichtigung, welche 
noch durch ein akustisches Signal ergänzt wird, indem 
die weissen Scheiben in der sichtbaren Lage den Local- 
schluss einer Batterie und eines Weckers mit Selbst- 
unterbrechung herstellen, so dass der Wecker so lange 
klingelt, als die P'ahrstrasse orfen bleibt. 

Den Verschluss des Hebels H bewirkt ein Bügel By 
der mit der in einem Ständer T geführten senkrechten 
Stange F charnierartig verbunden ist und durch den an 
dem Ankerhebel des Elektromagnets M behndiichen 
Schnapper v in der Verschlusslage festgehalten wird. 
Sendet die Dispositionsstelle, indem ein dort befindlicher 
Taster niedergedrückt und dadurch der Zeichen-Apparat 
aus der Linie gebracht, dafür aber ein Inductor einge- 
schaltet wird, einen Strom durch M, so erfolgt die An- 
ziehung des Ankers ii, v verlässt das auf die Stange 
F aufgesteckte Gewicht G kann wirksam werden und 
druckt B aus der Nuth des Armes h heraus und 
schiebt zugleich die gleichfalls durch ein Charnier mit F 
verbundene weisse Scheibe S vor das Fensterchen des 
Signalkastens. Nun kann if in die Stellung auf y,Frei*' 
umgelegt werden. Bei der Rückstellung stemmt sich das 
Ende n des Armes h gegen eine Nase des um / dreh- 
baren Stückes D und zwingt dieses, in einen Schlitz der 
Stange F hineinzugreifen und diese durch den hier aus- 
geübten Druck der entsprechend abgeschrägten Aiiflauf- 
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kante p nach aufwärts zu heben. Wenn h vollends in seine 
richtige Lage gelangt, kann die Nase des Stückes £) 

wieder an u vorüber und seinem Gewichte folgend in 
die in Fig. 106 gezeichnete Lage zurückkehren; F kann 
aber nicht mehr nach unten fallen, weil sich an f 
gefangen hat. 

Wie schon früher erwähnt, ist das Abhangigkeits- 
verhältniss zwischen Stellort und Dispositionsstelic auf 
den englischen Bahnen wesentlich anders als auf dem 
Continent. Dort wird der Stellort immer gleich zur Dis- 
positionsstelle für die beiden Nachbarstellorte, d. h. jede 
Station ist für die abgehenden Züge der Disposition 
der beiden Nachbarstationen überantwortet und übt gleich- 
zeitig die Disposition Über dieselben, insoweit es sich um 
die kommenden Züge handelt; die Weichensicherung 
ist also direct mit der Zugdeckung conibinirt. 

Für diesen Zweck benutzt die Firma Saxby «S: Far- 
mer auf mehreren enghschen Bahnen den S. 216 be- 
schriebenen Interlocking-Apparat von Farmer und Tyer 
welcher Apparat übrigens seit 1877 in den Details der 
Anordnung mancherlei Verbesserungen erfahren hat. in 
jeder Station sind sämmtliche Weichen und die vier Aus- 
fahrtssignale (Doppelgeleise gerechnet), endlich ebenso viel 
Einfahrtssignale in einen Centrai-Stellapparat vereinigt 
und die • einzelnen Stellhebel sind untereinander pro- 
gramragemäss durch mechanische Verriegelung in Abhän- 
gigkeit gebracht. Ausserdem sind gewöhnlich Nadelteie- 
graphen für die laufende gegenseitige Verständigung der 
Stationen vorhanden. Wie S. 219 gezeigt wurde, ist das 
Stellen eines Signalhebels auf „Frei" nur möglich, wenn 
sich Strom in der Linie befindet. Das Arrangement ist 
. nun so getroffen, dass dieser Strom in einer Station, 
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nachdem die telegraphische Anfrage eingelangt ist, ob ein 
Zug vonücken könne, nur dann geschlossen werden kann, 
wenn vorher alle Weichen und Signale die mit Rücksicht 
auf den zu empfangenden Zug nöthigen Stellungen haben. 
Durch die Umstellung des Contacthebels wird diese Stel- 
lung unverrückbar gemacht und zugleich der Station, 
von welcher der Zug kommen darf, die Freistellung des 
respectiven Ausfahrtssignals ermöglicht. In der letztge- 
dachten Station wird durch die Umstellung des Ausfahrts- 
signals auf -,Frei" der Contacthebel festgemacht, so dass 
«ie ausser Stande ist, der nächsthinteren Station für einen 
Folgezug die Krlaubniss zur Nachfahrt zu ertheilen, so 
lange bis der abgegangene Zug ein auf Deckungsdistanz 
vom Signale am Geleise angebrachtes Pedal niederdrückt 
und dadurch eine Stromsendung bewirkt, welche den den 
Contacthebel verschliessenden Riegel wieder aushebt. 

In übereinstimmender Weise findet in England 
auch das Interlocking-Signal von Sykes (yergl. S. 221) 
zur Herstellung des stationsweisen Abhängigkeitsverhält- 
nisses der Central weichen und Signalstellvorrichtungen 
Anwendung. 



X. Control-Apparate. 

Elektrische Einrichtungen zu Gontrolzwecken werden 
von den Eisenbahnen vielfach und in den mannigfachsten 
Anordnungen verwendet. 

Schon hinsichtlich der Bewachung von Bahnhöfen 
durch die Nachtwächter benutzt man nicht selten elek- 
trische Control-ühren, welche die Zeit der Anwesenheit 
des Wächters an den bestimmten Punkten des Bahn- 
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hofes am Aufstellungspunkte desControl-Apparates'genau 

registriren. 

Solche Wächter-Gontrol-Uhren s'mA im Bund XIII 
der Eiektro-technlschen Bibliothek ausführlich beschriebea. 

Weit wichtiger ist natOrlich die Gontrole der Stellung 
von Signalen. Insbesondere bei den Distanzsignalen er- 
weist sich die Nothwendigkeit, an jenem Punkte, von 
welchem aus das Signal gehandhabt wird, über das rich- 
tige Arbeiten des Signals jederzeit genaue Kenntniss zu 
haben. Häufig steht jedoch das Distan^signal zu entfernt 
oder es wird durch das Terrain verdeckt, so dass die 
gewünschte Ueberzeugung durch den Augenschein nicht 
gewonnen werden kann. Man bringt deshalb Vorrichtungen 
an, welche am betreffenden Orte aufgestellt, vom eigent- 
lichen Signal abhängig gemacht werden und durch ge- 
wisse optische oder akustische Zeichen über die Thätig- 
keit oder den Zustand des Distanzsignals Auskunft geben. 

Elektrische Gontrolvorrichtungen, welche beispiels- 
weise Über die Stellung des Distanzsignals Bericht geben 
sollen, finden sich auf den deutschen Pjahnen verhaltniss- 
mässig selten, dagegen sind alle Österreichisch -ungarischen 
Bahnen, dann die französischen und endhch die meisten 
englischen und viele russische Bahnen mit solchen Appa- 
raten versehen. 

Der Natur der Sache nach bildet den Haupttheil 
dieser Einrichtungen eine am Distanzsignal angebrachte 
Contactvorrichtung, welche mit dem am Control- 
punkte aufgestellten optischen oder akustischen Apparat 
und mit der Batterie durch eine Leitung entsprechend 
verbunden ist. 

Die Controlvorrichtung muss so eingerichtet sein, 
dass sie durch die mechanische Einwirkung, welche 
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sie dürch das Umstellen des Signals erfährt, ent- 
weder den Stromkreis schliesst oder unterbricht, oder 
auch die Stromrichtung umkehrt u. s. w., kurz jenen Zu- 
stand in der Leitung hervorbringt, welcher bedingt ist, 
um den Control- Apparat in die der betreffenden Stellung 
des Signals entsprechende Thätigkeit zu bringen und 
darin so lange, als am Distanzsignalc nichts geändert 
wird, zu erhalten. 

Bei den österreichisch-ungarischen Eisenbahnen ist 
die einfachste Anordnung nachstehende: Die Batterie steht 
in der Regel im Telegraphenbureau der Station, der 
eine Pol schliesst zur Erde an, vom anderen führt die 
Leitung zu dem am Stationsperron an der Gebäudewand 
angebrachten Stations-Controlklingelwerke, von hier weiter 
zur Contactvorrichtung und dann wieder zur Erde. In 
Mittclstationcn, wo mindestens zwei und in Wechsel- 
Stationen, wo mehrere Distanzsignale vorhanden sind, wird 
fast ausnahmslos eine Batterie gemeinschaftlich für alle 
ausgenutzt. Das Prototyp der hier als Controlklingel- 
werke angewemieten einfachen Wecker zeigt Fig. 108. 
Das eine Multiplicationsende ist zur Anschlussklemnie Z»|, 
das zweite mit dem Metallträger N verbunden. Das von 
N isolirte Metallstück V trägt die Contactschraube 52 
(si hat eine Elfenbeinspitze) und ist mit der zweiten An- 
schlussklemmc durch den Draht d verbunden; bei ab- 
gerissenem Anker ist der Stromweg von L, über A/iV, . 
den Anker A und die daran befestigte Feder /, die Con- 
tactschraube den Verbindungsdraht d und her- 
gestellt. Beim Angezogenwerden des Ankers schlagt der 
Klöppel K an die Glocke g und die Feder / verlässt 
den Contact ^2, die Linie tmterbrechend. Dieser Wecker 
arbeitet sonach als Selbstunterbrecher. 
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Wenn ausser dem einen Controlklingelwerke in 
dieselbe Leitung noch ein zweites oder mehrere ein- 
geschaltet werden sollen, wird häufig das Controlklingel- 
vverk nicht auf Selbstunterbrechung, sondern auf Selbst- 
ausschaltung gerichtet, indem die isolirte Schraube 
gegen 5-2 vertauscht, dann das früher an angeschlossene 
Multiplicationsende an das Stück V und N mit L, ver- 
bunden wird. Bei abgerissenem Anker führt der Stromweg 

Fig. 103. 




über L|, N, A/, T', dy da die Feder / auf der Contact- 
schraube 5| nicht aufliegt; bei angezogenem Anker findet 
der Strom aber seinen Weg gleich von L^ über iV, 
ft ä zu Die Spulen AI werden also bei jeder 

Ankeranziehung ausgeschlossen. 

Bei einigen Bahnen macht man, um das lästige 
Rasseln des Controhveckers zu verhüten, den Klöppel K 
ganz besonders lang, so dass er fast so langsam wie ein 
Secundenpendel schwingt. Auch benutzt man solche 

KohlfUrRt. SiKnnlwesei). 18 
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Wecker, da sich ihr Lauten von dem der i;e\völinliclien 
Rassler deutlich unterscheidet, nicht selten an Stellen, wo 
zweierlei Controlen, die nicht verwechselt werden sollen, 
zusammenkommen. 

Als optische Control-Apparate für sich oder auch in 
Verbindung mit Weckern dienen häutig Galvanoskope 
(Fig. 109 j, deren Zeiger hinter einem Fenstereben deut- 
lich erkennbar ist und drei Zeichen geben kann: links 
Ausschlag, Stand auf 0 und rechts Ausschlag. Zumeist 
Fig 109 wiril nur auf zwei Zeichen 

retlectirt, nämhch aul „Aus- 
schlag", Strom in der Linie 
(Halt) und „kein Ausschlag", 
stromlose Linie (Frei). Vielfach 
benutzt man einfache Elektro- 
magnete, deren Anker ihre an- 
gezogene und abgezogene Lage 
auf eine Scheibe Übertragen, die 
in den beiden Lagen mit ver- 
Tiii,jiNi, jiJiNiiiiinjiim^^^^^^ schiedener Farbe hinter dem 

Fensterchen eines Kästchens 
sichtbar werden. Fig. 110 zeigt 

eine solche Anordnung, w^ie sie Inspector Schellens auf 
der Rheinischen Bahn eingeführt hat. Von der roth 
und weiss bemalten Scheibe Z sind bei der abgerissenen 
Lage des Ankers A nur die rothen Felder im Fenster 
des A)^paratkastens sichtbar. Koramt Strom durch den 
Elektromagnet A/, so erfolgt die Anziehung des 
bei A' drehbaren Ankers Ay dessen Bewegung sich 
durch das gezahnte Segment S auf das Triebrad 
das auf der Axe der Zeichenscheibe Z festsitzt, über- 
tragt, wodurch diese genügend weit gedreht wird, so 
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dass nunmehr ihre weissen Felder im Fensterchen er- 
scheinen. 

Die Eogländer wenden Control-Apparate (Signal- 
repeaters) an, welche den früher erwähnten Zeichengebern 

der englischen Blocksysteme (Fig. 61 bis 65) ähnlich 
sehen und in der Regel kleine Semaphore darstellen. 

Die Contactvorrichtungen, welche an dem zu 
controlirenden Signahnittel anzubringen sind, haben an 
den Distanzsignalen, mit welchen nur die zwei Stellungen 
^Halt" und „Frei" gegeben werden, aucli nur zwei Ver- 
richtungen durchzufuhren; 
sie müssen nämUch bei einer ^'8* 

« 



nung des Controlcontestac . p-iSSII 

bei den verbesserten Schön- 

bach*schen Distanzsignalen ersichtlich gemacht. In der 
dargestellten Lage ist das Signal auf 7,Frei" und die zwei 

voneinander isolirten Federn F^y F^j zu welchen öinerseits 
die Erde, andererseits die zum Control-Apparat und zur 
Batterie führende Leitung anschhessen, berühren sich nicht; 
die Controllinie ist an dieser Stelle unterbrochen. Wird 
das Distanzsignal auf „Half gestellt, so dreht sieht der 
Daumenzapten r um 90 Grad herüber, wie es die gestrichelte 
Linie andeutet, druckt auf F., und stellt also zwischen 
beiden Contactfedern die Berührung her, so lange er in 
der Haltlage verbleibt ; die Controlbatterie ist in Thätigkeit, 
was der optische oder akustische Zeichen- Apparat anzeigt. 



Signalstellung den Strom in 

der Controlleitung herstellen, 
bei der anderen unterbrechen. 
Seltener wird ein Umkehren 
der Stromrichtung verlangt. 
In Fig. 36 ist die Anord- 
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Beim Schäffler'scheti Distanzsignal (Fig. 39) schliesst 

die Controllinie bei den Klemmen L und L\ an; die 
Contactfedern / und J\ berühren sich, die Controllinie ist 
intact, so lange das Signal die gezeichnete Lage (Halt> 
hat; bei der Umstellung auf „Frei" hebt das auf der 

Triebwerkaxe I sitzende Excenter Cdie Feder/ von ab. 



Fig. III. 




Viele französische Bahnen haben bei ihren mechani- 
schen Distanzsignalcn (Wendescheiben) an der eisernen 
Signalspindel, die gleich den Erdanschluss bildet, einlach 
einen federnden Arm angesetzt, der sich bei der Halt- 
stellung an einen Gontactambos anpresst, zu welchem 
die Controllinie anschliesst. 

Bei den Controlvorrichtungcn der Galizischen Carl 
Ludwig-ßahn (Fig. III und 112) trägt die am Signal- 
ständer angeschraubte gusseiserne Gestellplatte G und die 
ebenfalls gusseiserne Schdbe P. Auf dieser ist die Hart- 
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gummi platte K befestigt, an der wieder die mit Platin- 
contacten versehenen Federn f und f^ an Anschluss- 
klemmen angebracht sind. Durch G, P und K geht ein 
isolirter drehbarer Stift an welchem unten die Gabel 
oben das Röllchen R angebracht ist. Das an der Scheiben- 

Fig. 112. 




Spindel D des Distanzsignals mittelst Plantschen und 
Schrauben befestigte Stück Z drückt bei der Stellung 

des Signals auf .,Halt** den einen Arm von Q zur Seite» 
und der sich hierbei niitdrchende Stift S prcsst mit dem 
Röllchen R die zwei Gontactfedern f und aufeinander. 
Die Gontactfedern sind durch eine auf P aufgesteckte 
Blechhülse H geschützt. 



Digitized by Google 



278 



Gontrol- Apparate. 



Bei den von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn 
benutzten Contactvorrichtungen schliessen die beiden 
Leitungen an Contactfedern, die in der Contacthülse 
kreuzweise übereinander angebracht sind und aneinander- 
gedrückt, also in Gontact gebracht werden, sobald ein 
unter dem Kreuzungspunkte angebrachter isolirter Stift 
genügend hochgehoben wird. Letzteres geschieht durch 
einen an der Spindel der Wendescheibe mitteist Plant- 
schen befestigten eisernen Keil. Kommt das Signal in 



Ambos a angebracht. Beide diese Theile sind isolirt; zu 
denselben ist die ControUinie angeschlossen, welche - 

so lange immer unterbrochen bleibt, bis der Signalarm A 
gehoben wird und mit dem Daumen d die Feder / auf 
a presst. 

Auf den Schweizer Bahnen, z. B. der Nordostbahn, 

sind die daselbst in Anwendung stehenden Hipp 'sehen 
Distanzsignale (siehe Fig. 40 bis 44) gleichfalls mit 
Gontrolvorrichtungen versehen, und zwar ist jederzeit 
am Stellpunkte (in der Station) ein optisches Galvanoskop 
eingeschaltet und in der Regel auch ein Wecker, ferner 




Fig. 113. 



die Freistellung zurück, so 
drückt eine Wurmfcdcr den 
vorgedachten Stift wiedernach 
unten und die Gontactfedem 
gehen auseinander. 



Einfach gestalten sich 
die Contactvorrichtungen an 
Semaphoren. Fig. 115 zeigt 
eine solche in England häufig 
benutzte Anordnung. In 
einem Riechgehäuse ist am 
Mäste die Feder / und der 
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auch unter Umständen ein Läutewerk bei dem hinter dem 
Signal situirten Strecken Wächter. Im betreffenden Schema 
(Fig. 114) ist G die Stationsklingel, B die Batterie, K 
ein einfacher Kurbelumschalter, o das optische Galvano- 
skop mit einer Spule von bedeutendem Widerstände^ A/ 
der Elektromagnet der Distanzsignal- Auslösung, S der 
Elektromagnet des beim Streckcmvächtcr angebrachten 
Control- Läutewerkes. Die als Selbstausschalter angeordnete 
Klingel G kann vermöge der Spannung ihrer Abreiss- 
feder nur läuten, wenn ein kräftiger Strom vorhanden 
ist. In gleicher Weise bleibt der Anker des Elektro- 
magnets A/, so lange der Strom durch den Widerstand 



Fig. 114. 




des optischen Galvanoskopes geschwächt ist, abgerissen. 

Wird aber die Kurbel AT von m auf;/ umgestellt, so kommt 
Of so lange nicht auch das Deckungssignal seine Stellung 
wechselt, aus der Linie. Der Strom hat nun genug Kraft, 
den Wecker in der Station thätig zu machen, dann den 
Anker von A/und überdies auch jenen von 5 anzuziehen. 
Wie der Arm d den Contact c verliisst, beziehungsweise 
die Umstellung der Wendescheibe erfolgt, muss auch die 
Thätigkeit des Weckers G wieder aufhören, da o neuer- 
lich eingeschaltet ist. Durch diesen Apparat geht jetzt 
der Strom in entgegengesetzter Richtung, als bei der 
früheren Ruhelage des Umschalters, und die mit einem 
Scheibchen versehene Nadel wird in die umgekehrte Rieh- 
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tung abgelenkt; sie zeigt nun Weiss statt Roth. Das 
Läutewerk S hat eine Glocke von 12 bis 30 Kg., wird 

durch ein Triebwerk bethiitigt und ist als Gruppen- 
schläger (vergl. Abschnitt V) angeordnet. Die Spannfeder 
des die Auslösung besorgenden Elektromagnet-Ankers ist 
wieder so regulirt, dass das Abreissen nur nach Elimini- 
rung des \\ idcrstandes o vor sich gehen kann. Bei jeder 
Wendung der Scheibe giebt also das Läutewerk 6' eine 
Glockenschlaggruppe ab. 

In grösseren Bahnhöfen, wo vom Stationsbureau aus 
nicht immer übersehen werden kann,, ob die Station ge- 



Fig. 116. 




sperrt werden soll oder geörfnet werden darf, ist beim 
Hip Püschen Distanzsignale die durch Fig. 115 erläuterte 
Einrichtung getroffen. 

Die KliiiL^el (j^ iiiul der l'mschalter i\ befindet sich 
am ßahnwächterhause zunächst der Stationsausfahrt. Soll 
die auf „Halt" stehende Wendescheibe von der Statioa 
auf ^Frei*' gestellt werden, so wird die Kurbel A im 
Umschalter U von n auf m gebracht; dadurch erfolgt 
ein Stronischluss über A, ?ri^^ G,, Erde, G,, B\ 
die beiden Glocken G und G, läuten, und zwar solange, 
bis der beim Endwechsel der Station postirte Wächter 
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seine Einwilligung zur Freistellung giebt, indem er den 
Arm i4, seines Umschalters C/j nach links dreht, wodurch 

die Verbindungen m,, A^^ dann rii, p aufgehoben, da-, 
gegen die Gontacte «i, 4i und »ij, ^ hergestellt werden. 
Der Strom findet jetzt von ffit über die Blitzvorrich- 
tung P seinen Weg zum Distanzsignal und bewirkt die 
Umstellung auf ^Frci". 

Ebenso wichtig als die Kenntniss hinsichtlich der 
Lage der Distanzsignale ist für den Stationsbeamten die 
Gewissheit von der richtigen Lage der Weichen (vergl. 
Abschnitt XI). 

Man hat deshalb vielfach eine Weichencontrole 
eingeführt, die der eben beschriebenen Siguaicontrole ganz 
ähnlich ist, nur müssen natürlich die Contactvorrichtun- 
gen dem Mechanismus der Weichen angepasst werden, 
hl Frankreich hat man seit Lun^cin schon den Weichen- 
stander ähnlich wie die Distanzsignalspindel auf Contact- 
federn wirken lassen, so dass diese zusammengedrückt 
werden, wenn die Weiche auf die „Gerade" steht, und 
sich trennen, wenn die Weiche auf „Ausweiche" steht, 
oder umgekehrt. Aehnlich ist man in England vorgegangen. 
Neuerer Zeit lässt man daselbst häutig eine mit der 
Weichenzunge verbundene Stange einen in einem eisernen 
Kästchen untergebrachten, auf beiden Seiten mit Contact- 
federn versehenen Hebel z^s•ischcn zwei gegeneinander 
isolirten Contactschrauben hin- und herschieben. Bei den 

0 

beiden Weichenstellungen wird auf diese Art die Control- 
batterie mittelst verschiedener Gontacte geschlossen, so dass 
sie einmal einen positiven, bei der 'anderen Weichenlage 

aber einen negativen Strom in den Control -Apparat 
schickt, der somit einmal Roth, dann Weiss zeigt, oder 
endlich auch in einer Halbstellung bleibt, die dann be- 
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deutet, dass die Spitzschiene nicht ordentlich anschliesst, 

wahrend die erstercn zwei Zeichen die Wechselstellung 
bei richtigem Anschluss der Spilzschiene kennzeichnen. 
Auf der Französischen Ostbahn sind Lartigue'sche 
Quecksilbercontacte (siehe S. 127) benutzt. An jeder der 
beiden Stock- (Zwangs- ) Schienen des Wechsels sind an 
der Aussenseite mittelst Schrauben kleine Kastchen AT 
(Fig. 116) befestigt, welche sich um die Axe x drehen 
lassen und durch eine senkrechte Scheidewand in zwei 
ungleich grosse Theile getheilt sind. Ein mit dem ver- 
stellbaren, d. h. regulirbaren Kopf n versehener Stift s 



Fig. 116. 




ist durch eine Axe a mit der Kiisrchcnwand verbunden. 
Wird die Weiche gestellt, also eine der Spitzschienen, 
z. B. gegen die Stockschiene gedrückt, so wird sie, 
auf riy des gegenüberliegenden Kästchens wirkend, das 
Quecksilbergefäss A', in die geneigte Lage heben, so 
dass aus dem grösseren Gciiissraum das Quecksilber 
in den kleineren übergeht und der bestandene Contact 
zwischen den Anschlüssen Ci und di der Controlleitung 
aufhört. Steht die Zunge der Weiche, wie Z.^, von der 
Stockschiene ab (das ist die zweite Lage der Weiche-, 
so fällt K in die horizontale Lage, das Quecksilber 
gleicht sich in beiden Gefässtheilen aus und beide 
Linienanschlüsse c, d sind in metallische Verbindung 
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gebracht. Wenn für eine Weiche zwei i^ctrcnnte Control- 
linien und Apparate mit diesen Contactvorrichtungen 
verbunden sind, wird damit gleichzeitig die Stellung 
der Weiche und das richtige Anliegen der Spitzschiene 
controh'rt; es können aber auch die Contactvorrichtungen 
mehrerer Weichen, d. h. also eine ganze Weichenstrasse 
in eine Gontrojüünie gelegt werden und man kann dann 
durch das correcte Zeichengeben des ControU Apparates 



Fig. 117. 




die Versicherung erlangen, dass die sämmtlichen, für die 
fragliche Einfahrt massgebenden Weichen die richtige 
Lage haben und vollkommen schliessen. 

Auf der Pontebba-Bahn ist das V. Maroni'sche 
System der Weichencontrole durchgeführt: Der Stltions- 
beamte hat in seinem Bureau oder am Perron ein Tablcau 
(Fig. 117), auf welchem die Geleise I, II etc. der Station 
gemalt sind. Um x bewegliche Zeiger \ repräsentiren die 
Weichenzungen und sind mit der Axe je eines Elektro- 
magnet-Ankers verbunden^ der für jede Weichenzunge 
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vorhanden ist und hinter der Tableauwand liegt. Geht 
Strom durch den betrettenden Elektromagnet M^, M^i 
so wird der Anker angezogen und mit ihm der Zeiger 
(in der Zeichnung z. B. auf die Gerade gestellt; bei 
unterbrochener Linie hingegen hSlt die Abreissfeder den 
Anker abgezogen und Z (wie Zj in der Zeichnung i 
zeigt im Tableau auf „Ausweiche". Natürlich sind am 
Weichenständer W Contacte C so angebracht, dass der 
Anschluss zwischen Controllinie und Erde E bei der 
GeradesteUung des Wechsels hergestellt, bei der Stellung 
auf „Ausweiche" jedoch verhindert wird 

Bei der Wichtigkeit, welche mancherlei Signale für 
die Verkehrssicherheit besitzen, kann es wünschenswerth 
sein, dass man an der Dirigirungsstelle genaue Kenntniss 
auch darüber besitze, ob bei Nacht die Signallampe 
wirklich brenne. Nicht immer ist es möglich, sich über 
diesen Umstand durch den Augenschein Gewissheit zu 
verschaffen, und in solchen Fällen kann die elektrische 
Controle wieder mit Vortheil ausgenutzt werden. Es be- 
stehen solche Gontrol-Einrichtungen, welche insbesondere 
in England Anwendung finden, erstlich in einer Contact- 
Vorrichtung, welche durch die Flamme des Signallichtes 
geschlossen oder unterbrochen wird; dieselbe ist durch 
eine Drahtlcitung mit dem in der Station aufgestellten 
Zeichen-Apparate (Light recorderj und einer Batterie 
verbunden. Diese Zeichen -Apparate gleichen ganz den 
früher geschilderten, für die Signalstellung dienenden 
optischen Controlvorrichtungen, Sic sind wieder Gal- 
vanoskope oder auch Armaturen, welche bei strom- 
leerer Linie ein Täfelchen von bestimmter Farbe oder 
mit einer bestimmten Aufschrift, z. B. „Licht", „Er- 
loschen", aus einem Fensterchen des Apparatgehäuses 
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zeigen, wahrend sich beim Stronischlussc Farbe oder 
Aufschritt entsprechend ändert. Mitunter sind auch Wecker 
in die ControUinie eingeschaltet, welche am Posten jenes 
Wärters angebracht sind, welchem die Vornahme und 
Beaufsichtigung der Beleuchtung obliegt, und die er- 
tüiien, sobald das Licht in der Signallampe erlischt. 

Die Contactvorrichtungen beruhen durchweg darauf, 
dass die zum Schliessen oder Oeffnen der Linie nöthigen 
Bewegungen durch die Ausdehnung von Metallkörpern, 
welche dieselben vermöge der von der Signallampe er- 
zeugten Wärme erfahren, hervorgebracht wird. 

Von der Midland and Great Eastern - Eisen- 
bahn und anderweitig wird die von Preece und War- 
wick angegebene Contactvorrichtung benutzt. Ueber der 
Flamme der Signallaterne (in der Regel ist Gaslicht be- 
nutzt) liegt eine y4zöllige Messingröhre, welche von einem 
halbkreisförmigen eisernen Büg^l in der Weise gehalten 
wird, dass sie an der einen Seite des Bügels festgenietet, 
auf der anderen Seite aber mit einem an ihr befestigten 
Stiel durch eine Oetfnung des Bügels durchragt. An dem 
Bügel ist nun aussen, zunächst der Stelle, an welcher 
die stielförmige Fortsetzung des Rohres durchreicht, ein 
kleiner Arbeitsstromtaster anmontirt, auf den das freie 
Rohrende, der Stiel, wenn das Rohr durch die Flamm- 
hitze sich ausdehnt, drückt, so dass im Taster Linien- 
schluss entsteht. ErUscht die Flamme der Signallaterne, 
so zieht sich die Stange durch die Abkältung wieder 
zusammen, der Druck auf den kleinen Taster hört auf 
und die ControUinie wird wieder unterbrochen. 

Bei der London and South Western- Eisenbahn 
werden Contactvorrichtungen von der in Fig. 118 dar- 
gestellten Anordnung benutzt. Die an den Stahlreifen R 
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genietete, mit einem Ansatz A versehene Messingspange 
s 5| hebt, wenn sie durch die darunter befindliche 
Flamme erwärmt und in Folge dessen ausgedehnt wird, 
den zur Erde E verbundenen, bei x drehbaren Contact- 
hebel H von der an einem zur ControlHnie verbundenen, 
sonst isolirten Metallbüt;cl B befindlichen Contactschraubc 
. c ab und unterbricht die Controllinie L. Beim Erlöschen 
der Flamme, beziehungsweise beim Erkalten und Zu- 



Fig. 118.. 




sammenziehen von konmit H wieder auf c und 

die Controllinie in Schluss. 

Für Eisenbahnen spielt lerner auch die rechtzeitige Be- 
schattung des zur Speisung der Locomotive nuthigen 
Wassers selbstverständlich eine wichtige Rolle, und da 
es nicht immer möglich ist, die Wasserförderungsmaschine 
natie den Reservoirs aufzustellen, so sind auch häufig 
hinsichtlich der notlnvendigen Controle über die Wasser- 
vorräthe mechanische Hilfsmittel nicht ausreichend, son- 
dern man muss zu elektrischen greifen. 
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Zumeist genögt es, dass dem Maschinenwärter jener 
Wasserstand (der höchste) signalisirt werde, bei welchem 
er die weitere Wasserförderung einzustellen hat; oft er- 
scheint es auch wieder wünschenswerth, dass er ver- 
ständigt werde, wenn der auf das zulässige Minimum 
gesunkene Wasserstand die Ingangsetzung der Pumpe 
erheischt. Endhch kann auch die Forderung gestellt sein, 
dass sich der jeweilige Stand des Wassers ersehen lasse 
wie bei einem mechanischen Wasserstandszeiger. 



Fig. 119. 




Eine von Lartigue zur Gontrole des Maximal- 
Wasserstandes construirte und von französischen Bahnen 

■ 

angewendete Vorrichtung zeigt Fig. 119. Der zweiarmige, 
um o drehbare Hebel mn trägt am Ende von m ein 
Uebergewicht G, vermöge dessen dieser Arm in der 
Regel auf demAnschlagsuft S aufliegt. Das andere Ende n 
spaltet sich in zwei Aeste^ zwischen welchen der kupferne 
Blechtrichter 7" hängt. Auf dem Hebel mn ist ein Gefäss 
A aus fhirtgummi befestigt, durch dessen Wände zwei 
Platindrähte geführt sind, wovon der eine, nahe am Ge- 
fässboden befindliche ausserhalb der Gefässwand mit der 
Erdleitung Ey der zweite, höher angebrachte, mit der 
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zum Locale des Maschinenwärters laufenden und dort 
an einen Wecker (^Selbstunterbrecher) und eine Batterie 
angeschlossenen ControUeitung L verbunden ist. im Ge- 
fässe A befindet sich Quecksilber, jedoch nicht so hoch, 
dass davon der obere Draht (Liniencontact) berührt wÖrde. 

In die Wand des W asserreservoirs ist das Rohr R 
eingesetzt, und zwar in jener Höhe vom Boden des Re- 
servoirs, bis zu der die Flüssigkeit dasellpst steigen darf. 
Steigt sie höher, so erfolgt durch R ein Abfluss, v^elcher 
seinen W^eg in den gerade darunter befindlichen Trichter 
nimmt und diesen sehr bald füllt, weil R einen grösseren 
Querschnitt hat, als die Ausflussö£fnung a des Trichters. 

In Folge des Uebergewichtes, veelches hierbei der 
Hebel mn bei « erhält, kippt derselbe nieder. Das Queck- 
silber im Gefässe A berührt nun nicht nur den Erd-, 
sondern gleichzeitig auch den Liniendraht (siehe Lartigue's 
Quecksilber-Commutator, S. 127 und S. 286) und ver- 
mittelt zwischen diesen beiden Anschlüssen den Strom weg. 
Der AN'cckcr beim Maschinenwärter lautet, und zwar so 
lange, als m n in der gekippten Lage verbleibt, also so 
lange bei R Flüssigkeit überfliesst. 

Einen gleichfalls nur das Maximum angebenden 
Wasserstandszeiger höchst einfacher Construction benutzt 
die Kaiser Franz Josef- Bahn. Der Stiel Z (Fig. 120) 
eines Schwimmers S drückt die durch das Gestänge und 
das eiserne Reservoir mit der Erde verbundene Contact- 
feder F gegen den von G isolirten, aber mit der Linie L 
verbundenen Gontactbiigel C und stellt so den Strom- 
schluss her. Der Ring R lässt die Schwimmerstange beim 
Fallen des Wassers nur ein kurzes Stück zurückgehen. 
In der Regel ist die Linie L auch noch zu einem im 
Stationsbureau befindlichen Arbeitsstromtaster 7' geführt, 
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dessen Federcontact mit der Krde in \'erbindung steht. 
Durch das Niederdrucken dieses Tasters kann die Wecker- 
linie L Ly geschlossen und der Wecker des Pumpenwärters 
gleichfalls thätig gemacht werden. Im Bedarfsfalle ist es 
sonach möglich, auch vom Bureau aus das Signal zum 
Pumpen zu ertheilcn. 

Für viele österreichische und ungarische Bahnen hat 
Leopolder Wasserstands- 
Control-Einrichtungen gelie- 
fert, welche Maximum und 
Minimum des Wasserstandes 
angeben. Ein Schwimmer T \ 
(Fig. 121) aus Messingblech 1/;^ 
läuft mit vier seitlichen Oesen 
/», längs den Führungs- 
stangen aUf bb\ er hiingt an 
einer Messingkette Ky die über 
die Rolle R läuft und am 
anderen Kndc das Gewicht Q 
trägt. Die Platte D aus Guss- 
eisen, auf welcher nebst dem 
Lagergestelle der Rolle auch 
die im Gehäuse G eingeschlos- 
sene Contactvorrichtunf^ an- 
gebracht ist, wird mittelst Schrauben s$ an der oberen Kante 
der Reservoirwand festgeklemmt. Die Contactvorrichtung 
besteht aus einem zweiarmigen Hebel MN, der durch den 
Druck der zwei Federn F und (Fig. 122) für ge- 
wöhnlich in horizontaler Lage gehalten wird. Beide Hebel- 
enden sind gabelförmig gespalten und genau zwischen 
den Gabelzinken läuft die Kette K. An K sind zwei 
ihrer Längsaxe nach durchbohrte Messingcy linder g 
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Schwimmer wird nun mit dem Wasser steigen und 
sinken. Ersterenfalls langt der Cylinder wenn der 
Schwimmer seinen höchsten Stand erreicht hat, unter die 
Gabel des Armes M und hebt diesen, da er viel breiter 
ist als die GabelÖflhung, so dass die mit MN steif ver- 
bundene, durch Vermittlung des Metallkörpers der \'or- 
richtung zur Erde leitend angeschlossene Gontactnase C* 
die mit der zum Control- Apparat gehenden Drahtleitung 



Fig. 122. 




L verbundene Contactteder F berührt und die Verbindung 
von L zu £ herstellt. 

Beim Maschinenwärter ist wieder, wie in den frü- 
heren Fällen, eine Batterie und ein Wecker • Selbstunter- 
brecher, Fig. 108 ) eingeschaltet, der im obgedachten Falle 
also so lange läutet, bis das Wasser wieder so weit 
gesunken ist, dass g nicht mehr auf den Hebelarm M ein- 
wirken kann. Sinkt der Wasserspiegel bis zur angenom- 
menen tiefsten Stelle, so hebt nun das Gewicht ir, den 
Arm iV und C legt sich auf F^» Je nachdem man einen 
Wecker für das Maximum- und Minimum-Signal oder 
für jedes dieser Signale einen etwa anders tönenden Wecker 
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benutzen will, wird nur eine oder werden zwei Leitungen 

vorhanden sein, und ist im ersten Falle F und ge- 
meinschaftlich an die einzelne Leitung, im zweiten Falle 
jedes für sich getrennt an eine der beiden Telegraphen- 
leitungen L und Lx angeschlossen. 

Eine Einichtung zur Controlc des Maximal- und 
Minimal -Wasserstandes, überdem auch von Zwischen- 
VVasserständen hat Hattemer auf der Berlin -Görlitzer 
Eisenbahn eingeführt. Die Bewegungen des Schwimmers 
Übertragen sich durch eine Schartenkette K (Fig. 123) auf 
ein Kettenrad R, welches von der völligen Entleerung 
bis zum Füllen des Reservoirs und umgekehrt sechs bis 
sieben Umdrehungen macht. Das auf der Axe // sitzende, 
in ein Getriebe T der Axe / eingreifende Zahnrad 
dreht sich in Folge der gewählten Uebersetzung in 
diesem Zeiträume nicht ganz einmal herum. 

Steht der Schwimmer auf seinem tiefsten Punkte, so 
ist der Anschlaghebel hy der auf // festsitzt und mit zwei 
Anlauffedern /, , versehen ist, an den im GehSuse G 
befestigten Zapfen ^ gestossen und dadurch der Lauf 
des Rades begrenzt. In diesem Falle liegt gleichzeitig 
das an dem Zahnrade festgeschraubte Winkelstück 
an dem herzförmigen Stahllappen wodurch dieser 
um seinen Drclnpunkt o nach rechts gedrückt, also die 
Contactfeder F vom Anibos a abgehoben, d. h. die 
Weckerlinie L unterbrochen wird. Der Wecker läutet, bis 
sich der Schwimmer wieder so weit hebt, dass it^ p ver- 
lässt. In gleicher Weise wird beim Maximum des Wasser- 
standes, wo nun ip von der verkehrten Seite unter p 
tritt, das Signal erfolgen. Indem nun in den übrigen 
drei Quadranten des Rades seitliche Stifte angebracht sind, 
und zwar im 1. einer, im 2. zwei, im 3. drei, welche 
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beim Vorübergehen gleichfalls p heben, so kennzeichnet 
sich auch die Viertel-, halbe und Dreiviertel- Füllung, be- 
ziehungsweise Entleerung durch 1, 2, 3, beziehungsweise 
3, 2, 1 kurze Weckersignale. 

Bei der Galizischen Carl Ludwig-Bahn, dann der 
Kaiser Ferdinands-Nordbahn und auch anderen österrei- 



Fig. 123. 




chischen und deutschen Bahnen benutzt man einen von 
Inspector Wenzel Koblicek construirten elektrischen 
Wasserstandszeiger, welcher Maximum und Minimum 
optisch und akustisch, ausserdem auch die jeweilige 
Wasserhühe optisch signalisirt. 

Diese Vorrichtung besteht beim Reservoir aus einer 
Rollenscheibe, deren Umfang gleich dem Abstände zwi- 
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sehen dem höchsten und niedersten Wasserstande ist. 
Diese Rolle hat zwei Nuthen, in der einen Hegt das Draht- 
seil, an dem ein Schwimmer, in der anderen das, an 
welchem das Gegengewicht hangt. Die Rolle kann sich 
nur einmal völlig umdrehen. Auf ihrer Axe sitzt isolirt 
ein Arm, der an seinem Ende eine platinirte, federnde 
Rolle trägt, mit welcher er bei der Scheibendrehung über 
eine mit radial stehenden Neusilberlamellen eingelegte Hart- 
gummiplatte hingleitet. Zwischen je zweien dieser La- 
mellen, ist eine Drahtrolle als Widerstand eingeschaltet. 
Die erste Lamelle ist mit der Controllinie verbunden, 
die auf der Schwimmeraxc bctindliche Contactrolle mir 
der Erde. Wenn der Wasserstand steigt, so schaltet 
die Contactrolle auf ihrem Wege nach Art eines auto- 
matischen Rheostates immer mehr *Widerstandsrollen 
in die Linie ein, im umgekehrten Falle aus, und ein 
entsprechend graduirtes, in die Leitung geschaltetes Gal- 
vanoskop lässt durch seinen Nadelschlag den Wasser- 
stand ablesen. Beim Maximum und Minimum werden 
tiberdem Wecker in die Linie geschaltet, die nun das 
optische Signal akustisch unterstützen. 

Abweichend von allen übrigen ähnlichen Control- 
Apparaten ist der von Siemens & Halske construirte, 
auf mehreren deutschen Bahnen benutzte Wasserstands- 
anzeiger auf Inductionsstrom - Betrieb eingerichtet. Der 
Schwimmer spannt während eines bestimmten Weges 
eine Feder, die, nachdem der besagte Wegabschnitt vom 
Schwimmer zurückgelegt ist, abschnappt und die Axe 
eines Inductor- Ankers bewegt, wodurch Ströme in die 
Controllinie gelangen. Diese Ströme sind beim Aufwärts- 
gehen des Schwimmers entgegengesetzt gerichtet jenen 
beim Abwärtsgehen (Sinken des Wassers); sie bethätigen 
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je nach ihrer Richtung immer den einen oder den anderen 
polarisirten Anker des aus zwei Elektromagneten be- 

stehenJcii Zeichen-Apparates und der Gani; des Elektro- 
magnet -Ankers überträgt sich wieder weiter auf zwei 
Steigräder, die ihrerseits wieder die Bewegung durch 
Vermittlung eines sogenannten Planetenrädchens mit 
einem vor einer getheilten Scheibe laufenden Zeiger über- 
tragen (siehe Zetzsche's Handbuch der Telegraphie, 
IV. Bd., S. 812). 

Wichtig für die Eisenbahnen ist auch eine gute, 
sichere Confrole der Zuggeschwindigkeit. Durch 
solche Vorrichtungen kann die Einhaltung der vorge- 
scliriebenen Falirgeschwindigkeit stetig überwacht, aber 
auch erfahrungsgemäss gefördert und den Locomotiv- 
Führern trefflich angewöhnt werden. Insbiesondere bei 
Unfällen erscheint eine vollkommen richtige Aufklärung 
darüber, ob nicht etwa eine zu grosse Fahrgeschwindig- 
keit das Ereigniss herbeigeführt oder gefördert habe, 
höchst erwünscht, nicht sowohl um falschen Angaben 
der Zugbeamten zu begegnen, als auch um diese gegen 
ungerechtfertigten Verdacht 7ai schützen. 

Ueberhaupt ist die Füglichkeit, die Zuggeschwindig- 
keit für jeden Theil des Fahrtverlaufes genau und an- 
dauernd festzustellen, auch für die Klärung mannigfacher 
bahntechnischer Fragen, insbesondere bezüglich Strecken 
mit grossen Gefällen und hinsichtlich der Schienen-Ab- 
nutzung von hohem Werlhe. 

Dieser Zweck kann auf zweierlei Wegen angestrebt 
werden. Entweder bringt man am Bahnzuge selbst einen 
Apparat an, der die Bewegungen etwa eines Wagen - 
oder Locomotivrades empfängt und darüber bleibende 
Aufschreibungen hervorbringt, oder der registri.rende 
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Apparat kann sich stabil in einer Station befinden, in 
welchem Falle auf der Strecke, in bestimmten Ent- 
fernungen voneinander, Vorrichtungen vorhanden sein 
müssen, welche den gedachten Station s- Apparat bei jeder 
Passirung eines Zuges bethätigen. 

Das Wesen der auf den Zügen befindlichen Zug- 
geschwindigkeits-Ap parate ist das der mit Chronographen 
verbundenen Registrirvorrichtungen. Eine Uhr bewegt 
ein Papier, auf dem die Radumdrehungen einzeln oder 
gruppenweise markirt werden. Die Bethätigung des 
Schreibstiftes geschieht entweder durch die natürlichen 
Laufbew^egungen (das Rüttehi) des Fahrzeuges, auf dem 
der Apparat untergebracht ist, oder durch directe meciia- 
nische oder anderweitige üebertragiing der Radum- 
drehungen ü. s. w. . 

Von den bekannt gewordenen elektrischen Zug- 
geschwMndigkeitsmessern wäre der von Claudius con- 
struirte, von Mayer und WoÜ in Wien ausgelührte 
und seinerzeit auf der Oesterreichischen Südbahn versuchte 
zu erwähnen. Als Zeichengeber diente ein Morse-Schreiber 
mit zwei Armaturen. Die zwei Stifte schrieben neben- 
einander, also in zwei Zeilen auf demselben Streifen, 
ähnlich wie beim Stohr er 'sehen Doppelschreiber. Der 
eine Elektromagnet ist mit einer Batterie und mit einer 
am Wagenrade angebrachten Contactvorrichtung zu- 
saniniengeschaltet. Die Contactvorrichtung schliesst bei 
jeder Umdrehung des Rades auf die Dauer der halben 
Umdrehung den Stromkreis. Der bezügliche Schreibstift 
markirt sonach am Streifen jede Umdrehung durch einen 
Punkt, Der zweite Elektromagnet stand in Verbindung 
mit einer zweiten eigenen Batterie und einer ander- 
weitigen Contactvorrichtung. Diese Contactvorrichtung 
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bestand ays einer grossen Cylinderuhr^ deren Secunden- 
zeiger m Form einer Schleiffeder über einen Messing- 
ring lief, der durch 60 eingelassene Eltenbeinplattchen 
in ebenso viele leitende und nichtleitende Segmente ge- 
theilt war. So oft die Feder des Zeigers Über ein leiten- 
des Ringstück trat, also jede Secunde einmal, wurde die 
zum Ring und Zeiger angeschlossene Leitung hergestellt 
und der Strom thätig, welcher den zweiten Schreibstift 
wirksam machte. Dieser machte also jede Secunde einen 
Punkt auf dem Papier^ der jedoch jede sechzigste Se- 
cunde länger wurde, weil hierfür in dem Ringe der 
Contactvorrichtung ein breiteres Metallstück ausgespart 
war. Der Streiten wurde nicht durch ein Uhrwerk, wie 
bei gewöhnlichen Mörse-Apparaten, sondern durch einen 
* kleinen, mittelst einer besonderen (dritten) Batterie be- 
triebenen Elektromotor ab- und zugleich mit dem be- 
schriebenen Theile wieder auf eine andere Rolle auf- 
gewickelt. Die ganze Vorrichtung befand sich in einem 
-verschlossenen Kasten, der unter dem Sitze eines Wagens 
I. Classe aufgestellt und dort durch zwei Leitungsdrähte 
mit dem Gleitcontacte des Wagenrades verbunden 
wurde. 

Unter den stabilen Control-Apparaten für die Zug- 
geschwindigkeit, welche praktische Anwendung ge- 
funden haben, scheint der 1867 von M. Hipp auf der 
Strecke Basel -Ölten eingerichtete der erste gewesen zu 
sein. Den Schienen entlang ist an denselben auf je 
1000 Meter Entfernung ein dem Morse -Taster ähnliches 
Pedal angebracht. Alle diese Pedale sind durch eine 
Leitung mit einem in der Station aufgestellten Schreib- 
Apparat verbunden, dessen Schreibslift auf einer lang- 
sam sich drehenden und gleichzeitig sich längs der Axe 
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verschiebenden Papierrolle eine Anzahl von Punkten her- 
vorbringt, wenn ein Zug über ein Pedal fährt. Die Zahl 

der Punkte entspricht der der Axen des Zuges. Durch 
den Vergleich der Zeitzeichen, weiche entweder sccunJen- 
weise aut den Streifen schon vorgezeichnet oder durch 
einen besonderen, in einem Localschlusse mit einem 
Uhrpendel sich befindenden Schreibstifte am Streifen an- 
gezeichnet werden, mit den durch die Pedale hervor- 
gerufenen Zeichen iasst sich bestimmen, wo der Zug sich 
zu einer fraglichen Zeit befunden und mit welcher Ge- 
schwindigkeit er von jedem Pedale zum nächsten ge- 
fahren ist. 

Im Jahre 1874 wurden von dem Telegraphen- hispector 
A. Schell auf der Strecke Sommerau-Hausach (Schwarz- 
waldbahn) zur Controle für die bergabfahrenden Züge 
in fünf Stationen Hipp'sche Mörse-Apparate aufgestellt, 
deren genau regulirte Uhrwerke in der Minute 3*5 Mm. 
Papierstreifen abwickelten. In jeder Strecke (von Station 
zu Station) sind in der Regel von Kilometer zu Kilo- 
meter Contactvorrichtungen (Radtaster) angebracht, welche 
von den Riidern des darüber hinrollcndcn Zuges nieder- 
gedruckt werden. Eine Leitung, welche alle diese Contacte 
passirt, ist an einem Ende isolirt, während sie am anderen 
Ende durch den Registrir-Apparat (Morse), dann durch 
die Batterie und endlich zur Erde geht. Jedes Rad des 
Zuges druckt die Gontactvorrichtung nieder und erzeugt 
hierdurch eine Verbindung der Linie zur Erde; der 
Batteriestrom wird in der Controllinie wirksam und er- 
zeugt am Morse-Streifen in der Station für jede Zugaxe 
eine Gruppe von Punkten. Die Abstände dieser Zeichen- 
gruppen untereinander geben den Massstab für die Ge- 
schwindigkeit des controlirten Zuges. 
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Zur leichteren Nachschau hat jede Controlstation 
Lineale, auf welchen die Streifenlängen für bestimmte 

Zuggeschwindigkeiten — Zuggattungen — bereits einge- 
zeichnet sind. Diese Lineale brauchen nur an den Con- 
trolstreifen angelegt und verglichen zu werden; der 
Beamte ersieht sofort, ob und wo Ueberschreitungen der 
Zuggeschwindigkeit vorgekommen sind. Die auf der 
Schwarzwaldbahn zuerst angewendeten Radtaster (Streck en- 
contacte) bestanden aus einem Hebel, der mit einem Arm 
an die Schiene reichte und dort vom Radkranze der pas- 
sirenden Fahrzeuge getroffen wurde, während der zweite 
längere Arm diese Bewegung auf eine zur Erdleitung 
verbundene senkrechte Stange übertrug, die beim Auf- 
wärtsgehen mit einem zur Linie verbundenen Messing- * 
bolzen in Contact trat und dann immer wieder durch 
eine Spiralfeder zurückgedrückt wurde. Die neueren dort 
angew'endeten, von Schell construirten Gontacte (Fig. 124) 
befinden sich in einem Gusseisengehäuse G, das mit- 
telst Schrauben gleich an der Schiene S befestigt ist. 
Der Stempel P wird durch die Spiralfeder F beständig 
nach aufwärts gedrückt; der auf P befestigte Arm A 
umfasst mit einem weiten Ausschnitt den um o dreh- 
baren Hebel m. Auf jedoch von demselben durch 
einen Ebonitring isolirt, sitzt der Metallring welcher 
unten einen Platincontact p trägt, wogegen er oben an 
einer vom Gehäuse gleichfalls isolirten Stange / befestigt 
ist, auf welche eine Feder / mit dem Bestreben, p nach 
abwärts zu drücken, wirkt. Zu dem Ringe v ist die 
ControUeitung L angeschlossen, während das auf den 
Schienen metallisch aufsitzende Gehäuse G gleich als 
Erdleitung dient. Unbelahren hat der Apparat die in 
der Zeichnung dargestellte Lage, drückt jedoch das Rad 
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eines Fahrzeuges das Kopfstück K des Stempels P nieder, 
so geht auch der Arm A nach unten, m kann somit dem 

Drucke der Feder / folgen und p kommt auf den Ge- 
häuse-Absatz q. Da ]p mit also mit der Linie und 
q mit der Erde verbunden ist, entsteht' ein Strom - 
schlussy der in der Controlstation das vorbeschriebene 
Zeichen hervorbringt. 

Fig. 124. 




Diese Art von Controlvorrichtungen dient wohl ihrem 

Zwecke und wird tür kurze Strecken Verwendung finden 
köniieiiy aber sie ist ganz bedeutend der Devastation 
oder mindestens stark der Abnutzung ausgesetzt und 
wird durch diesen Umstand für grössere Anlagen in der 
Instandhaltung zu theuer. Bei der Bergisch -märkischen 
und mehreren anderen deutschen Bahnen sind deshalb 
neuerer Zeit vom Telegraphen-Inspector der Rheinischen 
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Eisenbahn, H. Schellens, construirte Streckencon- 
tacte acceptirt worden, bei welchen nicht die Räder 

der Fahrzeuge direct auf die Gontactconstruction ein- 
wirken können, sondern die zur Erzielung eines Contactes 
nothwendigen Bewegungen durch die Durchbiegungen 



Fig. 125. 




der Sdiienen hervorgebracht werden, welche diese beim 
Befahren durch den Zug erleiden (vergl. Elektr.-techn. 
Zeitschrift, 1881, S. 366, und 1882, S. 42S). Die jüngste 
der diesfälligcn Constructionen fFig. 125^ besteht aus 
einem zweiarmigen, um x drehbaren Hebel M N, der 
an einem in das Kiesbett gelagerten I-fÖrmigen Blech- 
trägerstück T angebracht ist und mit N unter der 
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Schiene S des nächsten Geieisstrangcs, in der Mitte 
zwischen aswei Querschwellen des Oberbaues, liegt, 
während M unter einer Stange 55 liegt, welche in der 

auf T mit Plantschen aufgesetzten Röhre R, gehalten 
von den federnden Führungen m und n, frei beweglich 
ist. An s ist oben ein bei ^ drehbarer Arm K an- 
gebracht, der durch eine Feder f nach Art der Glocken- 
klöppel für gewöhnlich in seiner horizontalen Lage 
erhalten wiivl. Dieser Klöppel K hat nach unten den 
Platincontact c, der, weil mit der Stange, dem Rohr R 
und dem Fundamentträger T verbunden, eine Erdver* 
bindung bildet. Auf ^ ist femer ein Stück Hartgummi H 
angesetzt, das eine Contactfeder F trägt, mit welcher 
die Leitung L durch Vermittlung des isolirt von s s 
angebrachten Messingstreifens r und der daran schleifen- 
den, gleichfalls vom sonstigen Apparatkörper isoUrten, 
mit L jedoch durch einen isolircen Draht verbundenen 
Feder P in Verbindung steht. Wahrend der Ruhelage 
besteht sonach in der Vorrichtung, welche durch das 
blecherne Gehäuse G geschützt wird, keine Ver- 
bindung zwischen der Erde und der Linie. Fährt 
jedoch ein Zug über die Schiene, so erleidet diese Durch- 
biegungen. Der hierdurch auf N ausgeübte Druck hebt 
bei M die Stange ss; sobald der Raddruck auf die 
Schiene aufhört, geht diese vermöge ihrer Elasticität 
wieder in die Normallage zurück, ebenso der Hebel M N 
^ellnügc seines Uebergewichtes bei A/, die Stange ss 
geht wieder durch ihr Eigengewicht abwärts; das Gleiche 
wiederholt sich bei jedem die Stelle passirenden Rade, 
und s s macht sonach für jeden Zug eine Reihe auf und 
nieder gehender Bewegungen, durch welche der Klöppel 
A' in Schwingungen geräth und mit c die Feder F be- 
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rührt, d, h. die Leitung mit der Erde in Verbindung 
bringt und als Folge davon Zeichen am Control- Apparate 
erzeugt. 

Alle die hier angeführten elektrischen Controlvor- 

CT" 

richtungen besitzen für die exacte Betriebtührung der 
Eisenbahnen ganz wesentlichen Werth und können nicht 
leicht durch irgend andere Einrichtungen ersetzt werden. 
Aus der Ferne stellbare Eisenbahnsignale sollen, sobald 
sie am Stellort nicht mehr sinnlich wahrgenommen 
werden können, immer mit Wiederholungs-, d. h. Control- 
signalen verbunden sein, die am Stellorte das erfolgte, 
beziehungsweise vorhandene Signalzeichen kennzeichnen. 
Hierzu eignen sich die elektrischen am besten. Die dem 
elektrischen Strome zugemuthete Leistung ist eine ver- 
hältnissmässig geringe, leicht erfüllbare, und wenn die 
Anlage einigermassen correct ist, kann auf eine ent- 
sprechende Betriebssicherheit gerechnet werden. 

Viel zu selten mit Rücksicht auf ihre Wichtig- 
keit sind die Zuggeschwindigkeits - Control - Apparate in 
Anwendung. Diese Gontrole würde freilich mittelst 
mechanischen, den Zügen beigegebenen Apparaten am 
billigsten und einfachsten zu erzielen sein, allein ob- 
wohl es solcher eine Ün2saiii giebt, scheint doch noch 
keine Construction gefunden zu sein, welche, unbeirrt 
von den Zugerschütterungen, die Aufzeichnungen der 
Radumdrehungen durch directe Uebertragung vollständig 
sicher bewerkstelligt. 
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XI. Bremsen. 

Unter die wichtigsten Sicfaerheitsvorrichtungen für 
Eisenbahnzüge zählen gut und solid construirte, schnell 

und verlässlich wirkende Bremsen, und ist seit dem Be- 
stände der Eisenbahnen der Ent\vicklüng dieser Zug- 
einrichtung unausgesetzt eine ganz besondere Aufmerk- 
samkeit zugewendet worden. 

Das Hauptstreben ging dahin, eine Bremse zu schaf- 
fen, mit der man zur Erzielung einer möglichst energi- 
schen Wirkung von einer Stelle des Zuges aus nicht nur 
die Hemmung eines einzelnen Fahrzeuges, beziehungs- 
weise AxenpaareSy sondern die einer ganzen Reihe oder 
vielmehr der sämmtlichen Axen des ganzen Zuges zu 
bewerkstelligen vermag. 

Diese Bremse sollte sich, um vollkommen zu sein, 
da in Gefahrmomenten jede, auch die kleinste Ver- 
zögerung die weittragendsten Folgen haben kann, mit 
geringem Aufwand von Zeit und Kraft bcthätigcn lassen. 

Erst in jüngster Zeit ist man durch die pneumati- 
schen continuirlichen Bremsen den angestrebten Zielen 
ziemlich nahe gekommen. Mechanische Hilfsmittel allein 
haben sich durchweg als unzulänglich erwiesen. 

Der elektrische Strom schien in Anbetracht seiner 
eminenten Femwirkungen mit Vortheil zu solchen Brems- 
vorrichtungen ausnutzbar. 

Der erste Vorschlag zur Anwendung der Elektricität 
für Zugbremsen scheint 1851 von Amb erger gemacht 
worden zu sein, spater hat sich Maigrot (18Ö3) eine 
elektrische Bremse in Frankreich patentiren lassen. 

Seit einer langen Reihe von Jahren beschäftigt sich 
August Achard mit der Herstellung einer elektrischen 
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Fig. 126. 



Bremse, und es gelang demselben, diese Aufgabe in einer 

Weise zu lösen, welche 18(io die Akademie der Wissen- 
schatten in Paris bewog, ihm hierfür den Preis von 
Monthyon von 2500 Francs zuzuerkennen. Nichtsdesto- 
weniger ist diese Bremse nur probeweise in Betrieb ge- 
standen, und auch die Anwendung einer verbesserten 
Gonstruction auf derFanzösi- 
schen Nordbahn und Ostbahn 
(1879) scheint Ober das Sta- 
dium des Versuches nicht 
hinausgekommen zu sein. 

Die erste Constructions- 
form der Achard'schen 
Bremse zeigt im Principe 
Via,. \2C}. Hei jedem ßrems- 
wagen sollte auf einer Wai^en- 
axe ein Excenter G angebracht 
sein, das bei den Umdrehun- 
gen den um eine feste Axe X 
drehlviren, mit dem Arm C 
verbundenen Kniehebel L auf 
und ab bewegte, wodurch C 
von der vollgezeichneten Lage 
in die i^estricheltc liikI dann 
wieder in die erstere zurück 
hin und her bewegt wurde. An C war der Eisenanker A 
befestigt; gleichfalls an der Axe X, jedoch nur lose auf- 
gesteckt, befand sich ein Arm B, der durch sein Eigen- 
gewicht unter normalen Verhaltnissen senkrecht herunter- 
hing. Auf diesem Arm sass der Elektromagnet £y zu 
dem die längs des ganzen Zuges geführte Leitung, welche 
im Hüttehvagen eine Batterie passirte, anschloss. So lange 

Kohlflirt t. Slsn«twe««n. 20 
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kein Strom den Elektromagnet durchfloss und der Zug 

sich in Bewegung betand, ging C einfach in der besagten 

Weise hin und her. 
Kam jedoch Strom in 
die Leitung, so wurde 
vermöge der magneti- 
schen Anziehung zwi- 
schen A und E der 
Arm B genöthigt, die 
Bewegung des Armes C 
mitzumachen, w obei der 
auf B sitzende Sperr- 
kegel H bei jeder Um- 
drehung des Wagen- 
rades, beziehungsweise 
des Exc enters G, das 
Spenrad Z von Zahn 
zu Zahn weiterschob. 
Auf der Zahnradaxe P 
war eine Kette betestigt, 
welche durch die Dre- 
hungen des Rades Z 
auf P aufgewickelt, d. i. 
verkürzt wurde und da- 
durch die Bremsbacken 
an die Waggonräder 
drückte, also den Wa- 
gen bremste. 

Indem sich hierbei 
das Missliche ergab, dass 
in Fällen, wo der Zug nach erfolgter Auslösung der Bremse 
vermöge seiner gehabten Geschwindigkeit und der vor- 
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haadenen Gefäiisverhältnisse noch eine Strecke weiterfuhr. 




die Axe P des Rades Z so weit gedreht wurde, beziehungs- 

20* 
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weise die Ketten so viel aufgewickelt wurden, dass ent- 
weder die Ketten oder sonstige Theile der Vorrichtung 
zerreissen mussten, verband Achard die Bremsenketten 
nicht direct mit der genannten Axe, sondern gab der 
Vorrichtung die in Fig. 127 und 128 dargestellte (preis- 
i^ekronte) Anordnung. Statt einer sind zwei Leitungen 
längs des Zuges vorhanden, welche die Eisentheile der 
Waggons und die Schienen oder einen besonderen Draht 
als gemeinschaftliche Rückleitung haben. Die eine Leitung 
verbindet die Flektroniagnete der Auslösevorrichtungen 
sämnitlicher Fahrzeuge des Zuges und ist von Ruhe- 
strom durchflössen. 

Sobald dieser Strom unterbrochen wird, sei es durch 
einen der Zugbeamten, sei es durch einen Reisenden, 
fallt an jeder Vorrichtung des Zuges das von dem vier- 
fachen Klektromagnet E bisher festgehaltene Schienen- 
(Anker-) Paar A ab und damit der Hebel C auf das an 
der Wagenaxe angebrachte Excenter G, welches nun 
.bei jeder ferneren L^nidrehung der Wagenaxe durch den 
in das Zahnrad Z eingreifenden Sperrkegel k dieses Rad 
und die damit fest verbundene Axe M um eine Zahnbreite 
weiterdreht. 

Die Axe M wirkt durch aufgesetzte Daumen auf 
den Hebel H und macht hierdurch eine Allarmglocke g 
thälig. Die über Rollen r, geführten ßremsketten werden 
aber noch nicht angezogen, weil sie an gusseisernen 
Muffen O befestigt sind, die auf der Axe M nicht fest- 
sitzen, sondern leer laufen. Krst wenn der Locomotiv- 
führer, welcher am Tender einen Commutator hat, auf 
Grund des Allarmsignals durch Umstellen seines Wechsels 
den Batteriestrom durch die vorbesagte zweite Linie, 
die sonst stromleer ist, sendet, erfolgt das Bremsen. Die 
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zweite Linie ist nämlich durch zwei kräftige Elektro- 
magnet - Paare geführt, welche auf der Axe M bei JV 
festgekeilt sind und sich mit M drehen. Werden sie 
durch den durchgehenden Strom magnetisch gemacht, so 
wirken sie auf die knapp gegenüberliegenden, scheiben- 
förmigen Muffenenden P als Mitnehmer und nunmehr 
wickeln sich die ßremskettcn O auf, heben dabei den 
Hebel ifj und pressen die Backen iV an die Räder R, 
Sobald der Strom in dieser zweiten Linie wieder 
durch Zurückstellen des Gommutators unterbrochen wird, 
werden auch die Mutlen wieder losgelassen und die Ketten 
wickeln sich vermöge des von JJj ausgeübten Gegendruckes 
wieder ab. 

Wie man sieht, kann wohl die Auslösung des 

Allarmsignals und die Vorbereitung zum Bremsen von 
allen Zugbeamten und Reisenden bewerkstelligt, das 
Bremsen aber nur vom Maschinenführer vorgenommen 
werden. 

Eine neuere Vereinfachung (Fig. 129 und 130) be- 
steht in dem, dass die Welle, welche beim Bremsen die 
Ketten aufzuwinden hat, nicht durch die obenbeschriebene 
elektrisch auslösbare Hebelvorrichtung, sondern unmittel- 
bar durch die Wagenradaxe, blos durch die Vermittlung 
der zwei Frictionsscheiben A (F'ig. 130j, die auf der 
Axe H H festsitzen, gedreht wird. 

HH ist also beständig in Umdrehung, so lange 
der Zug fährt. Die Bremskette wird aber dabei nicht auf- 
gewickelt, so lange nicht die lose auf A gesteckten zwei 
Muffen D, D durch den zwischen den scheibenförmigen 
Muffenenden D\ D* auf A festgekeilten vierfachen Elektro- 
magnet fangezogen, beziehungsweise mitgenommen wer- 
den. Es ist ni;ir eine Hin- und Rückleitung nöthig. Ein 
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in diese Linie geschalteter gewöhnlicher Stromschliesser 
(Kurbclumschaltcr) ist behuts der Slromentsendung ent- 




weder auf der Locoraotive oder im Packetwagen- Coupe 
des Zugführers vorhanden ; Achard benutzt eine Batterie 
aus vier Plant^*schen Elem^ten, die jedes durch drei 

Meidinger-Eleniente geladen werden. 
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Bei der Pariser Ausstellung 1881 waren auch solche 
verbesserte Achard*sche Bremsen exponirt, bei welchen 

die durch die lebendige Kraft des bewegten Bahnzuges 
erzeugten Ströme einer Dynamomaschine zur Bethätigung 
der Bremsen dienten. 

Bezüglich einer andern Form der Ausnutzung dynamo- 
elektrischer Maschinen zum Bremsen hat Siemens bei seiner 
elektrischen P^isenbahn bereits praktische Erfahrungen ge- 
Wonnen. Zu dem gedachten Zwecke, nämlich den Zug der 
elektrischen Bahn anzuhalten und zu bremsen^ wird der 
Strom der primären dynamo- elektrischen Maschine unter- 
brochen und die MultipHcation der secundarcn dvnamo- 
elektrischen Maschine in kurzen Schluss gebracht. Die 
noch in Drehung begriffene Secundärmaschine wird nun 
eine stromerzeugende, und zwar erzeugt sie in An- 
betracht des geringen Widerstandes (kurzen Schlusses) 
einen sehr kraftigen Strom, jedoch von einer Richtung, 
welche der des Stromes der Primärmaschine entgegen- 
gesetzt ist und also auch die Ankeraxe der Maschine in 
umgekehrter Richtung zu bewegen strebt, d. h. die 
vorhandene Bewegung aufhebt — bremst. ('Das Nähere 
vergl. in ßd. 11 und XVII der Elektro - technischen 
Bibliothek.) 

Diese Art Bremsen Hesse sich selbstredend auch bei 

Locomotivhahncii anwenden, sobald diese mach dem 
Vorschlage von Siemens, vergl. Elektro-technische Zeit- 
schritt, Jahrgang I, S« 54 und 55) behufs Erhöhung der 
Betriebskraft mit Dynamomaschinen ausgerüstet sein 
würden. 

Kine verwandte, von Edison angegebene, elektrische 
Eisenbahnbremse beruht auf dem Principe der Faraday- 
schen Kupferscheibe und ist im Band II der Elektro- 
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technischen Bibliothek, S. 209, beschrieben, sowie bild- 
lich (P^ig. 39^ dargestellt. 

In Belgien wurclen mit einer von Th. Mas u in an- 
gegebenen Abänderung der Achard 'sehen Zugbremse 
Versuche angestellt. Die elektrische Leitung bestand aus 
zwei dem Zuge entlang laufenden isolirten Drähten, 
welche zwischen den Wagen, ähnlich wie bei den 
Preece'schen Intercommunications- Signalen, gekuppelt 
waren. In jedem Bremswagen befand sich ein Relais, das 
einen Localschluss zur Bethätigung der Bremse schloss. 
Im ersten und letzten Wagen des Zuges standen die 
Linienbatterien und je ein Comniutator mit zwei 
Griifen, mittelst deren man alle oder auch nur eine 
Bremse des Zuges anziehen konnte. Die Sache war, wie 
man schon aus diesen Andeutungen ersieht, viel zu com- 
plicirt, als dass sie für die Praxis geeignet gewesen 
wäre. 

Auch in England hat man mit einer von Josef 
Olmsted in Chicago construirten, von General Chopin 

nach England importirten, der Achard'schen Anordnung 
verwandten Bremse Versuche gemacht i^,. Engineer", IBT-Ö, 
S. 1Ö2). 

Das jüngste Glied in der Bemühung, die Achardsche 
Bremse in eine praktische Form zu bringen, ging vom 
Universitäts -Professor Walter in Cincinnati aus und 
soll (?) diese Einrichtung bereits von mehreren ameri- 
kanischen Bahnen („Der Elektrotechniker*', Bd. II, Nr. 1) 
acceptirt worden sein. Auf der Axe des Bremswagens ist 
ein cylindrischer Elektromagnet befestigt, der sich frei in 
einer Trommel bewegt, welche neun Eisenanker enthält, 
die durch Abreissfedern vom Elektromagnetkern entfernt 
gehalten werden. Gelangt jedoch ein Strom in die Win- 
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ctungen des Elektroniagnets, so werden die neun Anker 
gegen die Axe gezogen und zwingen dadurch die Trommel, 
mit der sie mittelst Zapfen verbunden sind, sich zu 
drehen. Eine auf der Trommel laufende Kette übermittelt 
diese Bewegung auf ein excentrisches Rad und dieses 
wieder mit Hilfe einer anderweitigen Kette auf den 
Bremshebei. Als Elektricitätsqueile wird eine auf der 
Locomotive angebrachte Dynamomaschine — System 
W es ton — von der Kraft von 16 Bunsen benutzt. Der 
Locomotivführer hat es in der Hand, die Umdrehungs- 
geschwindigkeit der Dynamomaschine, d. h. die Strom- 
stärke und somit die Bremswirkung beliebig zu mindern 
oder bis zum Leistungsmaximum zu steigern durch 
die Regulirung der DampfzustrÖmung zu der kleinen 
Dampfmaschine, die der Dvnanio als Motor dient und 
gleich talls auf der Locomotive sich befindet. Mit der 
einen Hand regulirt der Maschinenführer die Dampfein- 
strömun«^, mit der anderen drückt er den Sender nieder. 



Es ist derzeit wohl noch nicht möglich, ein be- 
stimmtes Urtheü darüber zu fällen, ob die elektrischen 
Bremsen eine Zukunft haben, wenngleich nach dem 
heutigen Stand der Elektrotechnik die Frage der Um- 
setzung der Arbeit des Zuges in Bremswirkung als nahe- 
zu gelöst betrachtet werden darf. Immerhin bleibt die 
Kuppelung der Leitung von Wagen zu Wagen eine 
missliche und unverlässliche Sache, die Anwendung der 
Multiplication und Contacte hat ihre schwerwiegenden 
Schwierigkeiten. Mit der lebendigen Kraft des Zuges 
könnten freilich immense magnetische Bremswirkungen 
erzielt werden, allein bei solchen Anordnungen sind die 
zur Sicherung des Dienstes absolut nothwendigen Erpro- 



Digitized by Google 



814 Ausserge« öbnitche elektrische Eisenbahn-Einrichtongen. 



bungen der Bremsanlage vor Ingangsetzung des Zuges 
nicht möglich; wird hingegen die Leistung eines eigenen 
Motors, wie bei der Walterschen Bremse, zur Strom- 
erzeugung ausgenutzt, ist wohl die Erprobung ermöglicht, 
dafür kann die Benutzung der Bremse aber nur wieder 
einer einzigen Stelle, nämlich jener, die den Motor diri- 
girt, anheimgegeben werden. 

Ein nach allen Seiten so ziemlich entsprechendes 
Resultat liesse sich vielleicht erreichen, wenn man den 
auf der Locomotive befindlichen Regulator der conti- 
nuiriichen Weslinghouse'schen oder llardv'schen Bremsen 
nach Art der Lartigue'schcn Damplpleife (vergl. Ab- 
schnitt VII) ausführen und die Leitung zu dem bezüglichen 
Hughes'schen Magnete über dem Zuge führen wollte, 
so dass der LocomotivRihrer die Bremse nacii Bedarf 
mit der Hand, aber auch das übrige Zugpersonal im 
Nothfaile auf elel&trischem Wege auslösen liönnte. 



XII. Aussergewöhnliche elektrische Eisen- 
bahn-Einrichtungen. 

Bei den Eisenbahnen finden sich noch mannigfache 

elektrische Einrichtungen, die theils von anderen An- 
wendungsgebieten entlehnt und angenommen, theiis eines 
besonderen Bedürfnisses wegen entstanden, d. i. für ausser- 
gewöhnliche Verhältnisse absichtlich construirt worden sind. 

Es giebt wohl kaum eine grössere Bahn, bei welcher 
in den Bureaux der Centralleitung nicht von Haustelc- 
graphen ausgiebiger Gebrauch gemacht würde, wie es 
ebenso auf weitläufigen Bahnhöfen mit stark besetzten 
Magazinen in der Regel einen besonderen Feuertelegraphen 
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giebt. M. Pollitzer hat einen Thermo -Telegraphen für 

Hie Züge der Oesterreichisch- ungarischen Staatsbahii- 
Gcsellschaft construirt, welcher die Aulgabe hat, beim 
Zugführer einen Wecker thätig zu machen, wenn die 
Temperatur in den Wagen über ein festgesetztes Maxi- 
mum steigt. 

Ganz die Form gewöhnlicher Haustelegraphen (vergl. 
Bd. XIV der Elektro -technischen Bibliothek), nur .mit 
dem Unterschiede, dass der Wecker, damit er im Freien 
angebracht werden kann, mit einer wasserdichten Blech- 
haubc versehen ist, haben die in Oesterreich-Ungarn 
häulig angewendeten, einen Bestandtheil der Distauz- 
signale bildenden sogenannten Rufklingel werke. 

In jenen Stationen, wo für die Stationsdeckung me- ^ 
chanische Distanzsignale vorhanden sind, die von dem 
nächst den Ausfahrtsweichen postirten Wächter gestellt 
werden, dient das Rufklingelwerk zur Ertheilung der 
Dispositionen, welche vom Stationsbureau aus dem Signal- 
steller ertheilt werden. Die Rufleitung schliesst, von der 
Krde in der Station ausgehend, an den Pol einer im 
Stationsbureau behndlichen Batterie, geht vom zweiten 
Batteriepol zu einem gewöhnlichen, sogenannten Zimmer- 
taster, der gleichfalls im Stationsbureau angebracht ist, 
vom zweiten Anschlüsse des Zimmertasters lauft die Lei- 
tung längs des Bahnhofes bis zur Bude oder dem Wohn- 
hause des Weichenwärters, passirt dort den an der Haus- 
wand befestigten, als Selbstunterbrecher eingerichteten 
Wecker, um endlich hinter diesem wieder zur Erde zu 
gelangen. Durch das Niederdrücken des Tasters im Sta- 
tionsbureau wird sonach der Wecker des Weichenwärters, 
beziehungsweise Signalstellers zum Läuten gebracht. Ein 
einmaliges längeres Läuten gilt dem Wärter als Auftrag, 



Digitized by Google 



B16 



Ausserge^'öhnliche elektrische Eisenbalio^Eiaricbtttogea. 



das Stationsdeckungssignal auf Verbot der Einfahrt" zu 
stellen, ein fünfmaliges Ertönen des Weckers gilt als 
Weisung^ die Einfahrt wieder frei zu machen. Aehnliche 
Verständigungsmittel für den gleichen Zweck werden 
auch auf den französischen und deutschen Bahnen häufig 
benutzt; bei letzteren ersetzt jedoch gewöhnlich ein 
Magnet-lnductor die Batterie, und die Wecker der Wärter 
haben zumeist Abfallscheiben, damit der Wärter die er- 
erfolgte Weisung auch für den Fall inne wird, als er im 
Momente des Ertönens des Weckers sich ausser Hörweite 
befunden hätte. 

Auf den englischen Bahnen ist es in Stationen, wo 
viele Routen einmünden, wünschenswerth, dass die Beamten 
sowohl als das Publicum an den Expeditionsstellen wissen, 
aus, beziehungsw eise nach welcher Richtung der eben ein- 
langende Zug kommt, beziehungsweise geht. Es sind zu 
diesem Ende an den gewünschten Stellen, z. B. auf der 
Expeditionsbrücke, grosse Scheiben yon schwarzer Farbe 
aufgestellt, auf welchen in der Peripherie die verschiedenen 
Routen wie die Stundenziffern einer L'hr weiss angeschrieben 
stehen. Ein Zeiger dreht sich vor dieser Tafel und bleibt 
immer bei jener Aufschrift stehen, welche die Route des 
zunächstkommenden Zuges nennt. Dieser Anzeige- 
Apparat — Train- Describer, wie ihn die Engländer 
heissen — wird elektrisch bewegt. Der dazugehörige Sender 
gleicht im Aeusseren dem voigeschilderten Empfangs- 
Apparate, mit dem Unterschiede, dass bei jeder Routen- 
bezeichnung seitlich ein Tasterknopf vorsteht, und derselbe 
beiludet sich im Aufenthaltsraume des Central- Weichen- 
stellers, der telegraphisch von der Nachbarstation über 
das Eintreffen der Züge Nachricht erhält. Sobald er den 
fraglichen Zug vorrücken lässt und für dessen Fahrt Alles 
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vorbereitet hat, drückt er am Train-Describer jenen Taster- 
knopf nieder, der der Zugroutc entspricht. Hierdurch lost 
sich ein Uhrwerk aus, welches einen automatischen Strom- 
sender bewegt und mit diesem eine Reihe von Batterie- 
strömen entsendet, die durch einen Elektromagnet des 
Zeichen- Apparates gehen und den Zeiger desselben sprung- 
weise vorwärts drehen, bis er vor der betreffenden Routen- 
tafel stehen bleibt. Die Anzahl der Ströme ist natürlich 
genau danach bemessen, dass der Zeiger an die richtige 
Stelle kommt, und das gegenseitige Arrangement zwischen 
Sender und Zeichengeber, sowie die Kinrichtuntr dieser 
Apparate selbst hat, wie man sieht, ganz den Charakter 
eines Zeigertelegraphen (vergl. Bd. V). 

Aehnliche Zuganzeiger, welche dazu dienen, die an- 
kommenden Züge und die Richtung, aus der sie kommen, 
im Bahnhofe zu signalisiren, sind auch von Hipp aus- 
geführt und auf vielen Schweizer Bahnen in Benutzung 
(vergl Zetzsche's Handbuch, IV. Bd., S. 826 ff.). 

Um den Wunsch der Reisenden, bei der Einfahrt in 
eine Station den Namen derselben zu kennen, zu befrie- 
digen, hat F. M. Rogers in London 1879 eine Ein- 
richtung construirt^ welche in Nachfolgendem besteht: 
In jeder Abtheilung jedes Wagens ist ein mit den Namen 
der aufeinanderfolgenden Stationen beschriebenes Ziffer- 
blatt vorhanden und ein über demselben laufender Zeiijer 
rückt beim Einfahren in jede Station um ein Feld weiter. 
Zu diesem Zwecke befindet sich am Gestelle des ersten 
Wagens ein kleiner Arm, welcher beim Einfahren in die 
Station gegen einen an der Perronkante angebrachten 
Stift stösst, von diesem zuruckgedrückt einen Contact 
schliesst, wodurch die mit den Zeichenscheiben durch 
eine Leitung verbtmdene, im Wagen angebrachte Batterie 
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wirksam werden kann und die Zeiger der sämmtlichen 
Statioiisanzeiger um ein Feld weiterrücken. 

Ein dem gleichen Zwecke dienender, von M. Por- 
litzer angegebener und von Leopolder und Teirich in 
Wien ausgeführter Apparat war von der Oesterreichisch- 
ungarischcn Staatsciscnbahn-Gcscllschaft auf der Pariser 
Ausstellung exponirt. In einem Kästchen waren die Sta- 
tionsnamen nebst der Minutenzahl des Zugsaufenthaltes . 
auf hintereinanderliegenden Täfelchen geschrieben, von 
welchen immer das den Namen der nächsten Station 
tragende vor einem Glastensterchen gesehen werden konnte. 
Bei der Einfahrt in jede Station hatte durch den Zug- 
führer eine Stromabgabe durch Niederdrücken eines in 
seinem Coup6 befindlichen Tasters zu erfolgen. Dieser 
Strom bethätigtc in jedem der Stationsanzeige-Apparate 
einen Elektromagnet, der Anker des letzteren wurde 
angezogen und das bisher sichtbar gewesene Täfelchen 
üel in den Kasten hinunter, wogegen das Täfelchen der 
erreichten Station nunmehr als erstes vor dem Fensterchen 
erschien. Der ausgestellte Apparat hatte die Bestimmung, 
gleich in die Linie des elektrischen Intercommunicadons- 
Signals (vergl. S. 199) eingeschaltet zu werden. 

Auf der a. pr. Buschtßhrader Eisenbahn besteht 
auf der Station Prag (^Sandthor- Bahnhof ) eine cigenthüm- 
liehe Einrichtung, die dort mit dem Namen Allarmsignal 
bezeichnet wird. Am Ende der bezeichneten Station ist 
eine sehr frequente Bahnübersetzung, auf der anderen 
Stationsseite schhesst die Strecke bis zur nächsten Station 
in einer sehr starken Steigung (1 ; 40) an. Es war seiner- 
zeit vorgekommen^ dass bei Glatteis oder Schnee u. s. w. 
die von dem Gefälle herabkommenden Züge vor dem 
Stationsgebäude in Prag (Sandthor) nicht anhalten konnten, 
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sondern bis zur vorbezeichneten Bahnübersetzung vor- 
oder gar darüber hinaus fuhren. Damit für jeden Fall die 
Schrankensperrung rechtzeitig erfolge, ist daselbst ein auf 

Ruhestrom geschalteter Glocken-Apparat, Svstcni Leo- 
polder (Fig. 26), aufgestellt, an welchem die auf der 
Triebwerksaxe sitzende Einlösenase d jedoch wegge- 
nommen ist. Wenn also der Apparat durch Stromunter- 
brechung ausgelöst wird, so lautet er so lange fort, als 
das Gewicht lauft, oder vielmehr bis ihn der Schranken- 
wärter mit der Hand arretirt. Die vom Läutewerke ausgehende 
Leitung passirt mehrere plombirte Unterbrechungstaster, 
wovon sich einer in der Station Prag i Sandthor-BahnhoH, 
die anderen bei den zwischen Prag (Sandthor-Hahnhof) 
und Weleslawin liegenden Bahnwächterhäusern befinden, 
und geht, in der letztbenannten Station durch eine Bat- 
terie zur Erde. Wenn der Allarm- Apparat ertönt, hat der 
Schrankenwärter in Prag ( Sandthor-Hahnhof) unverzüghch 
den Schranken zu schHessen und die oberen Weichen- 
wärter haben das Einfahrtsgeleise mit dem immer in der 
Nähe vorbereiteten Sand zu bestreuen. Umgekehrt hat 
jeder Bahnwärter der in Frage kommenden Strecke, sowie 
die Beamten der beiden Stationen die Pflicht, sobald ein 
Zug zu rasch fälirt oder wenn der Maschinenführer Brems- 
signale giebt, selbstverständhch auch sonst, wenn etwa 
Fahrbetriebsmittel entrollen oder Zugtrennungen vor- 
kämen, unverzüglich das Allarmsignal durch Umstellung 
der Kurbel seines Unterbrechungstasters zu geben. 

Schhesslich möge noch die telegraphische Mit- 
theilung der Zeit bei den Eisenbahnen Erwähnung finden. 
Es ist ja ein Haupterfordemiss für die prompte Ab- 
wicklung des Verkehrsdienstes, dass Diejenigen, welche 
auf die Fahrgeschwindigkeit der Züge Einiiuss üben^ also 
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in erster Linie die Locomotivführer und Zugführer und 
ebenso die Zugexpedienten in den Stationen, schliesslich 
aber auch das gesainmte Stations- und Streckenpersonale, 
welches für den Empfang oder Lauf des Zuges Vor- 
kehrung und Sicherheitsmassnahmen zu treffen hat, genau 
über die Zeit inforniirt seien. Die Uhren in den Stationen, 
sowie die der Wächter und endlich die Taschenuhren 
sämmtlicher Betheiligten sollen die gleiche Zeit zeigen. 
Die Richtigstellung geschieht durch täglichen Vergleich. 
In der Regel wird von jeder Bahn täglich telegraphisch 
an alle ihre Stationen zur bestimmten Stunde die Zeit 
gegeben, sei es nach einer Normaluhr, sei es nach dem 
telegraphischen Zeitzeichen einer Sternwarte. In Oester- 
reich-Ungarn giebt jede Station die Zeit auch noch durch 
ein durchlautendes Liniensignal an siimnitlichc Srrecken- 
wächterposten ab. Nach diesen tele£;raphischen Zeichen 
sind sämmtliche Uhren zu richten. Viele Bahnen, insbe- 
sondere die englischen, belgischen und Schweizer Bahnen, 
bewerkstelligen die Uhrenregulirung, indem in allen Sta- 
tionen elektrische L'hren autgestellt sind, welche von 
einer Normaluhr betrieben werden oder indem an den 
gewöhnlichen Uhren aller Stationen wenigstens Regulir- 
vorrichtungen angebracht sind, deren Auslösung von 
einem Punkte aus gleichzeitig auf telegraphischem Wege 
ertolgt, so dass in demselben Momente in allen Sta- 
tionen die Uhrzeiger auf die gleiche Stelle geschoben 
werden (siehe Bd. XIII der Elektro-technischen Bibliothek). 
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— Distanzsignal 11 fi. 
Lartiguc, Blocksignal 208. 

— elektr. Signalpfeile 144-. 

— Nivcausignal 124^ 

— Quecksilbercontact 12Z 



cx. 

Lartigue, Wasserstandzeiger 291. 

— Weichencontrole 286» 
Lftutesignale, deutsche 05. 

— österreichisch-ungarische 
I.eblanc & Loiseau, Distanzsig- 
nal m 

— Blocksignal 223. 
Leclanche, galvanisches Ele- 
ment 14, 

Leipzig -r Dresdener Eisenbahn, 
Blocksignal-Einrichtung 1(>3. 

— Entwicklung der Eisenbahn- 
Telegraphie 1. 

Leitungsanlagen 2^ 
Leitungsfähigkeit 8. 
Leonhardt, Läutewerk 65^ 74* 

— Zeigertelegraph Mi 45. 
Leopolder, Automattaster 8L 

' — Läutewerk 18. 

— Registrir-Apparat 83 

— Stationsanzeiger 318» 

— Wasserstandsanzeiger 28ä. 
Liniensignale, durchlaufende 64» 

I — elektrisch-optisch-akustische 84. 
Lohmeyer, galvanischesElementl4. 
London and North- Western Rail- 

way, Blocksignal 165. 
London and South- Western Rail- 

way, Beleuchtungscontrole 289. 

Blocksignal ISL 
London-Blackwall-Bahn, Entwick - 

lung der Eisenbahn-Telegraphie 

2. 

London-Brighton and South-Coast 
Railway,elektrischeZugbeleuch- 
tung 5. 

London-Chatham and Dover Rail- 
way, Blocksignal 221* 
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Luftleitungen L 

Maigrot, elektrische Bremse 804. 
Maroni V., Weichencontrole 287. 
Margfoy, Blocksignal . 
Masui Th., elektrische Bremse äl2* 
Matzenauer, Blitzschutzvorrich- 
tung 

Mayer & Wolf, Zuggeschwindig- 
keitsmesser 296. 

Meidinger, galvanischesElement 14. 

Meiler, Entwicklung der Eisen- 
bahn-Telegraphie 3- 

Midland and Great-Eastern Rail- 
way, Beleuchtungscontrole 289. 

Möns, Einführung elektrischer 
Liniensignale ßä. 

Morse, Schreib-Telegraph 4^ 

Nacser, automatischer Morse-Sen- 
der 4fi 

Nebenapparate M. 

Oesterreichische Nordwestbahn, 
Glockenlinienschema 52 

— Intercommunications - Signale 

m 

Olmsted Josef, elektrische Brem- 
sen 312. 
Omnibusleitung ^ 
Palettengabel 2£L 
Paletten, gezahnte 3(L 
Pollitzer, Thermo-Telegraph 315. 

— Stationsanzeiger 818. 
Pontebba-Bahn, Weichencontrole 

2SL 

Pope, Blocksignal 22ä 

— Distanzsignal 124. 

— Weichenversicherung 228. 
Pozdera, automatische Signal- 
geber 82. 



iL 



Prasch,automatischeSignalgeber82. 

— galvanisches Element 14 
Preece W., Beleuchtungscontrole 

28a 

— Dreilinien-Blocksignal 181. 

— Einlinien-Blocksignal 185, 222. 

— Intercommunications-SignallOO 
Princip der elektrischen Anlagen 
Prudhomme, Biocksignal 2QS. 

— Intercommunications-SignallOT. 
Putnam, Zugdeckungssignal 152.- 

— Zugeinfahrts-Versicherung 243. 
Regnault, Block- .Apparat 189i lOL 

222 

Registrir-Apparate 22 

Rheinische Eisenbahn, Distanz- 
signal-Controle 218» 

Rier, Distanzsignal 111 ■ 

Rössemann & KCihnemann, Cen- 
trahveichen 24a. 

Rogers T. M., Stationsanzeiger 3HL 

Rommel, Distanzsignal 117. 

Ronneberg v. F., Zugtelegraphen ßL. 

Rothmüller & Comp., Centrai- 
weichen 245 

Rousseau, automatisches Block- 
signal 224. 

— Distanzsignal 124. 
Rufklingelwerke 317. 
Ruhestromschaltung 2i 
Ruhestromtaster 22± 
Rüppel, Centraiweichen 245. 
Salomons David, Zugdeckungs- 
signal 150. 

Schäftler O., bedingte Einlösung 32. 

— Distanzsignal 117. 

— Distanzsignal-Controle 276. 

— Läutewerk 8Q 
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Schell , Zuggesch windigkeits- Con- 

trole 2D8. 
Schellens optisch -elektrische Con- 

trol-Apparate fOr Distanzsignalc 

— Schienencontacte 3ÜL 
Shlagwerk ßlL 

Schnabel & Henning, Cetral- 

weichen 245, 250. 
Schneiden-Blitzableiter 32^ 
Schönbach, Distanzsignal 112* 

— e'ektrische Auslösung 5flL 

— Läutewerk 8(L 
Selbsiausschalter 277. 
Selbstunterbrecher 2Ifi* 
Sicherheitspfeife 151. 
Sicherungs- Einrichtungen für die 

Fahrt der Züge über Weichen 

Siemens & Halske, Blauschreiber 

— Bliizplatten ^ 

— Blocksignale 191. 

— Centraiweichen 245» 

— DrehbrQckensignale 142» 

— Dynamomaschinen für Läute- 
werksbetrieb IS. 

— elektrisch-optische Liniensignale 

84. 

— Hilfssignal-Einrichtungen 

— Läutebuden 70* 

— Läutcsäulen 71t 

— Läutewerk mit Universal-Aus- 
lösung 75» 

— Läutewerksschaltung 52^ Ql^ 

— Magnet- Inductor 15» 

— Wasserstandsanzeiger 2M» 

— Weichenblocks 255. 

— Zeiger-Apparate 45. 



I South -Eastern Railway, Block-Ap- 
I parate 22L 

South- Western Railway, Block- Ap- 
parate 220. 

— Hilfssignale 102. 
Spagnoletti, Block-Apparate 22Q. 
Stationsdistanz-System 159. 
Stations-Telegraphen 48. 
Stevens & Comp., Centraiweichen 

245» 
Stiftschreiber 49. 

Strecken-Telegraphen, ambulante 
5ö» 

— stabile 53* 

Sykes William Robert, Blocksignal 
22L 

— Centraiweiche 2IÜ» 
i Tasterboussole 8L 

I Taunusbahn, Entwicklung der 

Eisenbahn -Telegraphen ä. 
Teirich & Leopolder, Distanzsignal 

114 

— elektrische Einlösung 32. 
Telegraphen, ambulante 52, 
Telegraphen bei und auf den 

Zügen 5L 

— optische 64. 

. — portative 52. 
Telegraphen-Verträge 12^ 
Telephonie im Eisenbahndienst 5fii 
Tenderwache Q9. 
Tesse, Blocksignal 208. 
Thüringische Eisenbahn, Block- 
signale lfi2i 

— Distanzsignale III. * 

— Läutewerke 65j 74. 
Train-Describers Slfi. 
Train-Siaff-System 159. 
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Tunnelsignale 133. 
Tunnelsignale, selbstthätige 139. 
Tyer, Blocksignal 173, 222. 

— Zugdeckungssignal 151 
Tyer & Farmers, Blocksignal 21fii 
Uhrenregulirung 320. 
Umschalter 

Vincenzi E., Zugdeckungssignal 

m 

Walker, Blocksignal IßS. 

— Intercommunications-Signall05. 

— Weckerblockes 167. 
Walter, Professor, elektrische 

Bremsen 312^ 
Walter,Inspector,elektrisch-optisch- 

akustische Liniensignale 84± 
Wasserstands-Controle 2üL 
Weber, Entwicklung der elektri- 
schen Eisenbahn -Telegraphie 

Wechsel für LinienanschlQsse 3fi^ 
Wechselblockirung 2ä£. 
Wechselsignale MO. 
. Wechselstromschaltung 7^ 2E. 
Wechselversicherüngen 149. 
Weichen, centralisirte 245. 



Weichen-Controle 2R5. 
Weichen-Grenzpfähle 141). 
Weirich August, Distanzsignal 117. 

— Läutewerk 80. 
Wensch, Automattaster 82 

— Läutewerk 80. 
Wheatstone, Entwicklungder Eisen- 
bahn -Telegraphie 2. 

— Nadel-Apparate 44^ 46, 61^ 1 65. 
Williams C. W, Zugtelegraph Qi. 
Winter Georg, Kift; Block-Apparat 

m 

Zeichenempfänger 24. 

Zeichengeber 

Zeittelegraphen 319. 

Zetzsche, bedingte Einlösung 32. 

Zugdeckung auf Raumintervalle 157. 

— auf Stationsdistanz 159. 

— auf Zeitintervalle 151. 
Zugdeckungssignale 148. 
Zuggeschwindigkeitsmesser 296. , 
Zugtelegraphen 61» 
Zuganzeiger 816. 

Zwez, Intercommunications-Signal 
109. 
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